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ACIKLAMALAR

KOD 525M T0072

ALAN Motorlu Araglar Teknolojisi Alam
DAL/MESLEK Otomotiv Elektro Mekanikerligi
MODULUN ADI Guvenlik ve Konfor Sistemleri

MODULUN TANIMI

Araclar Uzerinde kullanilan guvenlik ve konfor
sistemlerine ait pargalarin gerekli takimlarla teknigine uygun
olarak  montajim  ve  kontrollerini  yapabilmesini
saglayabilecek bir egitim materyalidir.

SURE 40/32
ON KOSUL Ak, Otomotiv Elektrik Tesisat1 Moduiliinii basarmis ol mak
YETERLIK Guvenlik ve konfor sistemlerinin bakim ve onariminm
yapmak
Genel Amag:

MODULUN AMACI

Guvenlik ve konfor sistemlerinin ¢alismasini, genel
yapisini, parcalarin arag kataloguna ve standartlara uygun
olarak inceleyebileceksiniz.

Amaclar:

» Merkezi kilit sistemi devresini arag Uzerinde teknigine
uygun olarak kurabilecek ve kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Otomatik cam sistem devresini teknigine uygun olarak
arac  Uzerinde  kurabilecek  ve  kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Hava yastigi (Air-Bag) sisteminin ara¢ Uzerinde devre
semasin kullanarak kontrollerini yapabileceksiniz.

» Alarm sistemleri devresini arag Gzerinde teknigine uygun
olarak kurabilecek ve kontrol edebileceksiniz.

» Kontak akimina kumanda eden guvenlik sistemlerinden
motoru bloke etme sisteminin, arag Uzerinde devre
semasim kullanarak kontrollerini yapabileceksiniz.

» Silecek sistemleri devresini arag Uzerinde teknigine
uygun olarak kurabilecek ve kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Arka cam rezistans devresini ara¢ Uzerinde devre
semasina ve teknigine uygun olarak  kontrol
edebileceksiniz.

» Romork elektrik baglanti devresini aragc (Uzerinde
teknigine uygun olarak kurabilecek ve kontrollerini




yapabileceksiniz.

» Sogutucu fan tesisat devresini arag Uzerinde teknigine
uygun olarak kurabilecek ve  kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Arag kiti tessatinin arag Uzerinde devre semasin
kullanarak teknigine uygun olarak kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Radyo-teyp devresini arag Uzerinde teknigine uygun
olarak kurabilecek ve kontrollerini yapabileceksiniz.

» Cakmak devresini ara¢ Uzerinde teknigine uygun olarak
kurabilecek ve kontrollerini yapabileceksiniz.

» Yol Dbilgisayarinin arag Uzerinde devre semasin
kullanarak teknigine uygun kontrollerini
yapabileceksiniz.

» Otomatik park devresinin arag Uzerinde devre semasin
kullanarak  teknigine  uygun olarak kontrol
edebileceksiniz.

» Koltuk 1sitilmasi ve programlanmast devresini arag
Uzerinde devre semasim kullanarak  kontrollerini
yapabileceksiniz.

EGITIM OGRETIM
ORTAMLARI VE

Uygulamaya yonelik hazirlanmis oto eektronigi
atolyes bilgisayar laboratuvari, tepegdz, sléytlar, digital ve

DONANIMLARI analog 0l¢u aetleri, CD, VCD.

Modul icinde ve sonunda verilen coktan secmeli
OLCME VE sorulart  cevaplandirarak  kendinizi  degerlendiriniz,
DEGERLENDIRME sonuglarimt  Ogretmeninizle  paylasarak  eksiklerinizi

tamamlayabilmeniz igin gereken bilgileri alimz.




Sevgili Ogrenci,

Son yillarda 6zellikle otomotiv endustrisinde, elektronik sistem kullamnu ¢ok biyik
artis gostermistir. Bir anlamda, otomotiv sektoriniin geleceginin eektronikte ulasilan
gelismelere bagli oldugu sdylenebilir. Ginimizde, modern araglarda kullanilan elektronik
sistemlerin ve fonksiyonlarinin sayisi biyik artis gostermektedir. Ureticileri bu gelismeye
zorlayan daha fazla guvenlik gereksinimi, strticuniin arag isleyisi hakkinda daha fazla
bilgilendirilmesi ve yardimci sistemlerin yam sira konfora yonelimleridir.

flerleyen elektrik-elektronik teknolojileri sayesinde otomotiv teknolojisinde daha
yiksek guvenlik ve daha Ustiin kontrol degerleri elde edilebil mektedir.

Bu modilde araglar Uzerinde yaygin olarak kullamlan guvenlik ve konfor
sistemlerinin devre semasina gore teknigine uygun olarak kurulmasini ve kontrollerinin
yapilmasim 6grenebileceksiniz.

Butun caligmalarimzda basarilar dileriz.






OGRENME FAALIYETIi -1

(AMA(; )

Merkezi kilit sistemi devresini arag Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait merkezi kilit sistemlerinin devre
semalarint bularak sinif igerisinde arkadaslarimzla degerlendiriniz.

1. MERKEZI KILIT SISTEMi DEVRESI
KURMAK

1.1. Merkezi Kilit Sisteminin Calismas

Sekil 1.1: Merkezi kilit sistemi par calarimin arag tizerindeki konumu
Sistem, kapi kilitlerine kumanda eden dort adet disli motordan (57,68,87 ve 96)
meydana gelir ve sirict koltugunun altindaki réle braketi Uzerinde yer alan bir elektronik
kontrol Unites (63) tarafindan caistirilir. On  kapr  kilitleri  kullamlarak kapilar
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kilitlendiginde, elektronik kontrol Unitesi tim kapilari aym anda kilitler. Kapt kilitleri
acildiginda bu islemin tersi gerceklesir (sekil 1.1).

Emniyet sebebiyle, arka kapi kilitleri sisteme kumanda etmez. Sigorta ve role
Unitesindeki (53) 6zel sigorta (10) Uzerinden, devreye 12 V'lik elektrik gelir. Kapilara, klasik
olarak anahtar ile kumanda edilmesinin yam sira, istege bagli olarak alici (61) Uzerinden
etkili olan bir uzaktan kumanda (alarm sistemindeki gibi) ile de kumanda edilmesi
mumkunddr.

Elektronik kontrol Unites (63), her Kkilitteme veya acma isleminin sonunda
anahtarlarin konumunu “tespit eden” elektronik bir givenlik devresine sahiptir. Eger tespit
edilen konum yapilan isleme kars1 gelmiyorsa, islem “iptal” edilir. Eger tespit edilen konum
yapilan isleme kars1 geliyorsa, bir degisiklik yapilmaz. “Iptal” fonksiyonu, bir kilitleme veya
acma isleminden sonra gorul ir.

Eger motorlar bir kilitleme komutu alir ve islem uygun sekilde gerceklestirilmez ise
veya kapilardan biri acik kalmis ise (eger bu durum tespit edilmis ise ve sadece kilidin
kapatilmasi esnasinda) devre tersine calisarak kilitleri yeniden ayarlar.

Kilitteme veya agcma komutu verildikten 20-40 saniye sonra, rélelerin kilitli kalmasi
durumunda disli motorlarin elektrik bedemesini de keser.

Ayrica, eger entegre devre art arda birden fazla kilitleme/agma islemi tespit eder ise
(15 saniye icinde en az 3 kez), sistem devreye girerek kilitleme/agma islemlerine midahale
eder ve sistem 2 dakika stire ile kilitler agik konumda kalir.
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Tesisat semasindaki elemanlar

13

22,
35.
40.
45.

Akl

Maksi (bliylk) sigorta kutusu
Motor lzerindeki sasileme noktasi
Akl igin sasileme noktasi

baglanti

Kontak linitesi

Sigorta ve réle Unitesi
Gosterge tablosu

Sol 6n merkezi kilit motoru

. Arka kablo/sol én kapi kablosu arasindaki

baglanti

On gogts kablosu/arka kablolar arasindaki

63. Sol 6n kapi Kilit motorediktori
68. Sag 6n merkezi kilit motoru

72.
73.
81.
87.

96.
N.D.

Arka kablo/sol arka kapi kablosu arasindaki

baglanti

On go6gis kablosu/on kablolar arasindaki
baglanti

Arka kablo/sag arka kapi kablolar arasinda-
ki baglant

Sol arka kapi merkezi kilit motoru
Sag arka kapi merkezi kilit motoru
Soketler

Sekil 1.2: Merkezi kilit sistemi devre semast
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UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari Oneriler

» Sigorta  kutusunu maket  Uzerine Sigorta kutusunu bir muhafaza iginde
yerlestiriniz. maket Uzerine yerlestiriniz.

> §ag_on merke'z[ i.('“t motorunu meket Merkezi  kilit motorlarinin  Gzerindeki
Uzerine yerlestiriniz. . : N

» Sol 6n merkezi kilit motorunu maket isaretlere bakarak hangi tarafa at ise o
o - tarafa takinmz.
Uzerine yerlestiriniz.

» Sag On kam kilit motor rediktdrint| > Motor rediktorini avometre ile kontrol
maket Uzerine yerlestiriniz. ediniz. Kisa devre varsa yenis ile

degistiriniz.

> §OI f'arka merkgz_l _k|||t motorunu maket » Merkezi kilit motorlarimn  Gzerindeki
Uzerine yerlestiriniz. . . o

» Sag on merkezi kilit motorunu maket Isaretlere bakarak hang! tarafa at ise o
Lo L tarafatakiniz.
Uzerine yerlestiriniz.

L . L » Kullamlacak elektrik kablosunun yalitkan
> Cakrgmﬂ)?la?)i??egzrir%lznsml bir - kablo kisimlarina dikkat ediniz. Soyulmus olan
' kablolar: kullanmayimz.

» Sigorta panelinin JB2 ucu ile sag 6n
merkezi kilit motorunun BN ucunu bir
kablo ile birlestiriniz.

» Sag 6n merkezi kilit motorunun A ucu
ile sol 6n ve sag 6n merkezi kilit motor
rediktérinin A ucunu bir kablo ile
birlestiriniz. » Elemanlarin  elektrik  kablolar1 ile

» Sag on merkezi kilit motorunun B ucu birlestirilmeleri esnasinda devre semasin
ile sol 6n ve sag 6n merkezi kilit motor ve islem sirasini takip ediniz. Takildigimz
rediktorinin B ucunu bir kablo ile noktalar1 6gretmenine sorunuz.
birlestiriniz.

» Sag 6n merkezi kilit motorunun G ucu
ile sol 6n ve sag 6n merkezi kilit motor
rediktérinin, sol arka ve sag arka
merkezi kilit motorunun G ucunu bir
kabloile birlestiriniz.

» Sag 6n merkezi kilit motorunun HB ucu
lle sol 6n ve sag on merkezi Kilit mOtOr | o1y ana dikkat ediniz. Farkl: bir
rediktérinin, sol arka ve sag arka uca takarsamiz devre eleman calismaz
merkezi kilit motorunun HB ucunu bir '
kablo ile birlestiriniz.

» Sag 6n merkezi kilit motorunun N | > Elektrik kablosunun, baglandig: ylzeyde
ucunu devreyi tamamlayacak sekilde| oynamayacak sekilde durmasin
baglayiniz. saglayiniz.




(6LCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak

belirleyiniz.

On kapt Kkilitlerinden birisi  (elle) manuel kilitlendiginde diger kapilarin da
kilitlenmesini saglayan devre parcasi asagidakilerden hangisidir?

A) Sigorta kutusu

B) Sol ve sag arka baglant: Unites

C) Kapi kilit motor reduktoru

D) Sag ve sol 6n baglant: Unitesi

Kapt anahtar ile agildigi zaman merkezi kilit olmasina ragmen kapilardan sadece
birinin agilmamasinin sebebi asagidakilerden hangis olamaz?

A) Kap kilit motor rediktéri

B) Baglant: unitel eri

C) Kap1 igi motorlar

D) Aku

Kapt kilitlerinin birisinin ¢aligmamast durumunda ariza teshis yapilirken hangi
noktalardan gerilim 6lculemez?

A) Kapi kilit motor rediikor ve kapr kilit motoru

B) Aku ve kapr kilit motor reduktoru

C) Ak

D) Akl ve sigorta kutusu

Arkakapr kilitleri sisteme neden kumanda etmez?
A) Emniyet sebebiyle

B) Kap kilitlerinin sirayla calismast nedeniyle

C) Arkakapilarin kilitlenmesine gerek olmadigindan
D) Akiden fazla gerilim ¢ekilmemesi icin

On kap kilitleri kullanlarak kapilar kapanmak istediginde arka kapilardan biri
kilitlenmiyorsa sebebi asagidakilerden hangisidir?

A) Arkakapilardan biri acik kalmstir.

B) Arka kapilardan birinin kilit mekanizmas: paslanmustir.

C) Arka kapilardan birinin kilit motoru arizalidhr.

D) On kap kilitleri arizalidr.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda

verilmistir.  Dogru cevap sayimzi  belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarinizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gecebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI -2

( AMAC )

Otomatik cam sistem devresini teknigine uygun olarak arag Uzerine kurabilecek ve
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik arag Ureticilerinin araclarina ait otomatik cam sistemi devre semalarin
bularak simif icersinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

2. OTOMATIK CAM SISTEMI DEVRESI
KURMAK

2.1 Otomatik Cam Sistemi Devresinin Calismasi

Araca, elektrik kumandal1 6n camlar standart olarak, elektrik kumandal1 arka camlar
ise istege bagli olarak monte edilmektedir. Kontak agik iken (MAR konumu), eger siricu
tarafindaki elektrik kumandali 6n cam kumanda diugmeleri (58) calistirilirsa, (56) motoruna
kumanda eder ve cam acilir veya kapatilir.

On yolcu tarafindaki camaiseiki kumanda diigmesi ile kumanda edilir. Bunlardan biri
strticti kapisi Uzerinde (58), digeri ise yolcu tarafindadir (69). Bu digmelerin her ikisi de
(67) motoruna kumanda eder. Tim devrenin 12 V'lik elektrik beslemesi, sigorta ve role
unites (53) icinde yer alan 6zel bir sigorta (2) vasitasi ile korunmaktadir; role (79) ise sirtict
koltugunun altinda yer aan braket Uzerindedir. Arka camlara da kontak anahtar1 acik iken
(MAR) kumanda edilebilir.

Arka kapilarda da, bu kapi camina kumanda eden bir buton — sol arka kapi cami
motoru (86) icin (89) butonu, sag arka kap1 cami motoru (95) icin (97) butonu mevcuttur.
Orta konsol Uzerinde, 6n taraftan her iki arka kapi camina kumanda edilmesini saglayan
kumanda paneli (77) mevcuttur. Ayrica, (93) butonu arka camlara kumanda edilebilmesini
onlemek (6rnegin aracta cocuk var ise vb durumlarda) icin kullanilabilir.




Sekil 2.1 Otomatik cam agma/kapama sisteminin arag¢ Gzerindeki yeri

TUm devrelerin 12 V'lik elektrik beslemesi, sigorta ve rdle Unites (53) icinde yer alan
Ozel bir sigorta vasitas: ile korunmaktadir; réle (80) ise sirticti koltugunun atinda yer alan
braket Uzerindedir.



2.2 Elektrik Kumandali On Camlarin Tesisatimin Kurulmas
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Tesisat semasindaki elemanlar

Akl

Maksi (blytik) sigorta kutusu
Motor Uzerindeki gasileme noktasi
Akl igin sasileme noktasi

Sasileme noktasi

On gogus kablosu/arka kablolar arasindaki
baglanti

Kontak (initesi

Sigorta ve role Unitesi

Elektrik kumandal sol 6n cam motoru

. Elektrik kumandali 6n camlarnn slrici ta-

rafindaki kumanda paneli

59

67.
69.

70.
73.
81.

185.
N.D.

Arka kablo/sol 6n kap: kablosu arasindaki
baglanti

Elektrik kumandali sag én cam motoru
Elektrik kumandali sag én camin yolcu tara-
findaki kumanda paneli

Arka kablo/sag on kapi kablosu arasindaki
baglanti

On gbgis kablosu/on kablolar arasindaki
baglanti

Orta arka sasileme noktas:
Elektrik kumandali 6n camlarin rélesi
Soketler

Sekil 2.2 Elektrik kumandali1 6n camlarin tesisat semas
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Sigorta kutusunu maket tzerine yerlestiriniz.

» Sigorta kutusunu  bir

muhafaza
icinde maket Uzerine yerlestiriniz.

Elektrik kumandal1 6n camlarin rélesini (185)

maket Uzerine yerlestiriniz.

Rolede direng kontroliini avometre
kullanarak yapiniz. Saglam degil ise

yenisi ile degistiriniz.

Kontak Unitesini maket Uzerine yerlestiriniz.

Kontak
oynamayacak sekilde sabitleyiniz.

anahtarin gbvdes

Elektrik kumandal:

tarafindaki kumanda panelini maket Uzerine

on camlarin  slrtcl

yerlestiriniz.

Elektrik kumandali sag On camin yolcu
tarafindaki kumanda panelini maket Uzerine
yerlestiriniz

Kumanda panelinin yerlestirilmesini
kablo baglanti
olmayacak sekilde olmasina dikkat
ediniz.

demetine  engel

Elektrik kumandali sag 6n cam motorunu
maket Uzerine yerlestiriniz.

Elektrik kumandali sol 6n cam motorunu

maket Uzerine yerlestiriniz.

Motoru takmadan ©nce kontrol
ediniz. Kisa devre olup olmadigin

avometreile kontrol ediniz.

IGN ucu ile kontak

Unitesinin 30 ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Sigorta panelinin

Kontak Unitesinin INT/A ucu ile 6n cam
rolesinin (185) AG ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

Sigorta panelinin JB1 ucu ile 6n cam rolesinin
BN ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

On cam rélesinin B ucu ile sag, sol 6n cam
kumanda panelinin HG uclarimt kablo ile

birlestiriniz.

Kullanilacak elektrik kablosunun
yalitkan kisimlarina dikkat ediniz.
Soyulmus olan kablolar

kullanmayimz

Elemanlarin eektrik kablolar: ile
birlestirilmeleri  esnasinda  devre
semasim ve islem sirasim takip
ediniz. Takildigimz

Ogretmeninize sorunuz.

noktal ar

11




» Sag, sol 6n cam kumanda panelinin BN

uclarim bir kablo ile birlestiriniz.

Sag, sol 6n cam kumanda panelinin HV
uclarin bir kablo ile birlestiriniz.

Sag 6n cam kumanda panelinin ZB ve ZG
uclarimi sag on cam motorunun ZG ve ZN

uclarin bir kablo ile birlestiriniz.

Sol 6n cam kumada panellinin ZB ve ZG
uclarimt sol 6n cam motorunun ZB ve ZG

uclarim bir kablo ile birlestiriniz.

» Elemanlarin dektrik kablolar1 ile
birlestiriimeleri  esnasinda  devre

semasim ve islem sirasim takip

ediniz. Takildigimz noktalar
Ogretmenine sorunuz.
Sol 6n cam kumanda panelinin N ucunu sase
yapimz (81). » Elektrik  kablosunun  baglandigi
Elektrik kumandali1 6n cam rélesinin (185) 86 ylzeyde oynamayacak  sekilde

numaralt  ucunu devreyi tamamlayacak

sekilde baglayinmz.

durmasin saglayiniz.

12




2.3 Elektrik Kumandali Arka Camlarin Tesisat Semas

13
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71.
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Tesisat semasindaki elemanlar

Akii

Maksi (buytik) sigorta kutusu

Motor tizerindeki sasileme noktasi

Akil igin sasileme noktasi

On gogls kablosu/arka kablolar arasindaki bag-
lantt

Kontak nitesi

Sigorta ve role tnitesi

On gb6glis kablosu/on kablolar arasindaki bag-
lanti

Elektrik kumandal arka camlarin kumanda pa-
neli {orta konsol tzerinde)

86

95 97

80,
81.
83.

86.
89.

93.

95.
97.

Elektrik kumandali arka camlarin rolesi

Sol arka sasileme noktasi

Arka kablo/sag arka kapi kablosu arasindaki
baglanti

Elektrik kumandali sol arka cam motoru
Elektrik kumandali sol arka cam kumanda
paneli

Elektrik kumandali arka camlar devre disi bi-
rakan anahtar

Elektrik kumandali sag arka cam motoru
Elektrik kumandal sag arka cam kumanda
paneli

N.D. Soketler

Sekil 2.3 Elektrik kumandali arka camlarin tesisat semasi
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar: Oneriler

» Sigorta  kutusunu  maket  Uzerine Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde
yerlestiriniz. maket Uzerine yerlestiriniz.

» Elektrik kumandal1 arka camlarin rolesini Rolede direng kontrolini avometre
(80) maket Uzerine yerlestiriniz. kullanarak yapimiz. Saglam degil ise

yenisi ile degistiriniz.

» Kontak  Onitesini maket  Uzerine Kontak anahtarini govdesi oynamayacak
yerlestiriniz. sekilde sabitleyiniz.

» Elektrik kumandal1 arka camlar1 devre| > Anahtar Uzerindeki diyotun saglamligin
dis1 birakan anahtar1 (93) maket Uzerine kontrol ediniz.
yerlestiriniz.

» Elektrik kumandali arka camlarin Anahtarin uglan arasinda 6l¢im yaparak
kumanda pandini (77) maket Uzerine| diyotlarin ve direncin saglamligim test
yerlestiriniz. ediniz.

» Elektrik kumandali sag, sol arka cam Kumanda panelinin  yerlestirilmesini
kumanda panelerini maket Uzerine kablo baglanti demetine engel olmayacak
yerlestiriniz. sekilde olmasina dikkat ediniz.

» Elektrik kumandal1 sol (86), sag (95) arka Motoru takmadan Once kontrol ediniz.
cam  motorlarim  maket  Uzerine Kisa devre olup olmadigini avometre ile
yerlestiriniz. kontrol ediniz.

» Sigorta pandinin IGN ucu ile kontak
Unitesnin 30 ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

» Sigorta Unitesinin JB1 ucu ile arka cam Kullanilacak elektrik kablosunun yalitkan
rélesinin 87 numaral1 ucunu bir kablo ile|  kisimlarina dikkat ediniz. Soyulmus olan
birlestiriniz. kablolar1 kullanmayiniz

» Kontak dnitesinin INT/A ucu ile arka
cam rolesnin 85 numarali ucunu bir
kabloile birlestiriniz. Elemanlarin  eektrik  kablolar1 ile

» Arka cam rdlesinin 30 numarali ucu ile Sleﬂ&st; r:lmelen esnasinda de\_/re semEsi

slem srasim  takip  ediniz.
arka camlar devre disi birskan anahtarn| - 4 1disimz - noktalan  daretmenine
RB ucunu bir kablo ile birlestiriniz. SOruNUZ,

» Arka cam rolesinin 30 numara ucu ile
elektrik kumandali arka camlarin
kumanda paneli (77), dektrik kumandal
sag, sol arka cam kumanda panéllerinin
RB uclarinm kabloile birlestiriniz.

14




Arka cam rélesinin 86 numaral1 ucu ile
arka camlar1 devre dis1 birakan anahtarin
VG ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

» Kullanlacak elektrik kablosunun yalitkan

kisimlarina dikkat ediniz. Soyulmus olan
kablolar1 kullanmayinmz

Elektrik kumandali arka camlar: devre
dis1 birakan anahtar ile arka camlarin

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde

kumanda panelinin  (77) N uclarim oynamayacak sekilde durmasin
devreyi tamamlayacak sekilde| saglayimz.

baglayiniz.

Arka cam kumanda panelinin HV, HG

uclarn ile sag arka cam kumanda

panelinin HV, HG uclarint bir kablo ile

birlestiriniz. Elemanlann  dektrik  keblolar  ile

Arka cam kumanda panelinin HR, HN
uclari ile sol arka cam kumanda panelinin
HR, HN uclarimi bir kablo ile
birlestiriniz.

Sag, sol arka cam kumanda panellerinin
ZB, ZG uglan ile sol. sag arka cam
motorlarinin ZG, ZB uclarim kablo ile
birlestiriniz.

birlestirilmeleri esnasinda devre semasin

ve islem sirasim  takip  ediniz.
Takildiginiz noktalart  Ggretmenine
sorunuz.

15




(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak

belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1

Kontak anahtar1 agik (MAR) konumuna getirildiginde sol 6n cam motorunda voltg
olculebilir mi?

[ ] Eve [ ] Hayr

Sag On camin sUrict tarafindan kumanda edilip yolcu tarafindan kumanda
edilememesi hangi parcamn arizal1 oldugunu gésterir?

A) Arkakablo / sag 6n kapi arasindaki baglanti

B) Elektrik kumandali sag 6n camin yolcu tarafindaki kumanda panelinin

C) Elektrik kumandal1 sag 6n camin motorunun

D) Elektrik kumandal1 6n camlarin rélesinin

On camlar calistign halde arka camlarin her ikisinin birden galismamasimin sebebi
elektrik kumandal1 arka camlarin rélesi midir?

[ ] Evet [] Hayr

Cam motorlar: kag volt elektrik ile ¢alisir?
A)3V

B)6V

Cc9Vv

D) 12V

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda

verilmigtir. Dogru cevap sayimmzi  belirleyerek kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlig
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarinizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI -3

( AMAC )

Hava yastigi (Air-Bag) sisteminin arag Uzerinde devre semasim kullanarak
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arag Ureticilerinin araclarina ait hava yastigi (Air-Bag) sistemlerinin devre
semalarint bularak sinif igersinde arkadaslarinmizla degerlendiriniz.

3HAVA YASTIGI (AIR BAG) DEVRESINI
KONTROL ETMEK

3.1 Hava Yastig1 Devresinin Calismas

Sekil 3.1: Hava yastiginin ve devr e elemanlarinin arag tizerindeki konumu
Hava Yastigi; 6nden carpisma durumunda otomatik olarak siserek, ilgili sahislarin
vicutlari ile yolcu kabininin 6n tarafinda yer alan parcalar arasinda bir engel teskil eden, bir
veyaiki yastiktan olusan pasif bir glivenlik sistemidir

Sistem Sekil 6 da gosterilen pargalardan meydana gelir.
17



1. Elektronik kontrol tnites

2. Gosterge tablosu Uzerinde yer aan ve sistem arizalar: ile diagnostik kotlar: bildiren
uyar1 lambasi

3. Slrici tarafindaki hava yastigi modil

4. Yolcu tarafindaki hava yastigi modil

5. Test cihazlar1 igin baglanti soketi

3.2 Sistemi Olusturan Par calar

3.2.1 Kontrol Unitesi

Elektronik kontrol Unitesi (1), orta konsol Uzerinde yar alir ve givenli bir sekilde
tabana monte edilmistir. Kontrol Unitesi, elektrik sistemine 30 uglu bir soket (2) vasitasi ile
baglanmistir. Kontak anahtar: agik pozisyonuna gevrildiginde, elektronik kontrol tnites 12V
gerilim ile bedenir. Carpisma nedeniyle elektrik beslemenin kesilmesi durumunda da,
elektronik kontrol Gnitesi 100 milisaniye siire ile ¢calismaya devam eder.

Bu durum, elektronik kontrol tnitesinin devreleri icinde yer alan bir sént kondansatori ile
mimkin olur. Bu kondansatdr, kontrol Gnitesinin normal olarak calismas: ve patlayic
kapsillerin patlama sinyali icin gereken elektrik enerjisini biriktirir.

Eger carpisma sebebiyle sistem voltgjinda bir disme gorultrse (akinin hasar goérmesi veya
baglantilarinin kopmasi, besleme kablolarimin kopmasi gibi durumlarda) bile, bu hava yastigi
sisteminin ¢alismasinm saglar.

Kontrol Unitesi; Uzerinde yer alan ok (3), aracin hareket yonuni gosterecek sekilde monte
edilmelidir.

U no. Fonksiyon

12| Siiricu tarafindaki hava yastigi
modullintn devreye alinmas)

# | Yolou tarafindaki hava yashdi
modulinun devreye alinmasi

LR IERTAL

ﬂ’mn”ﬂ' 89 | Testsoketi sinyal
— \ 13| Uyar lambas! sinyali

bos \ :
9 i | 14 | Sasileme

2 15 | "Kontak tzerinden kumandal' sinyal”

Sekil 3.2: Kontrol Unitesi ¢ikis uglari
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Elektronik kontrol Unites asagidaki elemanlar: igerir.

> Muhafazaya sabit olarak baglanmis piezoel ektrikli tipte bir ivme sensord,

> Guvenlik fonksiyonlarina sahip olan ve birinci sensorii kontrol eden,
piezoelektrik sensdrden daha cabuk devreye giren, hava yastigi modillerinin
devreye girmelerine kumanda eden elektro-mekanik tipte ikinci bir ivme
sensori

> Hiz azalma sinyalini isleme tabi tutan ve sistemin ne zaman devreye girecegini
belirleyen bir mikroislemci,

> Anzlann kaydedildigi siirekli bellek (ARIZA BELLEGI)

>  Carpismalarin kaydedildigi sirekli bellek (CARPISMA BELLEGI)

3.2.2 Suriucu Tarafindaki Hava Yastigi Modulu

Hava yastigi moduli, direksiyon simidi icinde yer air ve direksiyon simidinin arka
kisminaiki adet civataile baglanmustir.

Moddl (1); direksiyon simidinin orta kismunt olusturan plastik bir muhafaza tarafindan
ortilmis celik bir plakadan meydana gelir. Muhafaza, katlanmis - 42 litre hacminde- hava
yastigimi (2) ve sisirme tertibatim (3) icerir. Sisirme tertibati, elektrik kumandal1 patlatma
tertibat1 ve gaz (azot) olusumunu saglayan kimyasal bir bilesikten (sodyum nitrit) meydana
gelir. Hava yastiginin arka kisminda, sistikten sonra hizl1 bir sekilde inmesini saglamak icin
uygun boyutlu delikler mevcuttur.

1. Hava yastig1 modiilii
2. Hava yastig

3. Sigirme tertibat:

4. Patlama tertibat1
T~ 5. Montaj plakast

Sekil 3.3: Surilcu hava yastig
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3.2.3Yolcu Tarafindaki Hava Yastig1 Moduli

Yolcu tarafindaki hava yastigi modill, parcalar ve calisma agisindan sirdcl
tarafindaki hava yastigi moduline benzerdir. Boyutlari daha biyidk olup, 90 litre
civarindadir. Bu modul, 6n gogus tzerine metal bir braket (4) vasitas ile monte edilmistir.
Sisirme tertibat1 (3); slriict tarafindaki hava yastigi modilindekinden daha blyik boyutta
celik bir silindir igerir. Patlayict kimyasal bilesik, sirticti tarafindaki hava yastigi modulin de
kullanilana benzerdir.

1. Hava yastig1 modiili
2. Hava yastig1

3. sisirme Tertibati

4. Baglanti Braketi

Sekil 3.4: Yolcu hava yastig

20



35 —n

0 =
13

r @CB
lr_ j__: 3\015}5, 5|n i'!klut'fu‘:‘um‘:;
| I
| I
115
| 1
| I
L_Ljsa 20 "
EIL N.D.
iR AR
L ]
|
@M 3 SAR
: ! oi/3B
s
149 ~

2

45678 9I0112131415
Ll

Ll
(WK

L
|
)
|

Liibs

e

MB
L] L

3
|
i
1
N

I I
IR 3

G NZ|

—_
(9]
—

2]
==

N
152

—&

Tesisat semasindaki elemanlar

13.
22.
34.
35.
40.
50.

51.

53

Akl

Maksi (bilylik) sigorta tagiyicisi
Hava yastigi sistemi kablolarinin baglantisi
Motor tzerindeki sasileme noktasi

Akl igin sasi baglantis
Kontak anahtar

Kumanda kollari Gnitesi
Sigorta ve role tnitesi

55. Gosterge tablosu

73. On géglis kablosu/én kablolar arasindaki
baglant

148. Hava yastigi kontrol tnitesi

149. Siriicl tarafindaki hava yastigi sarji
150. Yolcu tarafindaki hava yastigi sarji (¥)
151. Hava yastigi sistemi test soketi

152, Hava yastigi sistemi sasi baglantisi
N.D. Soketler

(*) Eger yolcu tarafinda hava yastigh monte edilmemis ise, yerine bir simiilasyon direnci konulur.

NOT  Sistern kablolan ozeldir. Kolay taninmalari igin kablolar sar renklidir.

Sekil 3.5: Hava yastigi sisteminin tesisat semasi
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar:

Oneriler

Sigorta  panelini maket Uzerine
yerlestiriniz.

Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde

maket Uzerine yerlestiriniz.

Kontak Unitesini  (50) maket Uzerine

yerlestiriniz.

Kontak anahtarim gévdes oynamayacak

sekilde sabitleyiniz.

Kumanda kol tnitesini (51) maket Uzerine

yerlestiriniz.

Unitenin kirllmamasina dikkat ediniz.

Hava yastig: ikaz lambasint maket Uzerine

yerlestiriniz.

Gosterge panelinin  gorindr  bir yere

montajin saglayiniz.

SOrlcu tarafindaki hava yastigi sarjin
maket Uzerine baglayiniz.

Sarj Unitesini baglamadan 6nce kisa

devre kontrol Unli avometre ile yapiniz.

Hava yastigi kontrol Onitesini  maket

Uzerine yerlestiriniz.

Kontrol Unitesine ait uclar1 6lcerek kisa

devre kontrol tinti yapinmz.

Yolcu tarafindaki hava yastigi sarjim
maket Uzerine yerlestiriniz.

Sigorta panelinin IGN ucu ile kontak
anahtarinin 30 ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

Kontak Unitesinin int ucu ile kumanda
kontrol Unitesinin (51) B ucunu bir kablo

ilebirlestiriniz.

Kumanda kontrol dnitesinin C ucu ile
hava yastig1 ikaz lambasimin C ucunu bir

kabloile birlestiriniz.

Kumanda kontrol Unitesinin C ucu ile
hava yastigi kontrol Unitesinin 15 ucunu
bir kablo ile birlestiriniz.

Hava yastigi ikaz lambasinin D ucu ile

Kullanilacak elektrik

kabl osunun

yaitkan kisimlarina dikkat ediniz.

Soyulmus olan kablolar: kullanmayiniz

Elemanlarin dektrik kablolar1 ile

birlestirilmeleri esnasinda devre

semasim ve islem sirasim takip ediniz.

Takildiginiz  noktalar

sorunuz.

ogretmenine
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hava yastigi kontrol Unitesinin 13 ucunu
bir kablo ile birlestiriniz.

Hava vyastigi kontrol Onitesinin 14
numaralt ucunu devreyi tamamlayacak

sekilde baglayinmz.

» Elektrik kablosunun baglandigi yizeyde

oynamayacak sekilde durmasin

saglayiniz.

Hava yastigi kontrol Unitesinin 1 numaral
ucu ile sirict tarafindaki hava yastigi
sarjimin - MB  ucunu  bir kablo ile

birlestiriniz.

Elemanlarin  elektrik  kablolart ile
birlestirilmeleri esnasinda devre
semasim ve islem sirasini takip ediniz.
Takildigimz  noktalart  Ggretmenine

sorunuz.

Hava yastigi kontrol Unitesinin 2 numarali
ucu ile sirict tarafindaki hava yastig
sarjinin L ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Hava yastigi kontrol Unitesinin 3 numaral1
ucu ile yolcu tarafindaki hava yastig
sarjimn M ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Hava yastigi kontrol Unitesinin 4 numaral
ucu ile sirict tarafindaki hava yastigi

sarjinin G ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Elemanlarin  elektrik  kablolart  ile
birlestirilmeleri esnasinda devre
semasim ve islem sirasim takip ediniz.
Takildigimiz  noktalart  6gretmenine

sorunuz

Hava yastigi kontrol nitesinin 8 ve 9
numaral1 uclart Test soketi baglantisi igin
ayrilmustir.

Baglanti  soketini  test  cihazinin
rahatlikla baglanabilecegi bir noktaya,
gorinecek sekilde sabitleyiniz.
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(' 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorulari cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1 Hava yastiklarinin rasgel e sismesini 6nleyen tnite kumanda kollar1 Unitesidir.

[ ] Dogru [] Yanls

2. Elektronik kontrol tnites 9 Voltluk gerilimile bedlenir.

[ ] Dogru []  Yans

3. Bir sont kondansatori kullamlarak, sistemin ana guc¢ kaynagi olan akii ile baglantisi
kesilse bile belirli bir sire daha gcalismasi saglanir.

[ ] Dogru []  Yans

4, Havayastigi modilu direksiyon simidi iginde yer air.

[ ] Dogru ] Yans
5. Havayastiginin hacmi 38 It dir.

[ ] Dogru []  anhs

DEGERLEDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmigtir. Dogru cevap sayimmzi  belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlig
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi -4

( AMAC )

Alarm sistemleri devresini arag Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve kontrol
edebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait alarm sistemi devre semalarint bularak
sinif igersinde arkadaslarimizla degerlendiriniz.

4. ALARM SISTEMI DEVRESI

4.1. Alarm Sisteminin Gorevi ve Parcalari

Arag alam sistemi hacimsel ve cevresel koruma saglar. Bu sistem, kapilarin
durumlarinin goézlemlenmesini ve yolcu kabini icinde hareket eden varliklarin tetkik
edilmesini saglar.

Alarm sistemi asagidaki pargalardan olusur:
»  Tavanlambasi icinde yer adan radyo frekansinda ¢alisan bir alici
Radyo frekansinda calisan bir verici (uzaktan kumanda Unitesi)

Hacimsel sensorler (tavan lambasi icinde yer airlar)

Kapi/motor kaputu/bagaj kaputu anahtarlar (switch)

YV V VYV V

Kendinden beslemeli sireni de ihtiva eden ve motor bolmesi icinde yer alan
elektronik kontrol Unitesi ile sistemi devreden cikartan anahtar (ON-OFF)

kumandal1 acil durum anahtar: (switch)
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1. Elektronik kontrol tnites

2. Siren

3. Acil durum anahtar:
Sekil 4.1: Alarm kontrol dnitesi

Alarm Kkontrol Unitesi sistemin ana eemamdir. Bu Unite asagidaki sensorlerin
durumlarin gbzlemler ve isleme tabi tutar:

1- Besinci kapr anahtar
2- Motor kaputu anahtart
3- Kapilarin durumlari
4- Hacimsel sensorler

5- Kontak anahtari

Elektronik kontrol Unitesi, motor bélmesi icinde 6n tarafta yer alan bir sireni de ihtiva
eder. Sirenler, degisik Ulkeler icin degisik sekillerde programlandigindan farkli sekillerde
caligir. Sistemin devre dis1 birakilmasi icin kullamlan acil durum anahtari, kontrol Gnitesinin
Uzerinde yer air ve anahtara kolay ve ¢abuk bir sekilde ulagilabilir.

Led, 6n goguslugun orta kismunda, sis lambasi, arka cam rezistans: gibi kumanda
digmelerinin bulundugu bolimde yer alir ve sistemin durumu ile arizalar gosterir.

Verici; aragla birlikte verilen anahtarlar asagidaki fonksiyonlara sahiptir.
> Mekanik Fonksiyon

Tdm kilitlerin  kapatiimasi-agilmasi, direksiyonun  kilittenmesi ve motorun
calistirimast

> Sifre Sisteminin Cahistirilmas

Kontak anahtar: tutamaginin lastik muhafazas: tarafindan korunan VERICI bir sifre
numarasin igerir ve bu sifre kontrol Unitesine gonderilir.

>  Alarm Sistemi igin Uzaktan K umanda Fonksiyonu
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1. Kumanda butonu
2. Yamp-sonen led
3. Password (sifre numaras) plakast
4. Veici
Sekil 4.2: Uzaktan kumanda

Verici; bir baski devreile radyo frekansinda ¢alisan bir verici Gniteden olusur ve pil ile
¢alisir. Kumanda butonuna (1) her basildiginda, uzaktan kumanda Unites yaklasik 10 metre
menzilinde radyo frekansinda bir sifre gbnderir.

> Ahca

On tavan lambasi icinde yer alan aici elektronik bir tertibat olup kumanda sinyallerini
alir. Alict Unite, kapilarin agilmasini/kapanmasini ve aarm kontrol Unitesinin devreye
alinmasint saglar. Her aici bir veya daha fazla (en ¢ok 8 adet) uzaktan kumanda igin
programlanabilir veilgili sifreleri kaydedebilir.

Al Uzerindeki LED (1), sinyal aindiginda yanar, programlama butonu (2) ise
sifrenin kaydedilmesini saglar.

Aliclar arag Uzerine monte edildiklerinde, Universal bir sifreye sahiptirler. Bu sifre;
imalat hattindan cikan araclar Uzerinde, Universal sifreye sahip bir verici vasitas ile testler
yapilmasi igin kullanilir. Arag misteriye tedim edildiginde, alicinin Universal sifresinin, arag
ile birlikte verilen vericilerin sifresi ile degistirilerek kisiye 6zel hale getirilmesi gereklidir.
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1. LED

2. Programlama Butonu

3. Volumetrik Sensorler

Alic Soketi:

1. Bagh Degil

2. Alarm Kontrol Unitesine seri baglant
3. Akiiniin pozitif kutup basindan (+30)
4, Sasileme

5. Kapi kilitlerinin agilmasi

6. Kapi kilitlerinin kapatilmas:

7. Kontak tizerinden pozitif kumandali (+15)
8. Bagli degil

Sekil 4.3: Alc soket baglanti uclari

»  Volumetrik (Hacimsel) Sensorler

Volumetrik sensorler ilave gbzetim yapilmasint saglar ve arag igine herhangi bir
varligin girip girmedigini kontrol eder. Bu sensorler 6n tavan lambasi iginde yer air.

Sensorlerden biri verici, digeri ise alici gorevi yapar.

> Acil Durum Anahtari

Acil durum anahtari; sistemde ariza olmasi gibi durumlarda, sistemin elektrik

beslemesinin kesilmesini saglar.

Sstemin kapat:imas:: Acil durum anahtart gevrildiginde (OFF konumu), kontrol

Unitesi alarmin kapatildigin belirten bir sinyal verir ve alarm devre dis1 birakilir.

Sstemin agilmas:: Acil durum anahtari gevrildiginde (ON konumu), kontrol Gnitesi
alarmin agildigim belirtmek icin herhangi bir sinyal vermeden sessiz kalir ve alarm devreye

alnr.
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Kontrol Unitesi

Siren (kontrol Unites iginde yer alir)

Acil durum anahtar: (kontrol Unitesi icinde yer alir)

Tavan lambasi icinde yer alan alici

Tavan lambasi i¢inde yer aan volumetrik (hacimsel) sensorler
Kapilarin, besinci kapinin ve motor kaputunun anahtarlart
Anahtar icinde yer dan verici

LED

N~ WNE

Sekil 4.4: Sistem elemanlarinin arag Uzerindeki yerleri
»  Acil Durum Anahtarimin Devreye Alinmasi — Devreden Cikartilmasi

Alarm, icinde vericinin bulundugu anahtara basilarak devreye alinir. Vericilerin pilleri
yeni ise calisma menzili yaklasik 10 metredir. Alarmin devreye girdigi, akustik bir sinyal
(bip sesi) ile birlikte, sinyal lambalarimin yaklasik 2,5 saniye sire ile yamp sonmesinden
anlasilir; kapilar kilitlenir ve LED yanip soner. devreden gikartma islemi vericinin butonuna
tekrar basilarak yapilir. Alarmin devre disi kaldigi, sinyal lambalarinin iki kez yanip
sbnmesinden ve iki kez bip sesi duyulmasindan anlasilir, kap kilitleri agilir.

Kontak anahtart MAR konumunda iken alarmin devreye ainmasi mimkun degildir.
Kontak anahtar1 STOP konumunda iken veya anahtar yerinden cikartildiginda, alarm
devreye alinabilir.
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»  Alarm Sisteminin Kapatiimas

Verici piller bittiginde veya alarm sistemi arizalandiginda, kontrol Unitesi Uzerinde yer
alan acil durum anahtar1 kullamlarak (OFF konumu) sistemin devre disi birakilmasi
mumkunddr.

Arag sahibine teslim edildiginde, kontrol Unites acil durum anahtarimn ON
konumunda oldugunu kontrol ediniz.

Aracin uzun sire (3 haftadan daha fazla bir siire) kullanilmamasi durumunda, acil
durum anahtarim OFF konumuna geviriniz.

> Denetim Durumu

Denetim durumunda, uyari ledi 0,8 Hz frekansta yamp soner. Bu durumda, alarm
sistemi asagidakileri gozlemler;

> Kapilar, besinci kap1 ve motor kaputu

»  AkuU baglantilarinin stkilmesi veya kablolarin kesilmesi,

> Kontak anahtarinin istenmeyen kisiler tarafindan yerine takilmasi,
> Y olcu kabini icinde hareketler (hacimsel koruma)

»  Alarm Durumu

Denetim senstrlerinden herhangi biri  anormal bir durumu tespit ettiginde, sistem
aarm durumunadgirer.

Alarm durumu olustugunda siren 26 saniye siire ile en ¢ok U¢ kez calar (eger alarm
sebebi devam ediyor ise) ve sinya lambaar: 4 ila 7 dakika slre ile yanar (izin verilen
ulkelerde).

Alarm durumundan asagidaki sekillerde gikilabilir:

> Uzaktan kumandanin tzerindeki butona basilarak,

»  Acil durum anahtari vasitas: ile (alarm devrede — denetim sartlari kontrol
unitesinde kayitl kalir).

> Hacimsel K oruma Fonksiyonunun Devr e Dis1 Birakilmast

Alarm sistemi devreye alinmadan 6nce, hacimsel koruma fonksiyonu iki sekilde devre
g1 birakilabilir:

> Kontak MAR pozisyonunda iken, alict Uzerindeki butona kisa bir sekilde (0.5
saniye) basiniz ve daha sonra en ¢ok 8 saniye icinde kontak anahtarint STOP
pozisyonunageviriniz.

> Kontak anahtar1 MAR pozisyonunda iken baglayarak, anahtar1 hizli bir sekilde
STOP pozisyonuna, daha sonra MAR pozisyonuna ve tekrar STOP pozisyonuna
geviriniz.
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> Hacimsel koruma fonksiyonunun devre dis1 kaldigi, uyar: ledinin 2 saniye slire
ile yanmasindan anlaslir.

Bu islemden sonra; hacimsel koruma fonksiyonunu devre dis1 birakmadan, anahtar: en
¢ok 30 saniye icinde MAR pozisyonuna gevirmek mimkindir. Bu sekilde, drnegin elektrik
kumandal1 camlar agik kalmis ise, camlarin kapatilmast mimkan olur.

> Alarm Sisteminin Siren Devre Dis1 Birakilarak Devreye Ahinmas (Alarm
Her Devreye Alindiginda istege Bagh Olar ak Ger geklesir)

Uzaktan kumanda butonuna 4 saniye basilip, sirenin devre disi kalmasi saglanarak
darm devreye ainabilir. Alarmin bu sekilde devreye ainmasinin ardindan gorilen
akustik/gorsel sinyallerden (daha dnce agiklanan) sonra, hizli bir sekilde duyulan 5 bip ses
sirenin devre dis1 birakildigint belirtir.

> Uzaktan Kumanda Pilinin Bittiginin Bdirtilmesi

Bu durum, uzaktan kumanda butonuna her basildiginda uzaktan kumanda Uizerindeki
ledin her 200 milisaniyede bir yanip sonmesi ile belirtilir. Bu uyar: alindiktan sonra, pillerin
mUmkin olan en kisa zamanda degistirilmesi gereklidir. Led, en ¢ok 2 dakika boyunca
yanarak da pillerin bittigini belirtir.

> Programlama

Arag imalat hattindan ayrildiginda alict Universa sifreye sahip oldugundan orijina
olarak takilan alarm sisteminin programlanmas: gereklidir. Aracin test edilmesi ve fabrika
icinde hareket edebilmesi icin, buna Universal bir verici ile kumanda edilir.

Bu sebeple teslimattan dnce alicinin arag ile birlikte verilen vericilerin sifresine gore
programlanmas: gereklidir.

Alarmin uyar sekilleri, aracin satildigi Ulkedeki kanunlara gore degistirilebilir. Bu
nedenle, adarm sisteminin asagida aciklanan sekilde bir “Ulke kodu” girilerek
programlanmasi gereklidir.

Sistem sinirsiz sayida uzaktan kumanda kodunu tamyabilir, fakat sadece 8 tanesi
kaydedilir (Dokuzuncu sifre kaydedildiginde birinci sifre silinir.)

iki tirl( programlama vardhr:

> Password (Sifre) girmeden 6nce: hafiza “acik” iken programlama
(basitlestirilmis)
> Password (Sifre) girdikten sonra: hafiza“kapal1” iken
Programlama isleminin hizli ve dogru bir sekilde yapilmasi 6énemli oldugundan dolayi,
islemin iki kisi tarafindan yapilmas: tavsiye edilir. Iki kisiden biri talimatlar: okurken, digeri
bunlar1 dikkatle yerine getirebilir.
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Programlama esnasinda verici ve aict arasindaki mesafenin yaklasik 30-40 cm olmasi
tavsiye edilir.

> Hafiza Acik Tken Programlama (Basitlestirilmis)
Vericiye kayit yapilirken;

o] Alarm uzaktan kumanda kullanilarak devre dis1 birakilmalidir (uyar: ledi
sonuk),

o] Kontak anahtar1 STOP konumunda veya ¢ikartilmis olmalidr,

o] Kontrol Unitesi Uzerindeki acil durum anahtar1 ON konumunda olmalidir.

1. Verici LED
2. Sifre ( password )
3.Verici Uzerindeki kumanda butonu
4. Tavan lambas: Uzerindeki LED
5. Programlama Butonu
Sekil 4.5 Uzaktan Kumandanin Programlanmasi

Bu programlama sistemini kullanarak, istenilen sayida uzaktan kumanda sifres
tammlanabilir. Fakat sadece son 8 tanesi hafizaya kaydedilir.

a Tavan lambasi (alici) Uzerindeki (5) butona basili tutunuz. Butonun yanindaki LED
(4) yamp sonmelidir,

b- Uzaktan kumanda Uzerindeki (3) butonuna basiniz,

c- Uzaktan kumanda Uzerindeki (4) LED sirekli olarak yanmaya bagladiginda, (3)
butonu serbest birakinz;

d- islem tamamlandiginda tavan lambasi (izerindeki (5) butonu serbest birakiniz.

> Ulke K odunun Programlanmasi

Programlama islemi yukarida aciklanan sekilde tamamlandiktan sonra, tavan lambasi
Uzerindeki alici butonunun serbest birakilmasim takip eden 15 saniye iginde, sistemin
calisacag tlkenin konunun girilmesi mimkin olur.

NOT: ikinci vericiden itibaren, bu islem 3 saniye icinde yapilabilir.
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Bu durum alici butonuna hizli bir sekilde birkag kez basildiginda (asagidaki tabloya
bakiniz) gerceklesir.

Eger butona basiimaz ise ve bu islem ilk kez yapilmis ise otomatik olarak AET
calisma modu tanimir. Eger islem daha dnce de yapilmis ise sistem daha 0nce kaydedilen
¢alisma modunda calismaya baglar.

ITALYA
ALMANYA
FRANSA
ISVICRE
INGILTERE
BELCIKA
HOLLANDA
AET
Sirenin Devre Dis1 Birakilmasi

©oO~NOOOUTA~,WDNPE

Eger islem dogru olarak tammlamirsa alici Uzerindeki LED, segilen Ulkenin kot
numarasina kars: gelen sayida yamp sonerek, kodun tavan lambasindaki aiciya ve kontrol
Unitesine dogru olarak kaydedildigini bdlirtir. Aksi taktirde, LED 5 saniye sire ile strekli
yanar ve programlama isleminin a. maddesinden itibaren tekrar yapilmas: gerekir.

> Hafizanin Kapatilmasi

Istenmeyen kisilerin kendi sifrelerini girmelerini engellemek igin, hafiza koruma altina
ainmalidir (kapatilmalidir). Alarm sistemi 128 kez kapatilip/aciidiktan sonra bu islem
otomatik olarak gerceklesir. Eger musteri isterse sifre girilerek (hafizayr elle kapatarak) de
bu islem yapilabilir. Sisteme 128 kapatma/agma komutu vermeden dnce (Grnegin yeni bir
aracin musteriye tesliminden dnce ve misteriye verilen tim uzaktan kumandalarin sifreleri
kaydedildikten sonra), sifre (verici plakasi Uzerinde yer alan 4 rakamli sifre) girilerek hafiza
kapatilabilir.

Sifre asagida aciklanan sekilde girilir:

1. Alict Uzerindeki butona yaklasik 1 saniye sire ile basimz. Butona basildig siire
boyunca LED yanip soner.

2.Butonu serbest birakin, yaklasik 3 saniye sonra LED sifrenin ilk rakaminin
girilebilecegini belirtmek icin kisa bir sekilde yanip soner.

3. Alia butonuna sifrenin ilk rakamina karsi gelen sayida basimz (6rnegin sifre
5.2.0.3. ise butona bes kez basiniz). Butona her basildiginda LED’ in kisa bir sekilde yanarak
gorsel bir onay verdigine dikkat edilmelidir.

4. Butona son kez basildiktan yaklasik 3 saniye sonra (0rnege goére 5 kez basildiktan
sonra), LED ikinci rakamin girilebilecegini belirtmek icin bir kez daha yanip soner.

5. 3. Maddeden itibaren agiklanan islemleri diger tim rakamlar icin yapinmz.
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NOT: Eger sifre numarast iginde O rakamm mevcut ise alict Uzerindeki butona
basmayiniz, LED yeni bir rakamin girilebilecegini belirtmek Uzere tekrar yanip stnene kadar
bekleyiniz.

Sifrenin 4 rakamini da girdikten sonra, alici Uzerindeki LED agagidaki sekillerde
yanabilir.

1. LED yaklasik 10 saniye siure ile yamp soner: Bu durum sifrenin dogru olarak
girildigini belirtir ve sifre, programlanan uzaktan kumanda sifrelerinin birine kars: gelir.

2. LED yaklasik 10 saniye slre ile slrekli yanar: Bu durum sifrenin dogru olarak
girilmedigini belirtir veya sifre kaydedilen uzaktan kumandalarin sifrelerinin herhangi birine
kars1 gelmez. Bu durumda, LED sondikten sonra islemleri 1. adimdan itibaren tekrar
yaparak dogru sifreyi giriniz.Sifre dogru olarak girildikten sonra, hafiza kapanir.

Bundan sonra, yeni bir uzaktan kumanda kaydedilmeye kalkisilirsa (hafiza kapali
iken), yeni sifreyi gonderdikten sonra, tavan lambas: Uzerindeki LED’in yamp sonmesi sona
ererek, yanlis islem yapildigim belirtir. Bu durumda, yeni uzaktan kumandanin sifresinin
girilebilmesi i¢in, hafizamn yeniden acilmasi gereklidir.

Hafizanin Acilmasi ve Yeni Bir Vericinin Kaydedilmesi

Sekil 4.1: Alarm kontrol Gnitesi
Bir verici, daima asagidaki sartlar altinda programlanmalidir.

»  Alarm, uzaktan kumanda vasitasi ile devre dis1 birakilmalidir (LED yanmuyor),

> Kontak anahtar1 STOP konumunda veya yerinden cikartilmis olmalidir,

> Kontrol Unitesi Uzerinde yer alan acil durum anahtar1 ON konumuna gevrilmis
olmalidhr.

Asagidaki islem sirasina gore hafiza tekrar agilmalidir.

a. Alia Ozerindeki 5 butonuna yaklasik 1 saniye sire ile basimz. Butonun basili
tutuldugu siire LED (4) yamp soner.

b. Butonu serbest birakimz. Yaklasik 3 saniye sonra LED, kisa bir sekilde yamp
sonerek sifrenin ilk rakaminin girilebilecegini belirtir.
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c. Alia butonuna (5) sifrenin ilk rakamina karsi gelen sayida basimz.Butona her
basildiginda LED’in kisa bir sekilde yanarak gorsel bir onay verdigine dikkat ediniz.

d. Butona son kez basildiktan yaklasik 2 saniye sonra, LED bir sonraki rakamin
girilebilecegini belirtmek icin bir kez daha yanip soner.

e. ¢ maddesinden sonraki islemleri diger tim rakamlar icin yapinz.

f. Eger sifre numarast dogru olarak girilmis ise LED 10 saniye boyunca yanip
sbnmeye baslar.Eger LED 10 saniye boyunca siirekli olarak yanar ise islemler a maddesinde
itibaren tekrar yapilmalidhr.

g. LED (4) yanp sbnerken, (5) butonuna basiniz ve butonu basili tutunuz. LED (4)
yanip sbnmeye devam eder.

h. Programlanacak alici Uizerindeki 3 butonuna basiniz.

i. Tavan lambasi Uzerindeki LED (4) sirekli olarak yanmaya basladiginda, verici
Uzerindeki butonu (3) serbest birakinz.

j. Programlama islemi sona erdiginde, tavan lambasi Uzerindeki 5 butonunu serbest
birakinmz.

> Sistemin Kendi Kendini Testi
Sistem devreye aindiginda; uyart LED’i 4 Hz frekansta yamp sonerken otomatik bir
test programi uygulanir. Eger sistemde herhangi bir ariza mevcut ise, LED bu durumu

asagidaki tabloda gosterilen sekillerde bildirir.

Otomatik Kendi Kendini Test Sonuclari

YANIP SONME MODU ANLAMI
2.5 saniye boyunca 8 Hz Kapi/motor kaputu/baga) kaputu agik
frekansta yanip sbnme veya anahtar (switch) arizali
2.5 saniye boyunca surekli VolUmetrik (hacimsel) sensorler arizali
yanma

Eger kapilardan biri, motor kaputu veya bagg) kaputu agik kalirsa, ya da hacimsel
sensorde herhangi bir ariza tespit edilirse ilgili sensdr denetim yapmaz ve alarmin devreye
ainmasindan yaklagsik 1 saniye sonrabir bip sesi duyulur.

Sistem devreden ¢ikartildigi anda, hangi sensoriin denetim esnasinda alarm durumuna

girilmesine sebep oldugunu gostermek icin uyari LED’i yamp soner (asagidaki tabloya
bakinz).
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> Alarm Sinyali

YANIP SONME ADEDI ANLAMI

1 kez yanip sbnme Sag 6n kapi

2 kez yanip sbnme Sol 6n kapt

3 kez yanmip sbnme Sag arka kapi

4 kez yamp sonme Sol arka kapi

5 kez yanip sobnme Tavan lambasi igindeki hacimsel senstrler
6 kez yanip sbnme Motor kaputu

7 kez yanip sbnme Besinci kapi

8 kez yanip sbnme

Kontak tizerinden el ektrik beslemesi

9 kez yanip sbnme

Direkt elektrik beslemesi

10 kez yanip sbnme

Alarma nheden olan en az 3 sebep olmasi

Slrekli yanma

Vericinin pili bitmis

Alarm sebepleri 1,5 saniye araile bildirilir.

Eger uyart LED’i herhangi bir ariza durumunu gosteriyorsa kullamci, aracinm yetkili
servise goturmelidir. Arag Uzerindeki bakim isleri esnasinda veya sirenin calismasina sebep
olan bir ariza durumunda, kontrol Unites Uzerindeki anahtar ON konumundan OFF

konumuna gevrilerek siren kapatilmalidir.

Arac Uzerinde monte edilen her bir darm sissemi elemaninin sistemin ayrilmaz bir
parcasi haline geldigi unutulmamalidir. Bu sebeple, bu parcalar modeli ayni bile olsa baska

araclar Uzerine takilmamalidir veya bu araclar tizerinde test edilmemelidir.

> Manud Ariza Testleri

Sekil 4.7: Manuel ariza testi
Motor kaputu acilarak ve kontak anahtart MAR pozisyonundan STOP pozisyonuna
cevrilerek MANUEL ARIZA TESTLERININ yapiimasi mimkindir. 15 saniye icinde;
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motor kaputunun (A) butonuna 10 saniyelik bir stirede 7 kez hizl1 bir sekilde basimz. 5 “bip”
sesi manuel arizatestleri prosediriinuin basladigini bildirir. 10 saniye sonra, sinyal lambalar
bir kez yamp stner.

Sistem bu modda iken, kontrol Unitesine bagli olan hacimsel sensorler Uzerinde
otomatik test islemi gerceklestirilir. Eger test sonucu pozitif ise, sinyal lambalar1 yanip soner
ve aym anda siren 3 kez calar.

Ik safhadan sonra, anahtarlarin durumu her degistiginde, sinyal lambalar: kisa bir sekilde
yanip soner ve bir bip sesi duyulur. Ayrica, 6n gogsiin orta kisminda yer alan LED de yanip
soner.

Kontak anahtar1t MAR konumuna gevrildiginde, siren kisa bir sekilde (500 mili saniye)
calar ve sinya lambalar1 yanip soner.(2.5 saniye)

Bu son islem sistemin manuel test modundan ¢ikmasini saglar. manuel ariza testleri
prosediirdl, 30saniye boyunca hichir islem yapilmamas: ile de sona erdirilebilir. Bu moddan
cikilmasi, sinyal lambaarimin 2.5 saniye boyunca yanmasindan ve bir bip ses
duyulmasindan anlagilir.
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Sekil 4.8: Alarm sistemi tesisat semas
13. Ak

22. Maksi (buyuk) sigorta kutusu

32. Alarm sistemi i¢in motor kaputu
35. Motor Uzerindeki sasileme noktasi
40. Aku icin sasileme noktasi

38




43. On gogiis sol sasileme noktast

45.0n goguis kablosu/arka kablo arasindaki baglant:

48. Anahtar kontrol Unitesi

49. On gogiis sag sasileme noktasi

50. Kontak Unitesi

51. Kumanda kollar Gnitesi

53. Sigortave rdle Unites

55. Gosterge tablosu

57. Sol 6n merkezi kilit motoru

59. Arka kablo/sol 6n kap1 kablosu arasindaki baglanti
60. Arka kablo/tavan lambasi kablosu arasindaki baglanti
61. Alarm uzaktan kumanda alicist

64. Alarm sistemi icin test soketi

65. Alarm sistemi icin arka kablolar ile baglanti

68. Sag On merkezi kilit motoru

70. Arka kablo/sag 6n kapr kablosu arasindaki baglanti
72. Arka kablo/sol arka kap1 kablosu arasindaki baglanti.
73. On gogiis kablosu/on kablolar arasindaki baglant:
74. Alarm kablolarinin tavan lambast ile baglantist

81. Orta arka sasileme noktast

83. Arka kablo/sag arka kapi kablosu arasindaki baglanti
87. Sol arka kap1 merkezi kilit motoru

94. Alarm kontrol Unitesi

96. Sag arka kapr merkezi kilit motoru

154. Baga) kapag: alarm anahtari

N.D. Soketler

-

GI/IC | IMax (A) | FONKSIYON

Bl | OUT |6 n.a tipinde réle kontagi : sag sinyalin ¢alismasi

B2 |OUT |6 n.a. tipinde réle kontagi : sol sinyalin ¢alismasi

B3 | OUT | 8 n.c. tipinde réle kontag igin yer (*)

B4 |IN 8 n.c. tipinde role kontag icin yer : B3igin +15 (*)
B5 |OUT |8 n.c. tipinde réle kontag: igin yer (*)

B6 |IN 8 n.c. tipinde réle kontagi igin yer : B5igin +50 (*)
B7 |IN 12 Sinyal rolesi ortak kontagi: sinyal icin +30 elektrik besdemesi
B8 |IN - Sol 6n kapinin agik oldugunu tespit eden anahtar
B9 |IN - Sag 6n kapinin agik oldugunu tespit eden anahtar
B10 | OUT | 0,04 iki renkli ledin calismasi (*)

B11 | IN 0,04 Ledin kontak guivenlik sistemi icin kumandayeri (*)
B12 | IN 2 Kontaktan kumandal1 pozitif ug (+15)

B13 | IN - Uzaktan kumanda butonu: ortak

B14 | OUT | 0,3 Ikaz panelinin calismasi: Kapi/lar agik sinyali

B15 | IN - Sol arka kapinin agik oldugunu tespit eden anahtar
B16 | IN - Sag arka kapinin agik oldugunu tespit eden anahtar
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B17 | IN - Besinci kapinin agik oldugunu tespit eden anahtar

B18 | IN - Motor kaputunun agik oldugunu tespit eden anahtar

Al | OUT | 0,04 Uyar1 ledinin yanip sbnmesi

A2 |I/O |- Tavan lambasinin seri baglantisi

A3 |IN - Direkt elektrik beslemesi pozitif ug (+30)

A4 | IN - Uzaktan kumanda butonu : Dahili elektrik beslemesi (*)

A5 | OUT | 0,03 Kadirilmay: 6nleme modulleri elektrik beslemesi pozitif ug
*)

A6 |I/O |- K hatti- test cihazi baglanti ucu

A7 | OUT | - Uzaktan kumanda butonu: dis elektrik beslemesi (*)

A8 | OUT | 0,03 Hacimsel sensorler igin elektrik beslemesi pozitif ug (*)

A9 |IN 2 Hacimsel sensorler icin elektrik beslemesi pozitif ug (*)

A10 | /O |- Motor kontrol Unitesi seri baglantisiicin yer (*)

All | OUT | 0,06 Hacimsel sensorler icgin sasi baglantist (*)

Al12 | IN - Hacimsel sensorler icgin sasi baglantist (*)

(*) Tabloda, kontrol Unitesine giren ve cikan sinyallerin tumi yer amaktadir.
Fonksiyonlar

(*) isareti ile belirtilen uglar bagl1 desildir. (IN: Giris, OUT: Cikis sinyali)
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C

UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar: Oneriler

» Blylk sigorta kutusunu maket (zerine Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde
yerlestiriniz. maket Uzerine yerlestiriniz.

» Sigorta ve rOle Unitesini (53) maket Sigortalarin saglam olduguna bakiniz.
Uzerine yerlestiriniz. Rolenin  direncini  Olgerek  kontrol

ediniz.

» Gosterge tablosunu (55) maket Uzerine| > Gosterge panelinin gorunir bir yere
yerlestiriniz. montaj1nt saglayiniz

» Anahtar kontrol Unitesini  (48) maket Avometre direng kontrol G yapiniz.
Uzerine yerlestiriniz.

» Kontak  Unitesini maket Uzerine Kontak anahtarin gOvdesi
yerlestiriniz. oynamayacak sekilde sabitleyiniz.

» Kumanda kol Unitesini (51) maket Uzerine Unitenin kirllmamasina dikkat ediniz.
yerlestiriniz.

» Kapilara ait merkezi kilit motorlarim (57), Motorlarin  kisa devre kontrollerini
(87), (68), (96) maket Uzerine yerlestiriniz. yapinz.

» Baga] kapagina ait alarm anahtarim maket Anahtarin  saglam oldugunu kontrol
Uzerine yerlestiriniz. ediniz.

» Alarm uzaktan kumanda aicisint maket Alarm  uzaktan kumanda alicist
Uzerine yerlestiriniz. sinyalleri toplayabilecegi bir noktaya

yerlestiriniz.

» Alarm kontrol Unitesini maket (zerine|>» Alarm kontrol  Unitesinin  uglarinm
yerlestiriniz. kontrol ediniz.

» Sigorta panelinin IGN ucu ile kontak Kullanllacak  elektrik  kablosunun
Unitesinin 30 ucunu bir kablo ile| vyaitkan kismlarina dikkat ediniz.
birlestiriniz. Soyulmus olan kablolar kullanmayimz

» Sigorta panelinin JB1 ucu ile sigorta Elemanlarin  elektrik  kablolar1 ile
kutusunun 20 A ucunu bir kablo ile birlestirilmeleri esnasinda devre
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birlestiriniz.

Sigorta panelinin JB2 ucu ile sigorta
kutusunun 12 A ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Kontak Unitesinin int ucu ile kumanda kol

Unitesnin B ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Kumanda kol Gnitesinin C ucu ile sigorta
kutusunun 15 A ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta kutusunun CL ucu ile gbsterge

tablosunun C ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

semasim ve islem sirasim takip ediniz.
Takildigimiz

SOorunuz.

noktalart  Ggretmenine

Gosterge tablosunun A ucu ile alarm
kontrol Unitesinin 14 numaralr ucunu bir

kablo ile birlestiriniz.

Sigorta kutusunun R ucu ile alarm kontrol
Unitesinin 7 numaral1 ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta kutusunun CL ucu ile alarm
kontrol Onitesinin 12, alarm uzaktan
kumanda alicisinin 7 numarai uglarim

kablo yardimiyla birlestiriniz.

Sigorta kutusunun ZG ucu ile uzaktan
kumanda aicissnin 3 numarai ucu ile
alarm kontrol Unitesinin 3 numaral1 ucunu

bir kablo ile birlestiriniz.

Uzaktan kumanda alicissmn 2 numaral
ucu ile dlarm kontrol Unitesinin 2 numaral:

ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

elektrik  kablolar

esnasinda

> Elemanlarin ile

birlestirilmeleri devre
semasim ve islem sirasim takip ediniz.
Takildigimiz

SOorunuz.

noktalart  6gretmenine
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Uzaktan kumanda alicissmn 4 numaral

» Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

ucunu devreyi tamamlayacak sekilde oynamayacak sekilde durmasin
baglayiniz. saglayiniz.

Alarm kontrol Unitesinin 18 numaral

ucunu kaput Uzerinde yer aan alarm

butonunun giris ucunu bir kablo ile|>» Elemanlarin eektrik kablolari ile
birlestiriniz. birlestirilmeleri esnasinda devre

Alarm kontrol Unitesinin 9 numarali ucu
ile kaput Uzerinde yer aan aam

butonunun ¢ikis ucunu sase yapiniz.

Alarm kontrol Unitesinin 17 numaral1 ucu
ile baga kapagi alarm anahtarimn NZ
ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

semasin ve islem sirasini takip ediniz.
Takildiginiz

Sorunuz.

noktalart  6gretmenine

Bagg) kapagi alarm anahtarimn Gikisim
devreyi tamamlayacak sekilde baglayimz.

Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

oynamayacak sekilde durmasin

saglayiniz.

Alarm kontrol Unitesinin 8 numarai ucu
ile sol 6n merkezi kilit motorunun VR

ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

elektrik  kablolar

esnasinda

Elemanlarin ile

birlestirilmeleri devre

semasin ve islem sirasin takip ediniz.

Sol 6n merkezi kilit motorunun N ucunu Takildigimiz  noktalart ~ Ggretmenine
devreyi tamamlayacak sekilde baglayimz. sorunuz.

Alarm kontrol dnitesinin 15 numaral: ucu | > Elemanlarin  elektrik  kablolart ile
ile sol arkakap: merkezi kilit motorunun Z birlestirilmeleri esnasinda  devre

ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Alarm kontrol Unitesinin 16 numaral1 ucu
ile sag arka kapr merkezi kilit motorunun
ZB ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

semasim ve islem sirasim takip ediniz.
Takildigimiz

SOorunuz.

noktalart  6gretmenine

Sag arka kap1 merkezi kilit motorunun N
ucunu devreyi sekilde

baglayiniz.

tamamlayacak

Elektrik kablosunun baglandigi ylizeyde
oynamayacak sekilde durmasini saglayiniz.
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Alarm kontrol dnitesinin 9 numarali ucu
ile sag On merkezi kilit motorunun VB
ucunu bir kablo ile birlestiriniz.

Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

Sag 6n merkezi kilit motorunun N ucunu

devreyi tamamlayacak sekilde baglayiniz.

Alarm kontrol Unitesinin 1 numarali ucu
ile sag sinyal kolunun BL ucunu bir kablo

ilebirlestiriniz.

Alarm kontrol Unitesinin 2 numaral1 ucu
ile sol sinyal kolunun BN ucunu bir kablo
ilebirlestiriniz.

oynamayacak sekilde durmasin
saglayiniz.

Elektrik kablosunun baglandig yizeyde
oynamayacak sekilde durmasin
saglayinz.

Elemanlarin  elektrik  kablolar1 ile
birlestirilmeleri esnasinda devre
semasini ve islem sirasini takip ediniz.
Takildigimiz  noktalart  Ggretmenine
sorunuz.

Sinyal kolunu devreyi tamamlayacak

sekilde baglayimz.

Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

oynamayacak sekilde durmasin

saglayiniz.




(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorulari cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1.  Asagidakilerden hangis alarm sisteminin pargalarindan biri degildir?
A) Radyo frekansinda ¢alisan bir aici
B) Hareket Sensorleri
C) Patlama tertibati
D) Kaput anahtari

2. Arac ile birlikte verilen anahtarlarin mekanik fonksiyonunun yapmis oldugu islem
asagidakilerden hangisinde yanlis olarak verilmistir.
A) Kapi kilitlerinin agilip kapatilmasi
B) Direksiyonun kilitlenmesi
C) Motorun calistiriimasi
D) Mevcut sifrenin degistirilmesi

3. Alarm devreye aindiginda kapr kilitlerinden biris kapiyr kilitlemedigi halde alarm
sistemi calistyor mu?

[ ] Eve [] Hayr

4.  Programlamaesnasinda ALICI ve VERICI arasinda kag cm mesafe olmalidir?
A) 15-20cm
B) 25-35cm
C)30-40cm
D) 40-50cm

5. Acil durum anahtar1 sistemde ariza olmasi gibi durumlarda, sistemin elektrik
beslemesinin kesilmesini saglar.
[ ] Dogru []  anhs

DEGERLEDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmistir.  Dogru cevap saymmizi belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi -5

( AMAC )

Kontak akimina kumanda eden gluvenlik sistemlerinden CODE sisteminin  (kontak
anahtarinin c¢ikarilmast sonucu motoru bloke eden sistem) ara¢ Uzerinde devre semasin
kullanarak kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik ara¢ Ureticilerinin araglarina ait kontak akimina kumanda eden
sistemlerin  devre semalarim  bularak  simf icerisinde arkadaslarimizla
degerlendiriniz.

5. CODE SISTEMI

5.1. Sistemin Calismasi ve Par calari

Aracta kontak anahtar1 cikartildiginda otomatik olarak devreye giren, hirsizliga kars:
ekstra koruma saglayan ve sifre sistemi olarak adlandirilan elektronik bir motor bloke etme
sistemi mevcuttur. Kontak anahtarinda sifre kontrol Unitesine sifreli bir sinyali gdnderen bir
tertibat mevcut olup, ancak bu sinyal tanindigi zaman motor calistirilabilir.

Sifre sistemi asagidakilerden olusur:

Gizli sifreyi igeren U adet elektronik anahtar,

Bir adet sifre kontrol Gnites,

Kontak Unitesi Gzerinde yer alan 6zel bir alici,

Sifre kontrol Unitesine seri bagli enjeksiyon kontrol Unitesi |

Acil ¢alistirma prosedurinin uygulanabilmesi icin tzerinde kullamlacak gizli
sifrenin yer aldigs sifre karti.

VVYVYYVYYVY

Sifre elektronik kontrol Gnites asagidaki fonksiyonlara sahiptir:

Anahtarin kontaga yerlestirilmesini ve cevrilmesini agilar,

Gu¢ saglamak icin elektromanyetik bir alan gdnderip, anahtarin vericisini (sifre
gbnderen) devreye sokar ve anahtardan sifreyi ar,

Ayni sayidaki gizli numaray: en ¢cok 8 adet anahtara kaydeder,

Sifre sistemi ileilgili islemleri yonetir,

Enjeksiyon kontrol Unitesine seri bagli ¢ift yonl i tekli baglantiya kumanda eder,
On gogiis lizerinde yer alan bir uyar: lambasina (LED) kumanda eder.

VVVY VYV
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Sekil 5.1: Sistem elemanlarinin arag Gizerindeki yerleri

Sifre kontrol tnites

Aliciile birlikte kontak Unitesi

Motor kontrol tnites

Gosterge tablosu tzerinde yer alan uyari lambast

VVYVYY

Sifre sistemi, sifrelerin alimp verilmesi ile motor kontrol Gnitesinin ¢alismasin saglar.
Anahtar MAR konumunda iken motor kontrol Unitesi, sifre kontrol tnitesine sifreyi almak
icin bir sinyal gonderir. Sifre kontrol Gnitesi de, ancak kontaga yerlestirilmis olan elektronik
anahtar1 tanir ise (aic1 vasitasi ile) gizli sifreyi gonderir. Sifre tamindiktan sonra, motor
kontrol Unites motorun ¢alistinlmasinaizin verir. Motor kontrol Gnitesi, gizli sifreyi 6zel bir
prosediire uygun olarak kayit eder.
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1. Gosterge tablosu iizerindeki SIFRE sistemi uyar lambas:
2. Ahici ile birlikte kontak iinitesi

3. SIFRE kontrol iinitesi

4. Verici ile birlikte anahtar

5. Motor kontrol iinitesi (enjeksiyvon/atesleme)

6. SIFRE karti

7. Test cihaz

Sekil 5.2: Sistemin parcalari
>  Motor Kontrol Unitesi

Motor kontrol Unites esas sifreyi (master sifreyi) igerdiginden , sifre sisteminin en
Onemli elamanidhr.

Kontak anahtari MAR konumunda iken motor kontrol 0nitesi, sifre kontrol
Unitesinden sifreyi ister. Sifreyi aldiktan sonra, bunu hafizasinda kayitl: bulunan esas sifre
(master sifre) ile karsilastirir. Sonug pozitif ise motor kontrol Gnitesi motorun ¢alistirilmasina
izin verir.

Eger sifre kontrol Unitesinde herhangi bir ariza var ise motor kontrol Unitesi, test
cihaz1 vasitasi ile (veya gaz pedalimn kullamlmast ile) acil durumda ¢alisma prosedirini
uygulamaya koyabilir.

Araclarin motor kontrol Unitelerinin uygun sekilde calisip ¢alismadiklarimn kontrol
edilmesi icin birbirleri ile degistirilmeleri kesinlikle yasaktir.

Test esnasinda motor kontrol Unites degistirilmeden once, test edilen elemanin
gercekten arizali oldugundan emin olunuz. Yeni motor kontrol Gnites temin edildiginde,
kayitl olan esas sifre Unitenin tamamen ise yaramaz hale gelmesine sebep olur.
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>  SifreKontrol Unitesi

Kontrol Unitesinin esas fonksiyonu, kontaga yerlestirilen anahtar: tammaktir.

Kontrol Unitesi, motor kontrol Unites tarafindan istendiginde, asagidaki bilgileri
gonderir:

e Motorun ilk caistirnlmasini ve normal olarak calismaya devam etmesini saglayan
esas anahtarin sifresi
e Motorun calistirilmasint 6nleyen diyagnostik sifre.

Kontrol Unitesi, ayrica asagidakileri de gerceklestirir:
0 Anahtarin kaydedilmesi veya yeniden kaydedilmesi,

0 Motor kontrol Unitesine esas sifrenin kaydedilmesi (motor kontrol
Unitesinden gelen talep lizerine).

Kontrol Unites ve motor kontrol Unitesi arasinda bilgi alis verisinin saglanmasi igin iki
farkl: prosedir uygulanir:

(0] Sifre  kontrol  Unitess anahtarlar1  kaydettikten sonra, hala
programlanmanus olan motor kontrol Gnitesi ile bilgi ais verisine baglar. Maotor
kontrol Unitesi ile SIFRE kontrol tinitesi arasindaki bilgi alis verisi (sifrenin
kaydedilmesi) motor kontrol Unites tarafindan yonlendirilir; sifre kontrol
Unites ise sadece motor kontrol sorularinayanit verebilir.

o Sifrenin  kontrol(;  kullamci  elektronik  anahtar1  kontaga  her
yerlestirdiginde ve MAR konumuna cevirdiginde yapilan standart bir islemdir.
Kontrol islemi, anahtar AVV konumuna gevrildiginde de devam eder.

Kontak anahtar1t MAR konumunda iken, SIFRE kontrol initesinin elektronik anahtar
ve sifresini tammasi gerekir. iki durum stz konusu olabilir:

> Sifrenin sifre kontrol Unitesi tarafindan tarminmasi; motor kontrol Unites
motorun ilk calistirillmasini ve normal olarak calismaya devam etmesini saglar
(sifre sistemi uyar1 lambast soner).

> Sifrenin sifre kontrol Unites tarafindan taninmamasi; sifre kontrol Unites,
motor kontrol Unitesine motorun calistiriimasini dnleyen bir sifre gbnderir (sifre
uyari lambasi siirekli olarak yanar).
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Soket uglarinin tanimlamalan

A Soketi

1. Alica

2. Bagh degil

3. Alici sasi baglantist

B soketi

1. Bagh degil

2. SIFRE uyari lambas:

3. Akiiden +12 V

4. Sasi baglantisi

5. Test i¢in K hatt1 (sadece dizel motor
igin)

6. Enjeksiyon kontrol tinitesine seri

baglanti

7. Bagh degil

8. Anahtar MAR konumunda iken +12V

Sekil 5.3 :Sifre kontrol Unitesinin soket uclarimn tanimlanmasi

> Elektronik Anahtarlar

Anahtar tutamag bir verici icerir. Bu elektronik tertibat (aki tarafindan besdenmez) bir
sifreye sahiptir ve hava lizerinden sinyal gonderir.

Anahtar kontaga yerlestirildiginde ve vericiye alici vasitasi ile radyo dalgalan
ulastiginda, verici sifreli bir sinyal gonderir.

Aragile birlikte, misteriye U¢ adet anahtar verilir:

o Koyu kirmizi tutamakli 1 no.lu elektronik anahtar (esas anahtar),
o Mavi tutamakli 2 no.lu eektronik anahtarlar (normal olarak kullanilan anahtar).

Anahtarlarin her biri gizli sifreye sahip bir verici igerir. Esas anahtar esas sifreyi icerir
ve sadece anahtarlarin programlanmast islemi icin kullamlir. Esas anahtarin sifresi;
elektronik enjeksiyon kontrol Unitesinde ve sifre sisteminin kontrol Unitesinde kayitlidir.
Elektronik enjeksiyon kontrol tnites ve esas anahtar arasinda bir baglantt mevcuttur. Eger
esas anahtar kaybolur veya hasar goriirse yeni anahtarlara sifrenin kaydedilmesi mimkin
olmaz.

Eger esas anahtar mevcut degil ise ve sifre kontrol Unitesi arizalanir ise sifre ve
elektronik enjeksiyon kontrol tnitelerinin degistirilmes gerekir.
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Arag sahibinin asagidaki talimatlara dikkatle uymasi tavsiye edilir:

Esas anahtar emin bir yerde saklanmalidir (aracin iginde degil),

Esas anahtar sadece yeni anahtarlarin programlanmasi icin kullaniimalidir.

Sifre karti aracin galinmast ihtimaline kars1 arag icinde birakilmamali, fakat acil
calistinilma  prosedirinin  uygulanmasinin - gerekmesi  ihtimaline karst da  hazir
bulundurulmalidir,

Esas anahtar arag¢ sahibinde bulunmalidir. Arag satildiginda, esas anahtar ve sifre karti

aracin yeni sahibine verilmelidir.

1 5

2 [

((electronic code : 23456 )
( mechanical code : 789.01 ]

1. ESAS anahtar (koyu kirmiz: tutamaklr)
2. Normal olarak kullanilan anahtar

3. Verici

4. Alict

5. Uzerinde gizli sifre bulunan sifre kartt

Sekil 5.4: Elektronik anahtar ve ahcisi

> Sifrekarti
Sifre kart1 asagidaki sifre numaralarin igerir:

o Elektronik sifre; test cihazi veya gaz pedal1 kullanmilarak, motorun acil durumda
calistirilmasi prosedirti icin gereken 5 rakamli sifre numarast,

o Mekanik sifre; eger gerekiyor ise yedek anahtar yapilmasi igin gereken kot
numarasi.

Kartin diger tarafinda alarm ve uzaktan kumanda sifrelerini (password) belirten

etiketlerin yapstirilmasi icin iki adet bos yer bulunur (“ Alarm sistemi “ bolUminde ilgili
kisma bakiniz).
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Sekil 5.5: Sifre uyari lambasi

> Sifre Sistemi Uyari Lambasi

Sifre sistemi uyar1 lambasi gosterge tablosu Uzerinde yer alir ve sifre kontrol tnites
tarafindan kumanda edilir. Kontak anahtar1 MAR pozisyonuna gevrildiginde, uyar: lambasi
asagidaki durumlardan birini belirtir:

Kisa bir siire (0,7 sn) YANMA ve daha sonra sbnme; Anahtar tamniyor, sistem dogru
olarak calisiyor.

e YANIP SONME: Enjeksiyon kontrol (nitesi ve sifre sistemine kaydedilmemis (
sistem bos). Degisik yamp sonme modlari ileilgili ayrintili bilgi icin “Manuel Ariza
Arama’ baslikl1 paragrafa bakiniz.

e SUREKLI YANMA: Eger kontak anahtar1 MAR pozisyonuna cevrildiginde uyar:
lambasi strekli olarak yanar ise asagidaki belirtilen durumlardan biri mevcuttur.

a.  Anahtar, sifre eektronik kontrol Unitesi tarafindan tamnmyor,

b.  Seri baglant: yapilmamis veya enjeksiyon ve sifre kontrol Uniteleri arasinda baglant:
kurulamuyor,

C. Anahtarin yeniden programlanmasi islemi dogru olarak yapilmamus.
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Arag hareket halinde iken veya ilk calistirma esnasinda sifre uyari lambasimin gegici
ya da siirekli olarak yanmasi sistemin kesin olarak arizali oldugu anlamina gelmez fakat
belirli durumlarda, aracin bir hirsiz tarafindan kurcalandig: anlamina gel ebilir.

Eger bu durum ortaya ¢ikarsa, sistemin uygun sekilde test edilebilmesi icin, aracin ve
motorun durdurulmasi, kontak anahtarimin 6nce stop konumuna ve sonra tekrar MAR
konumuna gevrilmesi gereklidir. Bu durumda sifre sistemi uyar: lambasi yanmal1 ve yaklasik
1 sn sonrasbnmelidir.

Eger bu islem yapildiktan sonra uyari lambasi yanmaya devam ediyor ise en az 30 sn
sire ile stop konumunda bekleyerek islemi tekrar yapimz. Bu islemden sonra da, kontak
anahtart MAR konumuna cevrildiginde uyari lambasi hala yaniyor ise sifre sistemi ariza
testlerini yapinz.

5.2 Anahtarlarin Programlanmasi

>  Anahtarlarin ilk Kez Programlanmas:
Bir anahtarin programlanmis olup olmadigim kontrol etmek icin, anahtar: kontaga
yerlestiriniz ve MAR konumuna geviriniz,

o Egersifresistemi uyar: lambasi sdnerse anahtar programlanmis demektir.
e Eger 2.5 sn sonra uyarn lambasi hizli bir sekilde yanip sbnmeye baslarsa
sistem hala programlanmamis demektir.

> Programlanmams Bir Sistemde Anahtarlarin Kaydedilmesi

Programlanmarms (bos) bir sistem, aracta hicbir sifrenin kaydedilmedigi motor
kontrol Unitesi ve sifre kontrol Unitesinin aym anda bulunmast anlamina gelir.

Bu isleme baslamadan 0Once, sifre kontrol Unitesinin gergekten programlanmanmis
oldugundan emin olunuz. Arizali veya programlanmamus bir sifre kontrol Unitesinin
kullanilmasi, motor kontrol Unitesine yanlis sifrenin kaydedilmesine ve motor kontrol
unitesinin daha sonra baska araglar tizerinde kullamlamaz hale gelmesine sebep ol ur.

Anahtarlarin programlanmasi islemi asagida belirtildigi gibi iki kademede yapilir.

o Elektronik anahtar sifreleri, sifre kontrol Unitesine kaydedilir. (A-D adimlar).

o Sifre kontrol Unitesi, esas sifrenin motor kontrol Unitesine (henliz programlanmamis
iken) kaydedilmesini saglar ( E adin).

e Birinci adim basar1 ile tamamlandiktan sonra, kontak anahtari tekrar MAR
konumuna gevrilerek ikinci adim otomatik olarak uygulamaya konulur.

e Programlamaislemi, kontrol Unitesinin ve tim baglantilarinin dogru olarak yapildig
ve sistemin galisir durumda oldugu test edildikten sonra (Universal sifre devrede ve
dolayisiyla ara¢ korunmuyor) yapilabilir.
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e Universa sifrenin mevcut olup olmadig: sifre uyar1 lambasinin yamp sonmesi ile
anlasilabilir. Kontak anahtarr MAR konumuna cevrildikten 2.5 sn sonra uyari
lambasi 1.6 Hz frekansta yanip sonmeye baslar. Bu kontrol yapildiktan sonra,
programlama islemine baglanabilir.

Programlama prosediirl, 3 anahtar (esas anahtar da dahil olmak Uzere) icin
aciklanmugtir fakat en cok 8 adet olmak Uzere, arag ile birlikte verilen tim
anahtarlar ve ilave anahtarlar icin uygulanabilir.

NOT

Programlama islemi tamamlandiginda, tim anahtarlarin motoru calistirdigi
kontrol edilmelidir eger anahtarlardan herhangi biri motoru calistirmaz ise
programlamacislemini tekrar yapinmz.

aD] —
A =

vl
)

A) Esas anahtar1 kontaga yerlestiriniz.
Esas anahtar1 MAR pozisyonuna geviriniz ve
sifre  sistemi  uyann lambast  sbner
sbnmez, anahtar1 tekrar stop pozisyonuna
geviriniz.

B) 10 saniye icinde asagidaki islemleri
yapinz:

Esas anahtar1 kontaktan gikartimz ve
normal olarak kullamlan anahtarlardan birini
kontaga yerlestiriniz.

Anahtart MAR pozisyonuna geviriniz.
Sifre sistemi uyar1 lambasi soner sdnmez,
anahtar1 stop pozisyonuna geviriniz.

C) 10 saniye
islemleri yapinz:

Anahtar1 kontaktan cikartiniz, normal
olarak kullanmilan ikinci bir anahtar1 kontaga
yerlestiriniz.

Anahtart MAR pozisyonuna geviriniz.
Sifre sistemi uyar1 lambasi soner sdnmez,
anahtar1 stop pozisyonuna geviriniz.

icinde asagidaki

Sekil 5.6: Anahtarlarin sifre kontrol tnitesine kayit edilmesi

D) 10 saniyeicinde asagidaki islemleri yapiniz:
Anahtar1 kontaktan ¢ikartimiz, esas anahtar: tekrar kontaga yerlestiriniz.
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Anahtart MAR pozisyonuna ceviriniz. Sifre sistemi uyari lambasi soner sbnmez,
anahtar1 tekrar STOP pozisyonuna ceviriniz.

E) Sifrenin kaydedildigi anahtarlardan birini kontaga yerlestiriniz ve MAR
pozisyonuna geviriniz. Sifre sistemi uyari lambasinin 0.7 sn sonra sonmesi gerekir.

2 saniye bekleyiniz. Eger sifre sistemi uyari lambasi soniik durumda kalirsa sifre kayit
islemi basaril1 olarak tamamlanmis ve esas anahtarin sifresi enjeksiyon kontrol Unitesine
kaydedilmis demektir. Eger uyar: lambasi tekrar yanip sdnmeye (1.6 Hz) baslarsa sifre kayit
islemi dogru olarak yapilmams demektir.

Eger yapilan islem herhangi bir sebeple basarisiz olmus ise
-Anahtar en az 2 saniye boyunca MAR pozisyonunda tutunuz ve daha sonra en az 10 saniye
boyunca stop pozisyonunagetiriniz.

Islemi basindan itibaren biitiin anahtarlar icin tekrar yapimz.

> Sifre Kontrol Unitesi Programlanmamus ve Elektronik Enjeksiyon Kontrol
Unitesi Programlanmams Durumda iken Anahtarlarin K aydedilmesi

Sifre kontrol Unites programlanmamis ve elektronik enjeksiyon kontrol Unitesi
programlanmis durumda iken anahtarlarin kaydedilmesi prosedirii icin, daha dnce verilen
“Programlanmamis Bir Sisteme Anahtarlarin Kaydedilmesi” bl imiine bakiniz.

>  Sifre Kontrol Unitess ve Elektronik Enjeksiyon Kontrol Unites
Programlanmis Durumda iken Anahtarlarin K aydedilmes

Bu prosedir, ilave anahtarlarin programlanmast gerektiginde veya Kkilit fisegi
degistirildiginde anahtar setinin yenilenmesi gerektiginde uygulanir. Bu prosedir en ¢ok 8,
en az 3 farkli anahtarin (esas anahtar da dahil olmak Uzere) programlanmasi igin
uygulanabilir.

Yeni bir anahtar ilave edilmesi, mevcut tim anahtarlarin yeniden
programlanmasini gerektirir, aksi taktirde bu prosedir esnasinda kullamimayan
anahtarlar hafizadan silinir.

Bu prosedir, daha 6nce esas anahtarin iki kez kontaga yerlestirildigi adimlar arasinda
norma olarak kullamlan anahtarlarin da kontaga yerlestirildigi (A’dan D’ye devam eden
adimlara bakinz) prosedirle aymdir. Bu adimlar esnasinda, yeni ve eski anahtarlar kontaga
yerlestirilir. Eger daha 6nceden programlanan normal olarak kullanilan anahtarlar kontaga
tekrar yerlestirilemezlerse, sifre numarasi kontrol Unitesinin hafizasindan silinir.

Esas sifre enjeksiyon kontrol Unitesine zaten kayitli oldugu icin, burada E adim
uygulanmaya konulmaz.
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> Sifre Kontrol Unitesi Programlanmis ve Elektronik Enjeksiyon Kontrol
Unites Programlanmarms Durumda iken Anahtarlarin K aydedilmesi

Eger elektronik enjeksiyon kontrol Unitesinin degistirilmes gerekiyor ise esas sifrenin
kaydedilmesi gereklidir.

Elektronik enjeksiyon kontrol Unitesine esas sifrenin kaydedilmes igin, sifre kontrol
Unitesinin uygun sekilde calistigim kontrol ederek, sadece herhangi bir anahtar1 MAR
konumuna geviriniz.

Araglarin elektronik enjeksiyon kontrol Unitelerinin uygun sekilde calisip
calismadiklarinin kontrol edilmes icin birbirleri ile degistiriimeleri kesinlikle

yasaktir.

ﬂ Ariza testleri esnasinda, elektronik enjeksiyon kontrol Unites degistirilmeden
Once, test edilen elemanin gercekten arizali oldugundan emin olunuz. Yeni
elektronik enjeksiyon kontrol Unitesi temin edildiginde, kayitl olan esas sifre,
Unitenin tamamen ise yaramaz hale gelmesine sebep olur.

5.3 Sifreve Motor Kontrol Uniteleri Arasindaki Baglanti

Sifre ve motor kontrol Gniteleri, tek bir kablodan olusan seri bir baglant: vasitas: ile
“bilgi alis verisinde bulunur”.

Seri baglant: iki yonlidur. Yani, bilgi sirayla motor kontrol tnitesinden sifre kontrol
Unitesine veya sifre kontrol tnitesinden motor kontrol Unitesine gider.

Kontrol Uniteleri arasindaki bilgi alis verisi, asagida belirtilen calisma kosullar ile
ilgili olabilir:

A. Sifrenin dogrulanmasi: Anahtar MAR konumuna her c¢evrildiginde (marsa basma
esnasinda da), motor kontrol Unitesi, motoru calistirmadan dnce, sifre kontrol Unitesinden
Esassifreyi ister.

B. Sifrelerin kaydedilmesi: Bu safhalar, en azindan kontrol Unitelerinden birinin
programlanmamis olmast durumu igin gecerlidir. Asagida belirtilen farkli durumlar soz
konusu olabilir

> Motor kontrol Unites ve sifre kontrol Unites programlanmamus olabilir.

> Sifre  kontrol Unites programlanmamis ve motor kontrol  Unites
programlanmanus ol abilir.

> Sifre kontrol Unitesi programlanmams ve motor kontrol Unitesi programlanmis
olabilir.

> Izlenecek prosediir icin “Anahtarlarin Programlanmast” boliimiine bakiniz.
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Sekil 5.7: Seri bagl test hattimin ortak kullanim

C. Seri bagh test hattimin ortak kullanimi.

Sifre sisteminin kendine ait test soketi yoktur. Sistemin calisma kontrolU icin, B6 ucu
vasitas: ile bagli oldugu motor kontrol tnitesinin test edilmesi gereklidir. Test hatti, kontrol
Uniteleri arasindaki bilgi alis verisinin sonunda kullanilabilir.

5.4.Manud Ariza Testleri

Kontak anahtar1 MAR konumunda iken, sifre sistemi uyari lambasi slrekli olarak
yaniyor ise problem asagida belirtilenlerden biri olabilir:

» Anahtar sifre sistemi tarafindan taninmiyordur.
> Seri hat bagl degildir.
» Anahtarlarin yeniden programlanmasi islemi dogru olarak yapilmamustir.

> Sistem Programlanmamis ve Anahtar MAR Konumunda

Sistemin programlanmamis olmasi, aragta Uzerine hicbir sifrenin kaydedilmedigi
elektronik enjeksiyon kontrol Gnitesi ve sifre kontrol Unitesinin aym anda bulunmasi
demektir (6rnegin, her iki kontrol Unitesinin de degistirilmesini gerektiren bir islemden
sonra). Bu durumda, kontak anahtari MAR konumuna cevrildiginde sifre sistemi uyari
lambasi, sekil 5.8'de semada da gosterilmis olan asagidaki durumlardan birini belirtmek
Uzere sinyal verir:

a. Sifre sistemi uyar1 lambasi 0.7 sn sure ile yanar ve yaklasik 2 sn sonra tekrar yamp
sbnmeye baglarsa tim baglantilar dogru olarak yapilmis ve calisir durumdadir, arag
korunmuyordur, Universal sifre aktiftir.
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b. Sifre sistemi uyar1 lambasi 1 kodunda yarip sonilyorsa (1 kez yanip sdnme, durma,
1 kez yanip sonme, vb), seri hat bagli degildir veya iki kontrol Unitesi arasinda bilgi ais
verisi yapilamiyordur.

c. Sifre sistemi uyar1 lambasi 2 kodunda yanip soniyorsa (2 kez yanip sénme, durma,
2 kez yanip sbnme,vb), asagidaki durumlardan biri sz konusudur:

Alic anzahdir.

Verici arzahdir.

Verici yoktur.

Elektronik enjeksiyon kontrol Unitesi yanlis bir sifre amgtir.
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Sekil 5.8: Sistem Programlanmamis ve anahtar mar konumunda

> SIFRE Kontrol Unitesi Programlanmarms ve Anahtar MAR Konumunda

Sifre kontrol Unitesinin programlanmadigi ve elektronik enjeksiyon kontrol Unitesinin
programlandig: bir aracta, kontak anahtart MAR konumuna cevrildiginde, SIFRE sistemi
uyari lambasi sekil 5.9'da semada gosterildigi gibi sirekli olarak yanarsa, asagidaki
durumlardan biri sdz konusudur:

> Alici anizalidir.

»  Verici anzahdir.

»  Veici yoktur.
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Sekil 5.9: Sifre kontrol Gnites programlanmams ve anahtar mar konumunda

> Examiner veya Diger Test Cihazlar ile Ariza Testleri

Benzin motorlu araclarda, sifre sisteminin kendine ait test soketi yoktur. Sistem,
enjeksiyon/atesleme kontrol Gnitesinin test soketini kullanr. Dizel motorlu araglardaise 6zel
bir test soketi mevcuttur. Her iki durumda da, bu cihazlarin kullamlmasi ile asagidakilerin
tetkik edilmesi mimkunddir:

> Parametreler

IIk calistirma gerceklesir/gerceklesmez
Bu durum, motor kontrol Unitesinin, motorun calistirlmasina izin vermek Uzere sifreyi
tamdigim belirtir.

Elektronik anahtar programlannmus/programlanmarms. Anahtarin programlanmadiginin
belirtiimesi, enjeksiyon ve sifre kontrol Unitelerinin her ikisinin de programlanmarmus (hicbir
sifre kaydedilmemis) oldugunu belirtir.

> Ariza
Elektronik anahtar arizasi

Test esnasinda tespit edilen ariza mevcut veya ara sira ortaya gikan bir ariza olabilir.
Test islemine devam edilerek, arizamn enjeksiyon kontrol Gnitelerinin degistirilmes
sonucunda mi, yoksa sistem elemanlarinda bir ariza olmast sonucunda mi ortaya ciktig
tespit edilebilir. Cesitli durumlarin anaiz edilmesinden sonra, "DO YOU WANT TO
RELEASE THE ELEKTRONIC KEY? (elektronik anahtari devre disi birakmak ister
misiniz?)" mesgji gorintlye gelir ve motorun sifre karti Uzerinde yer alan 5 rakamh
elektronik sifre kullanilarak calistirilmast mimkin olur.
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»  Acil Cahistirma Proseduri

Acil calistirma prosedird; sifre sisteminin uygun sekilde calismamast (sifre sistemi
kontrol Unites arizali, anahtarlar kullamlamiyor vb.) durumunda motorun caligtirilmasint
mimkin kilar. Acil calistirma prosediirli, sadece elektronik enjeksiyon kontrol (nitesi
"motor bloke etme" modunda iken uygulanabilir. Bu prosedr; test cihazi kullamlarak veya
gaz pedali vasitasi ile yapilabilir. Bu islem motorun calistinlmas: ve aracin, arizamn
giderilebilmesi igin en yakin yetkili servise goturtlebilmesi amaciyla uygulanir.

»  Test Cihazi Kullanarak Acil Calistirma

Bu islem; sifre kart1 Uzerinde yer alan 5 rakaml: sifrenin (elektronik sifre) test cihazi
kullanilarak girilmesi ile gerceklestirilir.
Acil calistirma isleminden sonra anahtar STOP pozisyonuna cevrildiginde, enjeksiyon
kontrol Unites motor bloke etme moduna geri déner.

> Gaz Pedah Vasitasi ile Acil Calistir ma (Sadece Benzin Motorlu Tipler icin)

Gaz pedainin kullanimim igeren bu prosedirin uygulanmasi ve gaz kelebegi
potansiyometresinden alinan bir sinyal vasitasi ile enjeksiyon kontrol Unitesine elektronik
sifrenin gonderilmesi mimkanddr.

Asagidaki islemleri yapinz:

1. Sifre kart1 Gzerindeki 5 rakamli sifreyi okuyunuz.

2. Anahtar1 MAR pozisyonuna geviriniz. Gaz pedalina basiniz ve pedali basili halde
tutunuz. Enjeksiyon sistemi ariza uyar: lambasi 4 saniye siire ile yanmal1, daha sonra kisa bir
sire (150 msn) icin sonmeli ve tekrar 4 saniye daha yanmalidir.

3. Uyan lambasi sondigtinde, gaz pedalini serbest birakiniz.

4. Peda serbest birakildiginda, uyar1 lambasi yanip sénmeye (0.8 Hz frekansinda)
baglamaldir.

5. Uyar1 lambas: sifre numarasinmin ilk rakamina karst gelen sayida yanip sondukten
sonra, gaz pedal ina sonuna kadar basarak, pedal1 basil1 durumda tutunuz.

6. Enjeksiyon sistemi uyar: lambasi tekrar 4 saniye sure ile yanar. Daha sonra uyari
lambast ilk rakamin kaydedildigini belirtmek igin soner.

7. Uyar1 lambasi sondigtinde, gaz pedalini serbest birakiniz.

8. Pedal serbest birakildiginda, uyari lambasi daha once aciklandigi gibi yamp
sbnmeye baglar (madde 4).

9. Uyar1 lambasi sifre numarasinin ikinci rakamina karsi gelen sayida yanip sondikten
sonra, gaz pedalina basimz. Uyari lambasi, sifrenin ikinci rakamimin kaydedildigini
gostermek icin 4 saniye sure ile yanar.

10. 4,5,6 ve 7. maddelerde aciklanan islemleri sifre kartindaki diger rakamlar icin de
tekrarlayinz.

11. Son rakam da kaydedildikten sonra, gaz pedd: serbest birakildiginda uyari
lambasy, sifrenin gegerli oldugunu gostermek icin daha onceki yamp sonme hizinin (1.6 Hz)
iki kat1 bir hizda yamip soner. Eger uyar lambasi yank kalirsa sifre gegerli degildir. Eger
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sifre gegerli ise motoru calistinnmiz. Aksi taktirde, anahtar1 stop pozisyonuna ceviriniz ve
islemi tekrar yapinz.

Asagidaki sema, elektronik sifrenin 42173 olmasi durumunda pedalin konumlarin: ve
uyar: lambasimn yanip sonmesini gostermektedir.

NOT Dizel motorlu tiplerde acil galistirma prosedurt, sadece test cihazi kullamlarak
gergeklestirilebilir

Sifre kabul edildikten sonra, enjeksiyon kontrol Unitesi 10 saniye siire icinde
motorun castinlmasina izin verir, bu sire sonunda "motor bloke etme"
durumuna geri donil dr.

5.5 Sifre Sistemi Elemanlarimin Degistirilmesi lelgili Uyarilar

Sifre sistemi, birbirlerine bagli olan cesitli elemanlardan meydana gelmektedir. Bu
elemanlardan herhangi biris Uzerinde calisirken veya elemanlari degistirirken dikkatli
olunmast gerekir.

> Motor Kontrol Unitesi

Araglarin motor kontrol Unitelerinin uygun sekilde calisip ¢aligmadiklarinin kontrol
edilmesi icin birbirleriyle degistirilmeleri kesinlikle yasaktir.
Test esnasinda, motor kontrol Unitesi degistirilmeden once, test edilen elemanin gergekten
arizali oldugundan emin olunuz. Yeni motor kontrol Unitesi temin edildiginde, kayitli olan
esas sifre Unitenin diger araclar Uzerinde kullanilamaz hal e gelmesine sebep ol ur.

>  SifreKontrol Unitesi

Sifre kontrol Unitesinin degistirilmesi, elektronik anahtarlarin "Programlanmanmis
Sistemde anahtarlarin kaydedilmesi" prosediriine uygun olarak yeniden programlanmasin
gerektirir.

> Kilit Fisegi ve Yeni Anahtarlar

Eger kontak Unitesi kilit fiseginin degistirilmesi gerekiyor ise, vericiyi eski esas
anahtardan stkiiniz ve yeni anahtara monte ediniz (sonraki sayfaya bakiniz), daha sonra

"Programlanmus  sifre kontrol Unites ve Enjeksiyon Kontrol Unitesine Anahtarlarin
Kaydedilmes" prosediriuni uygul ayiniz.
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Sekil 5.10: Gaz pedah vasitasi ile acil gallstlrma

> Esas Anahtar (Koyu Kirmizi Tutamakly)

Eger esas anahtar mevcut degil ise aract galistirmak icin kullamlacak yeni anahtarlarin
kaydedilebilmesi mimkiin degildir.
Eger esas anahtar kayip ise veya verici anzali/kayip ise asagida belirtilen elemanlarin
degistirilmesi gereklidir:

> Kilit fisegi ve yeni anahtarlar (SIFRE KARTI da dahil olmak Uizere)

> Sifre kontrol Unitesi.

> Elektronik enjeksiyon kontrol tnitesi.

Esas anahtarin kullanilmast gereken ilk durumda (kontak Unites kilit fiseginin
arizalanmasi gibi durumlarda) pargalar degistirilir.

»  Veric

Anahtar Uzerindeki vericiler kesinlikle kurcalanmamal1, yenilenmemeli veya bir baska
anahtarin vericis ile degistirilmemelidir (sadece esas anahtar ve kilit fisegi ile yeni
anahtarlarin temini durumu haric).

>  AracgileBirlikte Verilen Anahtarlara Yeni Bir Anahtarin ilave Edilmesi

Mevcut anahtarlara yeni anahtar ilavesi, arag ile verilen tim anahtarlar icin yeniden

kayit islemi yapilmasim gerektirir. Cunkd bu islem esnasinda kullamlmayan anahtarlarin
sifreleri hafizadan silinir.
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5.6 Vericinin Degistirilmesi

Verici ¢ok kuguk bir eleman oldugundan kirilmamasi veya kaybolmamasi icin
azami dikkat gosteriniz (montaj islemi, bir masamn tzerinde yapilmalidir).

1. Anahtar Uzerindeki araliga kiiglik bir tornavida yerlestirerek, levye gibi kullaniniz,

2. Esas anahtarin icini agimz. Anahtar iki pargadan olustugu igin dikkatli olunuz.
Verici, sekilde ok ile gosterilmistir,

3. Eski esas anahtar Uzerindeki yuvadan vericiyi cikartmak icin kicUk bir tornavida
veyasivri uclu bir takim kullanimz.

4. ESKI esas anahtarin vericisini yeni esas anahtar Uzerindeki yuvaya yerlestiriniz.
Vericiyi sekilde gosterildigi gibi yerlestiriniz ve elektrikli elemana zarar vermemeye dikkat
ediniz.

Sekil 5.11: Vericinin degistirilmes

5. Yeni esas anahtarin her iki yarisi Uzerine hafif bir basing uygulayarak, anahtar
kapatiniz,

6. Yukarida agiklanan islemleri tamamladiktan sonra, yeni anahtar seti igin kayit
islemini yapinmz.
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Sekil 5.12: Esasanahtar veKkilit fisegi

Eger kontak Unitesi kilit fisegi, ESAS anahtarin saklandigi yerden uzak bir yerde hasar
gorirse asagida agiklanan acil ¢alistirma prosedurti uygulanmalidir:

>
>
>

Hasarl1 kontak Unitesi kilit fisegini degistiriniz,

Vericisiz yeni bir esas anahtari (2) kilit fisegine yerlestiriniz,

Eski anahtar1 (1), kilit fisegine yerlestirilmis olan vericisiz yeni esas anahtar ile
temas haline getiriniz,

Motoru ¢alistirmak icin; anahtar1 geviriniz ve anahtarlarin tutamaklarim temas

halinde tutunuz.

Eski esas anahtarin vericiss mimkin olan en kisa zamanda yeni esas anahtar
Uzerindeki yuvaya takilmalidir.
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Tesisat semasindaki elemanlar

13

22.
33.
35.
38.
40.
50.
51.
53.

Akii

Maksi (bilyiik) sigorta kutusu

On kablo/motor kablolari arasindaki baglant
Motor tizerindeki sasileme noktasi

Fiat SIFRE kontrol Gnitesi

Ak igin sasileme noktasi

Kontak {initesi

Kumanda kollari Ginitesi

Sigorta ve réle Unitesi

55. Gosterge tablosu

73. On gogiis kablosu/én kablolar arasindaki
baglanti

111. Fiat SIFRE sistemi kontrol iinitesi alicisi

124.Kontrol lnitesi igin motor Gzerindeki
sasileme noktasi

126. Enjeksiyon sistemi/Fiat SIFRE sistemi sig-
ortasi (5A)

135. Enjeksiyon kontrol Gnitesi (1581)

136. Enjeksiyon kontrol (initesi (1372)

N.D.Soketler

Sekil 5.13: Sifre sistemi tesisat semasi
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Islem Basamaklar1 Oneriler

» Sigorta kutusunu (22) maket Uzerine|» Sigorta kutusunu bir muhafaza iginde
yerlestiriniz. maket Uzerine yerlestiriniz.

» Enjeksiyon sistemi sigortasim  maket
Uzerine yerlestiriniz. (5A)

> Enjeksiyon kumanda Gnitesini  maket | > Unitenin saglamlik testini yapinz.

Uzerine yerlestiriniz.

» Sifre kontrol Unitesini maket Uzerine| » Kontrol Unitesinin baglant: noktalarinin

yerlestiriniz. g6zle kontrol ind yapiniz.

» Sifre kontrol Unitesi alicisim  maket | » Alicinin sifre kontrol Gnitesine yakin

Uzerine yerlestiriniz. olmasina dikkat ediniz.

» Sigorta ve role Unitesini maket Uzerine| » Sigorta ve rdle uUnitelerini  kontrol
yerlestiriniz. ederek maket Uzerine takimz.

» Kontak  Unitesini maket  Uzerine| > Kontak anahtarimn uclarim seri lamba
yerlestiriniz. ile kontrol ederek takiniz

» Kumanda kol 0nitesini maket Uzerine| » Uclarim seri lambaile kontrol ediniz.

yerlestiriniz.

» GoOsterge tablosunu maket Uzerine| » GorUs agisinda makete yerlestiriniz.
yerlestiriniz.
» Sigorta panelinin IGN ucu ile kontak | » Kullamlacak  elektrik  kablosunun
tnitesinin 30 numaral: ucunu bir kabloile|  yalitkan kisimlarina dikkat ediniz.

birlestiriniz. Soyulmus olan kablolar: kullanmayimz

» Sigorta pandlinin EFI ucu ile enjeksiyon
sistemine ait sigortamin giris ucunu bir | > Elemanlarin  elektrik  kablolar1 ile
kabloile birlestiriniz. birlestirilmeleri esnasinda  devre

» Enjeksiyon sistemine ait sigortanin Gikis semasint ve islem sirasini takip ediniz.
ucu ile sifre kontrol Unitesinin B3| Takildigimz noktalari  Ogretmenine

numaral1 ucunu bir kablo ile birlestiriniz. sorunuz.
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>

Sifre kontrol 0Unitesinin B4 numaral

ucunu sase yapiniz.

» Sifre kontrol Unitesinin B6 numaral1 ucu
ile enjeksiyon kontrol Unitelerinin 48 ve 7
numaralt  uclarim  bir  kablo ile
birlestiriniz.
> Sifre kontrol Unitesinin B’ numarali ucu
ile gbsterge tablosunun B (CA) ucunu bir
kablo ile birlestiriniz.
» Sifre kontrol Unitesinin B8 numaral1 ucu
ile sigorta ve role unitesinin C ucunu bir
kabloile birlestiriniz.
> SIFRE kontrol tnitesini A1 ucu ile 111
numaral1 alicimn + ucunu, A3 ucu ile 111
numarali alicimin - ucunu bir kablo ile _
) o » Kullamlacak  elektrik  kablosunun
birlestiriniz. _ o
i _ i yaitkan kisimlarina dikkat ediniz.
» Sigorta ve réle Unitesinin CL ucu ile
) _ _ Soyulmus olan kablolar1 kullanmayiniz
gosterge tablosunun C ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.
» Kontak Unitesinin 15/54 ucu ile sigorta ve _ _
o ) | » Elemanlarin elektrik kablolart ile
réle dnitesinin C ucunu bir kablo ile ] o _
o birlestirilmeleri esnasinda  devre
birlestiriniz. _ _ o
semasim ve islem sirasim takip ediniz.
» Kontak Unitesinin INT ucu ile kumanda . _
Takildiginiz  noktalar1  6gretmenine
kol 0Unitesnin B ucunu bir kablo ile
sorunuz.
birlestiriniz.
» Kumanda kol Unitesinin C ucu ile sigorta
ve role unitesinin CB ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.
» Kurdugunuz devreyi calistirinmz. » Bu islemi grup 6gretmeninizle birlikte

yapmaniz gerekmektedir.
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((")L(;MEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1 Code Sisteminin amaci nedir?
A) Aracin duiz kontak ile calismasini, dolayisi ile ¢alinmasinm engellemek
B) Aracin sofdriine 6zel bilgileri kotlamak
C) Aracin elektronik devrelerinin ilettigi elektriksel mesgjlarin birbirine karismasin
Onlemek
D) Carpisma aninda hava yastiklarimin galismasin saglamak

2. Gosterge panelindeki Sifre Sistemi Uyari1 Lambasi siirekli yamyorsa muhtemel ariza
asagidakilerden hangis degildir?
A) Anahtar, sifre elektronik kontrol Unitesi tarafindan tamnmuyor.
B) Enjeksiyon kontrol Unitesi ile sifre kontrol Unitesi arasinda baglant: kurulanuyor.
C) Motor kontrol tnitesi arizalidir.
D) Anahtarin yeniden programlanmaislemi dogru olarak yapilmarmis

3. Sifre kontrol Unitesinde ariza varsa motorun calistirllmas: esnasinda asagidaki
yollardan hangisi izlenmelidir?
A) Test cihazi vasitastyla veya gaz pedalinin kullamimast ile acil durumda calistirma
prosediiri baglatilir.
B) Sifre kontrol Gnitesinin elektrik kablosu sokul Up takilmalidir.
C) Motor kontrol Gnitesinin elektrik kablosu sokl Up takilmalidr.
D) Anahtarin programlamaislemi yeniden yapulir.

4. Kontak anahtar1t MAR konumunda iken, sifre sistemi uyari1 lambasi sirekli olarak
yaniyor ise problem asagidakilerden hangisi degildir?
A) Anahtar sifre sistemi tarafindan taninmiyordur.
B) Anahtar arizalidir.
C) Seri hat bagli degildir Anahtarin programlamaislemi yeniden yapilir
D) Anahtarlarin yeniden programlanmasi islemi dogru olarak yapilmanustir.

5. Programlama prosediri en fazla kag anahtara kadar uygulanabilir?

A)2 B) 4 C)6 D)8
DEGERLEDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modilin sonunda
verilmistir.  Dogru cevap saymizi  belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI -6

C

AMAC )

Silecek sistemleri devresini ara¢ Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

>

Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait silecek devre semalarim bularak simif
icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

6. SILECEK SISTEMLERI

6.1 On Cam Yikama/Silme Tertibati

>

>

On Cam Yikama/Silme

Sag kumanda kolu kullanilarak asagida aciklanan sekilde, 6n cam sileceginin
fasilal1 veya sirekli olarak calistirilmast ve 6n cam yikama pompasinin devreye
alinmasi mimkandur.

Sag kumanda kolu asag1 dogru bir kademe hareket ettirildiginde, 6n cam
silecegi dakikada yaklasik 15 kez fasilali silmeislemi yapar.

Kumanda kolu iki kademe hareket ettirildiginde, 6n cam silecegi dakikada
yaklasik 35 kez surekli silmeislemi yapar.

Kumanda kolu U¢ kademe hareket ettirildiginde, 6n cam silecegi dakikada
yaklasik 45 kez surekli silmeislemi yapar.

Eger kumanda kolu bos konumdan yukari dogru hareket ettirilir ve bu konumda
tutulursa 6n cam silecegi maksimum hizda siirekli olarak calisir. Fakat bu gegici
bir konumdur yani, kumanda kolu bu konumda tutuldugu slre boyunca silecek
calisir, serbest birakildigindaise durur. Diger taraftan, kumanda kolu direksiyon
simidine dogru ¢ekildiginde, 6n cam yikama pompasi ve aym zamanda cam
silme fonksiyonu otomatik olarak, asagida agiklanan sekilde devreye girer:
Pompa devreye girdikten yaklasik bir saniye sonra, 6n cam silecegi sirekli
olarak calismaya baslar. Kumanda kolu serbest birakildiginda pompa durur; 6n
cam silecegi ise, camin silinmesi islemini tamamlamak icin yaklasik dort saniye
daha calismaya devam eder.

On Cam Silecek Motoru

Motor gévdesinin Uzerinde, sileceklerin otomatik olarak ilk konumlarina donmelerini
saglayan ve bir roleile bir anahtardan olusan devreyi igeren bir muhafaza mevcuttur.
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>  On Cam Yikama Pompas

On cam yikama pompasi direkt olarak, 6n camurlugun i¢ tarafinda solda yer alan cam
yikama sivisi deposuna baglanmstir

> Arka Cam Yikama/Silme

Arka cam sileceginin ve pompasinin ¢alismast da sag kumanda kolu vasitast ile
gerceklestirilir. Kumanda kolu tzerinde, arka cam silecegini devreye sokan halka somunlu
ilave bir anahtar (switch) mevcuttur.

Kumanda kolu 6n goglsluge dogru itildiginde, arka cam yikama pompasinin ve
sileceginin aym anda devreye alinmasi mumkuindir. Kumanda kolu serbest birakildiginda
islem sona erer.

> Arka Cam Silecek Motoru

Arka cam silecek motoruna, silecege kumanda eden bir réle ve anahtar (monte
edilmistir.

»  ArkaCam Silecek Pompasi

Pompa, 6n cam yikama pompas: ile aynidir, iki yollu tiptedir ve 6n/arka cam
fiskiyelerine yikama sivisim gonderen iki boruiciniki baglantisi vardir.
Y ikama sivisinin nereye gonderilecegi, pompanin donme yonune baglidir. Pompanin donme
yoni de kumanda kolunun konumuna bagli olarak belirlenir. Asagidaki parca isimleri ile
verilen devre semasini inceleyiniz.

113 On Cam Silecek Zamanlayicisi
145 Cam Yikama Silecek Kolu
212 On Cam Silecek Motoru

220 ArkaCam Yikayic1 Pompa
221 On Cam Yikayic1 Pompa

260 Sigorta Paneli
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Sekil 6.1: On cam silecegi (fasilali) devre semas
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@YGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

» Sigorta  pandini maket Uzerine
yerlestiriniz.

Sigorta kutusunu bir muhafaza iginde
maket Uzerine yerlestiriniz.

» Cam yikama silecek kolunu maket

Uzerine yerlestiriniz

Silecek kolunun harekelerinin
kisittamayacak sekilde maket (zerine

baglayiniz.

> On cam silecek zamanlayicisim maket

Uzerine yerlestiriniz.

Zamanlayicit avometreile kontrol ediniz.

» On cam silecek motorunu maket Uizerine

yerlestiriniz.

Silecek motorunu avometre ile dlgerek

direng ve kisa devre kontrollerini

yapiniz.

> On cam yikayict pompayr maket Uizerine
yerlestiriniz.

Pompanin direng ve kisa devre
kontrollerini yapimz.

» Sigorta panelinin 1 numarali ucu ile
silecek kolunun B3 ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

» Silecek kolunun B4 ucu ile 6n cam
yikayict pompanin Al ucunu bir kabloile
birlestiriniz.

» Silecek  kolunun B4 ucu ile

zamanlayictmin 2 numarali ucunu bir

kablo ile birlestiriniz.
» Silecek  kolunun A6 ucu ile

zamanlayictmn 3 numarai ucunu bir

kablo ile birlestiriniz.
» Silecek  kolunun A5 ucu ile
zamanlayicimin 6 nolu ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Kullamlacak elektrik kabl osunun
yalitkan kismlarina dikkat ediniz.
Soyulmus olan kablolar: kullanmayimz

Elemanlarin  elektrik  kablolart ile
birlestirilmeleri esnasinda devre
semasini ve islem sirasint takip ediniz.
Takildigimz  noktalari  6gretmenine

Sorunuz.
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4A

zamanlayictmn 5 numara ucunu bir

Sigorta  panelinin ucu ile

kablo ile birlestiriniz.

Sigorta pandinin 4A ucu ile silecek

kolunun A1 wucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta panelinin 10A ucunu ©6n cam
silecek motorunun C1 ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Silecek kolunun A2 ucu ile 6n cam
silecek motorunun B1 ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

Silecek kolunun A3 ucu ile 6n cam
silecek motorunun A1 ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

Zamanlayicinin 4 nu’'lu ucu ile 6n cam
silecek motorunun A2 ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

elektrik  kablolar
esnasinda

> Elemanlarin ile

birlestirilmel eri devre
semasim ve islem sirasint takip ediniz.
Takildigimiz

Sorunuz.

noktalart  Ggretmenine

On cam silecek motorunun C2 ucunu

devreyi tamamlayacak sekilde baglayiniz.

Zamanlayictnin 1 nu'lu ucunu devreyi

tamamlayacak sekilde baglayiniz.

On cam yikayict pompamn Bl ucunu
devreyi tamamlayacak sekilde baglayimz.

» Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

oynamayacak sekilde durmasin

saglayinmiz.
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6.2 Arka Cam Yikama/Silme Tertibati
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Sekil 6.2: Arka cam silecegi- yikayicis devr e semasi

145 Cam Yikama Silecek Kolu

211 ArkaCam Silecek Motoru

220 ArkaCam Yikayic1 Pompa

260 Sigorta Paneli

459 Arka Cam Silecek Zaman Rolesi
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar:

Oneriler

yerlestiriniz.

» Sigorta pandini  maket Uzerine

Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde maket
Uzerine yerlestiriniz.

Uzerine yerlestiriniz

» Cam yikama silecek kolunu maket

Silecek kolunun harekelerinin
kisittamayacak  sekilde maket Uzerine

baglayiniz.

maket Uzerine yerlestiriniz.

> Arka cam silecek zaman rolesini

Zamanlayici1 avometreile kontrol ediniz.

Uzerine yerlestiriniz.

» Arka cam silecek motorunu maket

Silecek motorunu avometre ile olcerek
direnc¢ ve kisa devre kontrollerini yapiniz.

Uzerine yerlestiriniz.

» Arka cam yikayict pompayr maket

Pompanin diren¢ ve kisa devre kontrollerini
yapiniz.

» Sigorta panelinin B5 numaral1 ucu ile
B7 soketini bir kablo ile birlestiriniz.

kablo ile birlestiriniz.

> B7 soketi ile arka cam silecek
motorunun 3 numaralt ucunu bir

ucunu bir kabloile birlestiriniz.

> B7 soketi ile silecek kolunun B3

ilebirlestiriniz.

» B7 soketi ile arka cam silecek zaman
rélesinin 5 numaral1 ucunu bir kablo

kablo ile birlestiriniz.

» Arka cam silecek zaman rélesinin 6
numarai ucu ile arka cam silecek
motorunun 1 numarai ucunu bir

Kullanilacak elektrik kablosunun yalitkan
kisimlarina dikkat ediniz. Soyulmus olan
kablolar1 kullanmayiniz

Elemanlarin  eektrik  kablolari  ile
birlestirilmeleri esnasinda devre semasini ve
islem srasim takip ediniz. Takildigimz
noktal ar1 Ggretmenine sorunuz.

tamamlayacak sekilde baglayimz.

» Arka cam silecek zaman rolesinin 4
numaral ucunu devreyi

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde
oynamayacak sekilde durmasinm saglayimz.

kablo ile birlestiriniz.

> Silecek kolunun B1 ucu ile arka cam
zaman roélesinin 3 numaral1 ucunu bir

kablo ile birlestiriniz.

> Silecek kolunun B5 ucu ile arka cam
yikayict pompasimn Al ucunu bir

ucu ile birlestiriniz.

> Silecek kolunun B5 ucu ile arka cam
silecegi zaman rélesinin 2 numaral

Elemanlarin  eektrik  kablolart  ile
birlestiriimeleri esnasinda devre semasini ve
islem srasim takip ediniz. Takildigimz
noktal ar1 Ggretmenine sorunuz.

numaral1 ucunu sase yapiniz.

> Arka cam sllecek motorunun 2

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde
oynamayacak sekilde durmasini saglayiniz.

ucunu sase yapiniz.

» Arka cam yikayici pompasinin Bl

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde
oynamayacak sekilde durmasinm saglayinmz.
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(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorulari cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1 On cam silecek motoru galismyorsa muhtemel ariza asagidakilerden hangisi degildir?
A) On cam silecek motoruna ait sigorta yannstr.
B) Kumanda kolu Uizerindeki temas noktal arinda oksitlenme vardir.
C) On cam silecek motorunun sasi baglantis: gevsektir.
D) Pompa arizalidir.

2. Kumanda kolu gekildiginde su pompas: ¢alismaya basladiginda, silecek motoru kag
saniyeicinde caligmalichr?
A)3sn
B) 5sn
C)1lsn
D) 4sn

3. Silecek devres calistirildiginda (kumanda kolunun tim hiz kademelerinde) silecek
motoru ayni hizda ¢alismaya devam ediyorsa ariza ne ol abilir?
A) Silecek motoru arizalidir.
B) Kumanda kolu arizalichir
C) Yikayici pompa arizalichr
D) Silecek zamanlayicisi arizalidir.

4, Arka cam sileceginin ve pompasinin ¢alismast ne ile saglanir?
A) Sag kumanda kolu
B) Sol kumanda kolu
C) Goguslik Uzerindeki butonla
D) Kendis calisir

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmistir.  Dogru cevap saymmizi belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi -7

( AMAC )

Arka cam rezistans devresini arag Uzerinde devre semasina ve teknigine uygun olarak
kontrol edebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait arka cam rezistans devre semalarint bularak
sinif igerisinde arkadaglarinizla degerlendiriniz.

7. ARKA CAM REZISTANSDEVRESINI
KURMAK

Arka cam rezistans devres, soguk havalarda ara¢ icinde, camlarda olusan buguyu
gidermek amaciyla kullanilir. Bunun icin cam Uzerine belirli araliklarla birbirine parad
olarak yerlestirilen 1sitma telleri kullamlir. Siriict icerdeki bir buton yardimmyla arka cam
1sitmasint devreye sokarak camlarin bugusunun ¢ozilmesini saglar.

Asagidaki devre semasini teknigine uygun olarak kurup galismasin inceleyiniz.

125 Dértlt Flasor 247 Gosterge Paneli
128 Arka Cam Rezistans Butonu 260 Sigorta Paneli
137 Flasor 466 Sontleme Unitesi
235 Arka Cam Rezistans Roles
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Sekil 7.1: Arka cam rezistans devre semasi
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Islem Basamaklari Oneriler

» Arag Uzerindeki arka cam rezistans|» Kontak anahtarim aginiz. Seri lambanin

butonuna basiniz. uclarindan birini  ¢ikis  ucuna, seri

lambamn  diger  ucunu  devreyi

» Seri lamba ile butonun kontaklarina| tamamlayacak sekilde gbvdeye
akimin gelip gelmedigini kontrol ediniz. degdiriniz. Seri lamba yamyorsa buton

saglam, yanmiyorsa butonu degistiriniz.

» Rolenin uclarn arasinda avometre ile
direng  kontrolUini  yapimz. Direng
» Arka cam rezistans rdlesini kontrol degerleri  kullamlan markaya gore
ediniz. degisiklik gOsterebilir. Direng degeri
katalog degerleri arasinda ise role

saglam, degilse roleyi degistiriniz.

» Arka cam Uzerinde bulunan rezistansin| » Rezistansin kontrolUnt yapmak icin seri

kontrol Un0 yapiniz. lamba kullanimz. Seri lambamin bir
ucunu rezistansin c¢ikisindaki (+) uca
diger ucunu ise devreyi tamamlayacak
sekilde (-) govdeye degdiriniz. Seri
lamba yamyor ise rezistans saglam
degilse kopmus demektir.
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(' 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1.  Arka cam rezistans butonuna basildiginda gosterge panelinde isitma lambasi yandigi

hal de arka camin bugusu ¢6zilmiiyorsa sebep asagidakilerden hangisi olabilir?
A) Camlar asir1 buguludur.

B) Arkacam rezistansréles arizalidir.
C) Gosterge panelinde ariza vardir.
D) Aku zayiftir.

Arka cam rezistans butonuna basildiginda rezistansa kadar akim geldigi halde arka

camin bugusu ¢ozulmilyorsa sebep asagidakilerden hangisi olabilir?
A) Rezistans kopmustur.

B) Camlar agir1 buguludur.

C) Gosterge panelinde ariza vardir.
D) Akl zayiftir.

Soguk havalarda arka camda bugu tamamen ¢6zilmiyorsa sebebi nedir?
A) Direnclerden biri veya birkagi kopmustur.

B) Akim gelmiyordur.

C) Hava ¢ok soguktur.

D) Cam Uzerine yeteri kadar direng yerlestirilmemistir.

DEGERLEDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmigtir. Dogru cevap sayimmzi  belirleyerek kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlig
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.

80



OGRENME FAALIYETI -8

( AMAC )

Romork elektrik baglant: devresini arag Gizerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait romork elektrik devre semalarim bularak sinif
icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

8. ROMORK ELEKTRIK BAGLANTI
DEVRESINI KURMAK

Romork baglantisi ile aracin arkasinda gekilecek tasitin, yolculuk esnasinda diger
araclarin fark etmesi icin aydinlatma, uyar: ve ikaz sistemlerinin elektrik ile besenmesini,
aynt zamanda romork Uzerinde yer aan sogutucularin elektrik ihtiyacinin karsilamasi
amaciyla kullanlir.

Asagida parcalar: verilmis romork baglant: devresini inceleyerek uygulama faaliyetine
geginiz.

166 Sag plakalambasi

167 Sol plakalambasi

172 Sag stop lambasi

173 Sol stop lambast

184 Sag park lambasi

185 Sol park lambast

255 Sag sinyal lambasi

256 Sol sinyal lambast

713 Romork baglant1 soketi
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C

UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

Maket Uzerine sol (256) ve sag (255)
sinyal lambalarim yerlestiriniz.

Maket Uzerine sol (185) ve sag (184) park
lambalarin yerlestiriniz.

Maket Uzerine sol (167) ve sag (166)
plakalambalarin yerlestiriniz.

Maket lizerine sol (173) ve sag (172) stop

lambalarin yerlestiriniz.

» Lambalarin guclerine dikkat ediniz.

Flamanlarin gozle kontrollerini yapinz.

romork baglant: soketini elektrik kablolart
ilebirlestiriniz.

Sol (185) ve sag (184) park lambalar: ile
rémork baglant: soketini elektrik kablolari

ilebirlestiriniz.

Maket Uzerine sol (167) ve sag (166)
plaka lambalarimn 2 numara: uclan ile
sol stop lambasinin (173) 3 numaral

ucunu elektrik kablolari ile birlestiriniz.

Maket Uzerine sol (167) ve sag (166)
plaka lambalarinin 1 numarali uglar ile
sol stop lambasinin (173) 6 numarali
ucunu elektrik kablolari ile birlestiriniz.

» Maket Uzerine geri vites lambalarim
yerlestiriniz.

» Maket Uzerine romork (713) baglantisim | » ROmork baglantt soketinin  uglarin
yerlestiriniz. kontrol ediniz.

> Sol (256) ve sag (255) sinyal lambalariile| > Kullandigimz  elektrik  kablosunun

yaittmina dikkat ediniz. Baglantilarin
gevsek olmadigindan emin olunuz.
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Sol (173) ve sag (172) stop lambalarim 6
ve 2 numaralt uglar1 ile romork baglanti
soketini elektrik kablolari ile birlestiriniz.

Geri vites lambalarinin 1 ve 6 uclan ile
rémork baglant: soketini elektrik kablolari

ilebirlestiriniz.

Kurdugunuz devreyi calistirmak igin arag
Uzerindeki romork baglantist ile maket

Uzerindeki Uniteyi baglayimz.

Kurdugunuz devreyi kontrol ediniz.




((")L(;MEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorulari cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1 Park lambalarindan birinin yamp digerinin yanmamasinin nedeni asagidakilerden
hangisidir.
A) Lambalardan birinin gict (wati1) digerine gore yuksektir.
B) Baglant1 soketi takili degildir.
C) Lambalardan birinin filaman: kopmustur.
D) Lamba baglantisi gevsektir.

2. Geri vites lambalarindan biri parlak digeri sonik yamyorsa sebebi asagidakilerden
hangisidir?
A) Lamba baglantisi gevsektir.
B) Lamba baglantisinda paslanma vardir.
C) Geri vites musuru arizalidir.
D) Romork baglantisi kopuktur.

3. Sinyal lambalari hizl1 yarmip soniiyorsa sebebi agagidakilerden hangisidir?
A) Ampullerden biri patlamistir.
B) Rémork baglantisi kopuktur
C) Baglant1 soketi takili degildir
D) Lamba baglantisi gevsektir.

4, Fren yaptigimzda stop lambalar1 yanmiyorsa sebebi asagidakilerden hangisidir?
A) Romork baglantisi kopuktur.
B) Fren misuru arizalidir.
C) Lamba baglantisi gevsektir.
D) Geri vites musUri arizalidir.

DEGERLEDIRME
Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmistir.  Dogru cevap sayimzi  belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlis

cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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(' PERFORMANSTESTI )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorulari cevaplayarak

belirleyiniz.

DEGERLENDIRME KRITERLERI

EVET

HAYIR

Kontagi agip sinya kolunu calistirdigimzda rémork devresinde
sinyal lambalari yanmyor mu?

Fren pedalina bastigimzda stop lambalar1 yamyor mu?

Park sinyal kolu Uzerindeki ve goguslik Uzerindeki park anahtarim
cevirdiginizde plaka lambalar1 yaryor mu?

Park sinyal kolu tizerindeki ve gogudlik Uzerindeki park anahtarim
cevirdiginizde park lambalar1 yaniyor mu?

DEGERLENDIRME

Yapilan degerlendirmede sonunda hayir seklindeki cevaplarimzi bir daha gézden
geciriniz. Kendinizi yeterli gdormiyorsamz dgrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarimzin

tamam evet ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI -9

( AMAC )

Sogutucu fan tesisat devresini arag Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait sogutucu fan tesisat devre semaarin
bularak simif icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

9. SOGUTUCU FAN TESISAT DEVRESINi
KURMAK

Sogutucu fan tesisat devresi, motor suyunu sogutmak icin kullamlir. Bu nedenle
guvenlik sistemleri icerisinde degerlendirilir.

Asagidaki devre semasi Uzerindeki parcalari, uygulama faaliyetinde yazan islem

basamaklarina gore maket Uzerine yerlestirdikten sonra devrenin nasil calistigina dikkat
ediniz.
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88




(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde maket
Uzerine yerlestiriniz.

Radyator famm maket Uzerindeki yerine
sabitleyiniz.

» Sigorta panelini  maket Uzerine
yerlestiriniz.
» Radyator famm maket (zerine
yerlestiriniz.
» Fan  misurini  maket  Uzerine
yerlestiriniz.

Fan misurun bir su kabimn igine suyun
icinde kalacak sekilde baglantisim yapiniz.
Devrenin kurulumu bittikten sonra suyu
isitarak motor icin gerekli olan calisma
sicakligina getiriniz.

» AkUnin + ucunu sigorta panelindeki
25 amperlik digorta  girisiyle
birlestiriniz.

» Sigorta panelindeki 25 amperlik
sigortanin  cikis ucu ile radyator
famnin giris ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

» Radyator famnin c¢ikisi ucu ile fan
mUsdrdndn giris ucunu bir kablo ile
birlestiriniz.

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde
oynamayacak sekilde durmasini saglayiniz.
Elemanlarin elektrik kablolart ile
birlestirilmeleri esnasinda devre semasini ve
islem sirasim takip ediniz. Takildigimz
noktalarr 6gretmenine sorunuz.

» Fan misurdnin ¢ikis ucunu devreyi
tamamlayacak sekilde baglayiniz.

Elektrik kablosunun baglandigi ylzeyde
oynamayacak sekilde durmasini saglayiniz.

» Devreyi kontrol ediniz.

Devreyi kontrol etmek icin parcalara akinun
gelip gelmedigini kontrol ediniz.

» Sigortay: kontrol ediniz.

Sigortamn ¢ikigina seri lambanin bir ucunu
baglayiniz. Diger ucunu devreyi
tamamlayacak sekilde maketin gévdesiyle
temas ettiriniz. Lamba yamyorsa sigorta
saglam degilse sigorta yanmstir. Ayni
degerdeki baska bir sigortaile degistiriniz.

» Radyator fanini kontrol ediniz.

Radyatdr fanimin ¢ikis ucuna seri lambanin
uclarindan birini baglayimz. Seri lambamn
diger ucunu maketin gdvdesiyle temas
ettiriniz. Lamba yamyorsa radyator fanm
saglam degilse arizalidir.

» Musurt kontrol ediniz.

Suyu 1sitiiz. Suyun sicakligr  kaynama
noktasina yaklasmaya basladiginda
mUsUrin  her iki ucuna seri lambanin
uclarim baglayiniz. Misr agma sicakligina
ulastiginda lamba vyanar. Yanmyorsa
mUsurd degistiriniz.

» Kurdugunuz devreyi test ediniz.

Ogretmeninizle birlikte test etmeniz

onerilir.
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(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak

belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1

Motor suyunun sicakligi 90 °C oldugu hade famin calismamasinin  sebebi
asagidakilerden hangisidir?

A) Termostat arizalidir.

B)AKkU gerilimi disuktdr.

C)Fan muslrQ arizalidir.

D) Akl zayiftir.

Motor suyunun sicakligi 90 °C oldugu halde famin calismamasinin  sebebi
asagidakilerden hangisidir?

A) Sigorta atmustir.

B) Termostat arizalidir.

C) Akl zayiftir.

D) Aku gerilimi disuktdr.

Fan misUrt nerede bulunur?
A) Radyator tzerinde.

B) Silindir kapag: tzerinde.
C) Motor blogu Uzerinde.

D) Fan motorunun Uzerinde.

Fan motoru ¢alistigi halde motor suyunun sogutulamamasinin sebebi asagidakilerden
hangisidir?

A) Motor suyu soguktur

B) Termostat arizalidir

C) Termostat yoktur

D) Antifiriz vardir

DEGERLEDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda

verilmistir.  Dogru cevap saymmizi belirleyerek  kendinizi  degerlendiriniz.  Yanls
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarinizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI - 10

( AMAC )

Arac kiti tesisatinin arag Uzerinde devre semasini kullanarak teknigine uygun olarak
kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arag Ureticilerinin araglarina ait arag kiti devre semalarimt bularak sinif
icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

10 ARAC KITININ KONTROL EDILMESI

Arag Kkiti, yolculuk esnasinda surtcunin dikkatini dagitmadan gelen telefon
cagrilarimn cevaplanmasim saglar. Bu amagla araglara Uretici firma tarafindan veya
sonradan montaj1 yapil abilen arag kiti devresi kurulabilir.

Arag icinde rahat, kullanmimi kolay, serbest € ile (handsfree) iletisim saglamakla
birlikte, pop-port konnektér veya kablosuz baglanti ile (Bluetooth) telefona baglanti
kurmamza daimkan verir.

Otomatik radyo susturma 6zelligi, cagri esnasinda radyonun sesini kisar ve tek bir
tusla, ismle aramay1 aktif hale getirebilir, cagrilan yanitlayabilir ve sonlandirabilir ve ses
ayar yapabilirsiniz.

Arac Kiti, iki baglant1 segenegi sayesinde, Bluetooth baglantisiyla kablosuz yada pop-
port konnektortiyle kablolu olmak Uizere genis bir cep telefonu yel pazesiyle uyumludur.

> Bluetooth Teknolgjisiyle Kablosuz Baglanti

Bluetooth teknolojisiyle donatilmis cep telefonlar:, arag kitiyle kablosuz baglant:
kurabilirler. Telefonunuza baglandiktan sonra, kit, otomatik olarak marsa bastiginizda
baglantiy: aktif hale getirir.

> Pop-Port Baglantisi

Uyumlu cep telefonunuzu, aracimzda takili tutucunun icine yerlestirdiginizde, arag kiti
iletisimi sizden devralir. Bazi uyumlu cep telefonu tutuculari, cep telefonunuzu sarj etme
ozelligine sahiptir.

Asagidaki devre semasim inceleyerek arag Uzerinde arag kitinin kontrollerini
yapabileceksiniz.
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Sekil 10.1: Arag Kiti tesisat devres

710 Sigorta Kutusu
789 Mikrofon

853 Rodle

261 Radyo

692 Ahize
ROR  Honarldr
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(' PERFORMANSTESTi )

DEGERLENDIRME KRITERLERI

EVET

HAYIR

Arag kiti telefon geldiginde radyonun sesini kisiyor mu?

Telefon, 2. uyar zili ¢aldiginda otomatik agiliyor mu?

Telefon otomatik agildiginda ses karsidan geliyor, sizin sesiniz karsi
taraftan duyuluyor mu?

Telefon agildiginda kars: tarafin sesini duyabiliyor musunuz?
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OGRENME FAALIYETI - 11

( AMAC )

Radyo-teyp devresini arag Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve kontrollerini
yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arac Ureticilerinin araglarina ait radyo-teyp devre semalarim bularak sinif
icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

11. RADYO-TEYP DEVRESI KURMAK

Sekil 11.1: Radyo tesisat baglantisi

Aracta; radyo ve hoparlor eektrik kablolar ile koaksiyal (i¢ ice) anten kablosu

mevcuttur.
Asagida belirtilenler ise istege bagli olarak sunulmaktadir;
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On panele entegre radyo,

Tavana monte edilen anten,
Kapilarda yer alan iki adet tweeter,
Kapilarda yer alan iki adet hoparlér,
iki adet arka hoparlor.

VVVYY

Verilen hoparlorlerin, yolcu kabininin  akustigine bagl

parametreleri mikemmeldir.

Radyo 6n panele entegre olup kurcalanmaya veya hirsizlik tesebbtslerine kargt mutlak
bir givenlik saglar. Radyonun ayr: bir ekram mevcut olup, radyo kapatildiginda saat olarak

caligir.

A. Besleme Devre Baglantisi
B. Hoporlér Baglantis:

C. Kullanilmiyor (Direksiyon
simidi tizerindeki kumandalar
icin)

F. 15 A Sigorta

1. Anten kablo baglantisi

2. CD baglantist

3. Display / zaman saati
baglantisi

Sekil 11.2: Radyonun arkadan gérinima

95

olan elektro-akustik




Sekil 11.3: Radyo tesisat semasi
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13 Ak

22 Maksi (blytk) sigorta kutusu

35 Motor Uzerindeki sasileme noktasi

40 Akiicin sasileme noktast

45 On gogus kablosu/arka kablolar
arasindaki baglanti

46 Radyo

49 On gogiis sag sasileme noktasi

50 Kontak tnitesi

51 KumandaKkollar1 tnites

53 Sigortave rdle tnites

59 Arka kablo/sag 6n kapi kablolar1 arasindaki
baglanti

73 On gogiis kablosu/6n kablolar arasindaki
baglanti

75 Sol 6n kapi Uzerindeki hoparl 6r

76 Sol 0n kapr Uzerindeki tweeter

84 Sag 6n kapr Uzerindeki hoparl 6r

85 Sag 6n kap Uzerindeki tweeter

91 Sol arka hoparlér

99 Sol arka tweeter

N.D. Soketler
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar1

Oneriler

Sigorta  pandlini maket Uzerine

yerlestiriniz.

Sigorta kutusunu bir muhafaza iginde

maket Uzerine yerlestiriniz.

On ve arka hoparlérleri ve tweeter’lar

maket Uzerine yerlestiriniz

Yildiz tornavida, kablo siyinc ve

yalitkan bant
saglayiniz.

kullanarak  baglantiy

Radyoyu maket Uizerine yerlestiriniz.

Radyo-teybi maket lzerine kizag: ile
birlikte yerlestiriniz.

Sigorta ve rdle kutusunu (53) maket

Uzerine yerlestiriniz.

Sigorta ve rdlenin saglam oldugunu
kontrol ediniz.

Kontak anahtarim (50) maket Uzerine
yerlestiriniz.

Kontak anahtarimin uclarim seri lamba
ile kontrol ederek takinz.

Sigorta kutusunun IGN ucu ile kontak
anahtarimin 30 ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Kontak anahtarinin int ucu ile sigorta ve
réle Unitesinin CB ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta ve rdle Unitesinin CL ucu ile
Radyonun ZR wucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta kutusunun (22) JB1 ucu ile sigorta
ve role Unitesinin L ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta ve rdle Unitesinin ZG ucu ile
radyonun ZG ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigortaveréle Unitesinin G ucu ile kontak

Kullanilacak ~ elektrik
yalitkan kismlarina dikkat ediniz.

kablosunun

Soyulmus olan kablolar1 kullanmayiniz

elektrik kablolar1 ile

esnasinda

Elemanlarin

birlestirilmeleri devre
semasini ve islem sirasint takip ediniz.
Takildigimiz

Sorunuz.

noktalari  Ggretmenine
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anahtarinin  pas ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Sigorta ve role Unitesinin GN ucu ile

radyonun GN ucunu bir kablo ile

birlestiriniz.

Radyonun BL ve BG uclart ile sol 6n
hoparl6r ve tweeter baglantilarini semada
gosterildigi kablo

baglayiniz.

gibi yardimiyla

Radyonun HN ve H uclarim sag 6n
hoparl6r ve tweeter baglantilarim semada
gosterildigi kablo

baglayiniz.

gibi yarchmiyla

Radyonun S ve SN uclarimt sol arka
hoparl ¢r ile semada gosterildigi gibi kablo
yardimiyla baglayiniz.

Radyonun Z ve ZN uclarimt sag arka
hoparl6r ile semada gosterildigi gibi kablo
yardimyla baglayiniz.

» Kullamlacak  elektrik
yalitkan kismlarina dikkat ediniz.

kablosunun

Soyulmus olan kablolar1 kullanmayiniz
elektrik  kablolari

esnasinda

Elemanlarin ile

birlestirilmeleri devre
semasini ve islem sirasint takip ediniz.
Takildiginiz

Sorunuz.

noktalari  Ggretmenine

N
tamamlayacak sekilde baglayiniz.

Radyonun ucunu devreyi

Elektrik kablosunun baglandig: yizeyde

oynamayacak sekilde durmasin

saglayiniz.

Anten kablosunu takiniz.

Anten kablosunun anten baglantisinda
pas varsayeni bir anten kullanimz.

Kurdugunuz devreyi caistirarak kontrol
ediniz.

Takildiginiz noktalarda

Ogretmeninize danisiniz.

grup
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(' PERFORMANSTESTI )

DEGERLENDIRME KRITERLERI

EVET

HAYIR

Radyo-teybin agma kapama butonuna bastigimzda radyo-teyp
calisiyor mu?

Radyo-teybi calistirdiginizda hoparlorlerden ve tweeterlardan ses
geliyor mu?

Radyo frekanslarinda parazit var mi?

Hoparlorlerden herhangi birinde normal olmayan ses (cizirti) var
m?
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OGRENME FAALIYETI -12

( AMAC )

Cakmak devresini arag Uzerine teknigine uygun olarak kurabilecek ve kontrollerini
yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arag Ureticilerinin araclarina ait cakmak tesisat1 devre semalarint bularak sinif
icerisinde arkadaglarinizla degerlendiriniz.

12.CAKMAK DEVRESI KURMAK

Cakmak devresi sigara kullanan sirtculerin ihtiyaclarina cevap vermek amaciyla
tasarlanmustir.

101 Cakmak
250 Hiz sensori
260 Sigorta Kutusu
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

» Sigorta kutusunu (260) maket Uzerine

yerlestiriniz.

Sigorta kutusunu bir muhafaza icinde
maket Uzerine yerlestiriniz.

Cakmak Unitesini (101) maket Uzerine

yerlestiriniz.

Cakmak Unitesinin direncini  kontrol
ediniz.

Sigorta kutusunun 5B ucu ile ¢akmak
Unitesinin ucunu semada gosterildigi gibi

kablo yardimiyla birlestiriniz.

Cakmak Unitesinin ¢ikis ucunu devreyi
tamamlayacak sekilde baglayiniz.

Kullanilacak  elektrik
yalitkan kisimlarina dikkat ediniz.

kablosunun

Soyulmus olan kablolar1 kullanmayiniz
Elemanlarin  elektrik  kablolar ile
birlestirilmeleri esnasinda  devre
semasim ve islem sirasin takip ediniz.
Takildigimiz

sorunuz

noktalari  6gretmenine

Gosterge  lambasint  maket  Uzerine

yerlestiriniz.

Lambanin gorindr bir yerde olmasina
dikkat ediniz.

Gosterge lambasina  kontaktan akim
alacak sekilde kablo
gerceklestiriniz.

baglantisin

Lambanin devresini tamamlamast icin
cakmak
birlestiriniz.

devresinin  sase  ucuyla

Gosterge lambasina  kontaktan akim
alacak  sekilde kablo
gerceklestiriniz.

baglantisin

Kullanilacak  elektrik
yalitkan kisimlarina dikkat ediniz.

kablosunun

Soyulmus olan kablolar1 kullanmayiniz
Elemanlarin  elektrik  kablolar ile
birlestirilmeleri esnasinda  devre
semasini ve islem sirasin takip ediniz.
Takildiginiz

sorunuz

noktalar1  6gretmenine

Kurdugunuz devreyi calistirimz.

Bir problemle Kkarsilasirsamz grup

Ogretmeninize danmsimz.
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(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorular: cevaplayarak
belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1 Cakmak devresi calismiyorsa sigortast yanmis olabilir.
[ ] Evet [] Hayr

2. Cakmak devresi calismiyorsa sase ucu oksitlenmis olabilir.

[ ] Evet [] Hayr

3. Cakmak calismiyorsarezistansi arizalanmstir.

[ ] Eve [] Hayr

DEGERLEDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda
verilmigtir. Dogru cevap sayimmzi  belirleyerek kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlig
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarimizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI -13

( AMAC )

Otomatik park devresinin arag Uzerinde devre semasint kullanarak teknigine uygun
olarak kontrol edebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik ara¢ Ureticilerinin araglarina ait otomatik park devre semalarini bularak sinif
icerisinde arkadaslarinizla degerlendiriniz.

13.0TOMATIK PARK DEVRESINI
KONTROL ETMEK

Bu sistemin arag Uzerine montaj1 ile birlikte park esnasinda ortaya gikan olumsuzlarin
ortadan kalkmasi hedeflenmistir. Bu amacla degisik arac Ureticileri kendi sistemlerini
gelistirmek suretiyle farkl: adlarla otomobiller Uizerinde uygulamaya koymuslardir.

13.1 Devre Semas ve Calismas

Park sensoril tasit geri vitese takildigi andan itibaren otomatik olarak calismaya baslar.
Eko- ses sinyali prensibine gore galisan ultrasonik sensorler, engellerden yansiyan eko ses
dalgalarimi agilar ve bunlart kontrol tnites vasitasiyla degerlendirir. Engele olan uzaklik
uyarilar hem gorsel hem deisitsel olarak sirtctiyeiletilir.

Arac Uzerinde arka tampona monte edilmis olan park pilot sistemi, tagitin givenli park
etmesi icin 4 adet ultrasonik sensorden beslenir. Park pilot sisteminin senstrleri, gbze
carpmayacak bir sekilde tampona monte edilmistir.

225 Test Soketi 1221 Sol arka Tampon Sensort

853 Atesleme Oncesi ve Sonrasi igin Role 1222 Park Kontrol Unitesi

1094 ABS-ESP Kontrol Unitesi 1223 Park Uyar1 Sireni

1109 Disli Kutusu Konum Sensorii / Park R15 Baglanti Soketi

Lambasi Is181 R 262 Yolcu Kabini Motor Baglanti
1218 Sol Arka Camurluk Sensori Soketi

1219 Sag Arka Camurluk Sensoru R 297 Yolcu Kabini Arka Sol Baglant:
1220 Sag Arka Tampon Sensori Soketi

R 319 Arka Tampon Baglant: Soketi
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Park devres tesisat semas

Sekil 13
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(' PERFORMANSTESTI )

DEGERLENDIRME KRITERLERI

EVET

HAYIR

Park sensorlerinin tampon Uzerindeki konumlar: dogru mu?

Geri vites takildiginda sesikazi ¢alisityor mu?

Sesikaz caistiginda park sistemi ¢alistyor mu?

Park sistemi calistiginda, arag ile cisim arasindaki mesafe kritik
uzakliga geldiginde ABS/ESP kontrol Unites frenlenmeyi sagliyor mu?

Park sensorleri ses dalgalarinin frekansina gore mi calisiyor?
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OGRENME FAALIYETI - 14

( AMAC )

Koltuk 1sitilmast ve programlanmasi devresini ara¢ Uzerinde devre semasin
kullanarak kontrollerini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Degisik arac Ureticilerinin araglarina ait koltuk i1sitiimast ve programlanmas: devre
semalarini bularak sinif icerisinde arkadaglarimzla degerlendiriniz.

14. KOLTUK ISITILMASI VE
PROGRAMLAMA DEVRESININ
KONTROLU

14.1 Programlama Devr esi

Sistem, elektrikli siriclt koltugundan, elektrikli dis dikiz aynalar1 ve elektrikli ayar
kontrol donaniml1 direksiyon kolundan olusur.

Arac strtctsinin iki segenegi vardir:

> El ayar modu olarak kotlandirilan sirtict koltugunu, degisik ayar elemanlarin
eektrikli kumanda sistemi yardimiylaistege gore konumlamak

> Otomatik ayar modu olarak adlandirilan, siricli koltugu degisik eleman
ayarlarimin hepsini tek hareketle bulmak veya hafi1zalamak.

Elektronik beyin, strici isteklerini inceler ve bu istekler dogrultusunda degisik ayar
elemanlarinin motorlarina kumanda eder.

> Elektronik kontrol Unitesi (Beyin) (1)

Elektronik kontrol 0Unitesi, sesli ikaz kutusunun (2) yaminda, esnek bir kayisla
tutturulmus sekilde slriicl koltugunun altinda yer alir. Ona ulagsmak i¢in koltugu mimkin
oldugu kadar one itiniz, dosemeyi kaldirimiz ve (2) vidasindan plastik kapagi sokunuiz.
Kumanda mekanizmasina bagl1 olarak elektronik beyin;

> Kontrol modu,
> Aktif modundan olusur.
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Asagidaki Ug bilgiden birinde kapali konumdan agik konuma geger :

1- Enfrarujlu uzaktan kumandayla kapilarin acilmabilgisi geldigi zaman,
2- Sirtci kapisi agma bilgisi geldigi zaman,

3- Kontak sonrasi + akim konumunda, aarm galisma kontaktoriinden bilgi geldigi

Zaman.

Kontak sonrasi + akim kesildikten 4 dakika sonra agik konumdan kapali konuma gecer

yada surict kapisinin agilmast veya kapanmasiyla kesilir.

Sekil 14.1: Elektronik beyin ve baglanti uclari

Y esil Soket (30 uclu)

Soket Ucu

Tanim

Al

Sirict koltugu motoru

A2

Siriict koltugu sigorta kontak dncesi + akimi

A4

Surdci koltugu bas dayama motoru

A5

Siriict koltugu 6ne dogru yikseltme motoru

Bl

Sirict koltugu arkaya dogru yiikseltme motoru

B2

Direksiyon kolon motoru sase

B3

Sase

B4

Direksiyon kolonu ve siriict koltugu ortak motorlari

B5

Surdct koltugu motoru
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Soket Tammu

1 Bos

2 Y olcu dikiz aynasi yukari/asagi potansiyometre kursori

3 Yolcu dikiz aynasi sag/sol potansiyometre kursori

4 SUriicl dikiz aynasi yukari/agagi potansiyometre kursorii
5 Surticti dikiz aynasi sag/sol potansiyometre kursori

6 Hafizalama kumandas: ve yolcu dikiz aynasi yukari/asagi kumandasi (memo
tusu)

7 11k hafiza ve siirticti dikiz aynasi sag/sol kumandas (tus 1)
8 Surtict dikiz aynasi yukari/asagi kumandast

9 Uciincu hafiza ve siirticii dikiz aynasi sag/sol kumandasi (tus 3)
10 Bos

11 Ikinci hafiza (tus 2)

12 Diagnostik priz bilgisi

13 Diagnostik priz bilgisi

14 Geri vites lambalar1 bedeme bilgisi

15 Ortak dikiz aynalar: hafizasi

16 Bos

17 Bos

18 Ortak dikiz aynasi (hafiza haric)

19 Y olcu dikiz aynasi ortak potansiyometresi

20 Hafiza kumanda ortak klavyesi

21 SUrict dikiz aynasi ortak pontansiyometres

22 Bos

23 Y olcu dikiz aynasi yukari/asagi motoru

24 Y olcu dikiz aynasi sol/sag motoru

25 Surict dikiz aynasi yukari/asagi motoru

26 SUriicl dikiz aynasi sol/sag motoru

27 SUriict ve yolcu dikiz aynalar1 ortak potansiyometresi + akim
28 Dikiz aynalar1 ortak motoru

29 Bos

30 Bos
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Tanim

1 Siriicu koltugu bas dayama asagi kumandasi
2 Suriicu koltugu bas dayama yukari kumandast
3 SUriict koltugu arkaya dogru yikseltme asagi kumandast
4 Sirict koltugu arkaya dogru yukseltme yukari kumandasi
5 Suriict koltugu 6ne dogru yikseltme asagi kumandast
6 Suriicu koltugu 6ne dogru yikseltme yukar: kumandasi
7 Sirict koltugu sirtlik arka kumandas
8 Sirict koltugu sirtlik 6n kumandas
9 Sirict koltugu geriye kumandast
10 Surtci koltugu 6ne kumandast
11 Potansiyometre kursori
12 Siriict koltugu arkaya dogru yukseltme potansiyometre kursori
13 Sirict koltugu 6ne dogru yukseltme potansiyometre kursorii
14 Surtict koltugu sirtlik potansiyometre kursori
15 Siriicu koltugu potansiyometre Kursori
16 Haf1za, sigorta, kontak éncesi + akim
17 Acma/kapama dugmesi ile kontak dncesi + akimu
18 Kontak sonrasi + akimi
19 Elektronik sase
20 Sol 6n kapr 1. dislisi digme bilgisi
21 Kolon ve siiriicti koltugu potansiyometres + akim
22 Elektrikli kap: agma kumanda bilgis
23 Aksesuarlar + akimu
24 Bos
25 Kolon potansiyometresi - akimi
26 Bas dayama potansiyometre kursori
27 Direksiyon kolonu arka kumandasi
28 Direksiyon kolonu 6n kumandas:
29 Suriict koltugu potansiyometresi - akimi
30 Bos
> Koltuk
Koltuk icerisinde 4 motor bulunur. Motorlar koltugu su dogrultularda hareket
ettirirler:

Uzunlamasina,

One dogru yilkseltme,
Arkaya dogru ylikseltme,
Sirthk egimi.
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Her motor, hareketi iletmek icin bir kablodan ve rediktorden yararlanir.

4 konum potansiyometresi (her hareket icin bir tane)
1 elektrikli bas dayama (ekipman seviyesine gore)
Otomatik ayar modu icin 1 kumandaklavyes,

El ile ayar modu icin 1 kumandaklavyesi.

O o0ooo

>  El Ayar Modu (1) icin Kumanda K lavyesi

On bolimde stirtict koltugu yaninda yer alir.

//

Sekil 12.2: Koltuk kumanda tertibati

Kumandaklavyesi :

e Arkaya dogru yikseltme, 6ne dogru yikseltme, uzunlamasina hareketleri saglayan
"koltuk minderi" (A) diigmesinden,

e Bas dayama yuksekligini ve sirtlik egim hareketlerini saglayan "koltuk sirtligi” (B)
dugmesinden yonlendirilir.
»  Otomatik Ayarlama M odu
Hafizayaama

El ile, koltugu, dis dikiz aynalarini, direksiyon kolunu, koltuk basliklarin: istediginiz
konumda ayarlayinz.

“Memo” tusuna basarak istediginiz tim ayarlar: hafizaya alimz.
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Aracin Uzerindeki 1,2 ve 3 numaral tuslarin her biri ayri ayr kisilerin segtikleri
konumlar: gosterir. Uzaktan kumanda ile aracin kapisinm actiktan sonra 3 saniye igerisinde

sectiginiz tusa basarak, daha dnceden hafizaya aldiginiz ayar konumlarini otomatik olarak
bulabilirsiniz.

NOT: Surucu koltugu ile ilgili, hafizaya alma islemlerini yaparken aracimzin vites
kesinlikle geri vites konumunda olmamalidir.

1 numaral1 tusu secen strticti icin bir érnek :

El ile koltuk, dis dikiz aynas ve direksiyon kolonu ayarlarin yapiniz.

—

il

Sekil 12.3: Otomatik ayarlama modu
> Hafizaya Alma

3 sekilde mumkuindr.

e Uzaktan kumanda ile kapi agildiktan sonra 15saniye icerisinde, surtict tarafindan
secilen digmeye dokunmatik olarak basilarak bu tus Uzerinde hafizaya alinmis olan
tdm konumlar secilir.

Eger bu siire igerisinde kontak sonrast + akim durumuna gelirse, hafiza devreye

girmez fakat en son secilmis konum gecerli kalir. Mars motoru bilgis hafizay: tamanyla
ortadan kaldirir.

e Siricl kapsi acildiktan sonraki 4 dakika icerisinde, siriicti tarafindan segilen tusa
devamli basarak, hafizaya kaydedilmis olan ayarlar gergeklestirilir.

NOT: Uzaktan kumanda ile kapilar agilip iceri girildikten sonra 15 saniye iginde hafiza
dokunmatik olarak, 4 dakika icinde de dugmeye devamli basilarak gergeklestirilir.
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e Kontak sonrasi + akimda siriict tarafindan secilen tusa siirekli basilarak hafizaya
kaydedilmis olan ayarlar gergeklestirilir. Mars motoru bilgis bu safhada hafizay:
devre dis1 birakir. Mars motoru anahtar1 kontak sonrasi + akim konumuna gectigin
de yeniden calismaya baglar.

NOT: Hafiza tusuna basildiginda elektronik beynin galisma sirasina gore koltuk,
direksiyon kolonu, koltuk basligint ayarlar1 gerceklesecektir.

D1s dikiz aynalarinin ayarina dnce surtict tarafindaki aynadan baglanir.

Emniyet acisindan arka sirtligin tamamen yatik konumda hafizaya alinmast mimkin
degildir.

izin verilen maksimum bir degerin tstiinde bir degerin hafizaya alinmasi durumunda
en yiksek limit degere gore ayar yapilir. Otomatik konumda aynm anda bir¢ok tusa birden
basildiginda elektronik beyin ilk basilan tusu ya da son basilan tusu kabul eder.

Elektronik beyin calisir durumda eger bir tus bloke olursa bloke durumu ortadan
kalkana kadar elektronik beyin gorev yapamaz.

Secim tuslarina bastiginizda elektronik beyin bir engel agiladiginda istenilen secimin
beslemesini 2 saniye iginde kesecektir.

Elektronik beyin tarafindan ortaya cikarilan bitliin zamansiz hareketler koltugun butin
hareketlerini engeller.

>  Geri Vites Gegisi Sirasindaki Ozel Durum

Arag geri vitese takildigr zaman yolcu tarafindaki dis dikiz aynas: asagi dogru hareket
eder.

Bu aracin bir ozeligidir. Aynamin asagi dogru hareket etmes siriiclye geriye
giderken daharahat gérme imkan saglar.

1,2 veya 3 numaral1 tuslarda herhangi biriyle bir kisiye ait bilgi hafizaya kaydedilir.
Hafizayaalma

Acmalkapama digmesine basiniz,

Geri vitese takiniz,

Y olcu tarafindaki aynay: istenilen alt konuma getiriniz.
Memo, tusuna bir kez basiniz,

SUrUcunin kendi segecegi tus numarasina basiniz.
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»  Ayarlama

Yolcu tarafindaki dis dikiz aynasi, araci geri vitese taktigimiz zaman hafizadaki son
konumdadir. 1,2 veya 3 numaral1 segenekleri verir. Hafizaya alinmis herhangi bir segim
yoksa geri vitese takili konumdaki herhangi bir pozisyonu alir.

5.2 Koltuk Isitma Devresi

Surdcunin stirs sartlarin iyilestirmek ve kis aylarinda arag icinde kolay isinmayi
saglamak amaciyla koltuklarin isitilmast disUntlmistir. Bu amagla yapilan galismalar
neticesinde elektrik baglantilar, koltuk ile birlestirilerek koltuklarin isitilmasi saglanmusgtir.

Sekil 12.4'teki devre semasinda numaralandirilmis parcalar:

260 Sigorta Paneli 413 Isitmal1 Koltuk Kontrol Unitesi
385 Sol On Koltuk Isitma 615 Sol On Koltuk Isitma Paneli
386 Sag On Koltuk Isitma 616 Sag On Koltuk Isitma Paneli
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(OLCMEVE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandigimzi, asagidaki sorulart cevaplayarak

belirleyiniz.

A) OLCME SORULARI

1

Surict isteklerini inceleyerek bu istekler dogrultusunda degisik organlarin motorlarina
kumanda eden parca asagidakilerden hangisidir?

A) Sensorler

B) Elektronik beyin

C) Kumanda tnitesi

D) Isitma Unitesi

Koltuklarin hareketi icin kag motor konmustur?
A)l
B) 2
C)3
D)4

Surict koltugu ile ilgili, hafizaya ama islemlerini yaparken aracimzin vites
kesinlikle hangi vites konumunda olmamalidir?

A) Geri

B) 1. vites

C) 2. vites

D) 3. vites

Secim tuslarina bastigimzda elektronik beyin bir engel agiladiginda istenilen se¢cimin
beslemesini kag saniyeicinde kesecektir?

Al

B) 2

C)3

D)4

DEGERLEDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimz. Cevap anahtarlari modiltin sonunda

verilmigtir.  Dogru cevap sayimmzi  belirleyerek kendinizi  degerlendiriniz.  Yanlig
cevapladiginiz konularlailgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlayimz.

Cevaplarinizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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(PERFORMANSTESTI )

Otomatik Caligma Sorunlar

» Koltuk ve koltuk baslig: 4 mili Uzerinde hafiza yok.

Diger bir milinilave hareketi ile koltuklar ve direksiyon
Kolunun Uzerindeki yavas hareket

Kontrol kutusunu baglayimz, S8 secici
butonu Uzerine D.16 kodunu giriniz.
12,13 sag ve Haywr
12,13,14 sol 1s1klarim kontrol ediniz "
(Test 2).
Y amyor mu?

Evet l

Kablolarin sasesine gore beyin (29,21 ¢ikisls,
kahverengi soket) ile gri modullu arag

Elektronik kutuyu degistiriniz.

iGi/koltuk Havir
soketi (C7, uclari) arasindaki izolasyonu ve Yy
stirekliligi kontrol ediniz. EE— Calisiyor

Gerekirse uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?

Evet l

C7, C8 cikisli, gri moduillt arag igi/koltuk soketi
ile koltuk motorlarinin potansiyometre Hay1r
kablolarinin ek yerleri arasindaki izolasyonu 5
ve surekliligi kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?

Calisiyor

Evet l

Elektronik kutuyu degistiriniz
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> Koltugun 4 milinden birinde hafiza yok

Koltugun 4 milinden birinde hafiza kaydi yok

XR25kontrol kutusunu badlayiniz, S8 tizerine
D.16 kodunu giriniz. 12,13 sag ve 12,13 sol
igiklarini kontrol ediniz (Test 2).
Yanan bir 11k var mi ?

evet

t—hayIF—

4 hareketin her birini el ile yapiniz. Motorlarin po-
tansiyometrelerini # 01,02,04,05 kontrol ediniz.
Minimum / maksimum degigim % 10-85 olmalidir.

yimi ?

evet

hayir

Potansiyometreyi (88. bélimdeki metoda bakiniz)
ayarlayiniz ya da anzal
potansiyometreyi degigtirinz.

r Elektronik kutuyu degistiriniz.

- Boylamasina potansiyometre
Beyin Gzerinde 15 * numaral gikig ~ —

- Sirthk potansiyometresi
Beyin (zerinde 14" numarah gitkig  —

- One dogru potansiyometre
Beyin Uzerinde 13" numaral gikig  —=

- Arkaya dodru potansiyometre
Beyin Uzerinde 12 * numarah gikig —

(gri moduilli) C1 soketi arag igi/ koltuk —
(gri modlli) C2 soketi arag igi/koltuk —
(gri modiillt) C3 soketi arag igi/koltuk -

(gri moduilli) C4 soketi arag igi/koltuk —

Asagidaki sebeplerden kaynaklanan kablo strekliliini kontrol ediniz :

Potansiyometre

Potansiyometre

Potansiyometre

Potansiyometre

Gerekirse uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?

evet

v

Anzal koltuk milini orta pozisyena getiriniz.
Ohmmetre ile arag igi/koltuk (gri moddl) soketi
Uzerindeki uglar arasindaki direngleri
R~ 1 3 kQ kontrol ediniz.
C1/C7 ve C1/C8 boylamasina mil
C2/C7 ve C2/C8 sirtlik mili
C3/C7 ve C3/C8 tne dogru mili
C4/C7 ve C4/C8 arkaya dodru mili
lyi mi ?

* beyin Gzerinde kahverengi soket

evet —>|

hayir

hayir

-

Elektronik kutuyu degistiriniz. |

Potansiyometreyi degistiriniz.
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> Koltuk bashginda hafiza yok

Koltuk bagliinda hafiza kaydi yok

XR25 kontrol kutusunu baglayiniz S8 lizerine
D.16 kodunu giriniz. 12,13 sag ve 12,13 sol
1giklanini kontrol ediniz (Test 2).
Yanan bir igik var mi ?

El ile koltuk kafalifini oynatiniz. # O3
dederinin % 5 ile % 95 ug degerleri
arasinda kaldi§in kontrol ediniz.
Iyi mi ?

= hayir-p»

evet

v

hayir

C6 g¢ikigh gri moddilli arag igi/koltuk soketi ile 26
numara gikigh elektronik kutu arasindaki
kablonun strekliligini kontrol ediniz.
Gerekirse uygun duruma getiriniz.

Ariza devam ediyor mu ?

'rt I Koltuk kafaligini degistiriniz
| Elektronik kutuyu degistiriniz. —'

o I

evet

B

Potansiyometre ile C6 gikigh (gri moduilli)
arag igi koltuk soketi arasindaki kablonun
sirekliligini kontrol ediniz.
Gerekirse uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?

hayir—3p» Galigiyor

evet

v

El ile koltuk kafaligini ortalayiniz ve agagidaki
¢ikiglar arasinda, (gri modulldl) arag igi‘koltuk
izerindeki direngleri
ohmmetreyle kontrol ediniz.

— hayirp»| Koltuk kafaligini degistiriniz

Cé ve C7 1
C6 ve 08 R~1ila3kQ
Dogru mu ?
evet

v

Koltuk kablo demetinde koltuk kafalig
siyah soketi ile diger potansiyometrelerle
birlikte kablo ek yerleri arasindaki stirekliligi
kontrol ediniz.

Gerekirse uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?

s |

— evet—p|

Elektronik kutuyu degistiriniz.
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> Hafizaya almaimkansiz

ALP 35 : Hahizaya alma imkansiz

XR25 kontrol kutusunu baglayiniz. S8 tizerine )
D. 16 kodunu giriniz. Kontag kapamadan otomatik
17 G, 18 G, 19 G igiklanini kontrol ediniz. ~ —aevet—p kumandali dijital tabloyu sokingz. — ovet
(Test 1) olmaldir. Isiklar sénik mi ?
Yaniyorlar mi ?

h
L "1 Otomatik kumandali dijtal tabloyu degistiiniz.
l | {Sikigmig tug)
"MEMO" tuguna basiniz ve 17 D, 18D, 19 D Otomatik kumandali dijital tablo ile
Igiklarinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. (slyah modCill(l) arag igi/koliuk soketi arasindaki
Dogru mu ? kablonun izolasyonunu kontrol ediniz.
A4 - B8
Gerekirse uygun duruma getiriniz.
Ariza devam ediyor mu ?
evet |
l hayir
hayir +
Elektronik kutuyu alisivor
degistiriniz. i vel Galsty
h 4
Otomatik kumandali dijital tablo 4
ohmmetresini kontrol ediniz.
- Kalkik tug ‘Re | ) . N Ny .
- Basil tug :R<50Q (Siyah modiilld) arag ici/ koltuk soketi ile (yesil
lyi mi ? renkli soket) elektronik kutu arasindaki kablonun
izolasyonunu kontrol ediniz.
B8 -+ 6
| Gerekirse uygun duruma getiriniz.
i ?
hayir Ariza devam ediyor mu 7
"MEMO" bloklu butonlar degistiriniz. B\LI hayir
Elektronik kutuyu Galigtyor
degistiriniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

DEGERLENDIRME KRITERLERI

EVET

HAYIR

Sigorta kutusunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sag 0n merkezi kilit motorunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sol 6n merkezi kilit motorunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sag 6n kap kilit motorediktorini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sol arka merkezi kilit motorunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sag On merkezi kilit motorunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Elektrik kumandali 6n camlarin rolesini (185) maket Uzerine
yerlestirdiniz mi?

Kontak Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Elektrik kumandali 6n camlarin sirict tarafindaki kumanda
panelini maket Uizerine yerlestirdiniz mi?

Elektrik kumandali sag 6n camin yolcu tarafindaki kumanda
panelini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Elektrik kumandali sag ©n cam motorunu maket Uzerine
yerlestirdiniz mi?

Elektrik kumandalt sol 6n cam motorunu maket (zerine
yerlestirdiniz mi?

Kumanda kol Unitesini (51) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Havayastigi ikaz lambasint maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

SirdcU tarafindaki hava yastigi sarjim maket Uzerine bagladiniz
mi?

Havayastig1 kontrol Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Yolcu tarafindaki hava yastigi sarjim maket (zerine yerlestirdiniz
mi?

Buyuk sigorta kutusunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sigortave réle Unitesini (53) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Gosterge tablosunu (55) maket Gzerine yerlestirdiniz mi?

Anahtar kontrol Unitesini (48) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Kontak Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Kumanda kol Unitesini (51) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Kapilara ait merkezi kilit motorlarim (57), (87), (68), (96) maket
Uzerine yerlestirdiniz mi?

Baga] kapagina ait alarm anahtarim maket Uzerine yerlestirdiniz
mi?

Alarm uzaktan kumanda alicisini maket Uizerine yerlestirdiniz mi?

Alarm kontrol Unitesini maket tzerine yerlestirdiniz mi?

Enjeksiyon sistemi sigortasim maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Enjeksiyon kumanda Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sifre kontrol Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sifre kontrol Unitesi alicisim maket Gzerine yerlestirdiniz mi?

Sigorta ve réle Unitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?
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Kontak Unitesini maket Gzerine yerlestirdiniz mi?

Kumanda kol tnitesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Cam yikama silecek kolunu maket Gizerine yerlestirdiniz mi?

On cam silecek zamanlayicisim maket (izerine yerlestirdiniz mi?

On cam silecek motorunu maket tizerine yerlestirdiniz mi?

On cam yikayic1 pompay1 maket (izerine yerlestirdiniz mi?

Arka cam silecek zaman rélesini maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Arka cam silecek motorunu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Arka cam yikayici1 pompay: maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Arag Uzerindeki arka cam rezistans butonuna bastimz nmi?

Seri lamba ile butonun kontaklarina akimun gelip gelmedigini
kontrol ettiniz mi?

Arka cam rezistans rolesini kontrol ettiniz mi?

Arka cam Uzerinde bulunan rezistansin kontrol ini yaptimz ni?

Maket Uzerine sol (256) ve sag (255) sinya lambalarim
yerlestirdiniz mi?

Maket Uzerine sol (185) ve sag (184) park lambalarin yerlestirdiniz
mi?

Maket Uzerine sol (167) ve sag (166) plaka lambalarim
yerlestirdiniz mi?

Maket Uzerine sol (173) ve sag (172) stop lambalarin yerlestirdiniz
mi?

Maket Uzerine geri vites lambalarinm yerlestirdiniz mi?

Maket Uzerine romork (713) baglantisint yerlestirdiniz mi?

Radyat6r famn maket Gzerine yerlestirdiniz mi?

Fan misurint maket Gzerine yerlestirdiniz mi?

On ve arka hoparlérleri ve tweeter’ lar maket izerine yerlestirdiniz
mi?

Radyoyu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sigorta ve réle kutusunu (53) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

On ve arka hoparlorleri ve tweeterlart maket (izerine yerlestirdiniz
mi?

Radyoyu maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Sigorta ve réle kutusunu (53) maket Uzerine yerlestirdiniz mi?

Kurdugunuz devreleri calistirdimz ni?
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYET 1 CEVAP ANAHTARI
1

o> g0

2.
3.
4.

OGRENME FAALIYET 2 CEVAP ANAHTARI

1. H
2. B
3. Evet
4, D

OGRENME FAALIYET 3CEVAP ANAHTARI

QAR WIN|F-
<|o|o|<|<

OGRENME FAALIYET 4 CEVAP ANAHTARI
C
A

Evet
C
Dogru

SHES SN

OGRENME FAALIYET 5 CEVAP ANAHTARI

GIENIAITNIES
Olm| > 0>

OGRENME FAALIYET 6 CEVAP ANAHTARI

MWIN[E
00 0|0
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OGRENME FAALIYET 7 CEVAP ANAHTARI

OGRENME FAALIYET 8 CEVAP ANAHTARI

OGRENM

1 B
2 A
3 A
1 C
2 B
3 A
4 D
E FAALIYET 9 CEVAP ANAHTARI

1 C

A
3. A
4. B

OGRENME FAALIYET 10 CEVAP ANAHTARI

HAYIR | Radyo-teyp baglantilarini kontrol ediniz.
HAYIR | Telefon baglant: kitini degistiriniz, sigortave rbleyi kontrol ediniz.
HAYIR | Telefonunuzun mikrofonuileilgili bir sorun olabilir.
HAYIR | Hoparlor baglantilarint kontrol ediniz. Hoparlérlerin patlamis olup
olmadigin kontrol ediniz.
OGRENME FAALIYET 12 CEVAP ANAHTARI
1 Evet
2. Evet
3. Evet
OGRENME FAALIYET 13 CEVAP ANAHTARI
HAYIR | Geri vites misuruni ve baglantilarin kontrol ediniz.
HAYIR | Park kontrol Unitesini degistiriniz
HAYIR | Park kontrol Unitesini kontrol ediniz. Gerekirse degistiriniz. Kontrol igin

test soketini kullaninmz.

OGRENME FAALIYET 14 CEVAP ANAHTARI

1

2.
3.
4.

w|> 0w
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