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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karan ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yaygmlastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢erceve dgretim
programlarinda amaglanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmaistir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaglanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hi¢bir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve ticret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 525MTO0110

ALAN Motorlu Araclar Teknolojisi

DAL/MESLEK Otomotiv Boyaciligi

MODULUN ADI Izolasyon ve Koruyucu Uriin Uygulamalan

MODULUN TANIMI . Bu - modil 1zolasy9n ve kq.rlulyu.cu.vl.lrunl.erm arag
iizerinde uygulama sekillerinin  Ogretildigi bir egitim
materyalidir.

SURE 40/32

ON KOSUL

YETERLIK Izolasyon ve koruyucu iiriin uygulamalarini yapmak

MODULUN AMACI Genel Amac:

Otomobiller iizerinde izolasyon ve koruyucu iiriinlerini
sizdirma ve korozyon olusturmayacak sekilde
uygulayabileceksiniz.

Amaclar:

» Otomobil {iizerinde kaput, kapt gibi pargalarin i¢
kisimlarindaki krvrim yerlerine mastik
uygulayabileceksiniz.

» Diiz plakalar iizerinde piitir boya uygulamalar
yapabileceksiniz.

» Otomobil {iizerinde (tekerlek yuvasinin i¢ kisimlarina)
havayla  kurutmali  taban  boya  uygulamalan
yapabileceksiniz.

» Otomobil  lizerinde cam  sizdirmazlik  mastigi
uygulayabileceksiniz.

» Otomobil iizerine ses kesici tabakalar
yapistirabileceksiniz.

SAE L QIER BT Uygulamaya yonelik hazirlanmis kaporta — boya

e atolyesi bilgisayar laboratuvari, tepegoz, slaytlar, CD, VCD

DONANIMLARI o YesL DUBISay > 1epegoz, slaytiat, L5
gosterimi

OLCME VE oy e . .

DEGERLENDIRME Modiil i¢inde ve sonunda verilen coktan sec¢meli

sorulari cevaplandirarak  kendinizi degerlendiriniz,
sonuglarint ~ §gretmeninizle paylasarak  eksikliklerinizi
tamamlayabilmeniz i¢in gereken bilgileri aliniz.
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Sevgili Ogrenci,

Otomotiv sektoriindeki pek cok gelisme, bu sektoriin iiriinlerinin ¢evre iizerindeki
olumsuz etkilerinin azaltilmas: yoniindeki baskilarin etkisinde bicimlenmektedir. Otomotiv
iiretimi sirasinda havayi, topragi ve suyu kirleten atiklar1 azaltmak amaciyla, sulu organik
kaplamalarin veya toz boyalarin kullanimi son yirmi yildir yayginlik kazanmaktadir.

Otomotiv iirlinlerinin, {iretilmeleri sirasinda boyanmalariin ardindan, kaza, siirtiinme
gibi nedenlerle kismen boyanmalar1 ya da parganin degistirilmesi sonucu tamamen yeniden
boyanmalar1 amacina yonelik olarak iiretilip pazarlanan organik kaplama smnifi “oto tamir
boylar1” kullanilir,

Bu modiilde izolasyon ve koruyucu {irlin olarak kullanilan malzemelerin arag iizerine
teknigine uygun olarak nasil uygulandigini 6grenebileceksiniz.






OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

Otomobil iizerinde kaput, kap1 gibi pargalarin i¢ kismindaki kivrim yerlerine mastik
uygulayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik markalara ait {irlin kataloglarimi temin ederek uygulamayla ilgili bilgi

edininiz.

1. OTOMOBIL BOYACILIGINDA
KULLANILAN KORUYUCU URUNLER

1.1. Mastikler

1.1.1 Gorevleri
Arag iizerinde kullanildig1 yere gore sizdirmazlik, izolasyon ve birlestirici 6zelligi
vardir. Bu amagla degisik tiplerde mastikler iiretilmistir.

1.1.2 Cesitleri ve Malzeme Ozellikleri

> On kurumali mastik
Macun mastik
Kopiik dolgu

Kivrim yapiskan

YV V V VY

Punta mastigi

1.1.2.1 On Kurumah Mastik

Kapilar igin kullanilan kenar mastigi ile aymi yerlerde ve aym amag¢ igin
kullanilmasina ragmen, 6n kurumali mastik, gévde montaji sirasinda ED katindan &nce
uygulanir. Mastik, kapiya govdeden ayri olarak uygulandigindan, otomatik bir uygulama
sistemi kullanilabilir. Mastik yag bazli bir malzemeden olusur ve uygulandigi sacin
ylizeyinde yag bulunmasi nedeniyle, ED kati uygulanmadan once ilk katilasma
gergeklesmelidir.



1.1.2.2 Macun Mastik
Kaportanin i¢ kismina uygulanan celik, donatilari noktasal olarak birlestiren bir
yapiskan tiiriidiir. Katilastiktan sonra dahi esnek kalan yag bazli bir malzemedir.

1.1.2.3 Kopiik Dolgu

Direklerin i¢i bos oldugundan, sesin yanki yapabilecegi bir yerdir. Bu nedenle
direklerin i¢ kismi, ses titresimlerinin emilmesine yardimci olan bir kopiik seklinde
genisleyen bu malzemeyle doldurulur.

1.1.2.4 Kivrim Yapiskani

Kapilarin ve kaportanin ug¢ kisimlarindaki kenarlar, i¢ panellerin kdseleri ¢evresine
sarilan cepler olusturur. Kenarlar paslanmaya kars1 dayaniksiz oldugundan, kenarlarin ic¢
kisimlarina kenar yapiskani uygulanir. Ayrica, kenar yapiskani i¢ ve dis panelleri birbirine
yapistirma 6zelligi de tagir.

1.1.2.5 Punta Mastigi

Punta kaynakli yerlerden su girmesini 6nlemek i¢in uygulanir. Bu tip mastik iletken
oldugundan, punta kaynak yapilacak yiizeye 6nceden uygulanmalidir.

1.2. Mastik Uygulamasinda Kullanilan Arac¢ ve Gerecler
1.2.1 Mastik Tabancalar1

1.2.1.1 Mastikler icin El Tabancalar
310 ml’lik kartus mastigi uygulamak ic¢in kullanilan hafif, kullanimi kolay bir
tabancadir. Resim 1.1°de goriilmektedir.

Resim 1.1: Kartus mastik i¢in el tabancasi

Kartus veya Folyo Torba mastikleri igin el tabancalari, hem 310 ml, hem de 415 ml’lik
alliminyum torbalar i¢in dizayn edilmistir. Basimi hafif, dengeli, hava ile ¢alisan ve tetik
brrakildiginda havay1 derhal kesen bir tabancadir. Basingli hava olmayan yerlerde el ile
uygulamak i¢in de dizayn edilmistir. Resim 1.2 de goriilmektedir. 200 m1’lik ikiz kartus i¢in
kullanilan mastik tabancas1 Resim 1.3’te verilmistir.
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Resim 1.2: Kartus ve folyo torbal mastik icin mastik tabancasi

Resim 1.3: 200 mI’lik ikiz kartus icin mastik tabancasi

1.2.1.2 Mastikler icin Hava Tabancasi

Kartus Mastikler I¢in hafif hava kontrol regiilatorlii tetik birakildiginda havay1 derhal
kesen bir tabancadir. Resim 1.4’te goriilmektedir.

Resim 1.4:Kartuslu mastik icin mastik tabancasi



1.2.1.3 Sprey ve Piiskiirtme Mastikleri icin Temizlik Gerektirmeyen Haval
Tabanca

Bu aliiminyum tabanca tek kullanimlik nozul’a uyacak sekilde dizayn edilmistir. Bu
nozul, sprey torba mastikle veya 1 kg’lik teneke kutu ile birlikte verilir. Torba ve nozul
cikarilip atildiginda tabanca temiz kalir ve tabanca bir sonraki is i¢in hazirdir.Resim 1.5te
havali tabanca goriilmektedir.

Resim 1.5: Havah tabanca

1.2.1.4 Sprey ve Piiskiirtme Mastikleri Icin Hava Tabancalar

Folyo Torba ve Kartuglu piiskiirtme mastikleri i¢in kullanilan mastik tabancalari,
herhangi bir tek komponetli mastigin piiskiirtiilmesini saglar. Degisik nozullar kullanilarak
cesitli ylizey sonuglart almak miimkiindiir. 310 ml’lik kartus ve torbalar, {iriinle beraber
verilen standart nozul ile kullanilir,

Resim 1.6: Folyo torba ve kartus icin hava tabancasi

Kartus i¢indeki tek komponetli kaplama malzemelerini piiskiirtmek i¢in kullanilan
pnomatik tabancalar hava ve malzeme regiilatoriiniin kolaylikla ayarlanmasiyla, ¢ok inceden
cok pitiirliye kadar birgok sekle imkan verebilmektedir. Kaplama malzemeleri igin
kullanilan havali tabanca Resim 1.7’de goriilmektedir.



Resim 1.7.Komponetli malzeme i¢in kullanmilan tabanca

1.2.2 Catal Ug

Catal ug, mastik uygulanacak yiizeye oturacak sekilde ayarlanarak macunun diiz bir
satthta siiriilmesine imkan verir. Uzerinde degisik yiizeylere uygulanmak amaciyla
rakamlarla belirtilen ylizey genislikleri verilmistir. Uygun ise goére bu ylizey kesilerek
genislik verilir Resim 1.8 vel.9’da ¢atal uglar goriilmektedir.

Resim 1.8: Catal uc Resim 1.9: Catal uc iizerindeki genislik profili



(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Catal ucu mastik ¢ekilecek

ylizeye gore kesiniz.

» Catal u¢ ylizeye gore kesilmez ise yiizey

iizerinde boyadan sonra mastik dalgali goziikiir.

Resim 1.10: Catal ucun Kesilisi

» Catal ucu mastik tiipiine takiniz.

» Kartusu hava tabancasina

yerlestiriniz.

Resim 1.12: Tiipiin tabancaya takilisi

» Hava tabancasinin basingli hava

baglantilarin1 yapmiz.

» Hava baglanti soketini tabancaya takarken
kilitleme tertibatinin kilitleme sesini
duymalisiniz.




» Kaporta lizerinde mastik

cekilecek ylizeyi temizleyiniz.

» Temizleme

tineri ve silikon temizleyici

kullanarak yiizey temizlenmelidir.

» Mastik tabancasinin  ucundaki
catal ucu mastik cekilecek ylizeye

yerlestiriniz.

Catal ucu mastik ¢ekilecek yiizey boyunca
mastiksiz olarak ¢ekiniz. Parga yiizeyinde ¢apak
veya bozukluk varsa mastigin goriinlisiini koti

yonde etkiler.

Resim 1.13: Yiizeyin catal uc ile kontrolii

» Mastik uygulamasint diiz bir hat

boyunca gerceklestiriniz.

Mastik tabancasinin parga iizerinde uygulamay1

zorlagtiracak sekilde durmasimi engelleyiniz.
Bunun i¢in ¢atal ucu ¢evirerek tabancayi engel

olan kisimdan kurtariniz.

Resim 1.14:Mastik uygulamasi

» Mastik uygulanan

ylizeyi

kurumaya birakimiz.

» Kurama islemi mastik sertlesinceye kadar devam

etmelidir.




» Kullandiginiz takimlart | » Bu islem ilerideki kullanim igin size avantaj

temizleyerek yerlerine koyunuz. saglayacaktir

» Caligmalar  sirasinda  gerekli | » Yiizey Hazirlama modiilii sekizinci 6grenme ve

emniyet kurallarina uyunuz. uygulama faaliyetlerinden yararlaniniz.




( OLCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorular1 cevaplayarak
belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1. Asagidakilerden hangisi bir mastik degildir?
A) On kurumali mastik
B) Kopiik dolgu
C) Kivrim yapiskani
D) Sert Mastik

2. Asagidakilerden hangisi mastigin gorevlerinden degildir?
A) Sizdirmazlik
B) Saglamlastiricilik
C) Izolasyon
D) Birlestirici

3. Kaynakl yerlerden su girmesini 6nlemek i¢in hangi mastik kullanilmalidir?
A) On kurumali mastik
B) Kopiik dolgu
C) Punta mastigi
D) Kivrim yapiskani

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirimiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksiklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da
Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.



OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Diiz plakalar iizerinde piitiir boya uygulamalar1 yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Bir servise giderek uygulama hakkinda bilgi edininiz. Piitir boya

uygulamalarindan sonra boyama kusurlarini arastiriniz.

2. PUTUR BOYALAR

2.1. Gorevleri
Govdenin tas carpmalarna karst direncinin, pasa karsi dayamim performansinin
arttirilmasini, kabinin su, giiriiltii ve titresim yalitimini saglar.

2.2. Cesitleri
Iki tip taban alt kaplama malzemesi kullamlir.
> Solvent tipi taban alt kaplama

»  Akigkan tipi taban alt kaplama

2.3. Yapisi

2.3.1 Solvent Tipi Taban Alt Kaplama
Bu tip kaplama malzemesi asfalt, lastik regine, inorganik dolgu ve solvent ihtiva eder.
2.3.2 Akiskan Tipi Taban Alt Kaplama

Bu tip kaplama malzemesi PVC, inorganik dolgu ve plastiklestirici ihtiva eder.

2.4. Piitiir Boya Tabancalan

Sasi Alt1 ve Darbe Koruyucular: Uygulama Araclan
Iki farkli tabanca kullanilir. Bunlardan biri diisiik basingli piitiir uygulamalar igin,
digeri ise yliksek basingli taban alt kaplama uygulamalari igindir.

12



Resim 2.1: Diisiik basin¢h piitiir tabancasi

Resim 2.2: Yiiksek basinch piitiir tabancasi
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Sac levha {izerinde ¢Okmiis
boliimleri zimparalayarak macunun

tutunacagi bir yiizey elde ediniz.

» Yiizeyi P80 zimpara ile zimparalayiniz.

Zimparalama iglemini ayn1 dogrultuda yapiniz.
Zimpara ¢izikleri farkli yonlerde olursa izler en

ust tabakadan dahi hissedilir.

» Macun ¢ekilecek yiizeye yetecek

kadar macunu 1spatulayla aliniz.

Macun agildiginda mutlaka {izerinde biriken
recine karigtirllmalidir. Regine  dokiilecek
olursa macunun 6zelligi bozularak catlamalara

neden olur.

» Ispatula ile alman macuna gore

sertlestirici koyunuz.

Sertlestirici havanin sicak veya soguk olmasina
bagli olarak %2-%3 oraninda uygulanmalidir.
Fazla veya eksik olmasi macunun ¢abuk ya da
yavas kurumasina neden olur. Dikkat edilmesi
gereken diger bir nokta macunlarin igine tiner
konulmamasidir. Not: Sanayide yanlis bir kam
vardir. Igine tiner konulursa macunun
yumusayarak yiizeye kolay siiriilmesine neden
olur. Fakat boyle bir uygulama yapilirsa macun
daha sonra boyanin altinda g¢atlama yaparak

ylizeyi bozar.

» Sertlestirici ve macunu karigtiriiz.

Sertlestiricinin rengi kirmizi oldugundan iyi
karigtirllmalidir.  Kizilik  macun  iginde
olmamalidir. Macunda kirmizi lekeler kalacak
olur ve ylizeye bu sekilde uygulanirsa, ana
(baz) kat boyanin iizerinde bu ¢izgi olarak ve
kizilims1 bir renk olarak goziikecektir. Bu bir
uygulama hatas1 olup geriye doniip kapatmasi

zahmetlidir. Macunlu ylizeye kadar inilip
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seliilozik mat siyah astar atilip zimparalanir.
Uzerine akrilik astar atilip ince bir zimpara
yapilmast gerekir. Uzerine tekrar boya

uygulamasi gegerek yiizey diizeltilmis olur.

» Macun uygulanacak yiizeyi silikon
tineri ile temizleyiniz. Kurumaya

birakiniz.

Basingli hava ile kurutabilirsiniz.

» Yiizeyi mumlu bezle siliniz.

Bu islemi yaparken basinghi havay: kullaniniz.

» Yiizeye macunu uygulayiniz.

Yiizey sekline dikkat ederek ayni agiy1 vererek

uygulamay1 yapiniz.

Resim 2.3 Macun uygulamasi

» Macunun kurumasin bekleyiniz.

Kuruma islemi igin kullandi§iniz macunun

kullanma klavuzunda kutusunda yazan zaman

kadar bekleyiniz.

» Yiizeyi temizleyiniz.

Silikon  tineri  kullanarak  temizleyiniz.

Seliilozik tiner kullanmaymiz.

» Macunlu yiizeyi zimparalayiniz.

Zimparalama islemini kademeli olarak P 80, P
150, P 240 numarali zimparalar1 kullanarak
sirastyla  yapimiz.  Macun  yilizeyde kat
olugsmayacak sekilde zimparalama islemini

bitiriniz.

» Yiizeyi temizleyiniz.

Silikon  tineri  kullanarak  temizleyiniz.

Seliilozik tiner kullanmayiniz.
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» Yiizeyi mumlu bezle siliniz.

» Bu islemi yaparken basingli havayi
kullaniiz.

» Dolgu astarimi hazirlaymiz.

» Dolgu astar1 6lgli kabinda, istenilen
miktara gbre hazirlanir.  Igerisine
sertlestirici ve belirli bir oranda tiner
konularak karigim hazirlanir. Karigimin
icerisine konan sertlestirici ve tiner
kaba gore konmali yoksa boyama
hatalar yiizeyde olusur.

Resim 2.4:Dolgu astarinin hazirlanisi

» Dolgu astarin1 tabanca tiizerindeki boya
haznesine doldurunuz.

» Dolgu astarlar1 kalin olduklarindan
1,8-2,00 mm  meme  ¢apindaki
tabancalar ile uygulanir.

Resim 2.5: Dolgu astarinin tabancaya
doldurulusu

» Tabancanin hava baglantisini takiniz.

» Hortum iizerindeki kilitleme
tertibatinin yerine oturduguna dikkat
ediniz.
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Resim 2.6:Hava baglantisinin yapihsi

» Dolgu astarmi 10-15 cm mesafeden yiizeye
uygulaymiz.

» El, parca ylizeyine paralel olarak aymn
diizlemde gidip gelmelidir. Atim hizi
yavag olmalidir. Amag¢ parcanin
ylizeyini  aynt  miktarda  dolgu
malzemesi ile kaplamaktir. Bu islemi
boya kuruduktan sonra tekrar atiniz.
Flash-off ( katlar aras1 bekleme siiresi)
stiresine dikkat ediniz. Bu 10-15 dk

arasindadir.

~

L o 1
Resim 2.7: Dolgu astarmin uygulanisi

» Dolgu astarinin kurumasindan sonra yiizeyi
zimparalama iglemine geginiz.

» Zimparalama iglemini P 400 — P 500
zimpara kullanarak gergeklestiriniz.

» Yiizeyi temizleyiniz.

» Silikon tineri kullanarak temizleyiniz.
Seliilozik tiner kullanmayimiz

» Yiizeyi mumlu bezle siliniz.

» Bu islemi yaparken basingli havayi
kullaniniz.

» Piitlir uygulanacak yiizeyi silikon tineri ile
temizleyiniz.

» Yiizeyi hava ile kurutunuz.
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» Uygulama yiizeyini maskeleyiniz.

» Maskeleme islemini yaparken, parca
ylizeyi boyunca esit mesafede olmasina
dikkat ediniz.

» Yiizeye sprey piitiir boyay1 parca eksenine
dik olarak 30 cm’ lik mesafeden

uygulaymiz.

&
Resim 2.8: Piitiir boya uygulamasi

» Pitiir boyanin kurumasini bekleyiniz.

» Piitiir boya uygulamasini yas iistii yas
yapmayiniz.. Boyanin kurudugunu
matlagmasindan anlayabilirsiniz.

» Parga iizerine ikinci kat piitiir uygulamasini

gerceklestiriniz.

» Uygulamay1 ayni dogrultuda ve ag1
altinda gerceklestiriniz.
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( UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Pitiir uygulanacak yiizeyi silikon tineri ile

temizleyiniz.

» Yiizeyi hava ile kurutunuz.

» Uygulama yiizeyini maskeleyiniz.

» Maskeleme islemini yaparken parca
ylizeyi boyunca esit mesafede olmasina
dikkat ediniz.

st

Resim 2.9: Parcay! maskelemek

Piitiir boya tabancasini par¢a eksenine dik
olarak 30 cm’ lik mesafeden uygulaymiz.

Resim 2.10: Piitiir boya ygulamas1

Piitiir boyanin kurumasini bekleyiniz.

» Piitiir boya uygulamasini yas istii yas
yapmayiniz.. Boyanin kurudugunu
matlagmasindan anlayabilirsiniz.

Parca iizerine ikinci kat piitiir uygulamasini
gerceklestiriniz.

» Uygulamay1 ayn1 dogrultuda ve ayni
ac1 altinda gergeklestiriniz.

Piitiir boyanin kurumasini bekleyiniz.

» Piitiir boya uygulamasini yas iistii yas
yapmayiniz.. Boyanin kurudugunu
matlagmasindan anlayabilirsiniz
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

OLCME SORULARI

1.

Asagidakilerden hangisi piitiir boyalarin gorevlerinden degildir?
A) Tasg ¢arpmalarina kars1 direncin arttirilmasi

B) Pasa kars1 dayanim performansinin arttirilmasi

C) Hasarli boyanin {izerini kapatmak

D) Kabinin su, giiriiltii ve titresim yalitimini saglamak

Solvent tipi taban alt kaplama boyalar1 asagidaki maddelerden hangisini igermez?
A) Plastiklestirici

B) Solvent

C) Asfalt

D) Lastik regine

Piitlir boya tabancalar1 ile uygulama yapilirken, tabanca parcaya ne kadar uzaklikta
olmalidir?
A) 10 cm
B) 15 cm
C)25cm
D) 30 cm

Dolgu astarinin kurumasindan sonra yilizeyi zimparalama islemi i¢in kullanilacak
zimpara kalinlig1 ne olmalidir.

A) P 400 - P 500
B) P 240 - P 400
C)P80—-P 150
D) P 800 —P 1000

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirimiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksiklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da

O0gretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi-3

( AMAC )

Otomobil iizerinde (tekerlek yuvasinin i¢ kisimlarina) havayla kurutmali taban boya
uygulamalar1 yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Degisik markalarin hava ile kurumali taban boyalarmin uygulama 6rneklerini
temin ediniz. Bu ornekleri inceleyerek kendi yaptiginiz 6rnekle arasinda ki

farklar tespit ediniz.

3. HAVA ILE KURUMALI TiP TABAN
BOYALARI

3.1 Gorevleri

Tekerlek yuvasinin i¢ kisminda tas sigramasi sonucu hasar meydana gelmesini
onlemek icin kullanilir.

3.2 Cesitleri
Hava ile kurutmali 4 tip taban boyasi vardir.
> Paster Siyah UW

> Paster Siyah UC (Sprey)
> Paster Beyaz UC
> Paster Beyaz UC (Sprey)
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Resim 3.1 : Hava ile kurutmal tip taban boyalar:
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Arag¢ tabanninin ve tekerlek iginin

yapiniz.

boya uygulamasi igin gerekli hazirlig:

puitiir

Gerekli gilivenlik Onlemlerini alarak

malzemeleri hazirlayiniz.

» Araci lifte aliniz.

Aracin, lift kollarina esit mesafede

olmasina dikkat ediniz.

» Arac1 iterek kollarin aracin

girebilecegi sekilde hizalayiniz.

altina

Lift ayaklarinda bulunan ayarli baslar1

aracin yiiksekligine gore ayarlayiniz.

» Araci lift yardimiyla kaldiriniz.

» Lift ayaklarini aracin uygun yerine Karsilikli  ayaklarn  aym1  hizada
yerlestiriniz. olmasina dikkat ediniz.
Kaldirma islemi sirasinda aracin

etrafinda dolagsmayiniz.

» Aracm altin1 yikaymiz.

Camurluk iglerini basingl su yardimiyla

yikaymiz. Basingli hava ile kurutunuz.

» Boya yapilacak alan1 maskeleyiniz.

Uygun maskeleme malzemeleri
kullaniniz. Maskeleme kagitlarinin yere

sarkmasinda bir sakinca yoktur.

» Piitiir boya tiipiinii tabancaya takimiz.

Kutunun kapagini tam aginiz.

Tabancanin hava baglantilarin1 kontrol

ediniz.

» Piitiir boya uygulamasini yapiniz.

Tabancay1 30 cm’lik mesafede tutunuz.

Aynmi1 a¢1 altinda boyama islemini

gerceklestiriniz.
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Resim 3.2: Taban alt1 piitiir uygulamasi

Piitir boyanin ilk katmin kurumasini

bekleyiniz.

» Piitliir boya uygulamasini yas {istii yas
yapmayiniz.. Boyanm  kurudugunu
matlagmasindan anlayabilirsiniz.

Ikinci kat piitiir uygulamasina geginiz.

[lk kata gore daha kisa siirede

uygulamayi bitiriniz.

Piitiir boyanin kurumasini bekleyiniz.

Piitiir boya uygulamasini yag iistii yas

yapmayiniz.. Boyanm  kurudugunu

matlagmasindan anlayabilirsiniz.

» Portakalin yiizeyini andiracak sekilde

Piitiir desenine dikkat ediniz. bir yilizey dolgunlugunun olugmasi
istenir.

Uygun desen elde edildi ise boyay1 . o
kurumaya birakimnz. » Kurumasi i¢in 1 giin beklenmelidir.
Tekerlek ig¢i piitir boya uygulamasina|> Ara¢ liftte iken her iki islemde ayni
geciniz. anda yapilabilir.

» Uygun maskeleme malzemeleri

Boya yapilacak alan1 maskeleyiniz.

kullaniniz. Maskeleme kagitlarinin yere

sarkmasinda bir sakinca yoktur.

» Kutunun  kapagimi  tam  agmiz.
Piitlir boya tiiplinii tabancaya takiniz. Tabancanin hava baglantilarin1 kontrol
ediniz.
| » Tabancay:1 30 cm’lik mesafede tutunuz.
Piitiir boya uygulamasim tekerlek iclerine _ o
Ayn1 ag1 altinda boyama islemini
yapiniz. o
gerceklestiriniz.
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Resim 3.3:Tekerlek i¢lerinin boyanmasi

> Pitiir desenine dikkat ediniz.

» Portakalin yiizeyini andiracak sekilde
bir yiizey dolgunlugunun olusmasi

istenir.

» Uygun desen elde edildi ise boyay1

kurumaya birakiniz.

» Kurumasi igin 1 giin beklenmelidir.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

OLCME SORULARI

1. Taban alt kaplamas1 yapilmadan 6nce ylizey ne ile temizlenmelidir?
A) Basingli su ile
B) Mazot ile

C) Benzin ile
D) Yiizey temizleme tineri ile

2. “Taban alt kaplama uygulamasma geg¢ilmeden Once uygulama yapilacak yiizeyde
........................ yapilir.” Ciimlesinde noktali kisma asagidakilerden hangisi
gelmelidir?

A) Kurutma
B) Dolgu

C) Kazima

D) Maskeleme

3. Taban alt kaplama uygulamas bittiginde ylizeyde neye dikkat edilmelidir?
A) Yiizeydeki matliga
B) Yiizeydeki karincalagsmaya
C) Yiizeyde portakallasmaya
D) Yiizeydeki parlakliga

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar1 ile karsilagtirmmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek
kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksiklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da
Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi-4

( AMAC )

Otomobil {izerinde cam si1zdirmazlik mastigi uygulayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Cam sizdirmazligi i¢in kullanilan cam mastiginin uygulanisi ile ilgili bir film
¢ekiniz. Bu filmi inceleyerek mastik uygulamasinin islem basamaklari

¢ikartiniz.

4. OTOMOBIL BOYACILIGINDA
KULLANILAN KORUYUCU URUNLER

4.1 Cam Sizdirmazhk Mastikleri

4.1.1 Gorevleri

Camlar arag¢ govdesine kimyasal bir yapiskan kullanilarak saglam bigimde monte
edilir. Cam yapistirma kimyasallarini iki grupta toplayabiliriz.

Bunlardan birincisi, asil yapistirma islemini gerceklestiren cam yapiskanlaridir. Cam
ile govde arasina bir mastik tabancasi ile siiriilerek yapisma saglar. Cam mastiginin gii¢lii bir
yapiskanlik, su, toz ve hava gegirmezlik, uzun siireli dayaniklilik ve uygun fiziksel 6zellikler
saglamasi gerekmektedir.

4.1.2 Cesitleri

Camlar ara¢ govdesine kimyasal bir yapiskan kullanilarak, saglam bigimde monte
edilir. Cam yapistirma kimyasallarini iki grupta toplayabiliriz.

Bunlardan birincisi, asil yapistirma iglemini gerceklestiren cam yapiskanlaridir. Cam
ile govde arasina bir mastik tabancasi ile siiriilerek yapigsma saglarlar.
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e ~  CcAM
MASTIGI

TEMIZLEYici VE
YAPISMAYI
HIZLANDIRICI

SIVILAR

( A
\%ﬁ’ S,

Resim 4.1: Cam mastigi ve uygulama kimyasallari

Diger kimyasallar ise cam ve govde iizerindeki mastikleri ve yaglar1 temizleyen, ayni
zamanda yapismay1 hizlandiran sivilardir. Bu sivilar, sokiilen camlarin baglanti yerlerine ve
camin govdeye takilma yerine ince bir kat halinde siiriilerek o bolgenin temizligini ve dolgu
islemini gerceklestirir. Kimi firmalarin primer olarak isimlendirdigi bu sivilar cam takilirken
cama ve govdeye siiriilerek cam yapistiricisinin tutunma 6zelligini kuvvetlendirerek camin
govdeye daha iyi yapismasini saglar.

4.1.3 Malzeme Ozellikleri

Cam yapigkanmin gii¢lii bir yapiskanlik, su, toz ve hava gegirmezlik, uzun siireli
dayaniklilik ve uygun fiziksel 6zellikler saglamasi1 gerekmektedir.
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(UYGULAMA FAALIYETI )
Islem Basamaklar: Oneriler
» Camin rahat sokiilmesi ic¢in i¢ ve dig|>» Her isleme Dbaslamadan  gerekli

parcalar1 sokiiniiz.

Resim 4.2: i¢ ve dis parcalarin sokiilmesi

giivenlik ve emniyet 6nlemlerini aliniz.
Aracin negatif akii kutup basim
sokiiniiz.

Aracin diiz bir zeminde olmasina
dikkat ediniz.

Firmanin belirledigi standartlara ve
kataloga uyunuz.

Arag¢ diginda, silecek kollar1 anten vb;
ara¢ i¢cinde kaplamalar, giineslik, dikiz
aynasi sOkiim

vb pargalar1 camin

kolaylig1 i¢in sokiiniiz.

» Camin ¢evresindeki govde panellerine | » Koruma bezleri ve bantlar, camin i¢ ve

koruyucu bant uygulayiniz. dis  pargalara  zarar  vermesini
onleyeceginden mutlaka uygulayiniz.

> Cam ile govde arasindaki kismu|>» Ozellikle  sokillen cam  tekrar

isaretleyiniz. takilacaksa ayni isaretlerin

cakismasina dikkat ediniz.

» Tel kullanarak cam mastigini kesiniz.

Resim 4.3:Tel kullanimi

Goziiniizii kirik camlardan ve kimyasal
mastiklerden korumak i¢in gozlik
takiniz.

Eldiven ve maske takiniz.

Teli camin alt veya iist koselerinden,
bir ucu disarida, bir ucu iceride
kalacak sekilde geciriniz ve kesmeye

baslayiniz.
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> Ozel vantuzlu cihazla cami gdvdeden

>

Yapigkan kesildikten sonra cami

ayiriniz. govdeden yavaseca cikartiniz.

» Cami tezgdha icbiikey kismi yukari
gelecek sekilde yerlestiriniz ve cam
vantuzlariyla tezgaha sabitleyiniz.

Resim 4.5: Cam tezgahi
» Gozilinilizi kirik camlardan ve kimyasal
Resim 4.4: Vantuzlu cam tutma cihazi mastiklerden korumak icin gozlik
takiniz.
» Eldiven ve maske takiniz.
» Mastigi (yapistiricl) camdan ayiriniz. » Mastik kaziyicilardan yararlaniniz.

» Serigrafik  baskili  kisma  zarar
vermeyiniz.

» Uygun temizleyici stvilari kullaniniz.

» Goziiniizii kirik camlardan ve kimyasal
mastiklerden korumak i¢in gozliik
takiniz.

» Eldiven ve maske takiniz.

Resim 4.6: Mastik kaziyici (spatula)
» Govde ilizerinde kalan mastigi temizleyiniz. | » Mastik kaziyicidan yararlaniniz.

» Basingli hava ile temizleyiniz.

» Uygun temizleyici sivilart kullaniniz.

» Gozli kirik camlardan ve kimyasal
mastiklerden korumak i¢in gozliik
takiniz.

» Eldiven ve maske takiniz.
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» Govde oturma yiizeyine boya dolgu astari

uygulaymiz.

Resim 4. 7:Uygulama

» Maske, eldiven ve gozliik takiniz.

—_

—
—
i

Resim 4. 8: Kartus ucunun kesilme sekli ve
cam yapistiricisinin uygulanmasi

» Sizdirmazlik fitilini takiniz.

» Fitilin diizgiin oturmasina  dikkat
ediniz.

> Uretici firma kataloglarina uyunuz.

» Cam mastigini (yapiskanini) uygulayiniz.

Resim 4. 9: Cam yapiskaninin uygulanmasi

» Her yapigma yiizeyine esit dagilmasina
ve 11mm yiikseklikte olmasina dikkat
ediniz.

» Kimyasal mastiklerden korunmak i¢in

gozlik, eldiven ve maske takiniz.

» Cam kenarina ¢ita takiniz.

» Cita, oOzelligine gore oOnceden de

takilabilmektedir.

30




Resim 4. 10:Cam citasinin takilmasi

>

Uygun bir ahsap takoz ile ¢itayr camin

kenarma gegiriniz.

» Cam takiniz.

Resim 4. 11: Camn takilmasi

YV V V VY

Camu takmadan Once aracin yan
camlarini aginiz.

Camu ylizeye esit sekilde oturtunuz.
Cam takildiktan sonra aracin kapilarini
acip kapatmayiniz ve 24 saat boyunca
arac1 hareket ettirtmeyiniz.

Cama 6 saat basing uygulaymiz ve bu
stirenin sonunda sizma yapabilecek
noktalar1  belirlemek ve yapiskan
polimerizasyonunu hizlandirmak ig¢in
cama su dokiiniiz.

Dis fitil ya da bakalit varsa takiniz.
Soktiigiiniiz diger parcalari takiniz.
Camu temizleyiniz.

Aracin i¢ini kirik camlardan ve artik

maddelerden temizleyiniz.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

1.  Asagidakilerden hangisi cam mastiginden beklenen 6zelliklerden biri degildir?
A) Giiglii bir yapigkanlik,
B) Su, toz ve hava ge¢irmezlik,
C) Uzun siireli dayaniklilik
D) Cabuk kurumas1

2. Cam takildiktan sonra mastigin kurumasi i¢in ne kadar stire beklenmelidir?
A) 1 saat
B) 6 saat
C) 8 saat
D) 10 saat

3. Cam takildiktan sonra araci hareket ettirmek icin ne kadar beklemeliyiz?
A) 3 saat
B) 8 saat
C) 12 saat
D) 1 giin

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksiklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da
Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.



OGRENME FAALIYETIi-5

( AMAC )

Otomobil {izerinde ses kesici tabakalarin yapistirilmasini gerceklestirebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Arag iizerinde kullanilan ses kesici malzemelerin o6zelliklerini diger {iretici

firmalarla irtibata gecerek 0greniniz.

5. SES IZOLASYON MALZEMELERI

5.1 Ses Izolasyon Tabakalari
5.1.1 Gorevleri

Arag kap1 ve yan panellerindeki titresimi ve titresim nedeni ile olusan sesleri, motor ve
bagaj bolmelerinde olusan giiriiltiiyii ve tekerleklerin yol ile temas1 sonucu olusan ve dénen
aksamdan gelen giiriiltiiyii kesip yolcu kabinine girmesini engeller.

poliiretan ses izolasyon levh.

Kendinden yapiskanh ’
bitum/sentetik levha Kendinden yapigkanh
as

-

Kendinden yapigkanh
bitum/sentelik levha

Kendinden yapiskanh Kendinden yapiskani
bitum/sentetik levha bitum/sentetik levha

Resim 5.1: Ses ve izolasyon levhalarimin arag iizerinde uygulama yerleri
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5.1.2 Malzeme Ozellikleri

5.1.2.1 Bitum/Sentetik Levhalar
Arag kap1 ve yan panellerindeki titresimi ve titresim nedeni ile olusan sesleri yok eder.
Kendinden yapigkanli, aliiminyum grisi renkte olup rahat ve kolay uygulanir.

5.1.2.2 Kaput ve Bagaj Levhalar

Yiiksek kaliteli, poliiiretan koruyucu tabakali ses izolasyon levhasidir. Motor ve bagaj
boélmelerinde olusan giirtiltiiyli keser. Bu amagla motor kaputunun ve bagaj kapaginin igine
yapigtirilir.  Ayrica, bagaj icindeki esyalarin zarar gormesini engeller. Kendinden
yapigkanlidir. Yaga, benzine, sicaga ve suya karsi dayaniklidir. Alev almaz.

5.1.2.3 Taban Levhalan

Tekerlegin yol ile temasi sonucu olusan ve donen aksamdan gelen giiriiltiiyli kesip yolcu
kabinine girmesini engeller. Malzeme, kabin zeminine yapistirilir ve sicak fon yardimi ile
zeminin seklini almasi saglanir. Bitum sentetik levhalardir.



(UYGULAMA FAALIYETI )
Islem Basamaklar: Oneriler
» Sehpalama islemini kriko yardimiyla
karoserin 4 noktasindan dengeli olarak
yapiniz.
» Uygulama aracint veya kaporta
onartmi1  yapilmis kazali arabayi
sehpaya aliniz.
Resim 5.2: Sehpama islemi
» Kaza yapmig bir ara¢g dogrultma islemi
tamamlandiktan  sonra, ses izolasyon
malzemesinin  ylizeyden  temizlenmesi
gerekir. Bunun i¢in bir 1s1 kaynagindan
yardim almarak ylizey 1sitilir ve spatula ile
ylizey kazinir. Temizlenen ylizey temizleme
tineri ile silinir.
» Maket lizerinde ses izolasyon
tabakalarinin yerlestirilecegi yerleri
temizleyiniz.
Resim 5.3: Ses izolasyon tabakasinin yiizeyden
temizlenmesi
» Ses izolasyon tabakalar1 arag ve
modele gore kalip seklinde veya -
tabaka seklinde olabilir. Tabaka > llz/ézilzee‘r?illeir yumusak  oldugundan - makasla
seklindeki malzemeyi kullanilacak )
yere gore kesiniz.
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» Ses  izolasyon = malzemesi  yumusak
oldugundan 1sitildiginda yiizeyin seklini alir.

L\ A\

Resim 5.4:Ses izolasyon plakasinin yaplsmlmasn

» Ses izolasyon plakasmin sogumasini
bekleyiniz.

» Sogumasi ortamin sicakligina gore degisir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari Oneriler
» Uygulama aracina veya kaporta onarimi | » Kap1 {izerindeki aksesuar ve diger
yapilmis kazali arabaya ait kapiy1 elemanlarin kaportact tarafindan

caligma tezgahi {izerine koyunuz.

sokiilmesi gerekmektedir.

» Ses izolasyon levhasinin yapistirilacagi
yiizeyi temizleyiniz.

» Temizleme isleminde yiizey temizleme

tineri kullaniniz.

>
» Ses izolasyon tabakasini yilizeye gore|» Malzeme yumusak oldugundan makasla
kesiniz. kesilebilir.
» Ses izolasyon malzemesi yumusak

oldugundan 1sitildiginda yiizeyin seklini
alir.

» Plakay1 yiizeye yerlestiriniz. Isitarak
yapismasini saglayimiz.
Resim 5.4:. Ses izolasyakasmln
yapistirilmasi
» Ses izolasyon plakasinin sogumasini|» Sogumasit ortamin sicaklifina  gore

bekleyiniz.

degisir.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

1.

Asagidakilerden hangisi ses izolasyon malzemelerinden degildir?
A) Bitum/sentetik levhalar

B) Kaput ve bagaj levhalari

C) Plastik levhalar

D) Taban levhalar1

Alev almayan, yaga, benzine, sicaga ve suya karsi dayanikl ses izolasyon malzemesi
asagidakilerden hangisidir?

A) Bitum/sentetik levhalar

B) Kaput ve bagaj levhalari

C) Plastik levhalar

D) Taban levhalari

Ses izolasyon levhalarini uygulandigi yilizeye nasil yapistirmaliy1z?
A) Isitarak

B) Giineste kurutarak

C) Basing uygulayarak

D) Yapismasini bekleyerek

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek

kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksiklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da

Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.



MODUL DEGERLENDIRME

Bu modiil sonunda hangi bilgileri kazandigimizi, asagidaki sorular1 cevaplayarak
belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1. Asagidakilerden hangisi kaporta T{izerinde astar c¢ekilecek yiizey temizlenirken
kullanilir?
A) Seliilozik tiner
B) Silikon tineri
C) Su
D) Benzin

2. Akiskan tipi taban alt kaplama boyalar1 asagidaki maddelerden hangisini igermez.
A) PVC
B) Inorganik dolgu
C) Plastiklestirici
D) Solvent

3. Taban alt kaplama uygulamas: bittiginde yiizeyde neye dikkat edilmelidir.
A) Yizeyde portakallagsmaya
B) Yiizeydeki karincalagsmaya
C) Yiizeydeki matliga
D) Yiizeydeki parlakliga

4. Cam yapistiricisinin tutunma 6zelligini kuvvetlendirerek camin gdévdeye daha iyi
yapismasini saglayan asagidakilerden hangisidir?
A) Primer sivilar
B) Tiner
C) Asit
D) Su

5. Sesizolasyon levhalarini uygulandigi yiizeye nasil yapistirmaliyiz?
A) Basing uygulayarak
B) Giineste kurutarak
C) Isitarak
D) Yapismasini bekleyerek
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YETERLILIK OLCME

Asagidaki performans testi ile kazandiginiz beceri, tavir, tutum ve davraniglar

Olcliniiz.

GERCEKLESMESI GEREKEN DAVRANISLAR

DERECELENDIRME

EVET HAYIR

Tasit sahibi ile sorunun ne oldugu ve nasil olustugu
konusunda gériistiiniiz mii?

Arizayi ve giderme yontemini belirlediniz mi?

Onarim maliyetini belirlediniz mi?

Araci diiz bir zeminde sabitlediniz mi?

Gerekli emniyet ve glivenlik dnlemlerini aldiniz m?

Koruyucu gozliik temin ettiniz mi?

Uygun takim ve anahtarlar1 belirlediniz mi?

Catal ucu mastik cekilecek yiizeye gore kestiniz mi?

Catal ucu mastik tiipline taktiniz mi?

Kartusu hava tabancasina yerlestiriniz.

Hava tabancasinin basingli hava baglantilarini yaptiniz mi?

Kaporta iizerinde mastar ¢ekilecek ylizeyi temizlediniz mi?

Mastik tabancasmin ucundaki c¢atal ucu mastik g¢ekilecek
yiizeye yerlestirdiniz mi?

Mastik uygulamasini diiz bir hat boyunca gergeklestirdiniz
mi?

Mastik uygulanan yiizeyi kuramaya biraktiniz mi?

Sa¢ levha iizerinde ¢okmiis ylizeyleri zimparalayarak
macunun tutunacagi bir yiizey elde ettiniz mi?

Macun ¢ekilecek yiizeye yetecek kadar macunu 1spatulayla
aldinizmi?

Ispatula ile alinan macuna gore sertlestirici koydunuz mu?
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Sertlestirici ve macunu karistirdiniz mi?

Macun uygulanacak yiizeyi silikon tineri ile temizlediniz mi?

Kurumaya biraktiniz m1?

Yiizeyi mumlu bezle sildiniz mi?

Yiizeye macunu uyguladiniz mi?

Macunun kurumasi beklediniz mi?

Yiizeyi temizlediniz mi?

Macunlu yiizeyi zimparaladiniz mi1?

Yiizeyi temizlediniz mi?

Yiizeyi mumlu bezle sildiniz mi?

Dolgu astarini hazirladiniz mi?

Dolgu astarin1 tabanca {izerindeki boya haznesine
doldurdunuz mu?

Tabancanin hava baglantisini taktiniz mi1?

Dolgu astarini1 10-15 cm mesafeden yiizeye uyguladimiz mi1?

Dolgu astarinin kurumasindan sonra yiizeyi zimparalama
islemine gegtiniz mi?

Yiizeyi temizlediniz mi?

Yiizeyi mumlu bezle sildiniz mi?

Piitiir uygulanacak yiizeyi silikon tineri ile temizlediniz mi?

Uygulama yiizeyini maskelediniz mi?

Yiizeye sprey piitlir boyay1 parca eksenine dik olarak 30 cm
lik mesafeden uyguladiniz m1?

Piitiir boyanin kurumasini beklediniz mi?

Parca iizerine ikinci kat piitiir uygulamasini gergeklestirdiniz
mi?

Arac lifte aldiniz mi1?
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Arac1 iterek kollarin aracin altina girebilecegi sekilde
hizaladiniz m1?

Lift ayaklarini aracin uygun yerine yerlestirdiniz mi?

Araci lift yardimiyla kaldirdiniz mi?

Aracin altin1 yikadiniz mi1?

Boya yapilacak alan1 maskelediniz mi?

Piitiir boya tiipiinii tabancaya taktiniz mi?

Piitiir boya uygulamasini yaptiniz mi?

Piitiir boyanin ilk katinin kurumasini beklediniz mi?

Ikinci kat piitiir uygulamasina gegtiniz mi?

Piitiir boyanin kurumasini beklediniz mi?

Piitiir desenine dikkat ettiniz mi?

Uygun desen elde edildi ise boyay1 kurumaya biraktiniz m1?

Boya yapilacak alan1 maskelediniz mi?

Piitiir boya tiipiinii tabancaya taktiniz mi?

Piitlir boya uygulamasini tekerlek i¢lerine yaptiniz mi?

Pitiir desenine dikkat ettiniz mi?

Uygun desen elde edildi ise boyay1 kurumaya biraktiniz m1?

Camin rahat sokiilmesi i¢in i¢ ve dis parcalart soktiiniiz mii?

Camin ¢evresindeki govde panellerine koruyucu bant
uyguladiniz mi?

Cam ile govde arasindaki kismu isaretlediniz mi?

Tel kullanarak cam mastigini kestiniz mi?

Mastigi (yapistiricl) camdan ayirdiniz mi?

Govde tizerinde kalan mastigi temizlediniz mi?
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Govde oturma yiizeyine boya dolgu astar1 uyguladiniz mi1?

Si1zdirmazlik fitilini taktiniz m1?

Cam mastigini (yapiskanini) uyguladiniz mi?

Cam kenarina ¢ita taktiniz mi1?

Camu taktiniz m1?

Uygulama aracin1 veya kaporta onarimi yapilmis kazal
arabay1 sehpaya aldiniz m1?

Maket tizerinde ses izolasyon tabakalarinin yerlestirilecegi
yerleri temizlediniz mi?

Ses izolasyon tabakalar1 ara¢ ve modele gore kalip seklinde
veya tabaka seklinde olabilir. Tabaka seklindeki malzemeyi
kullanilacak yere gore kestiniz mi?

Plakay: yiizeye yerlestiriniz. Isitarak yapismasini sagladiniz
mi1?

Ses izolasyon plakasinin sogumasini beklediniz mi?

Uygulama aracina ait veya kaporta onarimi yapilmis kazali
arabaya ait kapiy1 calisma tezgahi ilizerine koydunuz mu?

Ses izolasyon levhasinin yapistirilacagi yiizeyi temizlediniz
mi?

Ses izolasyon tabakasini yiizeye gore kestiniz mi?

Plakay: yiizeye yerlestirip, 1sitarak yapismasini sagladiniz
mi1?

Ses izolasyon plakasinin sogumasini beklediniz mi?

DEGERLENDIRME

Modiil faaliyetleri ve aragtirma ¢alismalar1 sonunda kazandiginiz bilgi ve becerilerin

Olciilmesi i¢in size 6lgme araglari uygulanacaktir.

Olgme sonuglarina gore sizin modiil ile ilgili durumunuz degerlendirilecektir.

Bu degerlendirme i¢in 6gretmeninize bagvurunuz.

Yeterliklerinizi 6lgtiigiiniizde sonuglarin ¢cogu EVET ¢ikarsa modiilii basarmigsinizdir.

HAYIR ¢ikan sonuglar i¢in ilgili faaliyete geri doniiniiz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYET 1’iIN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 C

1 C
2 A
3 D
4 A

1 A
2 D
3 C
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OGRENME FAALIYET 5°iN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 A

1 B
2 D
3 A
4 A
5 C
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