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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayil
Karari ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yayginlagtirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢ergeve dgretim
programlarinda amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek tizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baglanmistir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda 06grencilere {icretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hi¢bir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve lcret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 525MT0091
ALAN Motorlu Araclar Teknolojisi
DAL / MESLEK Otomotiv Govde
MODULUN ADI Otomotiv Cam
o Ogrencinin otomotiv camlari ile ilgili sorunlar1 giderip cam
MODULUN TANIMI | onarimlarint yapabilmesi i¢in oto cam islemlerinin anlatildigi
bir 6gretim materyalidir.
SURE 40/32
ON KOSUL Temel Mekanik modiillerini bagarmig olmak
YETERLILIK Arag lizerinde cam ile ilgili islemleri yapmak

Genel Amag:

Standart siire igerisinde, ara¢ {izerinde cam ile ilgili
onarimlart firmanin belirledigi katalog standartlar1 6lgiisiinde
temiz ve diizgiin olarak yapabileceksiniz.

Amaclar:

» Arag lzerinde sabit yapistirma cami firmanin belirledigi
degerler Olglisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip
takabileceksiniz.

MODULUN » Arag lizerinde sabit fitilli camu firmanin belirledigi degerler
AMACI

Olciisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip takabileceksiniz.
» Arag lizerinde mekanik cam sistemini firmanin belirledigi
degerler Olgiisiinde temiz ve diizglin olarak sokiip
takabilecek ve arizalarini giderebileceksiniz.
» Arag lizerinde elektrikli cam sistemini firmanin belirledigi
degerler Olgilisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip

takabilecek ve arizalarini giderebileceksiniz.
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EGITiM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atolye, teknoloji sinifi, otomobil gdvdesi ve camlari,
allen takimi, anahtar takimi, cam ipi, cam kesme elmasi, cam
sehpasi, cam taglama zimparasi, ¢ekig, eldiven, fir¢a, gerdirme
kayisi, gonye, gozliik, is elbisesi, jilet, kerpeten, keski, kumpas,
lokma takimi, makas, masa, mastar, metre, Ortii, pense, segman
tornavidasi, silikon kesme teli, silikon tabancasi, spatula,
tornavida takimi, vantuz, cam delme makinesi, cam taslama
makinesi, dekupaj makinesi, elektrik siiplirgesi, kompresor,
matkap, percin makinesi, silikon kesme makinesi, ambalaj
bandi, arap sabunu, ayna cami, cam ¢esitleri, cam fitili, cam
kalemi, cam kanali, cam kizagi, cam krikosu, cam lastigi, cam
lastigi segmani, cam macunu, denge braketi, dikiz aynasi, fitil
kanali, gazyagi, karton, kelebek cam lastigi, kizak lastigi, oto
cami silikonu, primer tiner, ustiipli, yapistiricilar, cam
degistirme seti, mekanik ve elektrikli cam hareket sistemi
pargalart.

OLCME VE
DEGERLEN
DIRME

> Modiil igerisinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
Olcme araclari ile kazandigimiz bilgi ve becerileri 6lgerek
kendi kendinizi degerlendireceksiniz.

> Modiil sonunda sizlere, O6lgme araglari uygulanarak
modiil uygulamalan ile kazandiginiz bilgi ve beceriler
oOlgiilerek degerlendirilecektir.




GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Yaklasik 35 yildir iiretim yapan otomotiv sektorii ekonomideki gelismeye bagli olarak
gelen talep artiglart ile 90’larin basinda kapasite artiglarina ve yeni model arag iiretimlerine
yonelmistir. Tirkiye’nin Giimriik Birligi’ne girisi ile otomobil ithalat1 ve model ¢esitliligi de
onemli oOlciide artmistir. Dolayisiyla oto camciligt meslek dalinda is hacmi giderek
genislemekte; bu biiylimenin gelecekte artarak siirmesi beklenmektedir.

Oto camcilik meslegi genellikle kiiciik 6lgekli isletmeler biinyesinde yiiriitiilmekteyse
de sektorde giderek kiigiik Olgekli isletmeler azalmakta ve komple hizmet veren oto bakim-
onarim servisleri yayginlasmaktadir. Ancak, mevcut servislerde oto camcisi olarak yeterli
sayida nitelikli eleman bulunmamasi nedeniyle, servisler camcilik islerini kiigiik 6lgekli
isletmelere yaptirmaktadir. Kiigiik yerlesim yerlerinde kapi camlarmin monte edilmesi
gorevinin genellikle kaportacilar tarafindan yerine getirildigi gézlemlenmektedir.

Oto camciliginda, takilma sekli itibariyle fitilli camlarin yerini giderek yapistirmal
camlar almaktadir. Gelecekte ise gerek lamine ve gerekse temperli camlarin montajinin
bugiinkii yapistirma sisteminden degisik olarak, hazir vidali mekanik sistemlere doniismesi
beklenmektedir.

Oto camcilarin, otomobil teknolojisindeki hizli gelismeleri izlemesi, yeni ¢ikan
modelleri tamimasi, araglara yeni konulan giivenlik sistemleri vb. hakkinda bilgi sahibi
olmasi gerekmektedir. Birgok meslek alaninda oldugu gibi bu meslek alaninda da gelisen
teknolojiye paralel olarak nitelikli eleman ihtiyaci giderek artmaktadir.

Teknolojik gelismeler, kullanilan arag, gere¢ ve ekipmanlara da yansimaktadir.
Gegmisteki  sizdirmazlik sorunu, uygun sizdirmazlik malzemelerinin  kullanimiyla
glinimiizde tamamen asilmigtir. Macun hazirlama iglemi ise hazir macunlarin kullanimi
nedeniyle giderek ortadan kalkmaktadir. Teknolojik gelismelerin izlenmesi, malzeme
teminindeki glicliiklerin asilmasi ve artan is hacmi sonucunda meslegin gelismesi
beklenmektedir.







OGRENME FAALIYETi-1

( AMAC )

Standart siire igerisinde, ara¢ lizerinde sabit yapistirma cami firmanm belirledigi
degerler ol¢iisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip takabileceksiniz.

( ARASTIRMA )

> ‘Otomotiv sektdriinde cam isciliginin dnemi’ konulu bir rapor hazirlayarak
sununuz.
> Gunimiiz araglarinda sabit yapistirma camlar genelde araglarin hangi

camlarinda kullanilir aragtiriniz. Rapor hazirlayarak sununuz.

1. SABIT YAPISTIRMA CAMLAR

1.1. Ara¢c Camlari

1.1.1. Tanim ve Ozellikleri

Aracimizin iginden disarty1 gorebilmemiz igin O6zel olarak {iretilmis oto goévde
malzemelerine arag cami denir. Ara¢ gdévdesine takilan camlar, 6n cam, arka cam, kapi
penceresi cami ve kelebek cami gibi siniflara ayrilir. Bu boliimlerin herhangi birinde
kullanilan cam, agik bir goriis olanag1 saglarken i¢ boliim ve dig ortam arasinda saglam bir
kalkan gorevi de gormelidir (Sekil 1.1).

Arag camlar1 ayn1 zamanda gilivenlik kosullarina uygun olmali, ¢arpisma aninda dahi
govdeden ayrilmamali ve kirilldig1 zaman arag i¢indekilere zarar vermemelidir.

Sekil 1.1: Ara¢ govdesi ve camlar
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Camlarin 151 ve 151k gegirgenligi de ¢ok onemlidir. ideal bir cam filtre gibi gorev
yapmalidir. Giines 1s1gindan rahatsizlik duyulmamast i¢in giliniimiiz otomobillerinin
birgogunda solekstra cam adi verilen camdan yararlanilmaktadir.

Govdenin farkli kisimlarindan gegen glines enerjisi oranlart Sekil 1.2. de
gosterilmistir.

A - On cam %35 D-Taban %19
B - Arkacam %23 E-Tavan %5
C - Yan camlar %16 F - Kapilar %2

Sekil 1.2: Govdenin farkh kisimlarindan gecen giines enerjisi oranlari
1.1.2. Malzemesi ve Uretim Teknikleri

Giiniimiiz araclarinda kullanilan camlar degisik islemlerden gegerek iiretilirler. Genel
olarak araglarin 6n camlar1 lamine cam, arka ve yan camlar ise temperli cam olarak
yapilmiglardir.

Lamine cam, iki ince normal cam tabakasi ve bu tabakalarin arasina yerlestirilen seffaf
bir film (regine) tabakasindan olusur. Camda herhangi bir hasar meydana geldiginde kirilan
cam parcaciklarn biiyliktlir ve hasar tiim cama yayilmaz. Dolayisiyla kaza sonrasi aracin
oniinii gérmek miimkiindiir.

Lamine camlarda, ortadaki recine tabakasi esnek oldugu igin nesnelerin cami kirip
gecmesi zordur. Lamine camlar kirildig1 zaman kolay kopup parcalanmazlar.

Temperlenmis camlarin soka dayanimi normal camlara gore dort kat fazladir. Bu
camlar kirildiginda, normal camda oldugu gibi bigaga benzer pargalar olusturmazlar. Kirilan
cam pargalarinin sekilleri bir zara benzer. Keskin kenarlari olmadigi igin siiriicii ve
yolcularin giivenligi artirilmistir. Temperlenmis cam kirildiginda, tiim cam bir seferde pek



cok parcaya ayrilir. Giiniimiizde temperlenmis camlar 6n cam hari¢ diger camlarda
kullanilmaktadir.

Ara¢ camlan iiretilirken ham levhadan kesme, pah kirma, yikama, 1sitma, su verme
gibi degisik islemlerden gecerek takilacak hale gelirler. Lamine camlar ise ham levhadan
orta film olusturma, kesme, laminant yapma, dnceden bastirarak yerlestirme ve basingla
yapigtirma gibi agamalardan sonra takilacak hale gelirler.

& w*--i -

Sekil 1.3: Ofo cam imalati

Fabrikalarda iiretimden ¢ikan camlar, ECE Regiilasyon 43 normlarina gore; goriiniis
ve kalinlik, optik sapma, goriis, 151k gecirgenligi, bilye darbesi, kafa darbesi, delinme,
radyasyon, rutubet ve sicak, terleme ve termal soka karsi dayaniklilik testlerinden
gecirilirler. Temperli camlar i¢in pargalanma testleri yapilmaktadir.

Islevsel olarak da camlar degisik sekillerde iiretilirler.

»  Rezistansli cam: Camda olusan donma ve bugulanmay: &nlemek i¢in cam
ylizeyine 1s1 altinda basilmig direng telleri vardir. Genellikle arka camlarda
kullanilirlar.

> Antenli cam: Radyo, televizyon ve telefon sinyalleri alan teller cam yiizeyine 1s1
altinda basilmustir.

> Renkli cam: Camin hammaddesine kobalt ve demir gibi metalleri karigtirarak
iiretilen, klima verimi yiiksek, kizilotesi 1ginlar1 biiyiik 6l¢iide emebilen bir cam

taradur.



> Serigrafik baskili cam: Bu cam ¢esidinde camlarin kenar kisimlarinda siyah bir

bant tabakasi var gibi goziikiir. Macun yapistirict ve arag govdesinin kenar
kisimlarini saklar ve estetik bir goriiniim kazandirir.

> Su tutmayan cam: Dis yiizeyi flor katkili regine ile kapli camlardir.

1.1.3. Montaj Metotlar

Araglarda kullanilan camlar, aracin igini ve digin1 ayirmak ic¢in saydam bir duvar
gorevi yapmaktadir. Yagmur, riizgar, toz, ses ve 1sidan korunma icin camin govdeye dogru
ve yeterli sabitlenmesi gerekmektedir. Camlarin govdeye sabitlenmesinde ii¢ yOntem
kullanilir. Bunlar asagidaki gibidir.

»  Yapiskan ile sabitleme

»  Fitil ile sabitleme

> Civata ve somun ile sabitleme

Araglarda sabit olan 0n, arka ve yan kelebek camlar1 yapistirma ya da fitil ile,
hareketli olan kap1 camlari civata somun yontemiyle gvde panellerine baglanmustir.

»  Yapistirict ile sabitleme:

Yapistirilacak cam ve govde ylizeylerine cam ile govde arasmna iiretan bazli bir
yapistirict siiriilerek baglanti saglanir. Bu yapistirict hem goévdedeki bosluklart doldurarak
govdenin saglamligin1 artirir, hem de carpismadan sonra olusacak deformasyon ve
titresimlere kars1 dayaniklilik saglar. Gliniimiizde yaygin kullanilan bir metottur (Sekil 1.4).

Kase koruyucu Tavan paneli
: p

Kistirma

Pervaz

Cam primeri

On cam paneli

CAM

\ YAPISKANI
N Uretan yapistirici

\ Metal primeri

' Cam yzpistiricl bendi
On cam

Sekil 1.4: Yapistirma cam



> Fitil ile sabitleme:

Cam govdeye H seklinde bir fitil ile baglanmistir. Fitil malzemelerinin hava ve su
sizdirmaz, kolay tutturulabilen ve govdeyi kirletmeyen kauguktan olmasi istenir. Cam - fitil
ve gdvde - fitil arasia sizdirmazlig artirmak i¢in yapiskan siiriilebilir (Sekil 1.5).

CAM
_ ) ——  FITILI
= o
Fitil Yapiskani
CAN I—GC'WDE

Sekil 1.5: Fitilli cam

> Civata ve somun ile sabitleme:

Araglarin kap1 camlar1 gibi hareketli camlarinda kullanilan bir baglanti seklidir. Cam,
izerinde bulunan deliklerden civatalar ve plastik diibeller araciligtyla cam tablasina baglanir

(Sekil 1.6).

Sekil 1.6: Civata somun baglantih cam



1.1.4. Cam Citalan

Citalar, goriiniim, cam uglarinda koruma, yagmur engeli ve aerodinamik performansin
artirlmasi gibi islevleri yerine getirir. Bazi ara¢c modellerinde ¢itasiz tasarimlar da
kullanilmaktadir ve camlar ¢italar olmadan monte edilir. Cam g¢italarinda plastik, kauguk,
aliminyum, ¢elik ve plastik kapli ¢elik gibi malzemeler kullanilir.

Cam citalar1 ozelliklerine gore onceden montajli i¢ ¢ita, dnceden montajli dis cita,
sonradan monte edilenler, klipsli ¢italar ve 6zel ¢italar gibi degisik isimler alirlar.

1.1.5. Cama Kaplanan Maddeler

Piyasada cam filmi olarak isimlendirilen film bantlar iceriden veya digsaridan cama
yapistirilarak camin 151k gecirgenligini degistirir, gelen darbelerden camlar1 korur ve yagmur
kaydirici olarak gorev yaparlar (Sekil 1.7).

Sekil 1.7: Cam filmi



1.2. Cam Sokme Cihazlan

1.2.1. Tanimi

Yapistirma camlarm sokiilmesinde yapistirict mastiklerin kesilmesi i¢in kullanilan
cihazlardir. Bunlardan en ¢ok kullanilanlar1 6zel termik kesiciler ve pnomatik titresimli
kesicilerdir.

1.2.2. Calismasi

Termik tip kesici, 1s1 altinda yapigkan1 keserek yapistiricinin camdan ve gévdeden
ayrilmasin saglar. Ucunda bulunan bigak 150 °C civarinda 1sinir ve yapigkani keser(Sekil
1.8).

Sekil 1.8: Termik tip kesici

Pnématik titresimli kesicinin ucuna degisik bicimlerde bigak takilarak bicagin
titresimi yardimiyla yapistiricinin kesilmesi saglanir (Sekil 1.9).

Sekil 1.9: Pnomatik kesici



1.3. Cam Degistirme Seti
1.3.1. Tanim

Bir cam kirildiginda, kirilan cam gdvdeden sokiilmeli ve degistirilmelidir. Ancak baz1
govde onarimlar sirasinda kirik olmayan camlarin da sokiilmesi gerekir. Ayni cam govdeye
takilacagi i¢in ¢ikarilirken kirllmamasina dikkat edilmelidir. Camlarin etkin bir bigimde
sokiilmesi ve yeniden takilmasi i¢in uygun araglar kullanilmalidir. Uygun araglar
kullanildiginda islemler daha hizli gergeklesir, calisma gilivenligi artar ve camin hasar
gormesi Onlenir. Cam s6kme ve yeniden takma islemlerinde bazi genel araglarin yani sira,
isleme 06zel tasarlanmig araglar gereklidir. Bu araglar bir cam degistirme setinde mutlaka yer
almalidir (Sekil 1.10).

Sekill.10: Cam degistirme seti
1.3.2. Parcalar

A\

Koruyucu eldivenler
Koruyucu gozlik
Organik solvente dayanikli maske
Govde koruyucu bantlar
Torpido koruma panelleri
Ozel mastik kesme teli
Mastik kaziyic

Maket bicagi

Cam bigag1

Cam vantuzlar

Cam tezgahi

Mastik tabancasi

V V.V V V V V V VYV V V V

Macun spatulast
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> Cita sokiicii
> Tel takma aletleri

> Cam elmasi

gibi parcalar ara¢c camlarinin sokiiliip takilmasinda siirat, is¢i glivenligi ve saglamlik
icin gereklidir.

1.4. Cam Yapistirma Kimyasallar:

1.4.1. Tanmimi ve Cesitleri

Camlar ara¢ govdesine kimyasal bir yapiskan kullanilarak, saglam bigimde monte
edilirler. Cam yapistirma kimyasallarimi iki grupta toplayabiliriz.

Bunlardan birincisi, asil yapistirma islemini gergeklestiren cam yapiskanlaridir. Cam
ile gévde arasina bir mastik tabancasi ile siiriilerek yapigsma saglarlar. Bir cam yapiskaninin
giiclii bir yapigkanlik, su, toz ve hava gecirmezlik, uzun siireli dayaniklilik ve uygun fiziksel
ozellikler saglamasi gerekmektedir(Sekil 1.11).

== > CAM
£l YAPISKANI

TEMIZLEYiCi VE
YAPISMAYI

HIZLANDIRICI
} SIVILAR

Sekil 1.11: Cam yapistirma Kimyasallar:

Diger kimyasallar ise cam ve govde tlizerindeki mastikleri ve yaglar1 temizleyen, ayni
zamanda yapismay1 hizlandiran sivilardir. Bu sivilar, sdkiilen camlarin baglanti yerlerine ve
camin govdeye takilma yerine ince bir kat halinde siiriilerek o bdlgenin temizligini ve dolgu
islemini gergeklestirirler. Kimi firmalarin primer olarak isimlendirdigi bu sivilar cam
takilirkken cama ve gdvdeye siiriilerek cam yapistiricisinin  tutunma  6zelligini
kuvvetlendirerek camin gévdeye daha iyi yapismasini saglarlar.



1.4.2. Uretim Teknikleri

Yeni bir aracin govdesine cam takilirken politiretan tipi bir yapiskan kullanilir. Govde
onarim ¢alismalarinda bir camu yeniden takarken orijinaline uygun ya da daha yiiksek
kalitede poliiiretan bir yapiskan kullanilmalidir. Cam yapigkanlart iretilirken, yiiksek
elastikiyet ve onarilabilirlik, agir kosullara dayanim, giiclii yapiskanlik, diisiik ve yiiksek
sicakliklara dayanim ve sizdirmazlik 6zellikleri goz ard1 edilmez.

Yapigma, basit bir siire¢ olmayip yapiskanin ¢okerek malzemeleri tutmasi ile
gerceklesir. Bu siiregte malzemelerde gozle goriiliir bazi reaksiyonlar meydana gelir.
Yapigkanin siiriildiigli cam ve govde yiizeyleri, molekiiller arasi ¢ekim, tutma ve kimyasal
baglanma gibi faktorlerin yarattig1 etkiyle birbirlerine baglanirlar. Bir benzetme ile
kaynarlar.

Temizleme ve yag giderme, zimparalama ve astar sivi (primer) uygulama, cam ve
govde arasinda molekiiler ¢ekimi artirir, tutmay1 ve kimyasal baglantiy1 meydana getirir.

Temizlik ve yapisma hizlandiric1 sivilar agirlikli olarak polizosiyanat maddesinden
olusan sivilardir. Birbirine yapistirilacak malzemeler ve cam yapistiricisina uygun sivi
kullanilmalidir.

1.4.3. Uygulanmasi
[k énce gévdede camin oturacag: yiizey, kalan mastiklerden ve yaglardan armdirilir
ve basingli hava ile temizlenir. Daha sonra govde {lizerine gévde primer sivisi siiriiliir. Camin

baglant1 yerleri de temizlenerek cam primer sivisi siiriiliir.

Temizleyici ve yapiskanlik artirict sivilarin uygulanmasi Sekil 1.12 ve Sekil 1.13de
gosterilmistir

Sekil 1.13: Sivinin cama uygulanmasi
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Cam yapistiricist gdvde lizerine veya cam lizerine mastik tabancasi ile uygulanabilir.
Kartus ucunun kesilmesi ve mastigin uygulanmasi Sekil 1.12 deki gibidir. Cok fazla ya da az
mastik uygulanmamali, esit bir dagilim saglanmalidir.

Sekil 1.14: Kartus ucunun kesilme sekli ve cam yapistiricisinin uygulanmasi

DIKKAT!!!Cam takildiktan sonra basing altinda sabitlenmeli ve arag 24 saat yerinden
hareket ettirilmemeli, kapilar acilip kapanmamali, arabanin yan camlari kurumanin etkili
olmasi i¢in agik tutulmalidir. Alt1 saat sonra sizma yapabilecek noktalari belirlemek ve
yapiskan polimerizasyonunu hizlandirmak i¢in cama su dokiilebilir.
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( UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Camin rahat sokiilmesi i¢in i¢ ve dig pargalar

sokunuz.

Sekil 1.15: ig: ve dis parcalarin sokiilmesi

vV Vv V¥V V

Her isleme baslamadan gerekli
giivenlik ve emniyet onlemlerini
almiz.

Aracin negatif akii kutup basini
sokiiniiz.

Aracin diiz bir zeminde olmasina
dikkat ediniz.

Firmanin belirledigi standartlara
ve kataloga uyunuz.

Ara¢ disinda, silecek kollart
anten vb. ara¢ i¢inde kaplamalar,
gilineslik, dikiz aynasi  vb.
parcalart camin sokiim kolaylig
i¢cin sokiiniiz.

» Camin ¢evresindeki gévde panellerine koruyucu

bant uygulayiniz.

Koruma bezleri ve bantlar, camin
i¢c ve dig parcalara zarar
vermesini Onleyeceginden
mutlaka uygulaymiz.

» Cam ile govde arasindaki kismi isaretleyiniz.

Ozellikle sokiilen cam tekrar
takilacaksa  aynm1  isaretlerin
cakigsmasina dikkat ediniz.

» Tel kullanarak cam mastigini kesiniz.

Sekil 1.16: Tel kullanim

GOz, kink camlardan ve
kimyasal mastiklerden korumak
icin gozlik takimiz.

Eldiven ve maske takiniz.

Teli camm alt veya {st
koselerinden, bir ucu disarida, bir
ucu iceride kalacak sekilde
geciriniz ve kesmeye baglayiniz.
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> Ozel vantuzlu cihazla cami gévdeden ayiriniz.

Sekil 1.17: Vantuzlu cam tutma cihazi

>

>

Yapiskan kesildikten sonra cami
govdeden yavasca cikartiniz.

Cam1 tezgaha icbiikey kismi
yukari gelecek sekilde
yerlestiriniz ve cam vantuzlariyla
tezgéha sabitleyiniz.

Q«f"‘f‘& = .
=\ =
\l.»c,‘__:g i

s
R |

Sekil 1.23: Cam tezgah1

» Mastigi (yapistiricl) camdan ayirimiz.

Sekil 1.18: Mastik kaziyici( ispatula)

vV Vv V V

Mastik
yararlaniniz.
Bolim 1.2 ve Bolim 1.3° den
yararlaniniz.

Serigrafik baskili kisma zarar
vermeyiniz.

Uygun  temizleyici
kullaniniz.

kaziyicilardan

sivilari

» Govde lizerinde kalan mastigi temizleyiniz.

VV VYV

Mastik kaziyicidan yararlaniniz.
Bolim 1.2 ve Bolim 1.3 den
yararlaniniz.

Basingli hava ile temizleyiniz.
Uygun temizleyici sivilart
kullaniniz.

» Govde oturma ylizeyine boya dolgu astari
uygulaymiz.

Boliim 1.4. den yararlaniniz.
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Sekil 1.19: Uygulama

» Sizdirmazlik fitilini takiniz.

Fitilin diizglin oturmasina dikkat
ediniz.

Uretici  firma  kataloglarina
uyunuz.

» Cam mastigini (yapigkanini) uygulayiniz.

:-_-'-'3:-'1 i o,

Sekil 1.20: Cam yapiskaninin uygulanmasi

Cam yapiskaninin her yapigma
ylizeyine esit dagilmasina ve 11
mm. ylkseklikte olmasina dikkat
ediniz.

Boliim 1.4’ den yararlanimiz.
Kimyasal mastiklerden
korunmak i¢in gozliik, eldiven ve
maske takiniz.

» Cam kenarina ¢ita takiniz.

» Citanin Ozelligine gore, ¢ita

onceden de takilabilmektedir.

» Uygun bir ahsap takoz ile citay1

camin kenarina gegiriniz.
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Sekil 1.21: Cam citasinin takilmasi

» Camu takiniz.

Sekil 1.22: Camin takilmasi

vV VYV V

Camu takmadan Once aracin yan
camlarini agiiz.

Cam1  yiizeye esit sekilde
oturtunuz.

Cam takildiktan sonra aracin
kapilarin1 agip kapatmayiniz ve
24 saat boyunca aract hareket
ettirtmeyiniz.

Cama 6 saat basing uygulayiniz
ve bu siirenin sonunda sizma
yapabilecek noktalar1 belirlemek
ve yapiskan polimerizasyonunu
hizlandirmak igin cama su
dokiiniiz.

Dis fitil ya da bakalit varsa
takiniz.

Soktiginiiz  diger  pargalar
takiniz.

Camu temizleyiniz.

Aracin i¢ini kirik camlardan ve
artik maddelerden temizleyiniz.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorular1 cevaplayarak
belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1. Araglarda yaygin olarak kullanilan cam ¢esidi asagidakilerden hangisi degildir?
A)  Lamine camlar.
B)  Solekstra camlar
C)  Poliiiretan camlar
D)  Temperli camlar

2. Arag¢ camlarinin govdeye montajinda hangi metot kullanilmaz?
A)  Yapistirma metodu
B) Baskilama metodu
C) Fitilli metod
D) Civata ve somun metodu

3. Cam govdeye yapistirilirken hangi kimyasallar kullanilir?
A)  Poliiiretan cam yapiskani, temizleyici ve yapismay1 giiclendirici sivilar
B)  Silikon mastik ve tiner
C)  Seliilozik oto boyasi ve hizli yapistiricilar
D)  (Cekomastik esasli cam yapiskani ve regine esasli boya inceltici

DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtart ile karsilagtirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksikliklerinizi, faaliyete tekrar donerek arastirarak ya da
Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.



OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Standart siire icerisinde, ara¢ iizerinde sabit fitilli cami firmanin belirledigi katalog
standartlar1 6l¢ilistinde temiz ve diizgiin olarak sokiip takabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Sabit fitilli camlar otomotiv gdvdesinde hangi camlarda kullanilir arastiriniz.

Rapor haline getirip sununuz.

2. SABIT FIiTiLLi CAMLAR

2.1. Cam Montaj Fitilleri
2.1.1. Tanim

Arag camlan yapistirilarak govdeye baglandigi gibi, fitiller yardimiyla da
baglanabilirler. Fitil bir taraftan cami tutarken, diger taraftan govdeye sabitlenir. Yapistirma
camlarda oldugu gibi fitilli camlar da aracin kabini i¢ine hava, su, giiriiltii ve toz girmesini
engellemelidir.

2.1.2. Cesitleri

Otomobillerde kullanilan fitillerin elastik, hava ge¢irmez ve ozona dayanikli olmasi
istenir. Fitil malzemesi olarak genelde etilen-propilen kaucuktan yararlanilir. Bu sentetik
kauguk, elastikiyete sahip ¢ok molekiillii bir bilesiktir. Sentetik kaugugun bazi ¢esitleri, yaga,
1stya ve yorulmaya bagli olarak dogal kauguktan iistiindiir ve ara¢c camlarinda giivenle
kullanilmaktadir.

Fitilli baglantt metodu araglarin kapi1 penceresi gibi hareketli camlar1 disindaki sabit
camlarina uygulanabilir.

2.1.3. Baglanti1 Teknikleri

Fitil yardimiyla cam govdeye baglanirken, H bi¢imli kesite sahip, kat1 halde sizdirmaz
kauguk serit kullanilarak cam ara¢ gévdesine monte edilir.
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Fitil 6nce biitlin cam kenarina gecirilir. Daha sonra cam bir ip yardimiyla gévdedeki
yuvasina oturtulur.

Metal primeri
\
Uretan yapistinc \ Tavan paneli

\ ,’: Pervaz

L < /

Kauguk primeri - X w( /
MHHE § /

Arka pencere gercevesi Ust kismi —_ ~— Uretan yapistinics

Kaucuk primeri Uretan yapistinci

Uretan yapistiricl

/ ,f'f. / : Cam primeri
/ /

. et /
Metal primeri /

Arka cam

Fitil

Sekil 2.1: Sabit fitilli cam
2.2. Fitil Yapiskanlan

2.2.1. Tanim ve Cesitleri

Su sizdirmazlik performansini artirmak ve sizdirmaz serit fitilin ara¢ gévdesine ve
cama siki bir sekilde oturmasini saglamak igin cam - fitil ve gévde — fitil arasindaki bosluga
iretan bazl bir yapiskan veya biitil kauguk uygulanir.

CAM
FiTiLI

Fitil Yapigkani

Sekil 2.2: Fitil Yapiskam
2.2.2. Uygulanmasi
Fitil cama gecirilmeden 6nce oturma yiizeyine ve fitil i¢ine temizleyici ve yapiskanlig
hizlandirict sivilardan ince bir kat siriilir. Daha sonra fitil yapiskanmi fitil kanalina

doldurularak, fitil cama gegirilir.

Ayni iglem fitilin gévde oturma ylizeyine de uygulanarak, fitillenmis cam bir ip
yardimiyla govde iizerine oturtulur ve kurumasi beklenir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklan

Oneriler

sokunuz.

» Camin rahat sokiilmesi i¢in i¢ ve dis pargalart

Sekil 2.3: i¢ ve dis parcalarin sokiilmesi

YV VvV VY V

Her isleme baglamadan gerekli
giivenlik ve emniyet
onlemlerini aliniz.

Aracin negatif akii kutup basini
sokiiniiz.

Aracin diiz bir zeminde
olmasina dikkat ediniz.
Firmanin belirledigi standartlara
ve kataloga uyunuz.

Ara¢ disinda, silecek kollar
anten vb; arag icinde
kaplamalar, giineslik, dikiz
aynast vb pargalar1 camin
sokiim kolaylig1 i¢in sokiiniiz.

» Camin cevresindeki govde panellerine koruyucu

Koruma bezleri ve Dbantlar

bant uygulayiniz. camin i¢ ve dig parcalara zarar
vermesini Onleyeceginden

mutlaka uygulayniz.
» Cam vantuzlarini cama yapistiriniz. » Sokiillecek camin  Ozelligine

gbre  uygun  sayida  ve
pozisyonda  vantuzu cama
yapistiriniz.

» Cami govdeden ayiriniz.

Sekil 2.4: Camin gévdeden ayrilmasi

Kabin i¢i baglanti parcalarimi
sOkiip, fitili icerden disariya
dogru ittiriniz

Cami govdeden yavasga
¢ikartiniz.

Cami tezgaha icbikey kismi
yukari gelecek sekilde
yerlestiriniz ve cam
vantuzlariyla tezgaha
sabitleyiniz.

Gozii  kirikk  camlardan  ve

kimyasal mastiklerden korumak
icin gozliik takimiz.
Eldiven ve maske takiniz.
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> Ogzel fitili ¢ikartiniz.

Sekil 2.5: Fitilin ¢cikartilmasi

Fitil  zorlamadan  geliyorsa
¢ekerek ¢ikartiniz. Eger
gelmiyorsa, bir maket bigagi
yardimiyla keserek ¢ikartiniz.
Camda  gerilmelere  neden
olmaymiz.

Govdeye zarar vermeyiniz.

» Cam oturma yiizeyini temizleyiniz.

Basingli hava ile temizleyiniz.
Yagdan ve diger pisliklerden
ozel stvilar ile arindiriniz.
Boliim 1.4’ den yararlaniniz.

» Govde oturma yiizeyine boya dolgu astari
uygulayimiz.

Maske, eldiven ve gozlik
takiniz.
Boliim 1.4’ den yararlaniniz.

» Su sizdirmazligi saglamak igin cam-govde-fitil
arasina 0zel yapiskan uygulayniz.

VV|V V|V VY

Boliim 2.2 den yararlaniniz.
Maske, eldiven ve gozlik
takiniz.

» Camu takiniz.

Sekil 2.6: Fitilli camin ip yardimiyla takilmasi

\ 74

vV VYV 'V

Boliim 2.1.3” den yararlaniniz.
Cami takmadan Once aracin yan
camlarini aginiz.

Cam takildiktan sonra aracin
kapilarini agip kapatmayiniz ve
24 saat boyunca araci hareket
ettirtmeyiniz.

Cami1 govdeye diizgiin  bir
sekilde ve yapiskani
dagitmadan oturtunuz.

Dis fitil ya da bakalit varsa
takiniz.

Soktliglinliz  diger parcalart
takiniz.

Cami temizleyiniz.

Aracin i¢ini kirik camlardan ve
artik maddelerden temizleyiniz.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

OLCME SORULARI

1. Fitilli camlarda fitil malzemesi olarak ne kullanilir?
A)  Silikon mastik
B) Cekomastik
C) Etilen-propilen kauguk
D) Plastik
2. Fitil yapiskanlarinin amaci nedir ?
A) Cam — fitil — gévde arasinda saglam ve giivenli bir baglant1 olusturmak.
B) Cami govdeye saglamca yapistirmak.
O Fitili esnek bicimde cama yapistirmak.
D)  Camu kapiya sizdirmaz bir sekilde yapistirmak.
3. Fitil yapigkan olarak genellikle hangi malzeme kullanilir?
A) Aliiminyum
B) Uretan bazli bir yapiskan veya biitil kauguk
C) Plastik
D) Biitan
DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksikliklerinizi, faaliyete tekrar donerek arastirarak ya da

O0gretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETIi-3

( AMAC )

Standart siire igerisinde, ara¢ iizerinde mekanik cam sistemini firmanin belirledigi

degerler Olgiisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip takabilecek ve arizalarini
giderebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

>

Mekanik cam sistemlerinin otomobillerin hangi kisimlarinda bulundugunu ve

nasil ¢alistigini arastiriniz, rapor haline getirerek sununuz.

3. MEKANIK CAM SISTEMLERI

3.1. Mekanik Cam Hareket Sistemi
3.1.1. Tanimi ve Gorevi

Hareketli camlar, araglarin kapilart gibi, camin agip kapatma ihtiyaci olan yerlerde
kullanlirlar. Ozellikle kap1 camlarmin agilip kapanabilmesi igin mekanik bir sistem
gelistirilmistir(Sekil 3.1). Makaslh olarak inip kalkan cam kaldirma sistemleri oldugu gibi,
celik tellerin ¢ekilmesi yontemiyle ¢alisan cam kaldirma sistemleri de vardir.

Sekil 3.1: Mekanik makasl cam areket sistemi
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3.1.2. Parcalan
3.1.2.1. Cam Kolu

Mekanik olarak c¢alisan sistemler el kuvveti ile ¢aligir. Bu sistemlerde cam kizaginda
olan cami hareket ettirmek icin aracin kapisinda bulunan bir cam ag¢ma kolundan
faydalanilir. Bu kolun bir yone ¢evrilmesi ile cam iner, diger yone hareketiyle cam
kapanir(Sekil 3.2).

Sekil 3.2: Cam kolu
3.1.2.2. Kizak Mekanizmasi

Camin {izerine oturdugu ve yukari asag1 inip ¢ikarken hareket ettigi yuva, cam kizagi
olarak isimlendirilir. Cam kolundan alinan dénme hareketi, cam kaldirma sistemi ve kizak
yardimiyla dogrusal harekete gevrilir ve camlarin yukar1 asagi hareketini gergeklestirir.

3.2. Kap1 Cam Citalar:

3.2.1. Tanim ve Gorevi

Camlar, kapi i¢inde hareket ederler. Gerek camlarin sabit halde hareket etmesi,
gerekse kapi icine su girmesini 6nlemek ve estetik bir gorilintii i¢in camin kapidan ¢iktigi
kenarlara cam ¢italar1 takilmistir. Kauguk, plastik kapl c¢elik, plastik gibi malzemelerden
yapilan cam ¢italariin, camin agilip kapanmasi sirasinda cami ¢izmemesi istenir.

KAPI CAM CITASI

Sekil 3.3: Kapi cam ¢itasi
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3.2.2. Baglant1i Metotlar:

Kap1 cami citalarn kapmin cam ¢ikan kismindan kapiya takilirlar. Cam yukan
kalkarken ve asagiya inerken cami her iki tarafindan desteklerler. Citanin kapi i¢indeki kismi
vida ile, kap1 disgindaki kismi klipsler ile kapiya baglanmistir. Aracin marka ve modeline
gore tirnakli ve klipsli tutturma i¢ ve digtan da olabilir. Cami sékmeden Once ¢itasini
sokmek, camin pratik bir sekilde sokiilebilmesini saglar.
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Islem Basamaklan

Oneriler

» Kapi camu ¢itasini sokiiniiz.

Sekil 3.4: Kapi camu citasinin sokiilmesi

YV Vv V V

Giivenlik ve emniyet
tedbirlerini aliniz.

Citanin montaj seklini tespit
ediniz.

Kapt camimi sonuna kadar
aciniz.

Cita klipsli ise tirnaklarini
kirmadan ¢ikartiniz.

» Kapi1 tutamagi, cam ve kap1 agma kolu ve kapi cebi
gibi parcalar1 sokerek kapi i¢ dosemesini ¢ikartiniz.

Sekil 3.5: Kap1 dosemesinin sokiilmesi

Giivenlik ve emniyet
tedbirlerini aliniz.

Pratik sokiilebilecek parcalart
ilk  once  sokip  kapi
désemesini sonra ¢ikartiniz.

Klips tirnaklariin
kirilmamasina, vida
yuvalarmin yalama

olmamasina dikkat ediniz.
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» Camu sokiinlz.

\ 274

Eldiven ve gozliik kullaniniz.
Cam kaldirma sistemi
mekanizmasina dikkat ederek
cami yerinden sokerek disar
aliniz.

Boliim 3.1. den yararlaniniz.

» Cam kaldirma sistemini sokuniiz.

Sekil 3.6: Dosemesi sokiilmiis bir kap1

Y  VV|V

Eldiven ve gozliik kullaniniz.
Kapiya baglanti durumunu
tespit ediniz.

Uygun alet ve takim
kullaniniz.

» Sistemin arizalarim1 giderip islem basamaklarinin
tersine dogru montaj yapiniz.

Firmanm belirledigi katalog
degerlerine uyunuz.

Uygun alet ve takim
kullaniniz.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorular1 cevaplayarak
belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1. Asagidakilerden hangisi mekanik cam sisteminde olusabilecek arizalardan degildir?
A) Cam kizaginin yagsiz kalip oksitlenmesi
B) Camu kaldiran celik ipin kopmas1
C) Kapu kilidinin arizalanmasi
D) Cam kolunun kirilmasi

2. Asagidakilerden hangisi mekanik cam sistemi ¢esitlerindendir?
A)  Fitilli ve citali
B)  Ipli ve fitilli
C)  Motorlu ve makaslh
D)  Celik ipli ve makash

3. Kapilarda bulunan cam ¢itasiin gorevi nedir?
A)  Cama kilavuzluk eder ve sizdirmazlik saglar.
B)  Kapiy1 govdeye tespit eder.
C)  Cam kolunu cama baglar.
D) Dikiz aynasina camda yataklik eder.

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirimiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksikliklerinizi, faaliyete tekrar donerek arastirarak ya da
O0gretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETi-4

( AMAC )

Standart siire igerisinde, ara¢ iizerinde elektrikli cam sistemini firmanin belirledigi

degerler Olgiisiinde temiz ve diizgiin olarak sokiip takabilecek ve arizalarini
giderebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Elektrikli cam sistemlerinin otomobillerin hangi kisimlarinda bulundugunu ve

nasil calistigini arastiriniz, rapor haline getirerek sununuz.

4. ELEKTRIKLI CAM SISTEMLERI

4.1. Elektrikli Cam Hareket Sistemleri

4.1.1. Tanimi ve Gorevi

Elektronik parcalar her sektdrde oldugu gibi otomotiv sektoriinde de yaygin kullanim
alanina sahiptir. Mekanik olarak yapilan isler, basit elektronik donamimlarin mevcut
sistemlere eklenmesiyle kolay hale gelmistir.

Elektrikli cam sistemleri kap1 veya tavan camlarinin bir diigmeye basilarak, elektrikli
motor yardimiyla hareket ettirilmesi esasina gore calisir.

Sekil 4.1: Celik telli elektrikli cam sistemi
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4.1.2. Yapisi ve Calismasi

Elektrikli cam sistemlerinde mekanik cam sistemine yan donanimlar eklenmistir. Cam
agma kolu iptal edilmis, yerine cam kaldirma motoru konulmustur. Elektrik yardimiyla
calisan bu motor, kabin i¢inde bulunan bir elektrik anahtarindan kumanda edilerek, camlarin
acilip kapanmasi gerceklestirilir.

Sekil 4.2: Elektrikli cam kumanda diigmeleri

4.2. Cam Motorlar:
4.2.1. Tanim ve Gorevi
Camlarin kaldirilmast ve indirilmesi icin gerekli hareketi olusturan elektrik

motorlaridir. Kumanda diigmeleriyle yonlendirdigimiz akim yardimiyla, motor ¢ift tarafli
hareket edebilir. Bu cift tarafli hareket, camin acilip kapanmasini saglar.

Sekil 4.3: Sag ve sol cam motoru
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4.2.2. Hareket Verdigi Parcalar ve Baglanti Yontemleri

Kapi1 camlar igin diisiiniirsek cam motorlar1 kapi désemesinin altina, kap1 gévdesinde
bir yere baglanmislardir. Bulunduklari yerden cam kaldirma mekanizmasina kumanda
ederler. Boylece mekanizmaya bagli olan cam hareket eder.

Sekil 4.4: Makash elektrikli cam sistemi
4.3. Tavan Camlan

4.3.1. Tanim

Kis aylarinda daha cok giines 1sigindan ve sicak havalarda riizgarin serinletici
etkisinden yararlanmak i¢in bazi araglarin tavanlarina konulan cam sistemleridir.

Sekil 4.5: Mekanik tavan camm
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4.3.2. Yapisi

Tavan camlarinin mekanik olarak agilip kapananlar1 oldugu gibi, gliniimiizde bir¢cok
aracin tavan camu da elektrik yardimiyla kumanda edilmektedir.

Glines filtresi, cam, su tahliye sistemi, kizak mekanizmasi ve cam motoru sistemin ana
pargalarini olusturur.

Sekil 4.6: Elektrikli tavan cami

4.3.3. Parcalar1 ve Calismasi

Sistemin calismasi elektrikli kap1 camlarina benzer, yalniz biraz daha karmasik bir
sistemdir. Elektrik anahtarma siiriiciiniin kumandasiyla, elektrik motorunun cami agip
kapatmasi esasina gore ¢alisir. Cam, kizaklar iizerinde hareket eder.

4.3. Araclarda Uretimden Sonra Yapilan Cam ile ilgili Modifiye
Islemler

Araglar fabrikada kullanilis amaglarma gére imal edilirler. Ornegin PANELVAN tipi
bir ara¢ fabrikadan ¢iktig1 zaman yan camlart bulunmaz. Ciinkii yiik tagimak i¢in tiretilmistir.
Fakat ihtiyaclar degistiginde arka kisimlara cam takilmasi istenebilir. Yasal diizenlemeler
gergevesinde arag sahibinin istegi dogrultusunda sacdan yapilmig bu kisimlara, sonradan cam
takmak miimkiindiir. Genellikle takilan bu camlar ya sabit, siirgiilii, ya da kelebek cam1 gibi
acilmaktadir. Bunlarin yaninda tavan camlar1 da sonradan arag tavanlarina takilabilir.
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Cam ¢itasini sokiiniiz.

Sekil 4.7: Kap1 cam ¢itasinin sokiilmesi

Giivenlik tedbirlerini
almiz.

Citanin  montaj  seklini
tespit ediniz.

Kapt cammi sonuna kadar
aciniz.

Cita klipsli ise tirnaklarini
kirmadan ¢ikartiniz.

» Kap1 tutamagi, kapi agma kolu ve kapi cebi gibi
parcalar1 sokerek kap1 i¢ dosemesini ¢ikartiniz.

Sekil 4.8: Kapi diismesinin sokiilmesi

Guvenlik tedbirlerini
aliniz.
Pratik sokilebilecek

parcalar1 ilk once sokip
kapt  ddsemesini  sonra
cikartiniz.

Klips tirnaklarinin
kirilmamasina, vida
yuvalarinin yalama

olmamasina dikkat ediniz.

» Camin kumanda anahtarini soktniiz.

Tirnaklariin
kirilmamasina ve kablo
uclarinin kisa devre
yapmamasina dikkat
ediniz.
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» Cam motorunu yerinden sokiiniiz.

» Motorun

elektrik

baglantisini sokiiniiz.

Motorun kap1 govdesine
baglantt konumunu tespit
ediniz.
Sekil 4.9: Celik telli motorlu cam sistemi
» Tavan cami sistemini sokiiniiz. Firmanin belirledigi
katalog degerlerine
uyunuz.
Uygun alet ve takim
kullaniniz.
Sekil 4.10: Tavan cami
» Sistemin arizalarin1 giderip islem basamaklarinin Firmanin belirledigi
tersine dogru montajini yapiniz. katalog degerlerine
uyunuz.
Uygun alet ve takim
kullaniniz.

35




( OLCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorular1 cevaplayarak

belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1.

Elektrikli cam sisteminde elektrik akimini harekete ceviren cihaz hangisidir?
A)  Cam kolu

B) Cam motoru

C)  Kapi camu

D) Cam fitili

2. Cam motoruna istendigi anda elektrigi verip kesen par¢anin adi nedir?

A)  Cam kumanda diigmeleri

B) Cam motoru

C) Cam elmasi

D) Cam kizak sistemi
3. Asagidakilerden hangisi elektrikli cam sisteminin avantajlarindan degildir?

A) Uzanamadigimiz yerdeki camlara kumanda edebilmek

B) Camin daha estetik acilip kapanmasi

C) El kuvveti yerine elektrik enerjisinden faydalanmak

D) Cam citasina gerek duyulmamasi

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendirebilirsiniz.

Bu faaliyetteki eksikliklerinizi, faaliyete tekrar donerek, arastirarak ya da

Ogretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.



MODUL DEGERLENDIiRME

Bu modiil sonunda hangi bilgileri kazandiginizi, asagidaki sorulari cevaplayarak

belirleyiniz.

OLCME SORULARI

1.

Araglarin 6n camlar1 genelde hangi tip camlardir?
A)  Antenli cam

B)  Aynali cam

C) Lamine cam

D)  Temperli cam

Araglarin yan ve arka camlar1 genelde hangi tip camlardandir?
A)  Temperli cam

B) Lamine cam

C) Rezistansh cam

D)  Solekstra cam

Iki cam tabakasi arasina ince bir film (recine) tabakasi preslenerek iiretilen cam hangi
tip cam olarak isimlendirilir?

A)  Solekstra cam

B)  Temperli cam

C) Cam filmi

D) Lamine cam

Asagidakilerden hangisi camin ara¢ govdesine montaj yontemlerinden degildir?
A)  Fitil

B)  Yapistirma

C)  Perginleme

D) Crivata-somun

Cam arag govdesine yapistirildiktan sonra arag ne kadar siire ile hareket ettirilmez?

A) 1 saat

B) 1 hafta
C) 24 saat
D) 48 saat

Yapistirma camlarda primer olarak isimlendirilen s1vi hangi amagla kullanilir?
A) Cami ve govdeyi temizleyip yapiskanlik kalitesini artirmak i¢in kullanilir.
B) Camin igten temiz goziikmesini saglamak i¢in kullanilir.

C) Kapt fitillerinin cama kuvvetli yapigmasina yardimei olur.

D) Cam rezistansinin 1s1 altinda camdan ayrilmasini 6nler.
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Gilinlimiizde binek araglarda en ¢ok kullanilan cam birlestirme yontemi hangisidir?
A)  Fitilli

B) Yapistirma
C)  Presleme
D)  Perginleme

Mekanik cam sisteminin ana pargalar1 nelerdir?

A)  Cam kumandasi, cam motoru, cam fitili, cam yapiskani

B)  Cam kolu, cam kaldirma mekanizmasi, cam, cam ¢itasi, cam kizagi
C)  Polen filtresi, giineslik, kap1 kolu, dikiz aynasi, cam fitili

D) Cam kumanda diigmeleri, cam kizagi, cam motoru, filtre, cam mastigi

Sabit fitilli camlarda fitil yapiskanlari neden kullanilir?
A)  Camin darbeler sonucunda kirtlmamasi igin
B) Siiriicii kabinine gelen 151k siddetini azaltmak i¢in
O) Cam-fitil-gdvde arasindaki baglantiy1 gli¢lendirmek igin
D)  Fitillerin kullanim 6mriinii artirmak i¢in

Araclarin arka camlarinda rezistansli cam neden kullanilir?

A)  Camin patlamamasi i¢in

B)  Radyo ve televizyon anteni olarak kullanilacagi i¢in

C)  Cam yapigskaninin cama ve gévdeye saglam tutunmasi i¢in

D) Camin disaridan donmamasi igeriden de bugu yapmamasi igin



YETERLILIK OLCME

Asagidaki performans testi ile kazandiginiz beceri, tavir, tutum ve davraniglar

Olcliniiz.

GERCEKLESMESI GEREKEN DAVRANISLAR

DERECELENDIRME

EVET HAYIR

Tasit sahibi ile sorunun ne oldugu ve nasil olustugu
konusunda goriistiiniiz mii?

Arizayi ve giderme yontemini belirlediniz mi?

Onarim maliyetini belirlediniz mi?

Araci diiz bir zeminde sabitlediniz mi?

Gerekli ve giivenlik dnlemlerini aldiniz m1?

Koruyucu gozliik temin ettiniz mi?

Uygun takim ve anahtarlari belirlediniz mi?

Camin rahat sokiilmesi i¢in i¢ ve dis pargalari soktiiniiz mii?

Camin ¢evresindeki govde panellerine koruyucu bant
uyguladiniz mi1?

Cam ile govde arasindaki kismi igaretlediniz mi?

Fitilli camin 6zel fitilini ¢ikardiniz mi?

Tel kullanarak cam mastigini kestiniz mi?

Ozel vantuzlu cihazla cam gévdeden ayirdiniz nm?

Camu tezgahin iizerine diizgiin bir sekilde yerlestirdiniz mi?

Aracm i¢i ve kaputun iistlinii kirik cam ve diger artiklardan
temizlediniz mi?

Mastigi camdan ayirdiniz m1?

Govde iizerinde kalan mastigi temizlediniz mi?

Govde oturma ylizeyine boya dolgu astar1 uyguladiniz m1?




Si1zdirmazlik fitilini taktiniz m1?

Cam mastigini uyguladiniz m1?

Cam kenarina ¢ita taktiniz m1?

Camu taktiniz mi?

Fitilli camlarda su sizdirmazlig1 saglamak icin cam-govde-
fitil arasina 6zel yapiskan uyguladiniz mi1?

Kap1 camlarinda mekanik cam hareket sistemini sokiip
arizalarin giderdiniz mi?

Kap1 camlarinda elektrikli cam hareket sistemini sokiip
arizalarimi giderdiniz mi?

Arizali cam motorunu yenisi ile degistirdiniz mi?

Tavan camu tertibatini sokiip yenisini takabildiniz mi?

Aracim kirilmig ya da arizali aynalarini onarabildiniz mi?

Camlara cam filmi yapistirabildiniz mi?

Arag kabin i¢ini temizlediniz mi?

Cami temizleyip araci teslim ettiniz mi?

DEGERLENDIRME

Modiil faaliyetleri ve aragtirma ¢alismalar1 sonunda kazandiginiz bilgi ve becerilerin

oOlgiilmesi i¢in size 6l¢gme araglar1 uygulanacaktir.

Olgme sonuglarina gore sizin modiil ile ilgili durumunuz degerlendirilecektir.

Bu degerlendirme i¢in 6gretmeninize bagvurunuz.

Yeterliklerinizi dlgtiigiiniizde sonuglarin ¢cogu EVET ¢ikarsa modiilii basarmigsinizdir.

HAYIR ¢ikan sonuglar i¢in ilgili faaliyete geri doniiniiz.
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CEVAP ANAHTARI

OGRENME FAALIYETi 1 CEVAP ANAHTARI

1. C

3. A

OGRENME FAALIYETIi 2 CEVAP ANAHTARI

OGRENME FAALIYETIi 3 CEVAP ANAHTARI

1 C
2 D
3 A

OGRENME FAALIYETIi 4 CEVAP ANAHTARI
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MODUL DEGERLENDIRME OLCME SORULARI CEVAP ANAHTARI
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