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Milli Egitim Bakanlig: tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili Karari ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda kademeli olarak
yaygilastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢erceve Ogretim programlarinda
amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik gelistirilmis 6gretim
materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 0grenmeye
rehberlik etmek amaciyla 6grenme materyali olarak hazirlanmig, denenmek ve
gelistirilmek {izere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
uygulanmaya baglanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim 6gretim sirasinda gelistirilebilir ve yapilmasi
onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden ulasabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda 6grencilere {icretsiz olarak dagitilir.

Modiiller higbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve ticret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD

525MTO0093

ALAN

Motorlu Araglar Teknolojisi

DAL / MESLEK

Otomotiv Govde

MODULUN ADI

Plastik ve Dis Aksesuar

Otomobillerde kullanilan plastik ve dis aksesuarlari,

MODULUN TANIMI cesitlerini, yapisal 6zelliklerini ve montaj metotlarini iceren
0grenme materyalidir.
SURE 40/32
ON KOSUL Temel Mekanik 1 ve 2 Modiillerini bagarmig olmak
YETERLIK Arag lizerinde plastik ve dis aksesuar ile ilgili islemleri
yapmak
Genel Amag
Standart siire icerisinde, plastik aksam ve dis aksesuar ile
ilgili islemleri firma katalogundaki kriterlere uygun olarak
temiz ve dizglin ¢alisarak yapma yeterliklerini
kazanacaksiniz.
Amaglar
» Tampon, margpiye Dbakalitlerini ve panjuru firma
kataloglarindaki ~ kriterlere =~ uygun  olarak  sokiip
takabileceksiniz.
MODULUN AMACI » Spoiler, anten, dis dikiz aynas1 ve ara¢ yan ¢italarmi firma
kataloglarindaki ~ kriterlere ~ uygun  olarak  sokiip
takabileceksiniz.

» Camurluk davlumbazii firma kataloglarindaki kriterlere
uygun olarak sokiip takabileceksiniz.

» Farlar, stop lambalarin1 firma kataloglarindaki kriterlere
uygun olarak sokiip takabileceksiniz.

» Kapu fitilleri, bagaj fitili ve motor kaputu takozlarini firma
kataloglarindaki  kriterlere =~ uygun  olarak  sokiip
takabileceksiniz.

EGITIM OGRETIM
ORTAMLARI VE

Ortam: Donanimli otomotiv goévde teknolojisi atdlyesi
Standart el aletleri, bilgisayar, projeksiyon ve egitim CD’leri

DONANIMLARI
Modiil i¢erisinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
Olgme araclan ile kazandigimiz bilgi ve becerileri lgerek
OLCME VE kendi kendinizi degerlendireceksiniz.
DEGERLENDIRME Ogretmeniniz modiil sonunda sizlerin kazandigmiz

bilgi ve becerileri 6lgme araglar1 ve modiil uygulamalar ile
oOlcerek degerlendirecektir.
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GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Malzeme teknolojisindeki gelismeler ve iiretim tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde
araglar iizerinde kullamlan plastik aksesuarlarm sayis1 artmig ve yapilarinda biiylik
gelismeler olmustur. Gegmiste metalden yapilarak kullanilan dis aksesuarlar, plastikten
yapilarak otomobil iretiminde maliyet azaltilmistir. Ayrica bu yolla aracm agirhg
azaltilmig, aerodinamik yapi ideal sartlara yaklagtirilmistir. Bdylece araglarin performanslari
da artirilmastir.

Bu modiiliin sonunda ara¢ flizerindeki kullanilan dis plastik aksesuarlarin arag
iizerinden nasil sokiiliip takildiklari ve onarimlarinin  nasil  gergeklestirildiklerini
Ogreneceksiniz.







OGRENME FAALIYETI-1

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda ara¢ iizerindeki tamponun, marspiye bakalitinin ve panjurun
onarimini firma kataloglarindaki kriterlere uygun olarak gerceklestirebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizdeki yetkili servisler veya tiniversitelerin ilgili boliimlerinden tampon,
marspiye bakaliti ve panjurun onarimlarinin nasil yapildigin arastiriniz.

1. TAMPONLAR, MARSPIYE BAKALITI VE
PANJURLAR

1.1. Tamponlar

Resim1.1: On tampon

Otomobillerde tamponlar;

> Otomobilin estetik bir goriintiiye sahip olmasini saglar.



> Yiiksek hizlarda, 6n tampon, hava akisimi diizenler. Otomobil altina giren
havay1 sinirlar. Aracin altina giren havanin miimkiin oldugunca azaltilmasi
gerekir. Arag altma giren hava, yiiksek hizlarda otomobilin yola tutunmasini
azaltan bir etkendir. Yol tutusunun azalmasi aracin savrulmasini artirici, yakit
titketimini artirict gibi olumsuz etkilere neden olur.

> Carpisma aninda ¢arpigsma etkisinin bir kismini soniimleyerek arag gévdesinin
daha az zarar gérmesini saglar,

Otomobil tamponlar1 genellikle bakalitten yapilmaktadir. Otomobil iireticilerinin
tasarmmlarina gore degisen sekil ve bicimlerde olabilirler. Yine de genel yapilari birbirlerine
cok benzemektedir. Resim 1.2°de bir 6n tamponun genel yapis1 goriilmektedir.

Resim 1.2: Tamponun genel yapisi
Otomobillerde iki farkli tampon bulunmaktadir. Bunlar:
> On tampon
> Arka tampon

Otomobillerde son yillarda otomobil ile aym renge boyanmis olan tamponlar
kullanilmaktadir. Tamponlarin boyanmasi yoluyla otomobillerde;

> Estetik artirilmigtir.
> Hava direnci diistiriilmiistiir.

Resim 1.3’te tamponu boyanmis bir otomobil goriilmektedir.



Resim 1.3: Tamponu boyanmis bir otomobil

1.2. Marspiye Bakaliti

Marspiye bakalitleri; otomobillerin seyri sirasinda yoldan gelebilecek tas gibi sert
cisimlerinin marspiyelere ¢arparak zarar vermesini engeller. Resim 1.4’te marspiye
bakalitlerinin otomobil lizerindeki yeri goriilmektedir.

Resim 1.4: Marspiye bakalitlerinin arag tizerindeki yeri



Marspiye bakalitlerinin zarar goérmesi durumunda degistirmek, kisa zaman almakta ve
maliyeti diisiik olmaktadir.

Marspiyelerin zarar goérmesi ¢ok uzun zaman alir, is¢iligi ve maliyeti marspiye
bakalitini degistirmeye gore cok yiiksektir.

Tamponlarda oldugu gibi marspiye bakalitleri de otomobillerde estetigi artirabilmek
amaciyla otomobil gévdesi ile ayni renge boyanmaktadir. Son zamanlarda otomobillerde
marspiye bakaliti kullanilmamaktadir. Bakalitin yerini kaportamin bir parcasi olan bir sac
almigtir. Resim 1.5’te boyle bir otomobil goriilmektedir.

Resim 1.5: Marspiyenin sac olarak otomobilde goriiniimii

1.3. On Panjur

On panjur, motor kaputu igerisinde dolasan havanin kontroliinii saglar.

Resim 1.6: Panjurun arag tizerindeki yeri



Motorun sogutulabilmesi i¢in radyatér bulunmaktadir. Radyator petekleri arasindan
gegen havanin igeriye alinmasi panjur vasitasiyla gerceklestirilir.

Ayrica kaput icerisine giren havanin igerisindeki belirli biiylikliikkteki yabanci
cisimlerin, kaput igerisine ulagmasmi engeller.

Motorlarin kaput i¢erisindeki yerlestirilis bicimlerinin ve radyatoriin yerinin degismesi
nedeniyle panjurlar tamponlarla birlikte tek bir parca olarak yapilmaya baslanmustir.



(UYGULAMA FAALIYETLERI )

Islem Basamaklari

Oneriler

» Tamponlarin baglant1
durumlarim tespit etmek

» Tampon baglantilar1 aracin marka ve modeline gore
degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarmin en dogru sekilde tespit
edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi

gerekir.

> On tamponu sdkmek-takmak

> On ¢amurluk i¢ koruyucusunu sokiiniiz. Sekil 1.1°de
gosterilen A ve B tespit vidalar sokiilerek bu islem

gerceklestirilebilir.

Sekil 1.1

Sekill.2




» Bazi araglarda 6n tampon iizerinde sis farlar1 ve far
fiskiyeleri gibi elektrik enerjisi ile calisan aygitlar
bulunur. Tampon sokiilmeden oOnce bu aygitlarin
kablo demeti soketlerinin sokiilmesi gereklidir (Sekil

1.3 C).

Sekil 1.3

> On tampon {ist tespit civatalarmi sdkiiniiz

1.4).

Sekil 1.4

(Sekil

> On tampon alt tespit c1vatalarim sokiiniiz (Sekil 1.5).




Sekil 1.5

> On tampon orta tespit civatalarm sokiiniiz ~ (Sekil

Sekil 1.6

On tamponu yerinden ¢ikartiniz.

On tampon takma islemi icin sokme isleminin tersini
uygulaymiz.

Yukarida gosterilen 6n tampon sékme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin marka ve
modeline gore yapilacak olan islemler degisebilir. ise
baslamadan Once arag tamir kataloguna bakmalisiniz.
Sokme ve takma islemleri sirasinda aracin ve On
tamponun boyasimin zarar gérmemesine Ozen
gosteriniz.

Ayrica tam Tlzerinde bulunan -elektrikle c¢alisan
aygitlarin da zarar gormemesine dikkat etmelisiniz.

> Arka
takmak

tamponu

sokmek-

Arka camurluk i¢ koruyucusunu sokiiniiz. Bu islem
Sekil 1.7°de gosterilen A ve B civatalar1 sokiilerek
gerceklestirilebilir.
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» Arka tampon yan tespit civatalarmi sokiiniiz (Sekil
1.7 B).

Sekil 1.7
» Arka tampon st tespit civatalarmi sokiiniiz (Sekil
1.8).

Sekil 1.8
» Arka tampon alt tespit civatalarini sokiiniiz.

Sekil 1.9

11



» Bazi araglarda arka tampon flizerinde plaka

aydinlatma lambas1 bulunur. Aydinlatma lambasinin
sOkiilmesi gerekebilir (Sekil 1.10)

7 7

Sekil 1.10

Arka tamponu yerinden ¢ikartimiz.

Arka tampon takma islemi i¢in sOkme isleminin
tersini uygulayiniz.

Yukarida gosterilen arka tampon sdkme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin marka ve
modeline gore yapilacak olan islemler degisebilir. ise
baslamadan Once arag tamir kataloguna bakmalisiniz.

Sokme ve takma islemleri sirasinda aracin ve arka
tamponun boyasinin zarar gérmemesine 0zen
gosteriniz.

Ayrica tampon iizerinde bulunan elektrikle c¢aligan
aygitlarin da zarar gormemesine dikkat etmelisiniz

» Margpiye bakalitinin baglanti
durumlarim tespit etmek

Margpiye citalarmin baglantilar1 aracin marka ve
modeline gore degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarmin en dogru sekilde tespit

edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi
gerekir.

» Marspiye bakalitini sokmek-
takmak

Marspiye bakalitini marspiye ¢itasmma baglayan
civatalar1 sokiinliz. Civatalar marspiye bakalitinin her
iki ucunda ve camurlugun i¢ tarafindadir. Sekil
1.11°de A ile gosterilmistir.
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Sekil 1.1

» Margpiye bakalitini, govdeye tespit eden klipslerden
¢ekerek cikariniz. Sekil 1.12°de gosterildigi gibi 6nce
1 yoniinde daha sonra da 2 yoniinde ¢ekebilirsiniz.

Sekil 1.12
Marspiye bakalitini takma islemi igin sOkme
isleminin tersini uygulaymiz.
Sokme islemi swrasinda kirillan veya zarar goren
klipsler mutlaka degistirilmelidir.
Yukarida gosterilen marspiye bakaliti sokme ve
takma islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin
marka ve modeline gore yapilacak olan islemler
degisebilir. Ise baslamadan ©6nce ara¢c tamir
kataloguna bakmalisiniz.
Sokme ve takma islemleri sirasinda aracin boyasinin
zarar gormemesine §zen gosteriniz.

> On panjur baglant1
durumlarim tespit etmek.

On panjur baglantilar1 aracin marka ve modeline gore
degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarmin en dogru sekilde tespit

edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi
gerekir.

> On panjuru sokmek-takmak

On panjuru govdeye tespit eden civatalar1 sokiiniiz
(Sekil 1.13 A).

13




>

>

Sekil 1.13

Bazi araglarda 6n panjurun sokiilebilmesi i¢in farlar
ve sinyallerin sokiilmesi gereklidir.

Bazi araglarda panjur tampona veya on camurluga
klipsler yardimiyla baglanmstir. Tespit sokiildiikten
sonra panjur O6ne dogru c¢ekilmeli ve Sekil 1.14’te
gosterilen klipsler agilmalidir.

Sekil 1.14
On panjuru takma islemi i¢in sokme isleminin tersini
uygulaymiz.
Bazi araglarda on panjurun konumu merkezleyici
(Sekil 1.15 B) tarafindan saglan- maktadir. Takma
stirasinda 6n panjur merkezleyi- ciye takildiktan sonra
tespit edilmelidir.
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o

Sekil 1.15

» Yukarida gosterilen marspiye bakaliti s6kme ve
takma islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin
marka ve modeline gore yapilacak olan islemler
degisebilir. Ise baslamadan &nce ara¢ tamir
kataloguna bakmalisiniz.

» Sokme ve takma islemleri sirasinda aracin boyasinin
zarar gormemesine §zen gosteriniz.
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(C)L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda yer alan bilgilerle ilgili 7 tane ¢oktan se¢meli soru verilmistir.
Ogrenme diizeyinizi asagidaki sorular1 cevaplayarak belirleyiniz.

1. Asagidakilerden hangisi ¢arpigsma aninda ¢arpigma etkisinin bir kismini soniimleyerek
ara¢ govdesinin daha az zarar gérmesini saglayan gévde elemanidir?

A) Tamponlar

B) Fitiller

C) Marspiye bakalitleri
D) Kaput

2. Asagidakilerden hangisi tamponlarin otomobil ile aym renge boyanmasinin
nedenlerinden birisidir?

A) Yakat tasarrufunu artirmak

B) Aracim hizimi artirmak

C) Hava direncini diistirmek

D) Aracm mukavemetini giiclendirmek

3. Asagidakilerden hangisi otomobillerin seyri sirasinda yoldan gelebilecek tas gibi sert
cisimlerinin margpiyelere carparak, zarar vermesini engelleyen govde elemanidir?

A) Arag yan ¢italar

B) Marspiye bakalitleri

C) Tamponlar

D) Camurluk davlumbazlari

4. Asagidakilerden hangisi motor kaputu igerisinde dolagsan havanin kontroliinii saglar?

A) Tamponlar
B) Radyator
C) Fan
D) On panjur
5. Tampon sokiillip takilirken asagidakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Aracim boyasina zarar verilmemelidir.
B) Tampon iizerindeki elektrikli ekipmanlarin soketlerine dikkat edilmelidir.

C) Dogru arag-gerecle calisilmalidir.
D) Hepsi



6. Marspiye bakalitleri sokiiliip takilirken asagidakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Aracm boyasina zarar verilmemelidir.
B) Takilirken kirtlmis veya zarar gormiis klipsler degistirilmelidir.
C) Kirik, catlak veya zarar gérmiis marspiye bakalitleri kullanilmamalidir.
D) Hepsi
7. Araclarda dis plastik aksamin baglant1 noktalar1 ve 6zelliklerinin en dogru sekilde
tespit edilebilmesi igin asagidakilerden hangisi yapilmalidir?

A) Arag lizerinden baglant1 yerleri tespit edilmelidir.

B) Arag tamir katalogundan ilgili boliimlere bakilmahdir.
C) Alaninda uzmanlagmis birisine danigilmalidir.

D) Higbirisi

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlart modiiliin sonunda
verilmigtir. Dogru cevap saymizi belirleyerek kendinizi degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularla ilgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlaymiz.

Cevaplarmizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.



OGRENME FAALIYETI-2

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda arag lizerindeki spoiler, anten, dig dikiz aynalarin1 ve arag yan
c¢italarmi firma kataloglarindaki kriterlere uygun olarak sdkiip takabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizdeki yetkili servisler veya tiniversitelerin ilgili boliimlerinden spoiler, anten,
dis dikiz aynalar1 ve arag¢ yan ¢italarinin onarimlarmin nasil yapildigini arastirmiz.

2. SPOILER, ANTEN, DIS DIKIZ AYNALARI
VE ARAC YAN CITALARI

2.1. D1s Dikiz Aynalar1

Siiriicliniin otomobilin sag veya solu gorebilmesi icin 6n kapilarin dis kisminda
bulunan gévde elemanlaridir.

Resim 2.1: Dikiz aynalari

Otomobiller de iki ¢esit dikiz aynas1 kullanilmaktadir. Bunlar:
»  Manuel dikiz aynasi

»  Elektrikli dikiz aynas1

18



Manuel dikiz aynalarinda i¢ tarafta bir kumanda kolu bulunmaktadir. Bu kumanda
kolu ile ayna ayarlar siirlicliye gore yapilabilmektedir. Resim 2.1’ de manuel kumandali dis
dikiz aynasinin genel yapis1 goriilmektedir.

Resim 2.2: Manuel kumandali dis dikiz aynasi

Elektrik kumandali aynalarin ayarlarinin yapilabilmesi i¢in genellikle kapilarin ig¢
kisminda kumanda diigmeleri bulunmaktadir (Resim 2.3).

Resim 2.3: Elektrikli dis dikiz aynalar1

Son yillarda dis dikiz aynalar1 pasif glivenlik 6nlemleri ile desteklenmistir. Dig dikiz
aynalarina eklenen gilivenlik 6nlemleri sayesinde siiriiciiniin yola hakimiyeti artirilmistir.

Ornegin dis dikiz aynalarinda, 6zellikle soguk ve yagmurlu havalarda, buharlasmay1
engelleyen elektrik donanimlar1 eklenmistir. Gece seyahatlerinde arkadan gelen araglarin
farlar1 aynalardan siiriiciiye kadar ulagmakta ve siirliciiyli rahatsiz edebilmektedir. Isigin
fazla gelmesi durumunda karararak siirlicliniin rahatsiz olmasini engelleyen aynalar
kullanilmaya baglanmustir.
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2.2. Antenler

Otomobil radyosunun dig ortamdaki radyo sinyallerini alabilmesi i¢in bir anten
kullanilmalidir.

Otomobillerde genellikle tavan {izerinde bir anten bulunmaktadir. Otomobillerin
marka ve modeline gore yapisal 6zellikleri ve otomobil iizerindeki yerleri degisebilir.

Resim 2.4: Antenin yeri

2.3. Spoiler (Hava Yonlendirici)
Otomobil {izerinden akan havanin yonlendirilmesi saglar.

Genellikle bagaj kapag tizerinde bulunur. Bu tiir spoilerler aracin iizerinde yola dogru
bir kuvvet uygulayarak otomobilin yola tutunmasina bir etki yapmaktadir.

Resim 2.5: Spoilerin arag tizerindeki yeri

2.4. Arag Yan Citalar1

Otomobillerin her iki tarafinda da bulunan citalar, yan taraftan gelen kiiglik etkili
darbelerin boyaya ve gévdeye zarar vermesini engellemektedir (Resim 2.5).
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Ornegin; park eden bir aracin kapilar1 agildiginda yanindaki otomobile garpabilir. Bu
durumda kapilar yan taraftaki aracin yan c¢italarina carpar. Boylece otomobilin boyasi ve
govdesi darbeden korunmus olur.

Resim 2.5: Yan ¢italar i otomobil iizerindeki yeri

Otomobillerde kullanilan yan c¢italar bakalitten yapilmaktadir. Otomobil {izerine
montaj sekline gore iki farkli ¢egidi bulunmaktadir.

> Yapistirmali tip
> Klipsli tip

Yapistirmali tipte yan citalarin ¢ift tarafli yapigkan bantlar yardimiyla otomobil
lizerine montaj1 yapilmaktadir. Bu tiir yan ¢italar sadece bir kez kullanilabilir. Herhangi bir
nedenle otomobil {izerinden sdkiilmesi durumunda yenisi takilmalidir.

Klipsli tip yan ¢italar klipsler ve tespit civatalari ile otomobil {izerine montaj edilirler.
Bu tiir yan ¢italar tekrar kullanilabilir. Tekrar kullanilma durumunda sokiiliirken kirilan veya
zarar goren klipslerin degistirilmesi gereklidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Islem Basamaklari

Oneriler

» Spoiler baglantt durumlarmi
tespit etmek

» Spoiler baglantilar1 aracin marka ve modeline gore
degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarinin en dogru sekilde tespit
edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi
gerekir.

» Spoiler sokmek-takmak

» Bagaj kapagi i¢ kisminda bulunan spoiler tespitleme
civatalarim sokiiniiz (Sekil 2.1 A).
A

Sekil 2.1
» Bazi araglarm spoilerleri {izerinde iigiincii stop
lambasi ve arka cam yikama fiskiyesi bulunabilir.
> Ucgiincii stop lambasinin soketini, fiskiyenin soketini
(Sekil 2.2 B) ve su besleme hortumunu (Sekil 2.2 C)
soktiikten sonra spoileri aliniz.
k | PR o e,
!

—_—

Sekil 2.2
» Spoileri takma iglemi i¢in sékme isleminin tersini
uygulaymiz.
» Yukarida gosterilen spoileri sokme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmigtir. Aracin marka ve
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modeline gore yapilacak olan islemler degisebilir.
Ise baslamadan &nce ara¢ tamir kataloguna
bakmalisiniz.

» Sokme ve takma iglemleri sirasinda aracin boyasinin
zarar gormemesine 0zen gosteriniz.

» Antenin baglant1
durumlarim tespit etmek

» Anten araglarda degisik yerlerde bulunmaktadir.
Cogunlukla ara¢ tavani lizerine tespit edilmistir.

» Antenin baglant1 noktalarmin en dogru sekilde tespit
edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi
gerekir.

> Anten sokmek-takmak

» Arag tavan i¢ giydirmesini sokiiniiz.

» Anten ayagini ara¢ tavanma tespit eden civatalari
sokiiniiz.

» Elektrik baglantilarini sokerek anten ayagimi aliniz.

» Anten ayagini takma islemi i¢in sokme isleminin
tersini uygulayiniz.

» Anten ayag ile tavan arasinda bulunan sizdirmazlik
contasim yerine oturtmalisiniz. S6kme sirasinda
zarar gOrmils veya ylpranmig ise mutlaka
degistirilmelidir.

» Sokme ve takma iglemleri sirasinda aracin boyasinin
zarar gormemesine 0zen gosteriniz.

» Dikiz aynalarinin baglanti
durumlarim tespit etmek

» Dikiz aynalarinin baglantilar1 aracin marka ve
modeline gore degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarinin en dogru sekilde tespit
edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna bakilmasi
gerekir.

» Dikiz aynalarmmi sékmek-
takmak

» Elektrikli dikiz aynasi i¢ muhafazasini bir tornavida
yardimiyla sokiiniiz (Sekil 2.3).

Sekil 2.3
» Manuel dikiz aynalarinda genellikle i¢ muhafaza bir
crvata ile tespit edilmistir. Tespit civatast sokiilerek
i¢ muhafaza sokiiliir (Sekil 2.4).
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Sekil 2.4
» Sizdirmazlik kopiigiini ¢ikartiniz.
» Elektrikli dikiz aynasi ise besleme soketini sokiiniiz.
» Dikiz aynasini tespit eden civatalar sokiiniiz (Sekil
2.5A).

*\/@)/

Sekil 2.5
» Dikiz aynasin1 Sekil 2.6’da gosterildigi gibi 1
yOniinde kaldiriniz ve 2 yoniinde ¢ekerek ¢ikarmiz.
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Sekil 2.6

» Dikiz aynalarini takma iglemi i¢in s6kme isleminin

tersini uygulayiniz.

» Yukarida gosterilen dikiz aynalarimi sokme ve takma

islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin marka ve
modeline gore yapilacak olan islemler degisebilir.
Ise baslamadan once ara¢ tamir kataloguna
bakmalisiniz.

» Sokme ve takma iglemleri sirasinda aracin boyasinin

ve aynalarm zarar gormemesine 6zen gosteriniz

» Arag ilizerinden yan citalari
sokmek ve takmak

» Yapistirma ~ Tipin ~ Sokiilmesi  ve  Tekrar

Yapistiriimasi

» Cift tarafli yapigkan bandin rahat bir sekilde

sokiilebilmesi icin ¢itanin yapisik oldugu yerden
kap1 sacini 1sitimiz (Sekil 2.7). Isitma islemi boyaya
zarar vermeyecek bir sekilde gerceklestirilmelidir.

Sekil 2.7
» Plastik bir spatula ile kademeli olarak ¢itay1 kapidan
ayiriniz (Sekil 2.8).
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Sekil 2.8
» Critayr ayirdiktan sonra mutlaka kapi tizerinde kalan
yapiskan  pargalar1  temizleyiniz  (Sekil  2.9).
Temizleme islemi i¢in kullanilan temizlik sivisi arag
boyasina ve plastik aksesuarlara zarar vermemelidir.

ISP 7

Sekil 2.9

» Kullanilmis kapi ¢italar1 tekrar kullanilmamalidir.

» Kapu citalar1 takilmadan once yeniden bir temizleme
stvist ile takilacaklar1 yerleri temizleyiniz ve yagdan
arindiriniz.

» Yeni ¢ita lizerindeki ¢ift yapigkan bant (Sekil 2.10)
iizerindeki koruyucu filmin durumunu kontrol
ediniz.
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Sekil 2.10

» Koruyucu film zarar gérmiis ise ¢itayr yenisi ile
degistiriniz.

» Kap1 ¢itast takma iglemi ortam 1sis1 18 OC {izerinde
iken yapilmalidir. Diisiik sicakliklarda yapistiricinin
etkisi azalmaktadir.

» Critayr kapiya yaklastirmiz. Yapigkanli bantlarin
iizerindeki koruyucu filmleri (Sekil 2.11 A)
kaldirarak sac iizerine derhal yapistirimz.

Sekil 2.1
» Yapistirma igleminden sonra ¢ita boyunca hafif bir
sekilde elle pres yapimz (Sekil 2.12).
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Sekil 2.12

» Klipsli Tipin Sokiilmesi ve Takilmasi

» Bu tip citalar dig taraftan klipslenmis olup, i¢
taraftan bir civata ile tespit edilmistir.

» Crtay1 kapiya tespit eden civatayr (Sekil 2.13 A)
sokiiniiz.

Sekil 2.13

» Citamin ucunu Sekil 2.14’te gosterildigi gibi 1
yoniinde ayiriniz.

» Critayr klipslerden ayirabilmek i¢in 2 yoniinde
kaydirarak ¢ikartiniz.
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Sekil 2.14
Yan citalar1 takma islemi igin sékme isleminin
tersini uygulayiniz.
S6kme islemi sirasinda kirillan veya zarar gormiis
klipsleri yenileyiniz.
Sokme ve takma islemleri sirasinda aracin boyasimin
ve aynalarin zarar gdrmemesine 6zen gosteriniz.
Yukarida gosterilen yan c¢ita sdkme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin marka ve
modeline gore yapilacak olan islemler degisebilir.
Ise baslamadan once ara¢ tamir kataloguna
bakmalisiniz.
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(C)L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsamuinda yer alan bilgilerle ilgili 10 tane coktan segmeli soru
verilmigtir. Ogrenme diizeyiniz asagidaki sorular1 cevaplayarak belirleyiniz.

1. Siirticliniin otomobilin sag veya solu gorebilmesi i¢in 6n kapilarin dig kisminda
bulunan govde elemani asagidakilerden hangisidir?

A) Arag yan ¢italar
B) Dis dikiz aynalari
C) Marspiye bakaliti
D) Spoiler

2. Dis dikiz aynalarma eklenen pasif giivenlik Onlemleri asagidakilerden hangisini
saglamak i¢in yapilmistir?

A) Arag performansini artirmak

B) Yakit tasarrufunu diisiirmek

C) Hava direncini azaltmak

D) Siiriiciiniin yol hakimiyetini artirmak

3. Otomobil radyosunun dis ortamdaki radyo sinyallerini alabilmesi i¢in kullamlan
govde elemani agagidakilerden hangisidir?

A) Anten
B) Spoiler
C) Dss dikiz aynalar
D) Higbirisi
4. Otomobil iizerinden akan havanin yonlendirilmesini saglayan govde elemant
asagidakilerden hangisidir?

A) Tamponlar

B) Arag yan citalari
C) Spoiler

D) Hepsi

5. Otomobilin yan taraftan gelen kiiclik etkili darbelerin boyaya ve gdvdeye zarar
vermesini engelleyen gdvde eleman1 agagidakilerden hangisidir?

A) Dis dikiz aynalar1
B) Spoiler

C) Sinyaller

D) Arag yan citalar1



6. Anten takilirken dikkat edilmesi gereken en 6nemli unsur asagidakilerden hangisidir?

A) Anten ayag ile tavan arasinda bulunan sizdirmazlik contasi yerine oturtulmalidir.
B) Radyo sinyallerini en iyi sekilde alacak konumda takilmalidir.
C) Antenin rengine dikkat edilmelidir.
D) Higbirisi

7. Yapigtirma tip arag¢ yan ¢italar1 sokiiliirken veya takilirken asagidakilerden hangisine
dikkat edilmelidir?

A) Cift tarafli yapigkan bandin rahat bir sekilde sokiilebilmesi igin ¢itanin yapisik
oldugu yerden kapi saci 1sitilmalidir.

B) Otomobilin boyasma zarar vermemek i¢in plastik bir spatula ile kademeli olarak
cita kapidan ayrilmalidir.

C) Kap1 c¢italar1 takilmadan once bir temizleme sivis1 ile takilacaklar1 yerler
temizlenmelidir.

D) Hepsi

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlart modiiliin sonunda
verilmigtir. Dogru cevap saymizi Dbelirleyerek kendinizi degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularla ilgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlaymiz.

Cevaplarmizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.



OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda arag iizerindeki ¢camurluk davlumbazini firma kataloglarindaki
kriterlere uygun olarak sokiip takabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizdeki yetkili servisler veya tniversitelerin ilgili boliimlerinden c¢amurluk
davlumbazlarinin onarimlarmin nasil yapildigim arastirmiz.

3. CAMURLUK DAVLUMBAZLARI

Otomobilin seyri sirasinda tekerlekten gelen tas, su veya camur gibi etkilerden 6n
diizeni olusturan pargalar1 korumak amaciyla camurluk davlumbazlar1 kullanilir. Ayrica
yoldan tekerlek vasitasiyla gelen yabanci maddelerin motor ve motor kaputu igerisindeki
diger parcalara da ulagmasini engeller.

Camurluk davlumbazlar1 esnek bir yapiya sahiptir. S6kme ve takma islemlerinde
esneklige ihtiyag duyulmustur. Bakalitten yapilan camurluk davlumbazlari tek parga
yapilabildigi gibi iki parcali da olabilmektedir. Resim 3.1°de ¢esitli gamurluk davlumbazlar

goriilmektedir.
‘ ‘

AN
e

Resim 3.1: Cesitli gamurluk davlumbazlari
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

» Camurluk  davlumbazi  baglanti
durumlarim tespit etmek

» Camurluk davlumbazi baglantilari aracin marka
ve modeline gore degiskenlik gdstermektedir.

» Baglant1 noktalarinin en dogru sekilde tespit
edilebilmesi i¢cin ara¢ tamir kataloguna
bakilmasi gerekir. Sekil 3.1°de iki parcali bir
camurluk davlumbaz baglantis1 gosterilmistir.

Sekil 3.1

» Camurluk davlumbazini s6kmek-
takmak

» Araci askiya alarak tekerlekleri sokiiniiz.

» Camurluk davlumbazini tespit eden baglanti
elemanlarini sokiiniiz.

» Camurluk  davlumbazi  tespit elemanlar
farklilik gostermektedir. Baglanti elemant
sokiilmeden o©nce ara¢ tamir katalogundan
baglant1 elemanin nasil sokiilebilecegine
bakilmahdir.  Aksi  takdirde  c¢amurluk
davlumbazi veya baglanti elemanina zarar
verilebilir.

» Sekil 3.2 ve 3.3’te bir araca ait ¢amurluk
davlumbaz1 baglant1 noktalar1 gosterilmek-
tedir. A ve B tespit elemanlarmnim farki oldugu
gOriilmektir. Dogru  takim  kullanarak
davlumbaz tespit elemanlarini sokiiniiz.
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Sekil 3.3

» Camurluk  davlumbaz  tespit elemanlar
sokiildiikten sonra c¢amurluk kenarlarindan
egerek digariya ¢ikariniz.

» Egme sirasinda davlumbazin serbest oldugu nu
kontrol ediniz.

» Camurluk davlumbazi takma iglemi i¢in, sokme
isleminin tersini uygulaymiz.

» Sokme swrasinda  zarar gbren  baglanti
elemanlarin1 mutlaka degistiriniz.

» Yukarida gosterilen c¢amurluk davlumbazi
sokme ve takma islemlerinde genelleme
yapilmigtir. Aracin marka ve modeline gore
yapilacak olan islemler degisebilir. Ise
baslamadan Once ara¢ tamir kataloguna
bakmalisiniz.
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(C)L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda yer alan bilgilerle ilgili 10 tane g¢oktan seg¢meli soru

verilmistir. Ogrenme diizeyinizi asagidaki sorular1 cevaplayarak belirleyiniz.

Otomobilin seyri sirasinda tekerlekten gelen tas, su veya ¢amur gibi etkilerden 6n
diizeni olusturan pargalart korumak amaciyla kullanilan govde elemani
asagidakilerden hangisidir?

A) Tampon

B) Camurluk davlumbazi
C) Marspiye bakaliti

D) Arag yan citalar1

Camurluk davlumbazi sokiiliirken agsagidakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Baglant1 noktalar1 en dogru sekilde tespit edilmelidir.

B) Dogru takim kullanarak davlumbaz tespit elemanlar1 sokiilmeli ve takilmadir.
C) Camurluk davlumbazimi egme sirasinda davlumbazi serbest olmalidir.

D) Hepsi

Camurluk davlumbaz arag lizerinde nerededir?

A) Camurlugun disinda

B) Tamponlarin altinda

C) Camurlugun i¢ kismini kaplar.
D) Higbirisi

4. Camurluk davlumbazlari neden esnek bir yapiya sahiptir?

A) Sokme ve takma islemlerinin kolay yapilabilmesi i¢in
B) Sicaga kars1 dayanikli olmasi igin

C) Soguga karsi dayanikli olmasi i¢in

D) Hepsi

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlart modiiliin sonunda

verilmigtir. Dogru cevap saymizi belirleyerek kendinizi degerlendiriniz. Yanlis
cevapladiginiz konularla ilgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlaymiz.

Cevaplarmmizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.



OGRENME FAALIYETI- 4

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda ara¢ lizerindeki farlari, stop lambalarini ve sinyal lambalarmi
firma kataloglarindaki kriterlere uygun olarak sokiip takabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizdeki yetkili servisler veya iiniversitelerin ilgili bdliimlerinden farlar, stop
lambalar1 ve sinyallerin onarimlarnin nasil yapildigini arastirmiz.

4. FARLAR STOP LAMBALARI VE
SINYALLER

4.1. Otomobillerde Aydinlatma Sistemi
4.1.1. Farlar

Farlar gece yolculuklarinda aracin 6niinde yolun belirli bir kisminin aydmlatilmasinda
kullanilan dig aydmlatma tiniteleridir.

Otomobillerde genellikle iki ¢esit far kullanilmaktadir. Bunlar:
»  Atom farlar
»  Ampulii degistirilebilen farlar

Atom farlarda ayr1 bir ampul kullanilmaz. Bunun yerine atom farm kendisi bir
ampuldiir. Bu tiir farlarda herhangi bir tamir islemi yapilamaz. Farin zarar gdérmesi
durumunda tamamen degistirilmesi zorunludur. Bu nedenle onarim maliyeti yiiksektir.

Diger far tipinde ise ampul degistirilebilir. Ampul kolayca degistirilebileceginden
flaman yandiginda biitiin far grubu degistirmek gerekmez. Detayli bilgiye ulasabilmek i¢in
Aydmlatma ve Uyar1 Sistemleri modiiliine bakiniz.
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Resim 4.1: Cesitli far ve sinyaller

4.1.2. Sis Farlar1

Sis lambalarmi, otomobile bakildiginda 6n tampon iizerinde gérmek miimkiindiir.
Yere ¢ok yakin bir noktaya konumlandirilmiglardir. Sisli havalarda sar1 1518in aydinlatma
ozelligi daha fazla oldugundan cam renkleri saridir. Detayli bilgiye ulasabilmek igin
Aydmlatma ve Uyar1 Sistemleri modiiliine bakiniz.

Resim 4.2: Sis farlar i otomobil iizerindeki yeri

4.2. Otomobillerde Uyar1 ve Ikaz Sistemi
4.2.1. Yan Sinyaller

Sinyal lambalari, otomobilin saga veya sola doniiste etraftaki diger araglar1 uyarmak
amaciyla kullamlirlar. Ondeki sinyal lambalar1 beyaz veya sari, arkadakiler ise kirmizi cam
muhafazali olarak yapilirlar. Resim 4.1’de degisik modeldeki araglarin far ve sinyal gurubu
goriilmektedir. Detayh bilgiye ulasabilmek icin Aydinlatma ve Uyar1 Sistemleri modiiliine
bakiniz.
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4.2.2. Arka Stop Lambalari

Arka stop lambalari, frene basilmasi sirasinda ve gece seyahatlerinde arkadan gelen
ara¢ slriiciilerini uyarmak amaciyla kullanilirlar. Detayli bilgiye ulasabilmek igin
Aydmlatma ve Uyar Sistemleri modiiliine bakiniz.

Resim 4.3: Arka uyarilamba grubu
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Farlarin, sinyallerin, uyar1 ve ikaz
lambalarinm baglanti durumlarm
tespit etmek

» Far, sinyal, uyari ve ikaz lambalarinin
baglantilar1 aracin marka ve modeline gore
degiskenlik gostermektedir.

» Baglanti noktalarinin en dogru sekilde tespit

edilebilmesi i¢in ara¢ tamir kataloguna
bakilmasi gerekir.

» Yan sinyalleri sokmek — takmak

» Akiinlin sasi (negatif kutup basi) baglantisini
sokiiniiz.

» Yan sinyal tespit civatalarim gevsetiniz (Sekil
4.1 A).
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Sekil 4.1
» Yan sinyal govdesini kizaklarindan kaydirarak

yuvasindan ¢ikartiniz (Sekil 4.2 B).
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Sekil 4.2

» Yan sinyal gévdesine bagh soket baglantilarini
sokiiniiz.

» Yan sinyalleri takma islemi igin sdkme
isleminin tersini uygulaymiz.

» Yukarida gésterilen yan sinyal sékme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin
marka ve modeline gore yapilacak olan
islemler degisebilir. Ise baslamadan once arag
tamir kataloguna bakmalisimz.

» Farlar1 sokmek — takmak

» Akiinlin sasi (negatif kutup basi) baglantisini
sokiiniiz.

» Yan sinyalleri sokiiniiz.

» Far soket baglantilarin1 sdkerek ¢ikartiniz.

» Far govdesini aracin govdesine tespit eden
baglantiyr uygun anahtar kullanarak sokiiniiz
(Sekil 4.3 A-B).

Sekil 4.3
» Far gbvdesini yuvasindan ¢ekerek ¢ikartiniz.
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Sekil 4.5

» Farlar1 takma iglemi i¢in s6kme isleminin
tersini uygulayiniz.

» Farlar takildiktan sonra mutlaka far ayar
yapilmalidir.

» Yukarida gosterilen farlart sokme ve takma
islemlerinde genelleme yapilmistir. Aracin
marka ve modeline gore yapilacak olan
islemler degisebilir. Ise baslamadan once arag
tamir kataloguna bakmalisimz.

» Arka stop lamba
sokmek - takmak

govdelerini

» Akiinlin sasi (negatif kutup basi) baglantisini
sokiiniiz.

» Stop lambalarina ulagabilmek i¢in kapak ve ses
gecirmez  giydirme gibi elemanlar1 zarar

Sekil 4.6
» Arka stop lamba gdvdesini aracin gévdesine

tespit eden baglant1 elemanlarimi uygun anahtar
kullanarak sokiiniiz (Sekil 4.7 A).

41




Sekil 4.7
» Arka stop lamba govdesini ¢ekerek yuvasindan
¢ikartiniz.

» Soketini ¢ikartiniz, arka stop lambasi iinitesini

disartya aliniz (Sekil 4.8).

Sekil 4.8

» Arka stop lambalarini takma islemi i¢in sokme
isleminin tersini uygulaymiz.

» Yukarida gosterilen arka stop lambalarini
sokme ve takma islemlerinde genelleme
yapilmigtir. Aracin marka ve modeline gore
yapilacak olan islemler degisebilir. Ise
baslamadan oOnce arag tamir kataloguna
bakmalisiniz.
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(C)L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda yer alan bilgilerle ilgili 10 tane g¢oktan seg¢meli soru

verilmistir. Ogrenme diizeyinizi asagidaki sorular1 cevaplayarak belirleyiniz.

L.

Gece yolculuklarinda aracin Oniinde yolun belirli bir kisminin aydinlatilmasinda
kullanilan dig aydmnlatma {initesi agagidakilerden hangisidir?

A) Farlar

B) Sinyaller

C) Sis farlar

D) Arka stop lambalar1

Sisli havalarda aydinlatma icin kullanilan dig aydinlatma {initesi asagidakilerden
hangisidir?

A) Farlar

B) Sinyaller

C) Sis farlar

D) Arka stop lambalar1

Otomobilin saga veya sola doniiste etraftaki diger arag siiriiciilerini uyarmak amactyla
kullanilan uyar1 lambalar asagidakilerden hangisidir?

A) Farlar

B) Sinyaller

C) Sis farlar

D) Arka stop lambalar1

Frene basilmasi sirasinda ve gece seyahatlerinde arkadan gelen arag¢ siiriiciilerini
uyarmak amaciyla kullanilan uyar1 lambalar asagidakilerden hangisidir?

A) Farlar

B) Sinyaller

C) Sis farlar

D) Arka stop lambalar1

Far, sinyal veya arka stop lambalar1 gibi elektrikle ¢alisan iinitelerde bir onarim isi
gerceklestirilmeden once ilk 6nce asagidakilerden hangisi yapilmalidir.

A) Kontak anahtar1 agilmalidir.

B) Akiiniin negatif (-) kutup bas1 ¢ikartilmalidir.

C) Kontak anahtar1 kapatilmalidir.

D) Higbirisi
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OGRENME FAALIYETI- 5

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda arag tlizerindeki kapi fitillerini, bagaj fitilini ve motor kaputu
takozlarmi firma kataloglarindaki kriterlere uygun olarak sdkiip takabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizdeki yetkili servisler veya {iniversitelerin ilgili boliimlerinden kapi fitilleri,
bagaj fitilleri ve motor kaputu takozunun onarimlarinin nasil yapildigini arastiriniz.

5. KAPI FITILERI, BAGAJ FITILI VE
MOTOR KAPUTU TAKOZLARI

5.1. Kap1 ve Bagaj Fitilleri

Kap1 ve bagaj fitilleri hava ve suya karsi sizdirmazlik saglayan gévde elemanlaridir.
Ayrica kap1 ve bagajla otomobilin gévdesi arasmda kalan bolgede izolasyon saglarlar.

Resim 5.1°de bes kapili bir aracin bagaj1 ve bagaj fitili goriilmektedir.

Resim 5.1
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Resim 5.2°de ise iki farkli aracin kapa fitilleri goriilmektedir.

Resim 5.2

5.2. Kaput Takozlar1

Motor kaputu ve bagaj kapag takozlari;

»  Kaput ve bagaj kapagi kapali iken arag lizerinde olusan titresimleri bu parcalari
destekleyerek soniimler.

»  Kaput ve bagaj kapagiin yumusak bir sekilde kapanmasini saglar.
»  Kaput ve bagaj kapaginin gévde panelleri ile ayn1 seviyede olmasini saglar.

Bu pargalar genellikle plastikten yapilirlar. Gvde ya da kaput tizerine monte edilirler.
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Resim 5.3: Govde tlizerinde bulunan kaput takozu

Resim 5.5: Bagaj lizerinde bulunan kaput takozlar1
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

» Kap1

fitillerinin

ozelliklerini tespit etmek

baglant1

» Kapi fitillerinin baglanti noktalarini en dogru
sekilde tespit edilebilmesi i¢in arag¢ tamir
kataloguna bakilmas1 gerekir.

» Kapi fitillerini sokmek — takmak

» Kap1 fitillerini sokebilmek i¢in ek yerini
bulunuz.

» Bir tornavida yardimiyla ek yerinden acarak
kasa iizerinden sokiiniiz. Sekil 5.1°de dort
kapil bir aracin kapt fitillerinin genel yapis1 ve
ek yerleri gosterilmistir.

Sekil 5.1

» Kap1 fitillerini takarken, ek yerini marspiye
giydirmeleri iizerindeki isarete hizalayarak
takmaya baslaymiz (Sekil 5.2).

Sekil 5.2
» Fitili yerine iyi bir gekilde oturtarak tiim
cerceveyi dolaniniz.
» Kapr fitilinin ek yerinde 6zel bir birlestirme
var ise mutlaka birlestirmeyi ger¢eklestiriniz.

47




» Bazi markalarda kapi fitilleri takilmadan once
boylarimim 6lgiilmesi, kesilerek boylarmin
ayarlamasi gereklidir.

» Boyu kesilerek ayarlanan fitillerde ek yerinde
aciklik veya bindirme olmayacak sekilde
ayarlanmalidir.

» Yukarida gosterilen kapi fitillerini sokme ve
takma islemlerinde genelleme yapilmustir.
Aracin marka ve modeline gore yapilacak olan
islemler degisebilir. Ise baslamadan &nce arag
tamir kataloguna bakmalisimz.

» Bagaj fitillerinin
ozelliklerini tespit etmek

baglant1

» Bagaj fitillerinin baglant1 noktalariin en
dogru sekilde tespit edilebilmesi igin arag
tamir kataloguna bakilmas1 gerekir.

» Bagaj fitillerini sokmek — takmak

» Bagaj fitili, kap1 fitilleri gibi sdokiiliip
takilmaktadir. Kap fitillerinin sokiiliip takilma
islemlerinde  uygulanan islemleri aynen

uygulaymiz.

» Kaputun  takozlarim
takmak ve ayarlamak

sokmek,

» Takozlarm bulundugu yerleri tespit ediniz.

» Takozlar vidali veya gegmelidir. Baglanti
durumunu tespit ediniz.

» Vidali takozlar1 yerinden ¢evirerek sokiip
takimz.

» Gegmeli takozlar1 ise ¢ekerek ¢ikartiniz,
yerine bastirarak takiniz.

» Zarar gormiis takozlar1 kullanmayiniz.

» Sertlesmis ve esnekligini kaybetmis takozlari
kullanmayimiz.

» Vidali takozlarda kaputun seviye ayarini
yapmak i¢in takozu yerinde cevirerek ayar
yapiniz.
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(C)L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda yer alan bilgilerle ilgili 10 tane g¢oktan seg¢meli soru

verilmistir. Ogrenme diizeyinizi asagidaki sorular1 cevaplayarak belirleyiniz.

Hava ve suya karsi kap1 ve bagaj kapaginda sizdirmazlik saglayan govde elemanlari
asagidakilerden hangisidir?

A) Kap1 ve bagaj fitilleri
B) Camurluk davlumbazi
C) Arag yan ¢italari

D) Spoiler

Kapi veya bagaj fitillerinin sokiilmesi veya takilmasi i¢in nereden baglanmalidir?

A) Herhangi bir yerinden baglanmalidir.

B) Fitillerin ek yerlerinden baglanmalidir.

C) Ortasindan baglanmalidir.

D) Higbirisi

Kap1 veya bagaj fitilleri takilirken asagidakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Ek yeri govde iizerindeki isaretle karsilagtiriimalidir.

B) Ek yerinden baglanarak takilmaya baslamalidir.

C) Boyu kesilerek ayarlanan fitillerde ek yerinde aciklik veya bindirme olmayacak
sekilde ayarlanmalidir.

D) Hepsi

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Cevap anahtarlart modiiliin sonunda

verilmigtir. Dogru cevap saymizi belirleyerek kendinizi degerlendiriniz.  Yanlis
cevapladiginiz konularla ilgili 6grenme faaliyetlerini tekrarlaymiz.

Cevaplarmmizin hepsi dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine gegebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETIi- 1 CEVAP ANAHTARI

Qo |lu|b]|w]|N
W O | |g|w| O|»>

OGRENME FAALIYETIi-2 CEVAP ANAHTARI

9o |u|lsa|w]|
Oil»>|0|Q|» | 0w

OGRENME FAALIYETIi-3 CEVAP ANAHTARI

Alw |0
> Q| g|w

50



OGRENME FAALIYETIi- 4 CEVAP ANAHTARI

W O|m|O|»

DB~ W DN

OGRENME FAALIYETIi- 5 CEVAP ANAHTARI




KAYNAKCA

»  Renault araglara ait servis kataloglar1
»  Fiat araglara ait servis kataloglar1

»  Hyundai araglara ait servis kataloglar1
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