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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karan ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yaygmlastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢erceve dgretim
programlarinda amaglanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmastir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaglanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hi¢bir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve licret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

MODULUN KODU 525MT0103
ALAN Motorlu Araclar Teknolojisi Alam
DAL/MESLEK Otomotiv Boyacihigi
MODULUN ADI Renk Hazirlama 1
MODULUN TANIMI Otomotiv boyaciliginda renklerin 6neminin islendigi
bir 6grenme materyalidir.
SURE 40/32
ONKOSUL Solvent Bazli Boya 1-2 ve Su Bazli Boya 1-2
modiillerini basarmis olmak.
YETERLILIK Otomobil iizerindeki renklerin 6zelligine gore ton
ayarlayabilme yeterliligine sahip olmak.
MODULUN AMACI Genel Amag
Otomobiller iizerindeki rengin tamamen benzerini
hazirlayabilecek ve tiim yiizeylere renk sapmasi olmadan
uygulayabileceksiniz.
Amaclar
» Yiizey Uzerinde dogru rengi bulabileceksiniz.
» Komponentlerin miktar1 verilmeden renk tutturma
caligmalar1 yapabileceksiniz.
EGITiM OGRETIM Cesitli renklerde oto boyalari, boya hazirlama kabi,
ORTAMLARI VE hassas terazi, renk bilgisayari, boya tabancasi, hava
DONANIMLARI kompresorii, yeterince aydinlatilmis kapali alan
OLCME VE e )
DECGERLENDIRME » Modiliin i¢inde yer alan her faaliyetten sonra,

kazandigimiz  bilgileri 6lgerek  kendi  kendinizi
degerlendirebileceksiniz

> Ogretim  faaliyeti  sonunda  yapilan  &lgme
degerlendirme sorularina verdiginiz cevaplara gore
Renk Hazirlama—1 Modiiliinii basarip
basaramadiginizi 6grenebileceksiniz.

ii



Sevgili Ogrenci,

Gilinlimiiz otomobillerinde kullanilan civil civil renkler, insanin i¢inde hos bir duygu
birakmakta, caddelerde dolasan otomobiller insan psikolojisini olumlu yo6nde
etkileyebilmektedir. Renkler arasindaki uyumu hazirlamak, renk gruplarini 6grenebilmek
yan yana konulan renklerin arasindaki ahengi yakalamak bir sanattir.

Otomobil boyasi hazirlama ve renk uyumu yapabilmek ¢ok Snemlidir. Otomobil
boyasinin {istiine uygulanacak renk, orijinal rengi tutturma ve iki renk arasindaki renk uyumu
saglama ¢ok Onemlidir. Giiniimiizde boya teknolojisi ¢ok hizli bir sekilde ilerlemistir. Her
tiirlii rengin, otomobil {izerinde kot numaras1 olmadan bilgisayar destekli renk pigmentlerinin
hazirlanmas1 daha kolay olmaktadir. Hatta teknoloji o kadar ilerlemistir ki otomobil rengi ne
kadar matlasirsa matlagsin giintimiizde bilgisayar teknolojisi ile bu sorun ortadan kalkmistir.

Boya hazirlamanin 6nemi, otomobil sahibinin kaza 6ncesi ve sonrasi otomobildeki
degisiklikleri fark etmemesine baglidir. Otomobillerde kaza sonrasi yapilan govde diizeltme
islemlerinde sonra uygulanacak boya, diger saglam aksamlardaki boya kadar orijinal
olmalidir. Renk hazirlama kadar yiizeye boya uygulama da ¢cok dnemlidir.

Bu modiilde arag iizerinde bulunan boyanin tam rengini belirleyerek ayni rengi, renk
bilgisayarinda karistirarak renk olusturma islemlerini yapabileceksiniz.






OGRENME FAALIYETI -1

( AMAC )

Otomobil yiizeyi iizerinde renk kodu veya renk 6lgme cihazi ile dogru rengi
bulabileceksiniz

(ARASTIRMA )

»  Ailenizin veya tanidiginiz bir kisinin otomobilin renk kodu yazili bolmesini
bulmaya calisiniz.

»  Buldugunuz renk kodunun hangi rengi ifade ettigini ¢evrenizde bulunan oto
boyasi satan bir bayiden 6grenmeye calisiginiz.

Aragtirma sonucuna goOre bir rapor hazirlayarak bilgileri arkadaslarinizla ve
Ogretmeninizle paylasimiz.

1. RENK VE RENK OZELLIKLERI

1.1. Renk ile Ilgili Kavramlar

1.1.1. Tanmimlar

1.1.1.1. Renk Olusumu

Insan tarafindan renklerin algilanmas, 1513a 15181n cisimler tarafindan yansitilisina ve
Oznenin goz yardimiyla beyne iletilmesi sayesinde gerceklesir.

Goz tarafindan algilanan 151k, retinada sinirsel sinyallere doniistiiriiliip buradan optik
sinir araciligtyla beyne iletilir. Goz, ii¢ temel birlestirici renk olan, kirmizi, yesil ve maviye
tepki verir ve beyin, diger renkleri bu ii¢c rengin farkli birlesimleri olarak algilar. Renklerin
algilanis1 dis kosullara bagli olarak degisir. Ayni renk giines 1s18inda ve mum 151ginda farkl
algilanacaktir. Fakat insanin gérme duyusu 1s18in kaynagina uyum saglayarak, bizim her iki
kosuldakinin de ayni renk oldugunu algilamamizi saglar. Resim 1.1°de insan beyninde
gorme merkezi gosterilmistir.




Resim 1.1: Isik ile cisimlerin gériinmesi

Tat alma, duyma, dokunma ve diger duyularimizda da oldugu gibi, renklerin algilanisi
da kisiden kisiye degisir. Bir rengi sicak, soguk, agir, hafif, yumusak, kuvvetli, heyecan
verici, rahatlatici, parlak veya sakin olarak algilayabiliriz. Ancak bu tanimlama, kisinin,
kiltiir, dil, cinsiyet, yas, ortam veya deneyimlerinden kaynaklanir. Kisacasi diyebiliriz ki
herhangi bir renk, iki ayr1 insanda asla ayn1 duygular1 uyandirmayacaktir.

Bir nesnenin sekli de bu farkliliklardan birini olusturmaktadir. Biiylik bir ihtimalle,
katalogdan sectigi bir iiriiniin renginin, asil rengi ile katalogdaki rengi arasinda higbir ilgisi
olmadigini fark eden kisi sayis1 hi¢ de az degildir.

Isik, aydinlattig1 nesnenin algilanmasimi saglayan arag olarak da tanimlanir. Biz, bir
nesneyi ancak gozlerimiz nesnenin yansittigi 151k tarafindan uyarildigl zaman goriir ve bunu
bir renk olarak algilariz.

1.1.1.2. Tayf

Telekomiinikasyonda kullanilan radyo dalgalar gibi, 151k da elektromanyetik bir
dalgadir. Isigin oOzellikleri, radyo dalgalarindan gama iginlarina kadar gidebilen,
elektromanyetik dalganin boyuna gore degisir. Biiyiikliikler yaklasik 400nm —700 nm (1
nanometre, metrenin milyarda birine esit, 15181n dalga boyunu 6lgmekte kullanilan uzunluk
birimidir) arasinda degisen dalgalar araciligiyla tasinan enerji, retinadaki alicilar1 uyararak,
renk uyarilar iiretecektir. CIE (Uluslararast Renk Olgiim Merkezi) 380 nm ile 780 nm
arasmdaki dalga boylarmi “goriilebilir” olarak belirlemistir. Insanlar &gle 151811 “beyaz 151k”
olarak algilar. Bu goriilen 1518 400 nm’ den (mavi) 700 nm’ ye (kirmizi) degisen
kombinasyonlaridir. Resim 1.2° de beyaz 1s18in prizma iizerinden yedi renge ayrilmasi
gosterilmektedir.



Resim 1.2: Renk tayfi

Beyaz 151k bir prizmadan gectigi esnada 1sik kirilir ve gokkusaginin yedi rengine
ayrilir. Bu 151k bir cisimle karsilagtiginda, bir boliimii cismin iistiine yansir. Bizim nesnenin
rengi olarak algiladigimiz sey de iste bu yansimadir.

1.1.1.3. Valor

Degisik renklerin agiklik ve koyulugundan ¢ok, tek rengin 1s1k-gdlge i¢inde biiriinmiis
oldugu, 1s181n Olgiisii ve renk enerjisidir. Giines kiimesindeki sisteme gore renklerin
birbirlerine gore agik koyu degerleri vardir. Bu durumda bir renk diger renklere gore agik
veya koyudur. Sari, yesilden daha acik bir degerdedir. Resim 1.3’ te 11k i¢indeki bir yesil
sariya kacan acik bir yesil, gblge icinde ise koyu yesil parlak bir degere sahip olur.

Resim 1.3: Renklerde valor

1.1.1.4. Kroma

Bir rengin yogunlugu ya da doygunlugudur. Renk iizerinde bulunan renklerin netligini
verir. Ornegin kirmiz1 rengin acik kirmizi ve koyu kirmizi araligia kirmizi rengin kromasi
denir. Resim 1.4’ te ana renklerin renk kromasi gosterilmistir. Renklerin agiklik ve koyuluk
oranlar1 renk kromasi ile belirlenir.



Resim 1.4: Renk kromasi

1.1.1.5. Armoni

Degisik sekillerde diizenlenecek her armoni, bir ana renk (hakim renk) ve ona katilan
ikinci, U¢iincli renkten yapilir. Bu, renklerin biiyiik - daha kiiciik - en kiiciik sekilde resim
alanim ortmeleri demektir. Bu da bir resimde uyum yaratmak i¢in bir ana (hakim) renge,
ikinci ve Ugiincii renklerin onu besleyecek oranda, biiyiiklikte, kuvvette kombinasyona
katilmas1 gerekir demektir. Armoni i¢in renkler birbirine yakin secilmelidir. Birbirinden ¢ok
farkli sekiller ve renklerle meydana getirilmis bir resimde armoni kurulamaz. Resim 1.5°te
spektral renk ¢emberinde bulunana renklerin birbiri arasindaki armoni gosterilmektedir.

KROMATIK DAIRE

San

SPECTRAL
RENK

CEMBERI

Resim 1.5: Spektral renk cemberi



Renk armonisinde esas kombinasyonlar sunlardir:

> Monokromatik (Tek Renk) Armonisi

Bir rengin kendi i¢indeki armonisine denir. Bir rengin degisik renk tonlariyla yapilir
ve kombinasyonlarin en basitidir. Hakim renklerin agik ve koyu tonlari, ara tonlar olarak
kullanilir. Bir renge bagka bir renk karistirmadan onu yalniz beyazla agarak veya siyahla
koyulagtirarak agik, orta ve koyu gibi degisik tonlara boldiikten sonra, bunlari resimde
istedigimiz etkiyi, sekli yaratacak bir diizende koyulu agikli yan yana, bir diizende
siralamakla, yani bir tondan diger bir tona yavas¢a gecmek yoluyla armoni yapilir. Buna
"kambiyo" ya da "ton iistiine ton c¢aligmasi”" denir. Mesela mavinin, agik mavi, orta mavi,
koyu mavi tonlar1 kullanilarak bu rengin armonisine gidilir. Bu tonlar resim iizerinde hakim
renk etrafinda hakim renk tizerinde toplanmalidir.

> Analogiis (Niians) Renk Armonisi

Kromatik dairede goriiniisleri itibariyle birbirine benzer renklerle ve onlarin tonlartyla
yapilan armonidir. Ornegin sarmin benzer renkleri turuncu, sari-turuncu, sarmn dereceleri
(bir rengin komsu renkleriyle karigtirilarak degisik tonlarda yan yana getirilmesiyle)’ dir. Bu
renklerden biri hakim renktir ve diger renkler de bu rengi olusturan miisterek bir renge sahip
olduklarindan birbirlerine benzerler ve goze hos goriiniirler. Mesela yesil ve sar1, kirmizi ve
turuncu, mor ve mavi gibi renkler kromatik dairede analogiis renklerdir ve yan yanadir.
Ciinkii, Sarinin bilesiminde yesil (¢cikarimsal sistemde yesilin bilesiminde sar1), turuncunun
bilesiminde kirmizi, morun bilesiminde de mavi vardir.

> Kontrast armoni

Kontrast renkler, karistirildiklart zaman birbirlerinin kuvvetini yiyen ve yan yana
geldikleri zaman birbirlerinin renklerini daha fazla belirten, zit renklerdir. Ornegin kirmizi
bir giil, yesil yapraklar arasinda ates gibi parlar. Kontrast renkler kromatik dairede tam kars1
karsiya diiserler.

1.1.1.6. Kontrast

Renklerin birbirleri iizerinde meydana getirdigi degisikliklerdir. Renk ¢emberinde bir
renk, secilen diger bir renkten ne kadar uzaklasirsa, aralarindaki kontrast kuvveti de o kadar
artar. Karsilikli bulunduklar1 zaman ise kontrast halinin en siddetli haline yiikselirler.
Kontrast; kirmizi-yesil, sari-mor, turuncu-mavi kontrast renkler karsi karsiya konulmak
suretiyle yapilir. Bu karsilikli kontrast renkleri anlagilabilecek sekilde bulmak ve se¢gmek
kolay degildir. Yan yana konulan bu iki renk bazen bakmaya dayanilamayacak derecede
insan1 sinirlendirir. Birbirleriyle uyusamayan iki tane tiimler (komplemanter) renk gozii
rahatsiz eder.



1.1.1.7.Ton

Nesnelerin degisik fonlarda esas renklerinin farkli miktarlarda goriilmesine ton denir.
Biitiin renkler beyaz bir fon iizerine konulduklari zaman tonlar1 yiikselir, renkleri hafifce
fazlalagir. Ciinkii renk ve ton kontrasti kanununa gore beyaz fon, {lizerine konan rengin
kontrast1 ile renklenir. Gri renkli bir fon, renge parlaklik verir. Ayn1 zamanda bir rengin
tiimleri, yanina konulan griyi hemen renklendirir. Siyah fon iizerindeki renklerin tonu azalir
fakat canliliklar1 artarak parlaklagir. Siyah fon {izerindeki bu renkler aydinlasarak mutlak
beyazliga yaklastikca kontrastin en gii¢lii halini alirlar. Ayn1 zamanda koyu bir rengi parlak
bir rengin yania koydugumuzda, koyun rengin tonu yiikselir parlak renkler zayiflar. Bu
tiimler renklerin karisiminin bir sonucudur. Resim 1.6’da farkli fonlarda bulunan nesnenin
tonlar1 verilmistir.

Resim 1.6: Zemine gore ton ayarlama

Ug gesit ton kavrami vardir.

Acik ton (1s1klt kisim): Isigin esya lizerine dogrudan dogruya geldigi en aydinlik
kisimdir. Bu kisim esyanin 6z rengini vermez.

Oz ton: Isigin egik olarak geldigi, yansimalarin ve parlamalarin olmadig1 kisimdir. Bu
kisim esyanin 6z rengini verir. Yuvarlak cisimlerde bu bdlge agik tonla koyu ton arsinda bir
gecis yaptig1 i¢in bu kisma pasaj denir.

Koyu ton (6z golge): Esyanin 151k almayan, en koyu olan kisimdir. Agik - koyu ton,
bir rengin 1s1ktan golgeye gecerken aldig1 ton dereceleridir.

1.1.1.8. Isik

Isik, en basit tanimi ile diiz dalgalar halinde yayilan ve dalga boyu gozle goriilebilir
olan (yaklasik 400-780 nm. dalga boylar1 arasi) bir elektromanyetik dalgadir. Bunun yaninda
bilimsel terminolojide gozle goriinmeyen dalga boylarina da 1sik denilebilir. Isigin ve tim
diger elektromanyetik dalgalarin temel olarak {i¢ 6zelligi vardir:



»  Frekans: Dalga boyu ile ters orantilidir, insan g6zii bu 6zelligi renk olarak
algilar.

»  Siddet: Genlik olarak da gecer, insan gézii tarafindan parlaklik olarak algilanir.

»  Polarite: Titresim agisidir, normal sartlarda insan gozii tarafindan algilanmaz.

Isigin enerjisi hem frekans hem de 151k genligi ile dogru orantilidir. Isik kaynaklarinin
ve giliniin degisik zamanlarinda bazi emilme ve yansima grafikleri Resim 1.7° de
gosterilmektedir. Ornegin, ara¢ {izerindeki renge sar1 ampul altinda bakilirsa 151k
kaynagindan gelen sar1 tonda 1s1k 1smlar1 nedeniyle rengi sar1 yone goriiliir. Ksenon 15181
altinda diizensiz mavi, mor, kirmiz1 151k 1s1nlar1 nedeniyle kirmizimsi-mavi yonde goriiliir.
Fliioresan 15181 altinda bakilirsa aymi renk mavimsi-yesil yonde goriiniir. Ogle saatinde mavi,
giin battiminda ise kirmizi yonde goriiniir.

=R A

@

Sari ampul 1sig1

Ogle saati
nm
400 nm
R R
Ksenon 15191
2 nm
400 70 nm
R %R A
Floresan 1sig:
———
DBS,
Giin batimi
i
400 70 om 400 nm

Resim 1.7: Renklerin ortama gore degismesi

1.1.1.9. Renk Perspektifi

Renklerin her birinin kendine gore ayri derinlik ve geniglik goriintisleri vardir. Bu
durum "renk perspektifini’’ meydana getirir. Mesela sicak renklerin en dinamik rengi olan
kirmiz1 renkte, diger renklere gore ileriye firlama goriiniisii fazladir. Bu durum onun diger
renklerden daha ileride goriinmesini saglar. Soguk renklerin en durgun rengi olan mavi renk
ise insanda oldugundan daha uzaktaymis hissi uyandirir. Gerilere cekilme niteligi mevcuttur.
Bundan dolay1 sicak ve soguk renklerin bir de yakin ve uzak goriinme, esyalar1 dolayisiyla
kendilerini biiyiik ve kiiclik gosterme ve genisletme 6zellikleri vardir.

Kuvvetli renkler zayif renkleri arka plana atar (tipki saf renklerin saf olmayanlardan
daha yakinda goziikmesi gibi). Koyuluklari ayn1 kuvvette olmasina ragmen kirmizi ve sart
renkler mavi renkten daha ileride gdziikiirler, yani sicak renkler soguk renklerden daha
ileride goriiniir. Bu durum renklerin dalga boylarindan meydana gelmektedir. Rengin,



kirmizidan maviye gidildikce etkisi azalir. Renk ¢emberinde renkler perspektif 6zelliklerine
gore sOyle siralanirlar:

>
>
>
>
>

Kirmizi
Turuncu
Sari
Yesil
Mavi

Gri, yesil ve mor renklerin bdyle hicbir fonksiyonlar1 yoktur. Olduklar1 gibi
goriiniirler, uzaklik-yakinlik hissini dogurmazlar. Renklerin goze ait olan bu etkisini iyi bilen
ressamlarin resimleri derinlik hissini asilar.

Renklere siyah ve beyaz katip onlar grilestirerek 6n planlardan arkalara atar veya
arkalardan on planlara yaklastirabiliriz. Resimde derinlik ve genislik etkisi boyle saglanir.
Eski ressamlar derinligi diiz perspektifle sagliyorlardi. Rembrand ve Tizziyano'nun
renklenmemis golgeler icindeki piriltilar komplemanterlerle elde edilmistir.

1.1.2. Renk Gruplar:

1.1.2.1. Ana Renkler

Higbir renk ile karistirilarak elde edilemeyen renklere ana renkler denir. Ana renkler
kirmizi, mavi ve saridir. Resim 1.8’ de ana ve ara renkler gosterilmistir.

Resim 1.8: Ana ve ara renklerin gosterimi



1.1.2.2. Ara Renkler

Iki ayr1 ana rengin karisimi ile elde edilen renge ara renkler denir. Ara renkler yesil,
turuncu, mor (viole)’ dur. Resim 1.8’ de gosterilen renk ¢emberinde ara renklerin hangi
renkler ile elde edildigi gosterilmektedir. Yesil renk, sar1 ve mavinin aymt miktarda
karistirilmasi ile elde edilir. Turuncu renk, kirmizi ve sar1 rengin ayni miktarda karistirilmasi
ile elde edilir. Mor ise mavi ve kirmizinin ayn1 miktarda karistirilmasi ile elde edilir. Karigim
miktarlar1 degistirilerek renklerin kromasi ayarlanabilir.

1.1.2.3. Sicak-Soguk Renkler

Renkleri, insan {izerinde olusturdugu duygusal ve fiziksel etkileri gdz oniine alarak iki
ana gruba alabiliriz, sicak renkler ve soguk renkler. Sicak renkler kirmizi, turuncu, sari
renklerle bu goriiniiste olan daha acik ve koyu dereceleridir. Soguk renkler yesil, mavi, mor
renklerle bu goriiniiste olan daha agik ve koyu dereceleridir.

Her ne kadar rengin gorsel ve psikolojik etkisi, dncelikle onun saflik ve doygunlugu ile
iligkili ise de genel renk kurallari igerisinde kirmizi, sar1 ve turuncuyu iceren sicak renkler
nese, canlilik ve hareket ifade eder. Mavi, yesil ve mor renklerin olusturdugu soguk renkler
sessizlik ve rahathigin ifadesidir. Dinlendirici bir etkiye sahiptir. Iki ana baslikla birlikte
renkleri uyandirdiklar1 etkiler dogrultusunda sicak, soguk, acik, koyu, 1lik, serin, pastel,
parlak olarak smiflandirabiliriz. Igerdikleri renkleri ve kiside uyandirdiklari etkileri
inceledigimizde; kirmizi sicak bir renktir ve gili¢liidiir. Disavurumcu ve giiglii bir etkiye
sahiptir. Fiziksel giicli harekete gecirir. Viicut sicakligimi artirir. Bu nedenle kirmizinin
hakim oldugu mekanlarin avantajlarinin yani sira dezavantajlar1 da vardir. Sicak renklerden
sar1 son derece pozitif bir renktir. Yonetmeye ve hilkmetmeye olan ilginin temsilcisidir.
Zihni agma ve dikkati artirma 6zelligine sahiptir. Turuncu, kirmizi ve sar1 renklerden elde
edildi i¢in her iki rengin Ozelliklerine sahiptir. Nese ve keyif vermesi amaglanan yerlerde
turuncu tercih edilir. Genis mekanlarda, kirmiz1 yerine diisiiniilebilecek en iyi alternatiftir.
Kirmiz1 kadar olmasa da, enerjik ve heyecan verici bir etkiye sahiptir. Cesur ve maceracidir.
Kirmiz1 ile benzer 6zellikler tasidiklart i¢cin ¢alisma ortamina ait mekanlarda az miktarda
kullanilmalidir.

1.1.2.4. Notr (Tarafsiz) Renkler

Yanmma ve istiine gelen renklere bir etkisi olmayan, onlarn goriiniislerini
degistirmeyen renklere "notr renkler" denir. Notr renk, {i¢ ana renk olan kirmizi, sari, mavi
(toplamsal karisimda kirmizi, yesil, mavi) veya ayr1 ayr iki tiimler renk karigimindan
meydana gelen koyu beyaza yakin tam renksizliktir. Ikinci dereceden renkler olan turuncu,
yesil, mor (toplamsal karisimda turkuaz, magenta, sar1)’ un da karisimindan nétr renkler
meydana gelir. Bu karisimlarda hangi renk fazla 6l¢iide tutulursa nétr renk o renge ¢alar hale
gelir. Bu suretle de her rengin ndtr renge yaklasan bir tonu elde edilir. Bu notr rengi de
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beyazla acgarak, notr renklerin muhtelif dereceleri elde edilir. Ton g¢ubugu nétr renklerin
derecelerini gosterir.

Beyaz ve siyah dahil, bu iki ug¢ arasindaki biitiin renkler nétr renklerdir. Bir
kompozisyonda grilerin rolii biiyiiktiir. Igine gri girmeyen renk olmadig1 gibi araya gri renk
katilmadan bir armoni de olusturulamaz. Ciinkii gri renkler armoni ic¢indeki diger renkleri
besler ve kuvvetlerini meydana ¢ikarirlar. Bazen nétr renkler, kombinasyonlarin iginde
birinci derecede yer alirlar. Armoni igine giren gri renkler diger renklerle bir denge
saglamaya calisir. Kompozisyonda kiiciik-biiyilik alanlar iggal ederek, bu dengenin basarili
olmasmna yardim eder. Bununla beraber renk degerleri iizerine kurulmus bir resmin
kompozisyonunda gri renkler pek az goriiliirler.

1.1.3. Renk Kontrastlari

1.1.3.1. Yalin Renk Kontrasti

Yalin renk kontrasti, renk dairesindeki renklerin en saf sekillerini kullanarak
olusturulabilir. Iki renk ile bir kontrast yaratirken ornegin karst karsiya gelen iki renk
kullanilabilir. mor/sar1 en basit diadlardan (ikili grup) biridir. Triadlar (ii¢lii grup) renk
halkasindan eskenar bir iicgen olusturacak sekilde secilebilir. Ressamlarin en ¢ok sevdigi
sar/kirmizi/mavi bu sekilde olusturulmus giiclii bir triaddir. Ikizkenar {icgenlerin etkileri
daha ¢ok diadlara yakindir. Ayrica kare kullanarak ii¢ farkli tetrad (dortlii grup) yaratmak
miimkiindiir. Resim 1.9’da yalin renk kontrasti spektral renk ¢emberinde gosterilmistir.

g

2T

Resim 1.9: Yalin renk kontrasti

1.1.3.2. Acik-Koyu Kontrasti

Gece/giindiiz, tekrarlanan ve yasamimizin en vazgegilmez kavramlarindan biridir.
Aydnlik/karanlik, agik/koyu kutuplarmi agiklayan en giizel renkler Siyah ve Beyaz' dir.
Beyaz, gozdeki koni ve basillerin en siddetli uyarilma, siyah ise dinlenme halidir. Grinin
tonlar1 ve tiim renkler, siyah ve beyaz arasinda yer alir. Aciklik / koyuluk kontrasti grinin
tonlarinda kullanilabilecegi gibi renklide de agik ve koyu renkler tarzinda kullanilabilir
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Yan yana konulan ii¢ ana renk, kendi siddetleri i¢cinde gbzde kontrast etkilerini yaratir.
Fakat bu kontrast pek siddetli géziikmez. Eger bu kontrast renklerin aralari nétr bir siyah
renkle ayrilirsa, birbirlerine gore koyuluklar1 daha fazla belli olur. Dolayisiyla kendi etki
siddetlerini, kontrast hallerini tam olarak kazanirlar. Resim 1.10’da ton kontrast1 verilmistir.

Resim 1.10: A¢ik-koyu (ton) kontrasti

Ressamlar goyle der: "Sayet renkler ayni ton ve degerde yan yana konulursa, tek
baglarindayken tasidiklar1 renkten daha farkli goziikiirler." Eger yan yana konulan renkler
birbirlerin benzemeyen tonlarda iseler, goriiniislerinden ayr1 olarak en agik (aydinlik) olani
daha acik, en koyu olani da daha koyu goriiniir. Bu sekilde iki renk en yiiksek renk kalitesine
ve tonuna varir. Iste yan yana konulan iki rengin aym zamanda kontrast1 budur.

1.1.3.1. Sicak-Soguk Kontrasti

Alev ve sicagr diisiindiiren renkler arasinda sari, turuncu ve kirmizi sayilabilir. Yapilan
deneyde mavi bir odada oturanlar, kirmiz1 bir odada oturanlara goére daha ¢abuk iigsiimeye
baslamislar. Sicak/soguk kontrastini bazi kelimelerin uyandirdig1 duygularda da gorebiliriz:
Golge/aydinlik, seffaf/mat, semavi/diinyevi, uzak/yakin, buzul/¢dl, islak/kuru vs. Sicak
soguk kontrast1 kullanilarak ¢ok giiclii duygular elde edilebilir. Resim 1.11° de sicak soguk
renklerin birlesimi gosterilmistir.

9

Resim 1.11: Sicak-soguk kontrasti
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Rengin sicaklik ve sogukluk niteligi ¢ok onemlidir. Sicak renklerin siddeti, kuvveti
daima soguk renklerle ayarlanir ve frenlenir. Bu durumun tersi, soguk renkler i¢in de
gecerlidir. Renklerin sicaklik ve sogukluk niteligi resimde, 6zellikle armonide ¢ok dnemli bir
deger tasir. Bir tabloda fazla aydinlik, giines tesirini yaratir. Psikologlarin renk iizerinde
yaptiklar1 arastirmalara gore, sicak ve soguk renkler safliklarina ve etki derecelerine gore

sOyle siralanirlar:

Kirmizi1 > Mavi > Mor > Yesil > Turuncu > Sari

1.1.3.4. Tamamlayic1 Renk Kontrasti

Boyalar birbirine karistirildig1 zaman, siyah/gri renk olusturan renkler tamamlayicidir.
Bunlar turkuaz+kirmizi, sari+mavi ve magenta+yesildir. Fizyolog Hering'e gore, insan gozii
gri rengi arar. Hering'e gore grinin anlami, gz dibindeki algilama hiicreleri olan koni ve
basillerin uyarilma durumunun dengelenmis olmasidir. Bu durumda birlesmesinden gri renk
dogan renkler, "harmonik" sayilir. Toplam1 gri olmayan renkler ise ilgi ¢ekici veya uyumsuz
olacaktir. Resim 1.12° de tamamlayic1 renk kontrastini anlatmak i¢in sari, mavi ve gri
renklerin karigimini gosteren resim verilmistir.

Resim 1.12: Tamamlayici renk kontrasti

1.1.3.5. Yaniltic1 Kontrasti

Yan yana konulan degisik renkler, birbirleri ilizerine yaptiklart etki dolayisiyla
olduklaridan bagka bir renkte goriiniirler. Mesela, biri koyu ve digeri agik kiil renginde olan
iki kagit yan yana konuldugu zaman, acgik renkte olanin koyu renkte olan kagida bitisik
tarafinin rengi daha uzaktaki kisimlarmin renginden daha agik goziikiir ve koyu kiil
rengindeki kagidin agik renkteki kagit yaninda bulunan bitigik kismi, diger kistmlardan daha
koyu goziikiir.

Chevreul, renklerin kontrastina ait buldugu kanunda sdyle der: "Her renk daima
yaninda bulunan bir rengin tlimler rengi ile renklenir ve ona calar." Mesela, sar1 ile mavi yan
yana geldigi zaman sar1 renk, yanindaki mavinin tiimleri olan turuncuya calar. Ayn sekilde
mavi renk de yanindaki sari rengin tiimleri olan mor renge g¢alar. Simdi diyeceksiniz ki,
tayftaki renklere gdre sarmin tiimleri mavi, mavinin tiimleri de saridir. Peki nasil oluyor da,
bu iki renk yan yana getirildigi zaman, mavi renk mora, sar1 renk de turuncuya caliyor?
Bunun agiklamasi su sekildedir. Spektrum solar (tayf)' a gore sar1 rengin tiimleri mavi, mavi
rengin tiimleri de saridir. Bu iki renk yan yana getirildigi zaman, mavi renk kendi tiimleri
olan sar1 renk ile sariy1, sar1 renk de kendi tiimleri olan mavi renk ile maviyi aydmnlatir. Bu
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renklerin aydinlattig1 alanlarda renkler ¢akisarak (sari+sari renk), iki sar1 renkte de ortak olan
yesil rengin miktarini, kendi yapilarinda bulunan yesil rengin miktarina goére orantilarlar.
Yesil rengin degerinin azalmasi sonucu da bu kisimlar turuncu renkte goziikiir. Ayni sey
mavi icin de gecerlidir. Ust iiste binen iki mavi renk etkisi birbirini kuvvetlendirir. Bu
kuvvet, normalde iki mavi rengin kroma (berraklik) degerlerinin toplami kadardir. Bu iki
rengin kroma degerinin toplami, maksimum kroma degerinden fazla olursa, bu sefer bu mavi
renk spektrum solar da kendi dalga boyundan biiyiik olan en yakin ana (birincil) renk olan
kirmiz1 renge dogru bir gecis sergiler, yani fazla olan kroma miktarin1 kirmizi renk ile
dengeler. Bunun sonucunda da mor (kirmizi+mavi = mor) renk etkisi meydana gelir.

1.1.3.6. Kalite Kontrasti

Renk kalitesi deyimi, bir rengin saflik ve doyma hali derecesini anlatir. Beyaz 15181n
prizmadan gegirilmesi suretiyle meydana gelen renkler en kuvvetli, en parlak, en aydinlik, en
saf ve en yiiksek doygunluk hallerini tagir. Bu renklere ne yapilirsa yapilsin artik daha
yiiksek siddete, parlaklia ve doymusluga erisilemez. Rengin en saf ve doymus halini resme
yerlestirdikten sonra, onlar1 griye kacan degisik tonlariyla besleyerek ve birinden digerine
gecis yaparak yani uyumlu bir ton sirasiyla yan yana koyarak ¢ok giizel renk armonileri
meydana getirebiliriz.

Iki renk ile kontrast yaratirken, érnegin kromatik ¢emberde karsi karsiya bulunan iki
renk kullanilabilir. Mor/Sar1 en basit ikili kontrastlardan (diad-double) biridir. Uclii
kontrastlar (triad), kromatik ¢emberde eskenar bir liggen olusturacak sekilde secilebilir.
Ressamlari en ¢ok sevdigi sari/kirmizi/mavi, bu sekilde olugturulmus bir triaddir.

1.1.3.7. Miktar Kontrasti

Her rengin etkisi kapladigi alan kadardir. Ancak birden fazla renk s6z konusu
oldugunda, hangisinden ne oranda kullanilacagi belirlenmelidir. Renkleri dengeye dayali
kullanmak amaciyla Gothe, renklere dikkat ¢gekme Ozelliklerine gore agirlik degeri vererek
bazi rakamlar tahsis etmistir. Bu rakamlar: Sar1 9, turuncu 8, kirmiz1 6, mor 3, mavi 4, yesil
6. Tiim renkleri kapsamamasina ragmen Gothe'nin degerleri benimsenmis, bazi ressamlar
bundan yola ¢ikarak bu rakamlar ile uyumlu alan 6l¢limlerini tekrar hesaplamislardir. Bu
rakamlar da:

Sar1 3, Turuncu 4, Kirmizi 6, Mor 9, Mavi 8, Yesil 6.

Ornegin bu alan genisligi degerlerini kullanirsak, denge i¢in mor/sar1 oran1 9/3 = 3/1
olmalidir.



1.1.4. Renklerin Psikolojik Etkileri

Hem basit hem karmasik bir yapiya sahip olan renkler, her kiiltiirde farkli sekilde
algilanir. Higbir renk herhangi iki insan tarafindan aymi algilanmaz. Renk algilamasi gozde
alinan renk sinyallerinin bireyin beyin yorumuna, renk goérme Ozrii olup olmamasina,
psikolojisine ve kiiltiirel degerlerine bagli olarak kisiden kisiye biiylik 6l¢iide degisim
gosterir. Isik ise renkler {izerinde en onemli etkiye sahiptir. Rengin ana elemani isiktir.
Gunes 15181 dogal 151k kaynagidir. Renkler en dogru bigimde giines 1s1ginda algilanir.
Ornegin karanlik bir mekan icin acik renkler igeren bir kumas se¢ilmek istendiginde, los bir
magazadan yapilacak aligveris yaniltict olacaktir. Ciinkii dogal 15181 renk kombinasyonlari
iizerine etkisi, aksamdan sabaha, yazdan kisa, kuzey bolgelerinden giineye ve dogudan
batiya degisim gosterecektir. Parlak giin 15181 hakim oldugu yerlerdeki renk ile bulutlu
yerlerdeki aymi renk ¢ok farkli goriinecektir. Giin 1s18inin ¢ok yogun alindigr bir oda
penceresindeki parlak renklerden olusan perdelik bir kumas daha los olan bir bagska odada
ayni parlaklikta olmayacaktir.

Rengin yapisal niteliklerine bagli olarak duygusal etkinlikleri asagida 6zetlenmektedir.

>  Renk kullamldig1 mekani etkilemektedir. Ornegin bir mekanda parlak renklerin

yogun olarak kullanilmasi heyecan ve neseli bir etki yaratirken sakin ve pastel

tondaki renkler dinlendirici bir etki yaratmaktir.

Mekana birlik ya da ¢esitlilik kazandirir. Sicak veya soguk grup igindeki benzer

renk diizeni veya tek renkten olusan bir diizen birlik duygusuna katkida

bulunurken farkli renklerden olusan bir diizen gesitlilik duygusu vermektedir.

Malzemenin 6z niteligini ifade eder

Renk, formu belirler. Bir ¢izgi, iki boyutlu bir yiizey ya da ii¢ boyutlu bir hacim,

cevresiyle, geri planiyla karsit renklerin kullanimiyla belirlenmektedir.

Oranlan etkiler, yatay cizgilerde zit renklerin kullanimi genislik duygusunu,

diisey dogrultularda kullanimi ise yiikseklik duygusunu uyandirmaktadir.

Olgegi ortaya cikartir, belli eder. Tek renkli elemanlardan olusan bir yapmin

Olgegini uzaktan belirlemek giictiir, ancak yap1 elemanlar1 zit renklere sahip ise

0lcegi uzaktan daha kolay anlasilmaktadir.

»  Agirhik duygusu olusturur. Koyu renkli elemanlar agir, agik renkli
elmanlar ise daha hafif goriinmektedir.

A\
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1.1.5. Rengin Olgiilmesi

Renkler elektromanyetik dalgalar olduklarindan, onlar1 fizik yasalarina gore
karsilagtirmak miimkiindiir. "Spektrofotometre" adli bir aygitla bir rengi 6l¢gmek miimkiindiir.
Bu cihaz, drnegin araba renklerinin tanimlanmasi gibi durumlarda, renklerin son derece
kesin bir kontrolii gerektigi hallerde kullanilir. Resim 1.13” te renk 6l¢iimiinde kullanilan
spektrofotometre goriilmektedir.



Resim 1.13: Spektrofotometre

Renk teorisi mantigina gore calisan bu alettin gelismis modelleri ile hem diiz hem de
metalik renklerde calisma yapilabilir. Aletin calisabilmesi icin bilgisayar yaziliminin olmasi
gerekir. Giinlimiizde kullanilan yazilimlarla, dlgiilen rengin yansima degerini diinyanin 6biir
ucundaki bir bilgisayara elektronik posta ile gondermek miimkiindiir. Gonderilen kisi bu
bilgileri istedigi gibi kullanilir. Bu alet diiz rengi 45°° lik ac1 ile okur. Bu durum renk
degerlendirmesi igin olmasi gereken durumdur. Ornegin bir magazin dergisini okurken,
parlakligin géziimiizii almamasi i¢in dergiyi tutus seklimizi degistiririz.

1.1.6. Renk Sistemleri

Glinlimiizde kullanilan iki cesit renk sistemi bulunmaktadir. Bunlar Munsell renk
sistemi ve Ostwald renk sistemidir.

1.1.6.1. Munsell Renk Sistemi

Bu sistem 1905 yilinda Amerikali A.H.Munsell tarafindan 6nerilmis ve 1945 yilinda
yeniden giindeme gelmistir. Ug renk 6zelligi tanimlar; H ( hue, yani tonlamalar), C (chroma,
yani krom) ve V(value, deger=aydinlik). Tonlamalar bes temel renge ayrilir; kirmizi (R), sari
(Y), yesil (G), mavi (B) ve erguvani (P) ile 10 seviyesi olan renkler aras1 ikinci bir boyut.
Deger, bir rengin karanlik ve aydinligin1 Olcer, beyazdan siyaha dogru 11 derecede
tanimlanir. Krom, bir rengin doygunluk (veya safligini) olger, 15 seviyesi vardir. Munsell
sisteminde renkler 3 sembollii gruplar kullanilarak gosterilir. Ornegin, parlak bir kirmizi 5R
4/14 olurdu. 5R tonlamalar, 4 aydinlanma ve 14 kromu tanimlar. Resim 1.14° te Munsell
renk sistemi gosterilmektedir.
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Resim 1.14: Munsell renk sistemi

1.1.6.2.0stwald Renk Sistemi

Bu sistem Alman bilim adami Ostwald tarafindan 1914’ te 6nerilmistir. 4 temel renkli
8 tonlamasi vardir; sar1, deniz mavisi, kirmizi ve deniz yesili. Bunlar da kendi aralarinda 24
renklik bir daire yaratacak sekilde ayrilirlar. Resim 1.15° te Ostwald renk sistemi semast
gosterilmektedir.

Resim 1.15: Ostwald renk sistemi

Cie Renk Modelleri

CIE XYZ modeli: Giiniimiizde kullanilan renk sitemleri "Commission Intenationale
de I’ Eclairage" (Uluslar Aras1 Renk Olgiim Merkezi) tarafindan iiretilmistir. Insan goziiniin
RGB modeline verdigi tepkiye dayanir ve insanin renk algilayisini diizglin bir bicimde
gosterebilmek amaciyla tasarlanmistir. Bu renkler herhangi bir tertibata bagimli olmayip
tertibatlarda (tarayicilarda, monitorlerde ve yazicilarda) aslina uygun olarak {iretilebilir.
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Bilgisayarda kullanimlar1 rahat oldugundan olduk¢a genis bir renk yelpazesi
olusturulabilmektedir. Bu nedenle sik kullanilan modellerden biridir. En bilinenleri; CIE
XYZ ve CIE Lxaxb’ dir. CIE XYZ 1931’ de CIE, “norm renk sistemi” de denen, XYZ renk
sistemini gelistirdi. Bu sistem genellikle, bir yelkenin siluetini andiran, iki boyutlu bir
grafikle temsil edilir. Yatay x koordinati, bir rengin kirmizisinin igeriklerini ve dikey y
koordinat1 ise yesilin igeriklerini gosterir. Renklerin tayfi safligi koordinatlar boyunca
ilerledik¢ce azalir. Bu modelde aydinlik gosterilmez. Resim 1.16° da CIE renk sistemi
diyagrami gosterilmektedir.

Resim 1.16: CIE XYZ renk diyagrami

Cie Lxaxb Modeli: CIE XYZ modelinin giiglendirilmisidir. Bu {i¢ boyutlu modelde,
algilanan renk farkliliklar1 renk degeri olarak Olgiilmiis uzakliklara denk gelir. a ekseni
yesilden (-a) kirmiziya (+a) ve b ekseni maviden (-b) sartya (+b) dogru gider. Aydinlik (L)
asagidan yukariya gidildik¢e azalir. Renkler rakamsal degerlerle ifade edilir. XYZ modeline
oranla, CIE Lxaxb renkleri insan gdziiniin algiladigi renklerle daha uyumludurlar. CIE
L*a*b modeliyle, rengin aydinlanmasi (L), tonlamalari ve doygunluk (a,b) tek tek
incelenebilirler: sonug¢ olarak, goriintiiniin genel rengi, gorlintllyli veya goriintiiniin
aydmligmi dokunmadan degistirilebilir. CIE L Lxaxb tertibattan bagimsiz oldugundan,
RGB’ den CMYK’ye veya CMYK’den RGB’ye gecildiginde, software(yazilim) degisikligin
once CIE Lxaxb tarafindan yapilmasini talep eder. Resim 1.17° de CIE Lxaxb renk sistemleri
verilmistir.
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Resim 1.17: CIE Lxaxb renk diyagram

1.1.7. Renk Cemberi

Giines 15181n1n bir prizmadan gegtiginde beyaz 151k y1.1 yedi renge ayrilir. Bu renkler
yan yana geldiginde renk ¢cemberi meydana gelir. Renk ¢emberi, renk bilgisinin temelini
olusturur. Resim 1.18” de renk ¢ember i verilmistir.

Resim 1.18: Renk cemberi

1.2. Renk Listesi

Giiniimiizde boya iireten fabrikalar, iiretimi yapilan boyalarinin renk listelerini
kataloglar seklinde hazirlamislardir. Hazirlanan her renge bir numara vermislerdir. Renklere
verilen numaralar renk listelerinde yer almaktadir. Uretici firmalar kendi iirettikleri boyalarin
renk listesini ve varsa varyant renklerini katalog seklinde boya satis1 yapan firmalara veya
otomotiv boya kaporta firmalarina vermektedir. Tablo 1.1’ de ornek bir renk listesi
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gosterilmektedir. Bu listede degisik araclara ait boya renkleri verilmektedir. Bu 6rnek listede
bulunan renkler araglarin kapi agizlarinda, bagaj kapaginin altinda ve aracin kullanma
kilavuzunda yer almaktadir.

Araca ait renk, renk bilgisayarinda girildigi zaman rengin karisimini meydana getiren
renklerin oranlar1 verilmektedir. Renk oranlar1 boyanin her 100 graminda hangi boyadan kag
gram oldugunu vermektedir. Bu sayede boyanin tam rengi belirlenmis olur. Eger aracin
tizerinde rengini belirten bir yazi veya belge yok ise renk 6l¢lim cihazi ile aracin rengini tam
olarak belirlemek miimkiindiir.

mavi

= = - =
COLOR( RENKLER) iz; ) 5 3z 3

s < ) )

= 2

ACURA - B518P (H),B518P-4 - MIDNIGHT BLUE | 748534 x
ACURA - B518P (H),B518P-4 - MIDNIGHT BLUE | 748142 |D | x X
ACURA - B527P (A),B527P-3 - ABYSS BLUE 710943 x
ACURA - B529P (H),B529P-4 - FIJI BLUE 713943 X
ACURA - G516P (A),G516P-3 - DEEP GREEN 723543 x
ACURA - G516P (A),G516P-3 - DEEP GREEN 768548 | H x
BENTLEY - 9560084 - MOROCCAN BLUE 777742 X
SEII\JIERAL MOTORS CORP - 21,218M - LASER N .
GENERAL MOTORS CORP - 214M,26 - BERMUDA
BLUE 710145 x
GENERAL MOTORS CORP - 215M,38 - EMERALD | - R R
JEWEL
HONDA - B517P (A),B517P-3 - NEW UA BLUE 156300 X
HONDA - B518P (B) - SAPHIRE BLUE 743534 X
HONDA - B518P (H),B518P-4 - MIDNIGHT BLUE | 748142 |D | x X
HONDA - B520P (U) - VIVID BLUE 178200 x x
HONDA - B529P (H),B529P-4 - FIJI BLUE 707847 X
HONDA - B529P (L), B529P-5 - DARK BRIGHT BLUE | 729143 x
HONDA - DG963,G516P (A),G516P-3 - DEEP GREEN | 723543 x
HONDA - NH662P - SAGE BRUSH 777038 x
LAND ROVER - 907,LEL - STORNOWAY GREY 772540 X
NISSAN - B17 — BLUE 401945
NISSAN - B8 - DEEP WATER BLUE 715647
NISSAN - BDW0,DW0 — GREEN 732443 | F x
ROLLS ROYCE - 9560084 - MOROCCAN BLUE 777742 X
TOYOTA - 6T3 - DARK GREEN 175601 X x |x X
TOYOTA - 8R7 - DARK BLUE 175501 X
VOLVO - 467 - MAGIC BLUE 117302 X
VOLVO - 476 - TSUNAMI BLUE 734546 x

Tablo 1.1: Renk listesi
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1.2.1. Renk Kartelasi

Her tiirlii boyama islemleri i¢in renklerin goriiniimiinii gésteren bir ¢esit renk listesidir.
Bu listeden renklerin goriiniimii ve renk numarasint 6grenebiliriz. Resim 1.19° da renk
kartelas1 gosterilmistir. Renk listelerinde oldugu gibi renk karteldsinda da renklerin
numaralar verilmektedir. Bu numaralar, diger boya iireticilerinde de ayni renk boyalar i¢in
kesinlikle ayn1 olmak zorundadir. Uretici firmalar kendi iirettikleri boyalarin formiilerini
sakli tutmaktadir.

Resim 1.19: Renk kartelasi

1.2.2. Varyant Renk

Uretimi yapilan renklerin piyasada bulunamamasi durumda ayni rengi veren basak bir
renk formiiliidiir. Bu renk formiiliine varyant renk denir. Varyant renkler esas rengin kopyasi
olarak da adlandirilir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem basamaklar1

Oneriler

>

Renk kodunu renk listesinden
araymiz.

Otomobilin renk kodu yazili levhasini
kap1 i¢i direginde veya bagaj icinden
bulunuz.

Renk numarasinda yazili levhada aracin
rengini ve kot numarasini 6greniniz.
Aracin renginin yazildigi renk kodu
levhasini bulamiyorsaniz veya yok ise
renk Olgme cihazi ile aracin yiizeyinde
renk 6l¢limil yapiniz.

Renk 6lgmeden Once arag panelini polisaj
pastasi ile temizleyiniz.

¥
L4

L, T

Renk 6lgme cihazimi arag¢ yiizeyinde diiz
zemine koyarak renk Olgme islemi
yapimiz.

Olgiim sonunda elde ettiginiz renk koduna
gore renk listesinden uygun rengi seginiz.
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>

Referans listesinden uygun renk
kartelasini bulunuz.

Arag rengine uygun renk listesini bulunuz.
Arag¢ renginin yazili bulundugu levhada
yazili renk kodunu renk listesinden
bulunuz.

Renk listesinden buldugunuz rengin panel
numarasini bir kagida not ediniz.

Renk listesinden buldugunuz renk panel
numarasini asagida gosterilen renk
kutusundan bulunuz

e
i=
el
i
E
—
=
=1
==

>

Otomobil tizerinde kontrol ediniz.

Renk koduna gore asagida resimde
gosterildigi gibi renk kartonunu ¢ikartiniz.

Tespit edilen renk kartonunu otomobilin
temiz yerinde kontrol ediniz.
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Arag lzerinden renk kontroliinii gilines
15181nda yapmaya dikkat ediniz.

Renk kontrol ederken degisik agilardan
bakiniz.

>

Gerekli ise varyant rengi bulunuz

Aracin orijinal rengine ulasamiyorsaniz,
varyant renk listesinden aracin rengine
uygun rengi bulunuz.

Buldugunuz renk kartonunu ara¢ paneli
iistiinde kontrol ediniz.

Secilen rengin uygun oldugundan emin
olunuz

>

Formiil ve paneli ileride
kullanmak iizere saklayiniz.

Aracin tam rengini tespit ettiginizden
emin olunuz.

Belirlediginiz rengin kot numarasina ve
panel numarasina gore renk hazirlamak
icin 6n hazirlik yapiniz.

Renk listesinden buldugunuz renk kartonu
ve renk formiiliini dokiimantasyon
yaparak saklayimiz.
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(C)LCME VE DEGERLENDIRME )

Ogrenim faaliyetinde 6grenmis oldugunuz bilgilerinizi lgmek igin ¢oktan segmeli test
sorular1 hazirlanmistir. Bu faaliyette kazanmis oldugunuz bilgileri asagida verilen sorular
cevaplandirarak degerlendiriniz.

OBJEKTIF TESTLER (OLCME SORULAR)

1. Dis ortamda bulunan nesnelerin iizerine diisen giines ismnlarinin insan gozii ile
algilanmasi olayina ne denir?
A) Tayf
B) Renk
C) Ton
D) Gokkusagi

2. Renk,beyazisigin ..................eeeen gecerek ayrilmasi ile meydana gelir.
A) Prizmadan
B) Havadan
C) Nesnelerden
D) Bosluktan

3. Birrengin yogunlugu ya da doygunluguna ne denir?
A) Kontrast
B) Tayf
C) Armoni
D) Kroma

4.  Renklerin birlerine etkilerinden meydana gelen degisikliklere ..................... denir.
A) Renk
B) Armoni
C) Kontrast
D) Isik

5. Elektromanyetik dalgalara ne denir?
A) Renk
B) Isik
C) Kroma
D) Volor

6.  Asagidakilerden hangisi ana renk degildir?
A) Sar
B) Kirmizi
C) Siyah
D) Mavi
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Asagidakilerden hangisi ara renktir?
A) Yesil

B) Kahverengi

C) Lacivert

D) Pembe

Asagidakilerden hangisi notr renklerdir?
A) Beyaz., gri, mor

B) Sari, kirmizi, mavi

C) Turuncu, mor, yesil

D) Siyah, gri, beyaz

Spektrofotometre ne demektir?

A) Isik miktar1 6l¢gme cihazidir.

B) Isik dalga boyu 6l¢gme cihazidir.
C) Dolgaboyu 6lgme cihazidir.

D) Renk 6l¢me cihazidir.

Renk cemberi.............cooiiiiiii.

A) Yedi renkten
B) Ana ve ara renklerden

C) Sari, mavi ve kirmizi renklerden
D) Sicak renklerden

DEGERLENDIRME

olusmaktadir.

Yaptiginiz degerlendirme sonunda yanlis cevaplarmmizi bir daha gozden ge¢iriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi aragtirarak
ya da 6gretmeninizden yardim alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarinizin tamami dogru ise bir sonraki faaliyete geciniz.
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OGRENME FAALIYETI -2

( AMAC )

Komponentlerin miktar1 verilmeden renk tutturma ¢aligsmalar1 yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Renk bilgisayarinin degisik renk kotlarma gore nasil renk hazirladigini arastiriniz.
Istenilen rengin karigim miktarint nasil ayarlamaktadir, arastiriniz. Topladiginiz bilgileri
rapor halinde smifta 6gretmenleriniz ve arkadaslariniz ile paylasiniz.

2. RENK HAZIRLAMA iSLEMI

Hasarli araglar, diizeltme islemi bittikten sonra tekrar eski renklerine uygun olarak
boyanmak zorundadir. Bu durumda aracin iistiinde bulunan boyanin her zaman ayn renginin
tutturulmas1 miimkiin olmaz. Uretici firmalar bu belirsizligin 6niine gegmek icin iirettikleri
her aracin renk kodunu aracin belirgin bir yerine yapistirmaktadir. Arag iizerinde bulunan
renk kodu yardimu ile aracin tam renginin yapilmasi miimkiin olmaktadir. Ancak her zaman
renk kodu kullanilarak tam renk elde etmek miimkiin olamamaktadir. Aracin boyasinin
yipranma ve renk degistirme (giinesten solma) gibi durumlarinda aracin katalogunda bulunan
rengin aynisi araca tatbik edilirse yeni boyanan ylizey diger orijinal yiizeylere gore parlak
durabilir. Orijinal boyanin rengini tam tutturmak i¢in boya igerisine bazi renkler ilave etmek
gerekmektedir.

Otomobillerin renkleri iki yolla hazirlanmaktadir. Ilk olarak aracin renginin bilinmesi
icin aracin muhtelif yerine yapistirilan renk kodunun bilinmesidir. Renk kodu bilinen
boyanin igerisinde o rengi olugturmak i¢in ne kadar diger renklerden karistirilmasi gerektigi
gizlidir. Uretici firmalar iirettikleri her renge ayr1 ayri renk kodu vermislerdir. Bu renklerin
her birinin bir formiilii bulunmaktadir. Aracin lizerinde bulunan rengin tam hazirlanmasi i¢in
renk kodunun tam olarak 6grenilmesi gerekmektedir. Bu asamadan sonra renk kodunun
bilgisayara girilerek o renk ile ilgili renk formiiliine ulasilir. Renk bilgisayari, renk kotlar
bilinen renklerin olusumunda bulunan renklerin karisim miktarin1 vermektedir. Renklerin
karisim miktarlar1 her 100 gramda ne kadar renk oldugunu bize sdylemektedir.

Ikici renk hazirlama yéntemi ise renk kodu bilinmeyen otomobil boyalaridir. Renk
kodunu 6grenmek icin ilk &nce aracin esas renginin dlgiilmesi gerekmektedir. Ogrenme
faaliyeti 1’ de renk 6lgme (spektrofotometre) cihazi gosterilmektedir. Renk kodu bilinmeyen
araglarin renkleri, aracin boyasmin net ve saglam kisimlarindan 6lgiiliir. Ol¢iim yapilacak
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yerin diizgiin olmasina &zen gosterilir. Olgiim yiizeyi, temizleme bezi ile iyice temizlenir ve
renk 6lgme cihazi yiizeye tam temas edecek sekilde degdirilir. Olgiim sirasinda ortamin
normal gilines 1s1ginda olmasina dikkat edilir. Renk Ol¢im cihazi ile aracin rengi birkag
yerden Ol¢iilir ve bulunan renk koduna gore renk listesinde uygun renk paneli segilir.
Secilen renk, aracin yiizeyine konulur ve iki renk arasinda fark olup olmadigina bakilir.
Olgiilen rengin agiklik ve koyuluk oranina gére degisik tonlari teker teker denenerek esas
renk bulunur. Bulunan esas rengin renk kodu Ogrenilir. Renk bilgisayarina renk kodu
girilerek renk ile ilgili karisim formiiliine gdre renk hazirlama islemi yapilir

1.2. Renk Karistirma Odasi

Renk karigtirma odalari, otomobillerin renklerini hazirlanmasi i¢im kullanilir. Renk
hazirlama odalarinda renk bilgisayari, renk listeleri ve renk kartelalari, renk kotlarinin
yazildigt mikro filimler ve okuma cihazi, hassas terazi, renk karistirma makinesi ve renk
uygulamasi yapmak i¢in degisik boylarda paneller bulunmaktadir.

2.1.1. Renk Karistirma Makineleri

Renk karigtirma makineleri raflar seklinde hazirlanmistir, bir seferde onlarca boya
kutularint karistirmak ic¢in kullanilir. Renk hazirlama asamasinda renklerin birbirine iyi
karismasi gerekmektedir. Bu karisimi renk karistirma cihazlar1 yapmaktadir. Resim 2.1° de
renk karistirma makinesi gosterilmektedir.
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Resim 2.1: Renk karistirma makinesi

Renk karistirma makinesinde her kap i¢in ayr1 ayn karistirict u¢ bulunmaktadir.
Karistirma uglart ana kumanda diigmesine bagli bir motor yardimi ile dondiiriilmektedir.
Ana kumanda diigmesine basildig1 zaman biitiin boya kaplar1 ayn1 anda karistirma islemine
tabi tutulmaktadir. Boya karigtirma makinelerinin, boya hazirlansin veya hazirlanmasin
sabah 0glen ve aksam olmak {izere degisik periyotlarda c¢alistirilmasi gerekmektedir.
Hazirlanan boyanin kalitesinin artmasi igin ¢ok iyi karistirilmasi gerekmektedir. Resim 2.2°
de karigtirma makinesine takilan boya kutulari gosterilmektedir.
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Resim 2.2: Renk karistirma kutulari

Karigtirma makinelerinde bulunan boyalarin kurumamasi igin siirekli karistirilmasi
gerekmektedir.

2.1.2.Hassas Terazi

Hassas teraziler renk kodu belli olan boyalarm karisim oranlarmin tam olarak
ayarlanmasi i¢in kullanilir. Karisim igin hazirlanan boyanin igerisinde bulunan boya
miktarlar1 ¢ok onemli oldugundan hassas olarak Glglim yapmasi ic¢in hassas teraziler 0,1
gram hassasiyetinde iiretilmektedir. Resim 2.3’ te elektronik hassas terazi goriilmektedir.

Resim 2.3: Hassas terazi

2.1.3. Renk Bilgisayar:

Renk bilgisayarlar1 renk kotlarina gore renklerin igerisinde bulunan karigim
miktarlarin1 bize vermektedir. Renk bilgisayarnin bilgileri, boya iireten firmalar tarafindan
stirekli giincellestirilmektedir. Renk b11g1sayarlar1 icerisinde renklere ait karisim formiili
bulunan bir cesit bilgisayar programidir. Uretim yapan firmalar iirettikleri her yeni boya icin
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bu formiilleri giincelestirmektedir. Piyasa ortamimna CD, disket ve renk kotalogu olarak
sunmaktadirlar. Giiniimiizde artik internet ortaminda renklerin karigim formiillerine ulasmak
miimkiindiir. Teknolojinin gelismesiyle renk bilgisayarlar1 hassas teraziler ile birlikte
komplike (karisik) yapilmaktadir. Hem renk bilgisayar olarak kullanilmaktadir hem de renk
karistirmak i¢in terazi olarak kullanilmaktadir. Renk bilgisayarlari, yiiz binlerce rengin
karigim formiillerini igerisinde bilgi olarak saklamaktadir. Resim 2.4’te hassas terazili renk
bilgisayarlar1 gosterilmektedir.

Resim 2.4: Renk bilgisayari

Renk bilgisayarlar1 aracin renk koduna gore gerekli renk formiiliinii vermektedir. Renk
bilgisayar1 esas rengin yani1 sira gerekli varyant rengide vermektedir.

2.2. Boya Kanistirirken Dikkat Edilecek Hususlar

Arag iizerine uygulanan boya, kalin bir film olusturup, nem ve oksijenin metal
ylizeyine ulagsmasii onler. Boya tabakalarinin metal yiizeyleri korumasi sadece boya
filminin kalinhig1 ile degil, boya malzemelerinin icerdigi pas Onleme Ozelligine sahip
pigmentler ile de olur. Bu amagla iki grup boya malzemesi kullanilir.

»  Pas Onleyici pigmentler iceren metal yilizey astarlari
»  Paslanmaya neden olan su, nem ve diger kimyasal maddelerin boyay1 ge¢ip
metale ulagmasini1 6nleyen boya alt1 astarlar1 ve son kat boyalardir.

Boya dort ana bilesenden olugsmaktadir.

»  Baglayicilar: Bunlar g¢esitli sekilde kuruyan yaglar ve alkid regineleridir.
Baglayicilar koruyucu film tabakasi olusturur, boyaya parlaklik ve yapigsma
ozelligi verir.

»  Pigmentler: Organik ve inorganik yapidaki renk, ortiiciilik, yogunluk, fiziksel ve
kimyasal etkilere dayaniklilik &zelligine sahip ¢ok ince oOgiitiilmiis
pargaciklardir. Korozyon o6nleyici pigmentler; aliiminyum-mika, titanyum-mika
ve grafit pigmentleridir. Oto boyasinda kullanilan pigmentler, solvent ile
¢Oziinmeyen ozellikte olmalidir.
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»  Solventler: Baglayiciya ve boyaya uygun bir kivam kazandiran, baglayict ve
pigmentin ylizeyde kalmasini saglayan, boyanin kurumasi sirasinda tamamen
buharlasan kimyasal bir sividir.

»  Katki maddeleri: Cok degisik 6zellikleri olan, boyaya imalati sirasinda az
miktarda ilave edilen kimyasal maddelerdir. Kimyasal maddeler kurumayi
hizlandiric1, yiizey diizeltici silikon giderici, ¢dkme Onleyici, UV emiciler,
plastiklestiriciler vb gibidir. Katki maddeleri boya igerisine ¢ok az miktarda
ilave edilmektedir.

Hasarl1 ara¢ icin gerekli boyanin hazirlanmasi sirasinda boyanin igerisine katilan
sertlestirici miktarina gére boyada bazi durum bozukluluklari olmaktadir. Az miktarda
sertlestirici kullanilirsa boya bilesenlerini bir birbirine tam baglamamaktadir. Bundan dolay1
boya tam kurumaz. Fazla sertlestirici kullanilirsa bu durumda boya yine kuruyamaz. Bunun
icin boya igerisine tam istenilen miktarda sertlestirici katilmalidir.

Dogru rengi elde etmek i¢in asagidaki hususlara dikkat ediniz.

»  Hazir kutu boyalar1 ve miks komponentlerini kullanmadan 6nce iyice
karistiriniz.

Miks komponentlerini giinde en az iki kez karistiriniz.

Miks makinesindeki tiim boyalarin karistirildigindan emin olunuz.

Dogru tartim i¢in karistiricilarin agiz kisimlarini temiz tutunuz.

Formiilde verilen kurallara tam olarak uyunuz ve tartimlari hassas olarak
yapiniz.

Formiillerde belirtilen 6zel notlara dikkat ediniz (6rnegin varyant renkleri
belirten notlar).

Varyant renklerle verilen bilgileri kontrol ediniz. Varyant renkleri gerekli yerde
kullaniniz.

Tiner ve sertlestiricinin miktarlarini ¢ok iyi ayarlaymiz.

Renk ayarlama tablosu gibi, renk ayarlama yardim araglarini kullaniniz.
Boyamaya baglamadan 6nce, karisim oranlarina uyarak hazirlayacaginiz boyayz,
kontrol i¢in bos bir yiizeye uygulayiniz.

Uygulanan 6rnek boyama islemini kurutarak arag {izerinde kontrol ediniz.
Renk kontroliinii giin 15181nda ve dogal renklerle boyanmis ortamda yapiniz.
Renk komponentlerini asla yiiksek sicaklikta yerlerde saklamayiniz.

Miks oda sicakligi en diistik 15 °C olmalidir.

Miks makinesi, formiil okuma araglar1 ve terazi her zaman temiz olmalidir.

VVVVYVY VVV V¥V Y VVVYV

Boya hazirlamada yukarida belirtilen islemler yapildig1 taktirde kaliteli bir boya
hazirlanabilir.



(UYGULAMA FAALIYETI

Islem basamaklan

Oneriler

» Renk karistirma makinesini
calistiriniz.

Renk karigtirma makinesini
calistirmadan 6nce boya kutulariin
kapali oldugundan emin olunuz.

Boya karistirma makinesine bulunan
boyalarin giinde ii¢ kere mutlaka
karistirmalisiniz. Aksi taktirde boya kutu
icerisinde kuruyabilir.

» Bilgisayarda renk kodu girilerek
hazirlanacak boyanin
komponetlerini ve miktarlarini
belirleyiniz.

Boyanacak aracin renk kodunu dogru bir
sekilde 6greniniz.

Renk koduna gore renk listesinden
uygun rengi bulunuz.

Ogrenilen renk kodunu renk
bilgisayarina girerek esas rengi ve
varyant renkleri tespit ediniz.

»  Hassas terazi lizerinde kap igine
belirtilen oranda komponetleri
doldurunuz.

Renk bilgisayarinda tespit edilen rengin
bilesenlerini hassas terazi kullanarak
hazirlaymiz.
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Hassas terazi iizerine uygun bir kap
yerlestiriniz.

Renk koduna gore miktar1 en fazla olan
renkten baslayarak hassas terazi {izerinde
bulunan kabin igerisine gerekli renkleri
doldurunuz.

Renkleri kap igerisine dokerken fazla
miktarda renk koymamaya dikkat ediniz.
Boyle bir durumda gercek renk elde
edilemez.

Kap igindeki boya karigimini
karistiriniz.

Kap igerisine renk formiiliine gore
katilan renkleri dikkatli bir sekilde
karigtiriniz.

Karigtirma iglemini temiz bir metal
cubuk ile yapiniz

Hazirlanan formiilii belli boya
karisimini bir panel iizerine
uygulaymiz.

Kap igerisinde karistirilan boyay1 kiigiik
bir panel pargasina siiriiniiz.
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>

Formiildeki komponetlerde
degisiklik yaparak farkli bir panel
boyayiniz.

Hazirlanan boyanin igerisine belirli
miktarda renk kodu bilinen boya
karistiriniz.

Kap igerisinde bulunan boya karigimini
dikkatli bir sekilde karistiriniz.

Ikinci bir panel parcasi iizerine yeni
formiilii siiriiniiz.

>

1. panel iizerindeki rengin
komponetleri ve miktari verilerek
2. paneldeki rengi tutturmaya
calisiniz.

1. panel iizerinde bulunan renk ile 2.
paneldeki renk arasinda ton farkinin
hangi renk ile ayarlanacagini
kararlastiriniz.

2. paneldeki rengi ayarlamak icin gerekli
renk ve renk miktarini uygun tona gore
tam olarak ayarlayiniz.

Renk tonu ayarlanan karisim1 bos bir
panel iizerine uygulayiniz.

Uygulanan rengi 2. panel ile
karsilastirmiz. ki panel arasinda fark var
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ise renk tutturana kadar bu isleme devam
ediniz.

Iki panel arasinda renk uyumu
saglandiginda 1. panelde bulunan renk
formiiliiniin icerisine karistirilan rengin
kodunu ve miktarini kayit ediniz.

Renk formiillerini sonraki bir
uygulamada kullanmak i¢in saklayiniz.
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(C)LCME VE DEGERLENDIRME )

Ogrenim faaliyetinde dgrenmis oldugunuz bilgilerinizi dl¢gmek icin Dogru-Yanls tipi
sorular hazirlanmistir. Bu faaliyette kazanmis oldugunuz bilgileri asagida verilen sorular
cevaplandirarak degerlendiriniz.

Sira

No SORULAR DOGRU | YANLIS
1 Renk kanstirma makineleri renk koduna gore renkleri
otomatik olarak ayarlamaktadir.
) Renk bilgisayarlar biitlin renklerin karigim formiillerini ve

varyant renklerini i¢erisinde saklamaktadir.

3 | Hassas teraziler renkleri gram olarak dlgmektedir.

Renk koduna goére formiilii bulunamayan renklerin varyant
4 | renkleri ile aynmi renk i¢in degisik renk formiili
hazirlanabilir.

Panel yiizeyine uygulanacak rengin icerisine sadece tiner
karistirilir.




MODUL DEGERLENDIRME

Modiil faaliyetleri ve arastirma g¢alismalari sonunda kazandiginiz bilgi ve becerileri

Olcme araglari ile 6l¢iilerek modiil ile ilgili durumunuzu degerlendiriniz.

DAVRANISLAR

EVET

HAYIR

Aracin renk kodu yazili plakay1 arag {izerinde tespit ettiniz mi?

Renk kodunu bulunan rengi renk listesinde buldunuz mu?

Renk koduna uygun varyant renkleri tespit ettiniz mi?

Referans listesinden uygun renk kartelasini buldunuz mu?

Renk koduna gore buldugunuz renk panelini tespit ettiniz mi?

Renk panelini aracin boyasi ile karsilagtirdiniz mi1?

Tespit edilen renk ile aracin renginin ayni oldugunda emin misiniz?

Renk kodunu renk bilgisayarina girerek renk karigim miktarlarini
tespit ettiniz mi?

Renk bilgisayarinda tespit edilen renk formiiliinii hassas terazi
kullanarak ayarladiniz mi?

Hassas terazi ile hazirlanan rengi karistirdiniz mi?

Hazirlanan formiilii bos bir panel yiizeyine uyguladiniz mi?

Yeni boyanan formiilii arag¢ rengi iizerinde karsilastirdiniz mi1?

Formiil ile arag rengi birbirine uyusuyor mu?

Renk formiillerini sonra kullanmak tizere sakladiniz m1?

DEGERLENDIRME

Modiil degerlendirme verdiginiz cevaplarin hepsi evet ise bir sonraki modiile gegmek

icin ilgililerle temasa geg¢iniz.

Verdiginiz cevaplarimizda hayir bulunuyorsa modiiliin ilgili boliimiinii hizli bir sekilde

tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARI
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