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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligimin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karar1 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yayginlastirilan 42 alan ve 192 dala ait gergceve Ogretim
programlarinda amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi Onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet {izerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hicbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve iicret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 525MT0104
ALAN Motorlu Araglar Teknolojisi Alam
DAL/MESLEK Otomotiv Boyacilig1
MODULUN ADI Renk Hazirlama 2
o Otomotiv boyaciliginda renklerin &neminin islendigi
MODULUN TANIMI | bir §grenme materyalidir.
SURE 40/32
ON KOSUL ) So!v.ent Bazli Boya 1-2 ve Su Bazli Boya 1-2
modiillerini almig olmak.
YETERLILIK Otomobil rengine uygun renk hazirlamak.
. Genel Amag;
MODULUN AMACI

» Otomobiller Ttzerindeki rengin tamamen benzerini
hazirlayabilecek ve tiim ylizeylere renk sapmasi olmadan
uygulayabileceksiniz.

Amaglar

» Komponentler ve miktar1 verilerek renk tutturma
caligmalar1 yapabileceksiniz.

» Komponentlerin miktar1 verilmeden renk tutturma
caligmalar1 yapabileceksiniz.

» Renk bankasini olusturabileceksiniz.

EGITIM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ureticilerin iiriin, onarim, kataloglar1 ve {iriin teknik
biiltenleri.

Oto boyacilig1 atdlyesinde ve boya hazirlama odasinda
uygulamalar yapilacak. Oto boyaciligi ile ilgili yayinlar. Renk
karistirma makinasi, renk bilgisayari, hassas terazi, kap,
degisik renkler.

OLCME VE
DEGERLENDIRME

Her bilgi ve wuygulama faaliyetinin sonunda
degerlendirme kriterleri vardir. Bu degerlendirme kriterleri o
faaliyetin  basari durumunu belirleyecektir. Modiiliin
sonundaki modiil degerlendirme kriteri ile basarili olacaginizi
veya olamayacaginizi belirleyebileceksiniz.
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Sevgili Ogrenci,

Yasam alanlarimiza baktigimizda her seyde boya ile karsilasiriz. Boyanma nedenleri
¢ok farkli olmasma ragmen ortak amaglart vardir. Bazilar1 sadece goriintiisiinii
giizellestirmek amaci ile boyanir. Bazilar1 da giizel goriintii elde etmenin yaninda baska
amagclarla boyanir.

Boyama islemleri endiistrinin tiim alanlarinda olmazsa olmazlardan. Tekstilde,
otomotiv, makine, insaat, gemi, ve daha bir¢ok endiistri dalinda boyama ile karsilasiriz.

Otomotiv endiistrisinin de olmazsa olmazlarmdandir boya ve boyamadir. O nedenle
tiim kurallarina uyularak yapilmasi ¢ok 6nemlidir. Bu kurallar sadece uygulama kurallar1 ile
siirlt degildir. Malzeme se¢imi, uygulama ve koruma kurallar1 olarak siralanabilir.

Bu modiilii basariyla bitirdiginizde sizi oto boyaciliginda renk hazirlama konularinda
otomotiv sektoriinde ihtiya¢ duyulan uzman eleman seviyesine ulagsmanizi saglayacak bilgi
ve beceri kazandiracaktir.

Bu modiilde bir cisme gelen 1518in yansiyarak insan gdziine gelmesi ve beynin bir
yorum yaparak, o cismin baska bir 6zelligini 6greneceksiniz. Belirtilen bilgileri genisleterek
boyama sektoriinde kullanilan 300,000 adet ayri renk tonu hazirlayabileceksiniz. Uygulama
kurallarina uyarak iyi bir uygulayici olmaniz kagimilmazdir. Bu kagmilmazlik koruma ve
gbze hitap amaciyla yapildig1 i¢in ¢ikan renk sonucundan kendinizde zevk duyacaksiniz.
Renk hazirlama isleminizi bitirdiginizde alttaki resme bakarken sahip olacaginiz duygularin
aynisini yasayacaksiniz







OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

Komponentler ve miktar1 verilerek renk tutturma calismalar1 yapabileceksiniz.

( ARASTIRMA)

> Otomotiv sektoriinde kullanilan renk cesitlerini ve en ¢ok hangisinin tercih
edildigini ve nedenini arastirip rapor haline getiriniz. Hazirladiginiz raporu
O0gretmeninizin gdzetiminde arkadaslariniza sununuz.

> Boyar maddeler olarak renk vermede hangi kimyasallar kullanilir arastirip rapor
hazirlaymiz. Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaglariiza
sununuz.

> Pigment nedir? FElde edilme yollarin1 arastirip konuyla ilgili bir rapor
hazirlaymiz. . Hazirladigiiz raporu 6gretmeninizin gézetiminde arkadaglariiza

sununuz.

1. RENK VERICI KIMYASAL MADDELER

1.1.Boya ve Renk

Boyalardan istenilen performansin alinabilmesi i¢in iki tiirlii 6zellik aranir. Bu
ozellikleri daha 6nce gordiigiiniiz modiillerde agiklanmistir. Bunlar
> Koruyucu 6zellikler

> Dekoratif 6zellikler

Renk, boyanin dekoratif o6zelliklerinin i¢indedir. Renk, bir cisme gelen 1518in
yanstyarak insan goziine gelmesi ve beynin bir yorum yaparak, o cismin bagka bir 6zelligini,
rengini tanimlamasidir. Renk, direkt goéze hitap eden ve beyni uyaran bir Ozelliktir. Bu
nedenle insandan insana, ortamdan ortama kisinin psikolojik durumuna gore giizellik kazanir
ya da kaybeder. Rengin korozyonla bir iliskisi olmayip tamamu estetik bir etkendir. Boya,
uygulanan yiizeylere dekoratif bir 6zellik katar.

Dekoratif olarak boyali ylizeye asagidaki 6zellikleri kazandirir.

> Renk
> Parlaklik- mathk
> Desen



Yapt olarak her insan her seyin en glizeline sahip olmak ister. Otomobillerin
boyanmasinda etkili olan durumlardan biride Sekill.1’ de goriildiigli gibi giizel goriintiidiir.

™|

Resim 1.1: Miikemmel koruma ve goriintiiye sahip otomobil

1.2 Boyada Kullanilan Kimyasal Maddeler

Boyanin iretilmesi sirasinda igine konulan maddeler sunlardir. (Resim 1.2 de
gosterilmistir.)

1. Renk vericiler 2. Solventler 3. Baglayicilar 4. Katki (yardimci) maddeler.

vericiler

Resim 1.2: Boyay1 meydana getiren ana maddeler



1.2.1 Renk Verici Kimyasallar

1.2.1.1 Dye, Stuff

Solventlerde ¢oziiliir yani erir. Ultraviole direnci genellikle ¢ok disiiktiir. Kat1 veya
stvi halde olabilirler. Ozellikle ilk iki 6zelligi bunlarin otomobil boyalarinda kullanimini
engeller. Renk verici maddelerin solventte ¢oziilmesi ¢ok tehlikeli bir dezavantajdir. Cok
canli renkleri oldugu i¢in matbaa miirekkeplerinde ve mobilya sistemlerinde kullanilirlar.

1.2.1.2 Toner/Lake
Dye stuffin bir asitle tuz olusturarak, solventlerde ¢oziiniirliigiin azaltilmis seklidir. Bu
0zelligi boyanin imalatinda kullanilmasini az da olsa etkilemistir.

1.2.1.3 Pigment

Diizgiin yuvarlak, dogal veya sentetik, inorganik veya organik, ¢oziinmeyen, dagilmis
parcalardir. Pigmentler boyaya renk 6zelligini kazandiran temel malzemelerdir. Bu pargalar,
boya sivisinin i¢inde dagilarak boyaya renk vermenin yaninda, diger 6zelliklerini de etkiler.
Kullanim esnasinda, pigmentler, ¢oziinmeyen, madde igerisinde dagilan, boyalar ise
¢oOziinebilir veya soliisyon halinde bulunan malzemelerdir. Titanyum dioksit boyanin
kapatma 6zelliginde en 6nemli olan pigmenttir.

Boyanin rengini belirleyen, boyada bulunan renk pigmentlerinin 6zellikleridir. Sekil
1.3° te goriildiigli gibi bir 151k, kaynagindan (lamba, giines gibi) gelerek yiizeydeki boya
tabakasi i¢ine girer. Pigmentle karsilagir pigmentin yapisina gore degisiklige ugrar ve boyayi
terk ederek goziimiize gelir, boylece rengi algilamis oluruz. Rengi algilamamiza
pigmentlerin yansittig1 15181n 151n boylar belirler.

Resim 1.3: Rengin algilanmasi

Renk bir gelini siisleme isidir. Renkteki degisimler kolaylikla goriilebilir. Sayilar
yillara gore artig gostermektedir. Resim 1.4° te bu artigin istatigi goriilmektedir.

Renk tonundaki az da olsa sapmalar goriilecektir. Bu sapmalar boyanmn kendi
ozelliklerinden ¢evre ve kullanim sartlarindan kaynaklanmaktadir.
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1958 : 500

1970 : 2.500

1988 : 10.000

1992 : 15.000

Araclarda 300.000 renk,
formiil olarakta 400.000

2000 : 25.000

adet renk mevcuttu

2005 : 300 000

Her y11 600 -1000 adet yeni renk sisteme dahil olmaktadir.

2010 :?
Resim 1.4.1: Reklerin yillara gore kullanimi

Yillara gore insanlarin renk tonu tercihleri de degismektedir Resim 1.5 te bu
degisimin dagilimi goriilmektedir.

Soastige 1,1%  Weiss 4,1 %
v/ Geb2,2%

Ssige 0% Weisd7

Bawd9% b

2000

Resim 1.4.2 Reklerin yillara gére kullanimi



(UYGULAMA FAALIYETI

)

islem Basamaklar

Oneriler

» Komponentleri ve miktarlar1 belli boya
karisimi ile bir panel boyamak icin gerekli
malzemeleri hazirlayiniz.

» Hazirlanmasi

gerekli olan astarh
par¢a, uygun renkte boya, boya
incelticisi, boya sertlestiricisi, boya
karigtirma kabi, Olgli c¢ubugu veya
olcekli kap, boya tabancasi, siizgec,
temizleme tineri, mumlu bez, zimpara
makinesi, zimparalar, maske, tulum,
eldiven, gozlik. gibi malzemeleri
hazirlaymiz.

bilgisayarina giriniz.

» Hazirlanacak rengin formiiliinii tespit Kullanilacak formiil iizerinde

ediniz. herhangi bir degisiklik
yapilmamalidir.

> Rengi tesbit edilen boyanin kodunu renk Hazirlanacak ~ boyanin ~ miktarim

seciniz (200GR-400GR-700GR vs.).
DIKKAT !!!

Hazirlayacagimiz boyanin miktar1 az
olursa renk tutturmak giiclesir.Hassas
davraniniz.

Hazirlayacagimiz  boyanin  solvent
bazli veya su Dbazli oldugunu
bilgisayar meniisiinden seciniz

Renk kodunu girdikten sonra tamam
tusuna basiniz

» Boya hazirlanacak kabi hassas terazi
iizerine koyunuz.

Hassas terazi {izerinde iken boya
hazirlama kabinin darasini aliniz.




Boya kabmin temiz olmasina dikkat
ediniz.

Ortam sicakligmin  20°C  oldugu
ortamda boya hazirlama islemi
yapmaya dikkat ediniz.

» Boya karma makinesini boya hazirlamaya
gecmeden kisa bir siire calistiriniz.

Boya karma makinesini her giin iki-
ii¢ kez calistirmaya dikkat ediniz.

makinesindeki  tiim
calistigindan  emin

Boya karma
karigtiricilarin
olunuz.

Dogru tartim i¢in karistiricilarin agiz
kisimlarini temiz tutunuz

» Renk bilgisayar1 monitoriinde belirtilen
miktardaki baglayicimizi boya karma
makinesinden alarak kaba koyunuz.
Tamam, tusuna basiniz.

Tartim1 ¢ok hassas yapabilmek ig¢in
boya hazirlama kabinin igerisine boya
bilesenini yavasca doldurunuz.

Belirtilen gramajdan fazla
doldurdugunuz zaman renk sapmasi
meydana gelecektir.

> Ikinci, iiglincii, dordiincii ve varsa diger
bilesenleri dikkatli bir sekilde kaba
koyunuz.

Her bileseni hassas ve dikkatli
koyunuz.
Fazla  koyarsaniz ~ hazirladiginiz

karigimin miktarint artirarak  diger
bilesenleri yeniden istenilen miktarda
ekleyiniz.




» Boya Dbilesenlerinin  konulma
tamamlaninca ¢ok iyl bir
karistiriz.

islemi
sekilde

> Ozellikle su  bazli
karigtirllmamast  durumunda
problemi ile karsilasilir.

boyalarin
renk

» Kabin yiizeyine saf bilesen rengi
kalmayincaya kadar karistirilmalidir.

» Plaket calismasi1 yapiniz.

» Boyama sisteminize uygun
astarlanmis plaket kullanilmalidir.

» Hazirladiginiz uygun renkteki
boya cinsine uygun inceltiniz.

boyay1,

» Solvent Bazli 1-2 ve Su Bazli
Boya modiillerinden yaralaniniz.

1-2

» Boyanin igerisine konulacak
sertlestirici ve inceltici oranlar1 rengi
direkt etkileyecektir. Konulma
oranlarina dikkat ediniz.

> Uretici teknik biiltenindeki uyarilara
uyunuz.

» Plaket iizerine
uygulaymiz.

hazirladiginiz

boyay1

> Solvent Bazli 1-2 ve Su Bazli 1-2

Boya modiillerinden yaralanimiz.




» Boyama sistemine uygun boyadiginiz

plaketin kurumasini bekleyiniz.

Boya tam kurumadan gercek rengi
gorlilmeyecektir.

Uygulanan boyanin ¢esidine uygun
kuruma siiresine mutlaka uyulmalidir.

» Arag lizerinde renk kontrolii yapacaginiz

boyali kism1 temizleyiniz.

Yiizey @ Hazirlama  modiiliinden

faydalaniniz.

Plaket, {izerindeki rengi ara¢ iizerindeki
renkle kiyaslayniz.

Renk kontrol islemi giin 1s181nda veya
giin 15181 cihazinda yapilmalidir.

Renk kontrolii tutmuyorsa renk Hazirlama
Modiilii 1’ den yaralanarak renk diizeltme
caligmas1 yapiniz.

Rengin kontras yoniine gore boyanin
renk hazirlama bilesenleri dogru tespit
edilmelidir.

Renk ayarlama c¢alismasindan sonra
yeniden plaket ¢aligmasi yapiniz.

Renk tutuncaya kadar bu islemler
tekrarlanmalidir.

Kullandiginiz takim ve araglari temizleyip
yerlerine koyunuz.

fleride yapacagimz galismalarda size
kolaylik saglayacaktir.

Ortaya cikan atiklar yok ediniz.

Atik yonetmeliklerine uygun atiklari
yok etmeniz ¢evreyi korumaniz igin
onemlidir.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

Renk, dekoratif olarak boyal1 yiizeye asagidaki hangi 6zellikleri katar?
A) Giizel goriintii

B) Korumak

C) Atmosferik etkilerden korumak

D) Giizel goriintii ve dis etkilerden korumak.

Asagidakilerden hangisi boya igerisindeki renk verici kimyasallardan degildir?

A) Toner/Lake
B) Dye, stuff
C) Pigment

D) Regineler

Otomotiv tamir boyaciliginda en ¢ok kullanilan boya uygulama ¢esidi hangisidir?

A) Firca

B) Daldirma
C) Piiskiirtme
D) Toz

Boyaya renk, ortiiciiliik, yogunluk, fiziksel, kimyasal dayaniklilik 6zelligi kazandiran
boya yapiminda kullanilan maddeye ne denir?

A) Solvent

B) Katki maddesi
C) Baglayici

D) Pigment

Boya ve boya malzemelerinin yiizeye, diger boya katlar1 ile kuvvetli bir sekilde
yapismasini saglayan boya katki maddesi hangisidir?

A) Solvent

B) Baglayici

C) Katk1 maddesi
D) Pigment

Boyalarin uygulamasi sonrasi sahip olmasi gereken goriiniis 6zelliklerinden olmayan
ozelligi hangisidir?

A) Boyanin sertligi

B) Renk

C) Ortme giicii

D) Parlaklik



DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Cevaplarinizin hepsi dogru ise uygulamali teste geciniz. Yanlig
cevap verdiyseniz 6grenme faaliyetinin ilgili boliimiine gegerek konuyu tekrar ediniz.



UYGULAMALI PERFORMANS TESTi

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz c¢alismayi kendiniz veya arkadasinizla degiserek

degerlendiriniz
Islem 5 . . .
N DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET | HAYIR
0
1 Onarimi yapilacak aracin rengine uygun boya hazirlamak
icin gerekli malzemeleri hazirladiniz m1?
2 Uygulama yapacaginiz aracin renk kodunu belirlediniz mi?
3 Renk kodunu renk bilgisayarina girdiniz mi?
4 Renk hazirligina gegmeden 6nce boya karma makinesini
calistirdiniz mi1?

5 Hassas tezaziyi renk hazirlamak i¢in hazir hale getirdiniz mi?
6 Renk hazirlayacaginiz bilesenleri uygun miktarda koyduktan
sonra karigimi homojen bir sekilde karistirdiniz mi?

Rank karisimi hazirlandiktan sonra hazirlanan boyanin

7 cinsine uygun miktarda sertlestirici ve inceltici kullandiniz
mi1?

3 Boya uygulamasi i¢in uygun boya piiskiirtme tabancasi
se¢cimi yaptiniz m1?

9 Boyamay: firinda yapacaksaniz, pargay1 diizgiin bir sekilde
firin icerisine koydunuz mu?

10 Is tulumunuzu giyip maskenizi taktiniz m1?

1 Hazirlanan diiz son kat boya karigimini, boya piiskiirtme
tabancasinin deposuna siizerek doldurdunuz mu?

12 Boya piiskiirtme tabancasinin hava baglantisini zorluk

¢ekmeden yaptiniz mi?




13 Boya piiskiirtme tabancasinin tetigi basili iken hava ayar
vidasindan uygun hava basinci ayarimni yaptiniz mi?
Boya piiskiirtme tabancasinin tetigi basili durumda boya

14 miktar1 ayar vidasindan uygun boya miktarini ayarladiniz
mi1?

15 Pistole (tarak) ayarini yaptiniz m1?

16 Pistole ayarlama islemi sirasinda bir problemle karsilastiniz
mi1?

17 Pistole ayar1 sirasinda karsilastiginiz problemin sebebini
arastirdiniz mi1?

19 Pistole ayar1 sirasinda karsilastiginiz problemi giderme
caligmasi yaptiniz m1?

20 Pistole ayarlama isleminden sonra diizgiin ve bindirme
yaparak diiz boya uygulamasini yaptiniz m1?

21 Boya uygulamasi sirasinda paslar arasinda yeterli
havalandirma stiresi verdiniz mi?

2 Boya uygulamasi bitiminde yeterli kuruma siiresi verdiniz
mi?

24 Boya uygulamasi bitiminde kullandiginiz takim, arag ve
gerecleri temizledini mi?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa Ogrenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayinizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularn  0grenme faaliyetlerini
tekrarlayiniz Cevaplarinizin hepsi dogru ise diger uygulama faaliyetine geciniz.



OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Komponentlerin miktar1 verilmeden renk tutturma uygulamasi yapabileceksiniz.

( ARA$TIRMA)

> Renk tonu kurallarini arastirip sonucu rapor haline getiriniz. Hazirladiginiz
raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza sununuz.
> Otomobillerde renklerin  gelisimini arastirip bir rapor hazirlayiniz.

Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza sununuz.

2.RENK TUTTURMA CALISMALARINDA
DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

2.1. Ana Rengin Temini

Boyanacak malzeme iizerindeki ana rengin bilinmesi renk hazirlama teknigi a¢isindan
cok onemlidir. Ana rengin tarihi, iireticisi bilindiginde renk bulmak ve rengi hazirlamak
kolaylasir. Otomobiller lizerindeki renk tonu kodu arag tizerine etiket seklinde konulmustur.

¥ELLw)

GREEHM CRAMGE

Resim 2. 1: Renk ¢cemberi
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2.1.1 Arag¢ Uzerinden Renk Kodunun Bulunmasi

Hasarli aracin boya rengini hazirlamaya baslamadan ilk yapilacak islem renk kodunun
tespit edilmesidir. Renk kodu renk kartelasindan arac iizerindeki rengin ya da en yakin
tonunun bulunmasi ile yapilabilecegi gibi renk koduna bakilarak tespit edilebilir. Resim 2.2
de bir arag tizerinde renk etiketinin bulunabilecegi yerler belirtilmistir.

25 3 4 5 72410222021231417 18 19
. | |

1 2 6 8 9 111213 15 16

Resim 2.2:Arag iizerinde renk kodlarinin bulunabilecegi yerler

Ureticiler renk tonu kodunu, aracin uygun bir yerine etiket seklinde mutlaka koyarlar.
Her aracin renk etiketinin bulundugu yer farklidir. Boyama islemine baslamadan 6nce renk
kodu arastirilmalidir. Renk kodu bulunamazsa renk kartelasina bagvurulmalidir. Renk
kartelas1 yaninda renk bankasindan da yararlanilabilir.

Aracin kodu bulunamazsa renk kartelasi ile aracin kodu bulunur. Bunun i¢in boyali
ylizey temizlenir. Temizleme islemi boya pastasi ile yapilir. Renk kartelasi, temizlenen
boyali yiizeyin kenarma tutulur. Karteleden en yakin renk tonu tespit edilir ve not alinir.
Boya rengi hazirlama islemine renk kodunun belirlenmesinden sonra baslanir.
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2.1.2 Ana Rengi Tutturma Cahsmalarinda Dikkat Edilecek Hususlar

Resim 2. 3: Boya renkleri karisim

Renk tonu Ostwalt renk ¢emberinden yararlanilarak bulunur. Ostwalt renk ¢emberi
ana ve ara renklerin bir gember {lizerinde esit boyutlarda bulundurulmasi ile olusturulmustur.

Ozellikleri:

1. Karsit renklerin karisimi nétr renk olusturur.

2. Komsu renklerin karigimi canli renkler olusturur. Karigtirilma orania gore koyu
rengin agik, acik rengin koyu tonu elde edilir.

3. Renk hazirlanirken renk c¢emberindeki komsu renklerin karigimiyla baslamak
gerekir.

Renk olusturduktan sonra elde edilen rengin giin 15181 altinda birkag kisi tarafindan
kontrol edilip bakilmas1 gerekmektedir. Ayni1 rengi farkl kisiler degisik algilayabilir.

Rengi etkileyen faktdrler goz, renk tonu, cevre, iiriin, uygulama ve ekipmanlarin
ozellikleridir. Bu faktorlerin dogru ve iyi secilmesi gerekir. Her insan ayni rengi farkli
algilayacaktir. Bu onlarim goz yapisi, bakis agis1 ve duygusal yapilarindaki farkliliklardan
kaynaklanir. Renk tonlar1 arasindaki c¢ok hassas gecisler de rengin farkli algilanip
belirtilmesine neden olur.

Resim 2.3° te renge cevrenin 2.4’ te boya uygulama araclarinin, 2.5’ te uygulama
farkliliklarmin, 2.6 da uygulama yanligliklarinin ve yanlis uygulanmig alt yiizey
malzemesinin etkileri goriilmektedir. Resimlerde etkilerin sonuglart agik ve koyu olarak
belirtilmistir. Bu durumlari ¢ok iyi inceleyiniz.



Resim 2. 4: Renge c¢evrenin etkisi

Resim 2. 5: Renge boya uygulama araclarinin etkisi
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Resim 2. 6: Renge uygulama cesitlerinin etkisi

Resim 2. 7: Degisik uygulama sekil ve malzemelerinin renge etkisi




2.1.3. Hazirlanacak Boya Renginin Ana Renge Uyumu

Boyanin renginin boyanacak yiizey iizerindeki renge (ana renge) yakin olmasinin yani
sira, uygulama sekli de rengin tutmasinda Onemli etken olmaktadir. Renk hazirlama ve
boyama iglemi, bu konuda yeterli tecriibeye ve renk bilgisine sahip kisilerce yapilmalidir.

Renk hazirlama isleminde su iki konu 6nemlidir:

Boya yapilacak yer ile ¢evresindeki eski boyali yiizeyin parlakliklar1 ayni olmalidir
(parlaklik, rengi belirleyen 6nemli bir faktordiir). Boya yapilan yerle yan yiizeylerde renk
ayni olmalidir. Cevreden yansiyan 1sinlar rengin farkli tonda goriilmesine sebep olur.

2.1.4 Hazirlanan Boya Renginin Ana Renge Uyumunda Dikkat Edilmesi
Gereken Teknikler

1. Metalik renklerde baz kattan sonra uygulanan vernik, normal karigimdan biraz daha
ince viskozitede olmalidir. Aksi halde onarilan yerin parlaklig1 daha yiiksek olacaktir.

2. Otonun yasinin ileri olmasi, yan ylizeylerin orijinal parlakligin1 kaybettiginin bir
gostergesidir. Metal ve sedef boyalarda higbir zaman rengi %100 elde edemezsiniz. Yani
renk tutturulmaz, yaklastirilir. Onun i¢in boyanin uygulandi1 par¢anin yan pargalarina da
kayma yapilir.

3. Metalik renklerle boyamada, aliiminyum pigmentlerin eski boyali yiizeydeki gibi
dizilmemesi sonucunda renk farklilig1 ortaya cikar. Diizeltilmesi i¢in ince ve kuru sekilde
uygulama yapilir (az boya+¢ok hava karigimi).

4. Boya yapilan alanin disina bulagsan boya tozu, rotus yapilan yerin belli olmasina
neden olur. Boylece renk farki goriiliir. Bunu 6nlemenin yolu, 6zel olarak iiretilmis bir tiner
kullanilarak boyama yapmaktir. Bazi uygulamalarda 6zel kaynastirma solventi ve vernigi
kullanilmalidir. Bu sekilde boyanan yerle kaynagmasi saglanir. Vernik kati su islemden sonra
uygulanmalidir.

5. Boya uygulamasi sirasinda, boyanin onarim alanmin disina dogru tasirilmasi
seklinde yapilir. Boylece, yan yiizeylerle olusacak renk tonu farkliliklar1 giderilmeye
caligilir.

6. Yiizeye metalik boyay1 uygularken ortamin sicakligi ne kadarsa vernik atarken de
ortam o sicaklikta olmalidir.

7. Su bazli boyalarda renk hazirlanirken ¢ok dikkat edilmesi gerekir. Yapilan bir

hatanin telafisi olmaz hazirladiginiz boya ¢ope gider.
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2.1.5 Uretim Yihna Goére Renk Ayari

Uretim yilina gore renk ayari yapilabilmesi i¢in mutlaka boya karma makinesine
ihtiyag vardir. Iyi bir boya hazirlamanm yolu da iiretilen malzemenin iiretim yilinin
bilinmesidir. Boya karma makinesinde bu koda ait formiil, boyanin rengi kadar énemlidir.
Bu tespit, aracin iiretim yilindan ¢ikarilabilir. Resim 2.7’ de goriilen 1936 yapimi bir aracin
rengini klasik boya kutularinda bulmaniz miimkiin degildir. Renk kataloglan ile ¢alisma
yapilarak renk kodu bulunur. Bilinmeyen renk kodu katalogundan elde edilen koda ait
formiil boya karma makinesinin bilgisayarina girilerek bulunur. Bulunan bu formiile gére bu
modiiliin ikinci uygulama faaliyetinde uygulandig: bicimde renk karilarak hazirlanir.

Resim 2. 8 Rengi bulunmasi gereken eski model arag

2.1.6 Sanayi Boyaciiginda Rengin Onemi

Sanayi boyaciliginda renk sapmalari goriiliir. Ayni renk birinci partide kirmizi olarak
tiretilmistir. Ikinci parti {iretimde de kirmizi olarak {iretilir. Ama renk tonlar1 farkli olacaktir.
Otomobil boyaciliginda partiler arasindaki renk sapmalarmin 6nlenmesi olduk¢a onemlidir.
Boyanan bir aracta, yillar gegmis olsa da farkli partilerde boyalar iiretilse de renk tutmalidir.
Bu sayede miisteri yillar gecmis olsa da aracini ayni renkte boyatabilmelidir.

Ornegin Resim 2.7 ve 2.8 goriilen otomobillerin {iretim yillar1 ve daha dnce boyanip
boyanmadiklari incelenir. Aracin o anki rengi, renk katalogundan bulunur. Bu katalog, renk
kodu bilinmeyen araglarin renk katalogudur. Aracin fabrika boya renk kodu ile bulunan renk
kodu farkli olacaktir. Bu kotla, konu 2.1.4’ te anlatildig: sekilde, renk hazirlanir. Bu sekilde
eski model otomobiller i¢in yeniden renk elde edilir. Bu tiir ¢alismalarin bitiminde renk
kartelas1 olusturularak saklanmalidir. Bu islem, boya karma makinesinde yapildiginda renk
sapmas1 yok denecek kadar az olacaktir. Bu da o araci boyayacak boyacinin isini daha da
kolaylastirmis olacaktir.
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Resim 2. 9: Eski model ara¢

2.1.7 Boyada Renk Kontrolii

Renk kontrolii gozle ve renk okuma cihazi (spektrofotometre) ile yapilir. Cihazla
yapilan 6l¢lim gozle yapilan kadar etkili degildir. Clinkii renk goze hitap eden bir olgudur.
Insanin bakisina gére belirlenmesi onemlidir.

2.1.7.1. Gozle Renk Kotrolii (Giin Isiginda)

Aracin {izerindeki renk ile onarim amaciyla hazirlanmig boya ile boyanmis renk
plakasi arasinda yapilan kontrole gozle renk kontrolii denir. Bu kontrol, bir kisi tarafindan
degil birkag kisi tarafindan yapilmalidir. Bu tiir renk bulma c¢alismas1 Yiizey Hazirlama ve
Renk Hazirlama bir 1 modiillerinde agiklanmistir. Aradaki farkliliklar degerlendirilmelidir.

Gozle kontrol giin 15181nda yapilmalidir. Giin 15181 giinesli bir havada dort tarafindan
151k alan golgedeki 1siktir. Sabah, aksam, ¢ok bulutlu zamanlarda yapilan renk kontrolii her
zaman yaniltic1 olacaktir.

Bu tiir 151k ortaminin uzun siire saglanamadigi durumlarda sekil 2.9’da goriilen giin
15181 lambasi kullanilir. Bir numarali plaket dnceki boyaya ait ikincisi ise uygulanmak tizere
hazirlanan boyanin plaketidir.

Resim 2.10: Giin 15181 lambasi
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2.1.7.2. Ol¢ii Aleti (Spektrofotometre) ile Renk Kontrolii

Boya karistirma makinesi tizerindeki renklere gore yapilmig bir bilgisayar programu ile
calisan cihazdir. Resim 2.10° da bir spektrofometre goriilmektedir. Rengi okuyan
spektrofotometre bilgisayara baglandiktan sonra, bilgisayar spektrofotometrenin okudugu
rengin formiilinii ¢ikartir. Elde edilen renk okuma isleminden sonra gerekli formiil
degisikligi yapilir.

Resim 2.11: Spektrofotometre

Spektrofotometre diiz renklerde rengi ii¢ boyutlu ve 60°C’ lik ag1 ile metalik renklerde
15°-25°-45°-75°> lik acilardan (4 agidan) Olglim yapmaktadir. Metalik renklerde dort (4)
acidan ol¢lim yapilmasinin sebebi, rengin yan tonu ile iist tonu dogru ayarlamak icindir.
Rengi en iyi insan gozii ayirt edebilir. Spektrofotometre bize sadece yol gosterir.

Resim 2.12: Spektrofotometre
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2.1.8 Farkh Boya Katlar1 Arasinda Renk Kaymasi

Boyanin ortiiciiliigii, uygulandig1 yiizeyi tamamen kapatmasi ve altin1 gdstermeme
giicii olarak tamimlanir. Boya uygulanirken alttaki gergek rengi gdrmemek i¢in uygulanan
boyanin, ylizeyi ortmesi gerekmektedir.

Renk tutmasi ya da tutmamasinda 6nemli bir faktor alt kat malzemelerin renginin
goriinmesidir. Resim 2.12° de goriildiigii gibi alt malzeme renkleri agik¢a ortaya cikar.
Genellikle seffaf boyalarda karsilasilan bu problemi 6nlemek i¢in renk astar1 uygulama
caligmalart yapilir. Renk calisma plaketleri ile yapilan bu calisma iireticiler tarafindan
yapilir. Uygulayicilara tavsiyelerde bulunulur. Renk astariin igerisine konulan renkli boya
miktar1 verilir. Seffaf boyalarda bu uyarilara mutlaka uyulmalidir.

Resim 2.13
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Bilesenlerin miktar1 verilmeden uygun
renkteki boya karigimini hazirlayip panel
boyamak i¢in gerekli malzemeleri
hazirlayiniz.

» Hazirlanmasi malzemelerin

listesi:

gerekli

» Spektrofotometre, uygulama yapilacak
astarli panel, boya, karistirmak igin
kap, 6l¢ii cubugu veya olgekli kap, son
kat boya ve boya malzemeleri, son kat
boya piiskiirtme tabancasi, slizgeg,
temizleme tineri, mumlu bez, zimpara
makinesi, zimparalar, maske, boyaci
tulumu.

Boya uygulanacak aracin renk kodunu
bilmedigimizden renk tespiti yapmak
icin renk okutma (Spektrofotometre)
cihazini kullaniniz.

» Elde ettiginiz rengin dogru renk

formiiliinii uygulama ile kontrol ediniz.

Renk okutma cihaziniz
(spektrofotometre) yoksa renk
bankasindan temin edilen renk kartelalar
ile uygun renk saptamasi yapiniz.

» Yiizey Hazirlama modiilii ve Renk
hazirlama bir modiiliinden yararlaniniz.

» Renk tespiti yapilacak yeri siliniz.

» Renk tespiti yapilacak bodlgeye pasta-
polis yapilarak parlaklik kazandiriniz.
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» Renk kartelas1 kullanarak renk tonunu
veya varyantini tespit ediniz.

» Renk kartelalar1 ana renkle
kargilastirilirken {i¢ boyuttan bakiniz.

» Renk Kkartelasimin  arkasindaki renk | » Bu  modiiliin  birinci  uygulama
formiiline goére veya renk okutma faaliyetinden yararlaniniz.
(spektrofotometre)  cihazindan  elde
ettiginiz renk formiilinii boya karma
makinesi ve renk bilgisayar1 kullanarak
uygun rengi hazirlayiniz.

57 | NN
T =

» Hazirlanan uygun renkteki boyay1 | » Ama bu size dogru  sonucu
uygulama Oncesi renk kartelasi ile vermeyecektir.
karsilastiriniz.
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» Daha saglikli bir karsilastirma yapmak
icin test kartlarin1 ara¢  boyama
kurallarina uygun olarak boyayiniz.

» Astarli ylizeyi zimparalayiniz

Uygulama yapilacak boyanin cesidine
gore son kat boya uygulama kurallarina
uygun test katlarin1 boyayiniz.

Metalik boya uygulamas1 yapiyorsaniz,
katlar arasindaki havalandirma
surelerini dikkate aliniz.

Kurumasi igin gerekli siireyi veriniz.

Metalik boya uygulamasinda test katlar
iizerindeki son rengi gorebilmek igin
vernik uygulamasimi mutlaka yapiniz.

Elde ettiginiz test plakasim1 ana renkle
karsilastiriniz.

Bu islemi giin 15181 altinda yapmaya
0zen gosteriniz.
Test plakasinin ana renk paneli ile

kargilagtirilmasinda  birkag  kisinin
fikrini aliniz.

Kisiler arasinda ve bakilan perspektife
gore renk uyumu farkli algilanabilir.

elde ettiyseniz renk
plakasinin  arkasina

Uygun rengi
formiiliinii  test
yaziniz.

Sonraki ¢aligsmalarinizda referans almak
icin test plakasim1 renk bankasinda
muhafaza ediniz.

Dolgu modiili ikinci Ogrenme ve
uygulamasi, Astar Boya modiiliiniin
O0grenme ve uygulama faaliyetlerinden
yararlaniniz.
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> Is elbisesini, is ayakkabmizi giyiniz ve
maske takiniz.

» Statik elektrigi alacak 0Ozellige sahip
malzemeden yapilmis ayakkabi ve
tulum kullaniniz.

» Boyanacak astarli yilizeyi temizleme | > Yiizey Hazirlama modiiliinden
tineri ile siliniz. yararlaniniz.
%
%
» Zimparalama isleminden sonra yiizeyi | » Yiizey Hazirlama modiiliinden
silikon temizleyici ile siliniz. yararlaniniz.
%
%
» Boya uygulanacak yiizeyi mumlu bez ile | » Yiizey Hazirlama modiiliinden
siliniz. yararlaniniz.
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» Boya karigimmi kullandiginiz boyanin
cinsine uygun olarak hazirlayniz.

> Uriin teknik biilteninden yararlanimiz.

» Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz.

Kl

> Olgekli kap ya da olgii cetveli

kullaniniz.

> Olgme islemini DIN4 kab ile yapiniz.

s

» Uygun meme g¢apina sahip son kat boya
tabancasi se¢iniz.

> Uriin teknik biilteninden yaralaniniz.
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» Hazirlanan son kat boyay1 siizerek

tabancanin deposuna koyunuz.

» Astar Boya modiilii ve Solvent Bazli
1,2 ve Su Bazli Boya 1,2 modiillerinden
yararlaniniz

» Boya piiskiirtme tabancasi hava basincini
ayarlaymiz.

> Uriin teknik biilteninden yaralaniniz.

» Astar Boya modiilii ikinci 6grenme ve
uygulama faaliyetinden yararlanimiz.

» Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz

» Pistole (tarak) ayarini yapiniz.

» Astar Boya modiilii ikinci 6grenme ve
uygulama faaliyetlerinden yararlaniniz.
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Uygulama sirasinda maske kullaniniz.

Uygulama hiz1 ve bindirme araliklarina
uyunuz.

Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz

>
>

Uriin teknik biilteninden yaralaniniz.

Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz

(b1

2
B

> Ikinci kati,
uygulayiniz

gerekiyorsa {iglincti  kati

> Uriin teknik biilteninden yararlaniniz.

» Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz
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» Kuruma siiresi kadar bekleyiniz.

> Uriin teknik biilteninden yaralaniniz.

» Solvent Bazli 1,2 ve Su Bazli Boya 1,2
modiillerinden yararlaniniz

» Kuruma siiresinin bitiminde rengin tam
tutup tutmadigmin ve boyama hatasi
kontrollerini yapiniz.

Isin verimli ve kaliteli yapilmasi hem
sizi hem de arac sahibini
memnuniyetini artiracaktir.

» Kullandigimiz  takimlan
yerlerine koyunuz.

temizleyip

» llerideki kullanimlariniz sirasinda size
kolaylik saglayacaktir.
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» Kimyasal ve kati atik yonetmeligine
uyunuz.

» Ureticilerin atik yok etme, saglik
giivenlik bilgi ve uyarilarina uyunuz

33




( OLCME VE DEGERLENDIRME )

1. Renk ¢emberi ilgili olarak asagidakilerden hangisine dogrudur?

A) Karsit renklerin karigimi farkli renkleri olusturur

B) Komsu renklerin karigimi canli renkleri olusturur

C)Renk hazirlanirken renk cemberindeki komsu renklerin karisimiyla baslamak
gerekir

D) Hepsi

2. Asagidakilerden hangisi rengi etkileyen faktorlerden degildir?

A)Cevre sartlar

B) Uriin segimi

C) Hazirlanacak boya miktar1
D) Uygulama sekli

3. Yan yiizeylerle olusacak renk tonu farkliliklarinin giderilmesi i¢in ne yapilir?

A) Boyama yapilirken yan yiizeylere tagirma yapilir
B)Yan yilizeyler de tamamen boyanir

C)Yan ylizeylar cila yapilir

D) Higbir sey yapilmaz

4.  Metalik boyalarda baz kat icerisindeki solventin uzaklagsmasi ic¢in yaklasik ka¢ dk
beklenir?

A) 5-10
B) 25-30
C) 45-55
D) 90-180

5. Boya karma makinesi ne ige yarar?

A) Boya ile tineri karistirmaya yarar
B) Pasta ile cilay1 karistirir
C)Boyama yapilan parcalart temizler
D) Higbiri

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayinizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Cevaplarinizin hepsi dogru ise uygulamali teste ge¢iniz. Yanlis
cevap verdiyseniz 6grenme faaliyetinin ilgili boliimiine gecerek konuyu tekrar ediniz.



UYGULAMALI PERFORMANS TESTi

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz c¢alismayi kendiniz veya arkadasinizla degiserek

degerlendiriniz
Islem 5 . . .
N DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET | HAYIR
0
Bilesenleri ve oranlari verilmeden uygun renkteki boya
1 karisimini hazirlayip panel boyamak i¢in gerekli malzemeleri
hazirladimiz mi1?
) Boya uygulanacak yiizeyin rengini tespit etmek igin
spektrofotometreyi kullandiniz m1?
4 Spektrofotometreniz yoksa renk bankasindan yararlandiniz
m1?
5 Boyanacak ylizeyin rengini tesbit ettiniz mi?
6 Tespit ettiginiz rengi boya karma makinesini ve renk
bilgisayarini kullanarak boyanizi hazirladiniz m1?
7 [s tulumunuzu giyip maskenizi taktiniz n?
3 Hazirlanan son kat boya karisimini, boya piiskiirtme
tabancasinin deposunua siizerek doldurdunuz mu?
9 Boya piiskiirtme tabancasimin hava baglantisim zorluk
¢ekmeden yaptiniz mi?
10 Boya piiskiirtme tabancasinin tetigi basili iken hava ayar
vidasindan uygun hava basinci ayarini yaptiniz mi?
Boya piiskiirtme tabancasinin tetigi basili durumda boya
11 miktar1 ayar vidasindan uygun boya miktarmi ayarladimiz
mi1?
12 Pistole (tarak) ayarimi yaptiniz mi?
13 Pistole ayarlama islemi sirasinda bir problemle karsilastiniz

mi1?




14 Pistole ayar1 sirasinda karsilastigimiz problemin sebebini
arastirdiniz mi?

15 Pistole ayar1 sirasinda karsilastigimiz problemi giderme
caligmasi yaptiniz mi?

16 Pistole ayarlama isleminden sonra diizgiin ve bindirme
yaparak boya uygulamasini yaptiniz mi?

17 Boya uygulamasi sirasinda katlar arasinda yeterli
havalandirma siiresi verdiniz mi?

18 Boya uygulamasi bitiminde yeterli kuruma siiresi verdiniz
mi?

19 Uygulama sonrasi kuruma siiresinin dolmasindan sonra renk
kontrolii yaptiniz mi1?

20 Renk sapmas1 varsa sebebini aragtirdiniz mi?

21 Yeniden renk diizeltme ihtiyaci duydunuz mu?

2 Calismalarimiz ~ sirasinda  iiriin ~ teknik  biiltenlerinden
yararlandiniz m1?

23 Calismalariniz sirasinda yonlendirmelere dikkate aldiniz mi1?

24 Boya uygulamas1 bitiminde kullandigimiz takim, ara¢ ve
geregleri temizlediniz mi?

25 Boya uygulamasi bitiminde temizlediginiz ara¢ ve geregleri
yerine koydunuz mu?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriz varsa 6grenme faaliyetine donerek iglemi
tekrar ediniz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayiizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularin  6grenme faaliyetlerini
tekrarlayiniz Cevaplarinizin hepsi dogru ise diger uygulama faaliyetine geciniz.
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OGRENME FAALIYETIi-3

( AMAC )

Renk bankasini olusturabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

> Renk bankasmni olugturma nedenlerini arastirtp rapor hazirlayiniz.
Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gézetiminde arkadaglariniza sununuz.

> Renk bankasini olustururken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Arastirip, rapor
haline  getiriniz. Hazirladiginiz  raporu  dgretmeninizin  gozetiminde

arkadaslariniza sununuz.

3. RENK BANKASI

3.1. Renk Bankasinin Onemi

Renk bankasi oto boya atdleysinde ileride karsilasalabilecek problemlerin daha kolay
¢ozlilmesinde yardimci olur. Tiim oto tamir boyacilig1 atelyelerinde mutlaka renk bankasi
olusturulmalidir.

1. Renk bankasi ile zor elde edilen renkler kolay ¢oziiliir.
2. Kayit saklama, test kartlari ilerde referans igin kullanilir.
3. ileride hazirlanacak ayni renklerde zaman kazanci saglar.

4. Boya uygulanacak aracin renk kodu yoksa, aracin rengini tespit etmede daha once

hazirlanan renk kartlar1 kullanilir.
5. Zamanla tahmin edemeyecegimiz sayilarda renklere sahip oluruz.

6. Hazirlanan rengi ana renkle karsilastirma olanag: saglar.
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Resim 3.: Renk bankasi kartlarinin saklanmasi

3.2 Renk Bankasinin Olusturulmasi

Boya iireticileri herhangi bir renkte boya iiretiminden sonra boyay: test ederler.
Rengini, kimyasal ve fiziksel 6zelliklerini belirleyerek not alirlar. Ayni iiriinden depolarina
bol miktarda stoklarlar. Piyasada uygulanma sirasinda bir problemle karsilasildiginda kendi
ellerindeki {iirlinle piyasada olumsuz sonu¢ alinan iiriinii kiyaslarlar. Bu kiyaslama renkle
ilgili olumsuzlukla karsilagmalari durumunda da yapilir. Oto boyaciligi uygulamasi yapilan
atolyelerde de renk bankas1 olusturulmasi gerekir. Her yeni renk hazirlandiginda yeni bir test
plakasi hazirlanip, kotlanarak saklanmalidir.

Hazirlanan her yeni renk boya ile test plakasi boyanir. Hazirlanan test plakasinin
arkasina rengin formiilii yazilir. Uygun bir yerde saklanir. Boylece her renk hazirlanisinda
bankaniza yeni formiiller ve renkler kazandirmis olursunuz.

Renk formiiliinde boya hazirlama sirasinda kullanilan tiim bilesenlerin adi yazilir.
Adinin karsisina veya altina konulan miktar yazilir. Bu iglemler herkesin anlayabilecegi dil
ve 6lgii biriminde olmalidir. Olgii olarak gram degeri yazilmalidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI )
Islem Basamaklar: Oneriler
» Test plakasimi boyamak i¢in gerekli Hazirlanmasi  gerekli malzemelerin
malzemeleri hazirlayimiz. listesi

Uygulama yapilacak 2K astarli panel,
uygun son kat boya, inceltici,
karigtirmak icin kap, 6l¢ii gubugu veya
olcekli kap, son kat boya tabancasi,
stizgeg, temizleme tineri, mumlu bez,
zimpara makinesi, zimparalar. Maske,
ig tulumu.

» Boyama yapilacak astarli test plakasinin
ylizey temizligini yapiniz.

Yiizey Hazirlama modiiliinden

yararlaniniz.

» Son kat boya karigimini hazirlayiniz.

Solvent Bazli Boya 1,2 ve Su Bazli
Boya 1,2 modiillerinden yararlaniniz.

» Uygun son kat boya piiskiirtme tabancasi
se¢imi yapiniz.

Astar Boya modiiliinden yaralanmiz.

» Boyay1 siizerek son kat boya piiskiirtme
tabancasinin deposuna doldurunuz.

Astar Boya modiiliinden yaralaniniz.

» Boya piiskiirtme tabancasi ayarlarini
yapiniz

Astar Boya modiiliinden yaralanimiz.

Onceden
lzerine

» Hazirlanmis  rengi  daha
astarlanmis  test
puskiirtiiniiz.

plakasinin

Solvent Bazli Boya 1,2 ve Su Bazli
Boya 1,2 modiillerinden yararlaniniz

Bu islemi, aract nasil boyuyorsaniz
Oyle yapiniz.

Bu modiiliin ikinci uygulama faaliyeti
bakiniz.

» Test plakasini kurutunuz.

Kurutma siiresi kurallarina uyunuz.

Solvent Bazli Boya 1,2 ve Su Bazlh
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Boya 1,2 modiillerinden yararlaniniz.

» Test plakasim1t eski boyali
lizerindeki renk ile karsilastiriniz.

panel

» Bu islemi birka¢ kisi ile giin 15181
altinda yapiniz.

» Renk tutmamis ise formiile eksik rengi
belirleyip diizeltme ¢alismasi yapimiz.

» Rengin yoniinii tayin ediniz.

» Formiilde kullandiginiz renklerden
baska renkler kullanmayiniz.
» Renk tutturuluncaya kadar ayni isleme | » Formiildeki  renklerin  miktarinda
devam ediniz. oynama yapiniz.
» Renk tutturulunca formiilii test plakasinin | » Elde edilen rengin kodunu ve

arkasina yaziniz.

formiiliinii test plakasinin arkasina,
ilave edilen veya eksiltilen miktarlarla
birlikte yaziniz.

» Test plakasint muhafazali bir yerde | » Test plakanizi bankaniza yeni renkler

saklayiniz. katmanin  heyecaniyla  bankanizda
muhafaza ediniz.

> Her yeni renk calismasi ile ayni islemleri | » Uzerinde calisigmiz  her  rengi

yaparak bir renk bankasi olusturunuz. yukaridaki  islemleri  uygulayarak

binlerce rengi bir araya getiriniz.
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( OLCME VE DEGERLENDIRME )

1. Renk bakasi nedir?

A) Birgok boyanin bir araya gelmesi

B) Boyada bulunan kimyasallarin depolanmasi

C) Hazirlanan renklerin test kartlarina uygulanip saklanmasi
D) Arag renk kodu

2. Asagidakilerden hangisi renk bankasinin bize sagladigi faydalardan degildir?

A) Renk kodunun olmadig yerlerde yardim
B) Renk hazirlamada pratiklik

C) Renk hazirlamada referans saglar

D) Boyanin kolay uygulanabilmesi

3. Hazrlanan test kartlarinin arkasina ne yazilir?

A) Kartin numarasi

B) Rengin formiilii

C) Boya igerisindeki sertlestirici miktari
D) Kullanilan zimpara ¢esidi

4.  Renk bankasmi olusturmada kullanilan test kartlarinin boyanmasinda neye dikkat
edilir?

A) Arag boyama kurallar1 uygulanir.

B) Boya uygulamas: yapildiktan sonra vernik atilir.
C) Dort pas boya uygulanir ve cila atilir.

D) Gelisigiizel boyanur.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayiizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Cevaplarinizin hepsi dogru ise uygulamali teste geciniz. Yanlig
cevap verdiyseniz 6grenme faaliyetinin ilgili bolimiine gecerek konuyu tekrar ediniz.
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UYGULAMALI PERFORMANS TESTI

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz c¢alismayi kendiniz veya arkadasinizla
degiserek degerlendiriniz

Islem
No

DEGERLENDIRME KRiTERLERI EVET | HAYIR

Hazirlanmis rengi daha dnceden astarlanmis test plakasinin
1 lizerine piskiitrme uygulamasi yapmak icin gerekli
malzemeleri hazirladiniz mi1?

Hazirlanmis rengi daha 6nceden astarlanmis test plakasinin

2 iizerine uygulama kurallarina bagl kalarak piiskiirtiiniiz mii?

Hazirladiginiz rengin boya &zelligine gore test plakasinin
3 kurumasi i¢in yeterli siire verdiniz mi?

Test plakasini eski boyali panel {izerindeki renk ile
4 karsilastirdiniz m1?

Renk tutmamis ise formiile eksik oldugunu belirlediginiz
5 renkte boya ekleyerek diizeltme ¢aligmasi yaptiniz mi?

Renk tutturulunca formiilii test plakasinin arkasma yazdiniz
6 mi1?
7 Test plakasini muhafazali bir yerde koydunuz mu?

Degisik renkler ile aym islemleri yaparak bir renk bankasi
8 olusturdunuz mu?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa 6grenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz.

42



MODUL DEGERLENDIRME

lljlem DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET | HAYIR

0

1 Renk hazirlama hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

) Ana renklerle hazirlanan rengin uyumu hakkinda yeterli bilgi
edindiniz mi?

3 Boyalara renk veren kimyasallar hakkinda yeterli bilgi
edindiniz mi?

4 Boya karma makinesini kullanma hakkinda yeterli bilgi
edindiniz mi?

5 Renk bilgisayar1 hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

6 Hassas teraziyi kullanma hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

7 Boya firetimi sirasinda kullanilan maddeler hakkinda yeterli
bilgi edindiniz mi?

3 Boya iiretimi sirasinda kullanilan maddelerin  boyaya
kazandirdigi 6zellikler hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

9 Renk olusturma sirasinda dikkat edilecek hususlari
O0grendiniz mi?

10 Aragclarin renk kotlar1 hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

1 Bilesenleri ve miktarlart belli boyanacak pargalarda, dogru
rengi bulma hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

12 Bilesenleri ve miktarlar1 belli olmayan boyanacak parcalarda,
renk dogru rengi bulma hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?

13 Renk bankasinin sagladigi faydalar hakkinda yeterli bilgi
edindiniz mi?

14 Renk bankasinin nasil olusturuldugunu 6grendiniz mi?

15 Aracin renk kodu olmadan uygun rengi hazirlama hakkinda
yeterli bilgi edindiniz mi?

16 Tim bu uygulama sirasinda gerekli emniyet tedbirlerini
aldiniz nu?

17 Yapilan tiim uygulama faaliyetlerinde ve islemler de iirlin
teknik biiltenlerinden yeterince yararlandiniz mi1?

18 Yaptiginiz her {i¢ uygulama faaliyetini de boyama kurallarina
ve islem sirasina uygun yaptiniz mi?

19 Yaptigiiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda ekonomik olup
olamadigmi incelediniz mi?

20 Yaptiginiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda aldigimiz sonug

ekonomik degilse sebeplerini aragtirdiniz mi1?
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Yaptiginiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda aldigimiz sonug

2 ekonomik degilse arastirmalariniz sonucunda elde ettiginiz
olumsuz sonuglar1 ortada kaldirarak ekonomik renk
hazirlamak icin ¢aligma yaptiniz mi1?

2 Yaptiginiz renk hazirlama islemlerinde kabul edilir kalite
seviyesine ulastiniz mi?

23 Yaptiginiz renk hazirlama islemlerinde kabul edilir kalite
seviyesine ulasamadiysaniz sebeplerini aragtirdiniz mi?

24 Yaptiginiz renk hazirlama islemlerinde kabul edilir kalite
seviyesine ulagmak icin ¢aligmalar yaptiniz mi?

25 Bu modiildeki ¢aligmalarinizi siiresi i¢inde tamamladiniz mi1?

Modiil degerlendirmesi sonucunda eksikleriniz varsa modiilii bastan sona yeniden
gbzden geciriniz. Gerekli ¢oziime ulasamazsaniz 6gretmeninizden yardim aliniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETi 1 CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 C
4 D
5 B
6 A

OGRENME FAALIYETIi 2 CEVAP ANAHTARI

w
Sl || O|C

OGRENME FAALIYETIi 3 CEVAP ANAHTARI

1 C
2 D
3 B
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ONERILEN KAYNAKLAR

Akzo Nobel Kemipol Uriin Katalogu

CBS Uriin Kataloklar1

Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyama Sistemleri

Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyalar1 Uriin Katalogu
PPG Deltron Boyahane Performansi Sistemleri
Polisan Boya Uriin Katalogu

Standox Uriin Katalogu

Zorlu Nihat Otomotiv Tamir Boyacilig1r Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve
Ltd Tic Sti Izmir 2002.
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Akzo Nobel Uriin Katalogu
Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyama Sistemleri
Glasurit 90 Seri Su Bazli Boya Sistemi Yasar Basf Otomotiv Tamir Boyalari

Egitim Merkezi Notlari, Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve Tic. Ltd Sti
[zmir.

PPG Deltron Boyahane Performansi Sistemleri
Standox Egitim Notlar1
Standox Uriin Katalogu

TUNCGENC Mustafa Genel Boya Bilgileri Akzo Nobel Kemipol AS, Izmir,
2004.

Zorlu Nihat Otomotiv Tamir Boyaciligi Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve
Ltd Tic Sti Izmir 2002.

BAYKARA Cihan, Yayimlanmamis Ders Notlari, Bagcilar E.M.L, Istanbul’
BUYUKTOPCU Giirsel, Bilgi Aktarimi Bagcilar E.M.L, Istanbul.

ELAGOZ Vedat, Soylesi Kimya Miihendisi, Istanbul.

NAKAS Abdulkadir, Uygulamalar Sonkar Oto Boya Béliim Sefi, Istanbul.

UZUN Serdar, Boya Egitim Uzman1 Mercedes Benz Tiirk A.S, Istanbul.
AKKECELI Fehmi, Antalya Mesleki Egitim Merkezi

www.akzonobelkemipol.com.tr
WWW.cevreorman.gov.tr
www.dyo.com.tr
WWW.ppg.com
www.standox.com
www.ilkemak.com

www.cbs.com.tr
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