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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligimin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karari ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yayginlastirilan 42 alan ve 192 dala ait gergceve Ogretim
programlarinda amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi Onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet {izerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hicbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve iicret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 525MT0105
ALAN Motorlu Araclar Teknolojisi Alam
DAL/MESLEK Otomotiv Boyacilig1
MODULUN ADI Renk Hazirlama 3
MODULUN TANIMI - Otomotiv bgyamhgmda renklerin 6neminin islendigi bir
Ogrenme materyalidir.
SURE 40/32
Solvent Bazli Boya 1-2 ve Su Bazli Boya 1-2
ON KOSUL modiillerini
almig olmak.
YETERLILIK Otomobil rengin e uygun renk hazirlamak.
Genel Amagc;

Otomobiller iizerindeki rengin tamamen benzerini
hazirlayabilecek ve tlim ylizeylere renk sapmasi olmadan
uygulayabileceksiniz.

Amaclar
MODULUN AMACI » Arag lizerindeki renge uygun opak renk hazirlayabilecek ve
hazirlanan renk ile araci boyayabileceksiniz.
» Arag iizerindeki renge uygun metal renk hazirlayabilecek
ve hazirlanan renk ile araci boyayabileceksiniz.
» Arag lizerindeki renge uygun sedef renk hazirlayabilecek
ve hazirlanan renk ile araci boyayabileceksiniz.

Ureticilerin {iriin, onarim, kataloglar1 ve iiriin teknik

EGITIiM OGRETIM biiltenleri. Oto boyacihig1 atdlyesinde uygulamalar yapilacak.

ORTAMLARI VE Oto boyasi uygulama takim ve araglari. Oto boyacilig ile ilgili

DONANIMLARI yaymlar. Renk karistirma makinasi, renk bilgisayari, hassas
terazi, kap, degisik renkler, astarli plakalar, renk kartelasi,
renk varyanti.

Her  bilgi ve wuygulama faaliyetinin sonunda

OLCME VE degerlendirme kriterleri vardir. Bu degerlendirme kriterleri o
DEGERLENDIRME faaliyetin  basar1 durumunu belirleyecektir.  Modiiliin

sonundaki modiil degerlendirme kriteri ile bagarili olacaginizi
veya olamayacaginizi belirleyebileceksiniz.
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Sevgili Ogrenci,

Yasam alanlarimiza baktigimizda her seyde boya ile karsilasiriz. Boyanma nedenleri
cok farkli olmasmma ragmen ortak amaglart vardir. Bazilari sadece goriintiisiinii
giizellestirmek amaci ile boyanir. Bazilar1 da giizel goriintii elde etmenin yaninda baska
amaclarla boyanir.

Boyama islemler, endiistrinin tiim alanlarinda olmazsa olmazlardandir. Tekstil,
otomotiv, makine, insaat, gemi ve daha birgok endiistri dalinda boyama ile karsilasiriz.

Otomotiv endiistrisinin de olmazsa olmazlarindandir boya ve boyama. O nedenle tiim
kurallarina uyularak yapilmasi ¢ok énemlidir. Kurallar sadece uygulama ile sinirh degildir.
Kurallar; malzeme se¢imi, uygulama ve koruma kurallar1 olarak siralanabilir.

Bu modiilii basariyla bitirdiginizde oto boyaciliginda renk hazirlama ve hazirlanan
renkteki boya ile araci boyama konularinda otomotiv sektoriinde ihtiyag duyulan uzman
eleman seviyesine ulagmanizi saglayacak bilgi ve beceri kazandiralacaktir.

Bu modiilde bir cisme gelen 15181n yansiyarak insan goziine gelmesi ve beynin bir
yorum yaparak o cismin bagka bir 6zelligini 6greneceksiniz. Belirtilen bilgileri genisleterek
iyl bir uygulayici olmaniz kaginilmazdir. Bu kagmilmazlik koruma ve goze hitap amaciyla
yapildig1 icin ¢ikan renk sonucundan kendiniz de zevk duyacaksiniz. Renk hazirlama
islemini bitirdiginizde alttaki resme bakarken sahip olacaginiz duygularin aynisini
yasayacaksiniz. Renk hazirlama islemini opak, metalik ve sedef boyalarda gergeklestirip
araca uygulayabileceksiniz.






OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

Arag iizerindeki renge uygun opak renk hazirlayabilecek ve hazirlanan renk ile aract
boyayabileceksiniz.

((ARASTIRMA )

> Opak boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar arastirip bir rapor hazirlayiniz.
Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza sununuz.

> Opak boyanin islem sirasina gore hazirlanmasini arastirip bir rapor hazirlayiniz.
Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaglariniza sununuz.

> Opak boyanin iglem sirasma gore ylizeye uygulanmasini arastirip bir rapor
hazirlaymiz. Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza
sununuz.

1. OPAK RENK HAZIRLAMADA DIiKKAT
EDILECEK HUSUSLAR

Oto tamir boyaciliginda onarim goren aracin rengine uygun renk hazirlamak g¢ok
dikkat ve hassasiyet isteyen bir durumdur. Renk hazirlamak boya ¢esidine gore farkliliklar
gosterir.

1.1 Opak (Diiz) Renk Hazirlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Giliniimiizde otomotiv  sektdriinde genellikle 2K akrilik boya sistemleri
kullanilmaktadir. Cevre korumanin giincel oldugu son dénemlerde su bazli boya kullanimi
artmigtir. Her sistemin kendine 6zgii hazirlama kurallar1 vardir. Opak baz kat boyada renk
caligmasi yapilirken uyulmasi gereken kurallar vardir. En bagta iiretici teknik biiltenlerinden
yararlanilmalidir. Ozellikle karigtm miktarlar1 iiretici firmalarin teknik biiltenlerinde
belirtilen karigim oranlarinda ve miktarlarinda hazirlanmalidir.

1.1.1 Boya Hazirlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

> Opak boya hazirlayacak elaman is¢i saghigi ve is gilivenligi tedbirlerini
almalidir.




Satin alman ya da stoktan (depo) kullanilan opak boya malzemeleri agilarak
¢okme, ayrisma, kalinlasma, jellesme (katilasma), kaymaklasma gibi
problemlerin olup olmadigi kontrol edilir.

Baz1 standart dis1 goriintiiler bir problemi degil, sadece o iiriine 6zgii bir 6zelligi
gosterir. Bu durum, iriiniin ¢ok eski oldugunun veya uygun olmayan sartlarda
saklandiginin bir gostergesi olabilir.

Ancak bir sertlestiricide goriilen bulaniklik, sertlestiricide reaksiyonun
basladigini gosterir. Bu durumdaki sertlestiriciler kesinlikle kullanilmamalidir.

Opak boya hazirlanmasinda kullanilacak malzemelerin temiz olmasi
gerekmektedir. Ciinkii ¢cok ufak kirlikler dahi (yag, silikon, toz, su vb gibi)
uygulamalarda telafisi zor boya kusurlart meydana getirecektir.

Solvent (inceltici), sertlestirici gibi ilaveler opak boyanin uygulanmaya hazir
hale getirilmesi i¢in yapilir. Resim 1.1° de wuygulamaya hazirlama
goriilmektedir. Inceltici konulmasi tabancadan ¢ikisi, iyi bir yayilma ve
kurumay1 saglar. Sertlestirici konulmasi reaksiyonun baslamasini, opak boya
filminin reaksiyonla kurumasini saglar.

Resim 1.

Karigimlar yapilirken opak boyanin hassas dengeye sahip bir kimyasal madde
oldugu unutulmamalidir. Onerilen 6l¢lide inceltici ve sertlestirici karisimlarin
hazirlanmasi, 61¢ii gubugu ile yapilmalidir.

Opak boyanin performansinin tam olarak alinabilmesi i¢in iretici firmanin
vermis oldugu hacim oranlarina kesinlikle uyulmalidir.

Opak boya, sertlestirici ve tiner girdileri sonrast homojen bir karigim
saglanincaya kadar karigtirilmalidir.

Hazirlanan opak boya karisimi, liretici firma tarafindan verilen kap dmri siiresi
igerisinde kullanilmalidir. Kap Omriinii tamamlamis opak boya kesinlikle
kullanilmamalidir. Siiresi gegmis opak boya kullanildiginda yapisma ve
kiirlesme problemi yasanir.



> Opak boya soguk ortamda depolanmigsa ortam sicaklifina getirilip bir siire
bekledikten sonra renk hazirligina gegilmelidir.

> Ortam sicakligit 12°C’ nin altinda, nem orant % 80 in ilizerinde ise opak
uygulamasi sartlar iyilestirilene kadar yapilmamalidir.

> Opak boyay1 inceltmek i¢in boya firmasi tarafindan Onerilen inceltici ve
sertlestirici kullanilmalidir.



(UYGULAMA FAALIYETI

hazirlaymiz.

Islem Basamaklar Oneriler
» Arag lizerindeki opak (diiz) renge uygun Hazirlanmas1  gerekli  malzemelerin
boya hazirlamak i¢in gerekli malzemeleri listesi

Uygulama yapilacak yiizey hazirlig
yapilmis arag¢ tzerindeki bir panel,
uygun renkte boya, boya incelticisi, boya
sertlestiricisi, boya karigtirma kabi, 6lgii
cubugu veya 0Olcekli kap, boya tabancas,
siizgeg, temizleme tineri, mumlu bez,
zimpara makinesi, zimparalar. Maske,
tulum, eldiven, gozliik.

» Opak (diiz) boya uygulanacak aracin renk
kodunu tespit ediniz.
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Renk kodunun belirtildigi yer aracin
markasina gore degisiklik gosterir.

Renk kodu kapt iglerinde, motor
kaputunun i¢inde, arka bagaj icinde, 6n
panelde, motor ve arka bagaj kaputu ve
benzeri yerlerde olabilir.

Ara¢ onarim katalogundan yerini tespit
edebilirsiniz.

Bazi araglarda birkag yerde birden

olabilir.

> Arac lizerinde renk kodunu
bulamadiysaniz Bilinmeyen renk kodu
kartelast ile renk kodunu bulunuz

Her {iretici kendi iirettigi oto boyasi i¢in
bilinmeyen renk  kodu  kartelasi
tretmistir.

Kullandiginiz renk kartelasinin otomotiv
sektorii i¢in iiretilmis olduguna dikkat
ediniz.

» Renk kodu tespit edilen opak boya
kodunu renk bilgisayarina giriniz.

Renk kodunun dogru oldugundan emin
oluz.




» Renk kodunu girdikten sonra onay
tusuna basiniz

» Boyama sistemimi se¢iniz (Su bazli boya
veya solvent bazli boya sistemlerinden
hangisinin uygulanacagina karar veriniz.).

» Renk Hazirlama 1 modiiliiniin ikinci
O0grenme ve uygulama faaliyetinden
yaralaniniz

» Bazi boya karma makinelerinde boyama
sistemi ¢esidi boya kodunu girmeden
once girilmektedir. Solvent ve su bazl
olup olmadigint seginiz. Eski tip boya
karma makinelerinde seliilozik, sentetik,
akrilik se¢enekleri vardir.

» Dogru kodu girerek onay tusuna basiniz.
Bilgisayar ekraninda boya formiili
karsiniza ¢ikacaktir.

> Iginde boya karilacak bos kabi hassas
terazi lizerine koyunuz.

» Kabin daras1 alinmalidir.

» Renk Hazirlama 1 modiiliiniin ikinci
O0grenme ve uygulama faaliyetinden
yaralaniniz

» Kabin iginde pislik olmadigindan emin
olunuz. Boyada ¢0Oziinebilir  bazi
maddeler rengi etkileyebilir.

» Hazirlanacak boyanin miktarini se¢iniz.

» Renk Hazirlama 1 modiiliiniin ikinci
O0grenme ve uygulama faaliyetinden
yaralaniniz




» Boya formiilinde bulunan bilesenlerin

karsisinda konulmasi gereken miktarlar
yazacaktir.

> 1lk siradaki bilesenlerden baslayarak boya
bilesenlerini formiilde belirtilen miktar
kadar koyunuz.

Renk Hazirlama 1 modiiliiniin ikinci
O0grenme ve uygulama faaliyetinden
yaralaniniz.

Bilesenleri bilgisayar ekraninda

belirtilen sira ile kaba koyunuz.

Her bilesenin konulma igleminden sonra
onay tusuna basiniz.

Konulma miktarini kagirirsaniz terazinin
ekraninda — (eksi) deger olarak
gosterecektir.

— (eksi) degeri diisiiriirseniz toplamda
boya  miktarint  uygun  miktarda
artirmaniz gerekir. Bu durum maliyeti
artiracaktir.

» Hazirlanan opak renk karisimint homojen

hale gelene kadar karistiriniz

Boyanin rengini yakalayabilmek i¢in ¢ok
iyi karistirmalisiniz.
Boya karma kabi iizerinde, boya

bilesenlerinden birinin rengi kesinlikle
kalmamalidir.

» Karigimu inceltiniz.

> Inceltme  islemi  swasinda  dnce
sertlestiriciyi, sonra incelticisini
koyunuz.




DIKKAT !!!

>

>
>

Sertlestirici ve incelticiyi Ol¢li cetveli
kullanarak belirtilen oranda koyunuz.

Uriin teknik biilteninden yararlaniniz.

Solvent Bazli ve Su Bazli Boya bir
modiillerinden yaralaniniz.

Astar Boya modiiliinden, Solvent ve Su
Bazli Boyal modiillerinden yararlaniniz.

» Boyayi1 plaket iizerine uygulayiniz.

Test  plakasinin  {izerinde  rengin
ortiiciiliigiiniin  tam olmasi1 agisindan
siyah bant olmasina dikkat ediniz.

Test plakasini uygulama kabini icerisine
yerlestiriniz ve test plakasi {izerine boya
uygulaymiz.

Test plakasi iizerine boya uygularken
sanki daha genis bir parca boyamasi
yapiliyormus gibi plakanm en az 20 cm
ac1gindan piiskiirtme islemine baglayiniz.

Test plakasina boya uygulama islemi
yapildiktan sonra firin igerisinde uygun
sicaklikta kurutunuz. Test plakasinin
arkasina uygulanan boyanin formiiliinii
mutlaka yaziniz.




Eger renk tutmamgsa test plakasi
iizerindeki rengin sapmalarina karar
vererek karisimi, bilesenlerin miktarini
degistirerek yeniden hazirlayimiz.

» Test plakasini
iizerindeki renk ile karsilastirmiz.

uygun ortamda arag

Kontrol altinda

yapiniz.

islemini glin 15181

Kontrol ettiginiz béliimde renk tonunu
etkileyecek, yansima yapan baska renkte
cisim olamamasina dikkat ediniz.

Kendi  giysilerinizin  renk  tonu
sapmalarina sebep olamamasini
saglayiniz.
Beyaz ¢alisma elbisesi giyiniz.
» Eger renk tutmamugsa test plakasi Test plakasi iizerine yeniden renk
iizerindeki rengin sapmalarma karar uygulamast yapimiz. Ayni iglemleri arag

vererek karigimi bilesenlerin  miktarini

degistirerek yeniden hazirlayimiz.

tizerindeki
tekrarlayiniz.

rengi tutturuncaya kadar

Hazirlanan renk, arag¢ iizerinde renk ile
tutturuldugunda arag lizerinde
boyanmast  gereken ylizeye boya
uygulamast yapmak i¢in hazirliklarinizi
yapiniz.

Astar Boya, Solvent ve Su Bazli 1
modiillerinden yararlanimiz.

» Kullandiginiz takim ara¢ ve gerecleri

temizleyerek yerlerine koyunuz.

flerideki kullanimlarimiz sirasinda size
kolaylik saglayacaktir.

» Olusan atiklar1 yok ediniz

Kimyasal ve kati atik ydnetmeligine
uyunuz.

Ureticilerin attk yok etme, saglk
giivenlik bilgi ve uyarilarina uyunuz
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( PERFORMANS DEGERLENDIRME )

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz calismay1 kendiniz veya arkadasinizla

degiserek degerlendiriniz.

Islem g . . .
N DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET | HAYIR
0
Arag lizerindeki opak renge uygun opak renk hazirlama ve
1 uygulamak i¢in gerekli malzemeleri hazirladiniz mi?
2 Arag iizerinden renk kodunu buldunuz mu?
Arag iizerinden renk kodunu bulamayinca bilinmeyen renk
3 tonu kartelasi ile renk kodunu tespit ettiniz mi?
Tespit ettiginiz renk kodunu dogru sekilde bilgisayara
4 | girdiniz mi?
5 Temiz boya kabi buldunuz mu?
6 Boya kabimin darasini aldiiz mi1?
7 Hazirlanacak boya miktarini bilgisayara girdiniz mi?

gereken miktarda girdiniz mi?

8 Ik boya bileseninden baslayarak tiim bilesenleri olmas1

mu?

9 Boya formiiliindeki bilesenleri girerken fazla girdiginiz oldu

yaptiniz m1?

10 Fazla girilen bir bileseni dengelemek i¢in deger artirimi

11 Boya bilesenlerini koyduktan sonra iyice karistirdiniz m1?

12 Hazirladiginiz karisimi kurallarina uygun incelttiniz mi?

13 Inceltilmis boya karisiminin viskozitesini dlgtiiniiz mii?

uyguladiniz mi1?

14 Boya uygulama kurallarina uygun boyay1 test plakasina

11




15 Test plakasini yeterince kuruttunuz mu?

16 | Aracin saglam boyali kisminda yiizeyi parlatip temizlediniz
mi?

17 Giin 15181da renk kontrolii yaptimiz mi1?

18 [Ik denemenizde rengi tutturdunuz mu?

19 [Ik denemenizde rengi tutturamadiysaniz yeniden boya
bilesenlerinde degisiklik yaparak boya hazirlayip test
plakasina uyguladiniz mi?

20 Test plakas1 uygulamasina renk tonunu tutturuncaya kadar
devam ettiniz mi?

21 Tiim bu iglemeleri siiresi i¢erisinde yaptiniz m1?

22 Emniyet kurallarina uydunuz mu?

23 Maliyet hesab1 yaptiniz m1?

24 | Kullandiginiz arag ve geregleri temizlediniz mi?

25 Ortaya ¢ikan atiklar kurallaria uygun yok ettiniz mi?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa 6grenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz.




(OLCME VE DEGERLENDIRME )

1.  Asagidakilerden hangisi opak renk hazirlarken dikkat edilecek hususlardandir?
A) Is giivenligi
B) Boya soguk ortamda depolanmigsa ortam sicakligina getirilip kullanilmalidir.
C) Ortam sicaklig1 12°C nin altinda, nem % 80 in {izerinde olmamalidir.
D) Hepsi.

2. Satin alinan ya da stoktan (depo) kullanilan opak boya malzemelerinin agagidakilerden
hangi durumu g6z 6niinde bulundurulmaz?

A) Regineler

B) Kalinlagma

C) Jellesme (katilagsma)
D) Ayrigma

3. Yeryliziinii, evreni, tlim cisimleri gérmemizi, renkleri ayirt etmemizi saglayan ilging
sirlarla dolu, ¢ok biiyiik potansiyele sahip doga olayma ne denir?

A) Yansima
B) Isin

C) Isik

D) Renk

4. Renk kontrolii hangi 151k altinda kontrol edilmelidir?

A) Ogle saatindeki 151k altinda
C) Fleuresan 15181 altinda

B) Giines 15181 altinda

D) Giin 15181 altinda

5. Boyalarin uygulamasi sonrasi sahip olmasi gereken goriiniis 6zelliklerinden olmayan
ozelligi hangisidir?
A) Renk
B) Boyanm sertligi
C) Ortme giicii
D) Parlaklik

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularin  6grenme faaliyetlerini
tekrarlaymiz Cevaplarmizin hepsi dogru ise modill degerlendirmesi i¢in 6gretmeninize
basvurabilirsiniz



OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Arag lizerindeki renge uygun metal renk hazirlayabilecek ve hazirlanan renk ile araci
boyayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Pigmentler konusunu arastirip konuyla ilgili bir rapor hazirlayiniz.
Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaglariniza sununuz.

> Metalik boyada renklerin olusumunu arastirtp konuyla ilgili bir rapor
hazirlaymiz Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaglariniza
sununuz.

2. METALIK PIGMENTLER

2.1. Cinko Tozu

Goriiniisi iyi olmadigindan sadece astarlarda kullanilir.

2.2. Aliiminyum Tozu
Ucge ayrilir;

2.2.1. Leafing Aliiminyum Pigmentler

Yiizeyine stearik asit kaplanmistir. Bu kaplamanin kazandirdigi ylizey gerilim
ozelliginden dolayi, boya uygulandiginda i¢indeki pigmentin tamami boya filminin iist
ylizeyinde yer alir (soba boyasi, tiip boyasi) Bu tip aliiminyum igeren boyalarda yansitma
¢ok iyidir ancak bu boyalarin direng &zelliklerinin ¢ok iyi olmamasi zayif noktalaridir.
Siirtlinme direnci ¢ok diistiktiir, ele ¢ikar. Siirtinmenin ¢ok fazla olmadigr malzemelerde
kullanilir. Ornegin biiyiik tanklarda giines 1s13mnin tanki etkilemesini &nler. Gergekte
aliminyumu yilizeyde tutmak c¢ok kolay degildir. Boyada kullanilan solventler ¢ok
onemlidir. Eger bu solventler stearik asidi ¢ozerse, baslangicta parlak olan boya ylizeyi
sonradan kararir (bir kag hafta icinde.) Ornegin ketonlar, asetatlar bu tip boyalar i¢in uygun
degildir. Ayrica boyanin asitligi 6nemlidir. Pigmentin kararmasina neden olabilir.
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Resim 2.1 Aliiminyum pigmentlerden 15181n yansimasi

2.2.2. Non-leafing Aliiminyum Pigmentler
Metalik baz katlarda kullanilir,
Diizensiz sekilleri vardir.

Tanecik biyiikliigiine gore ince, |
orta, iri ve ¢ok iri (45 mikrondan kiiciik) |
olarak ayrilirlar.Tanecik kiigiildiik¢e rengin
kirliligi ve ortiictiliigii artar, canlilig1 azalir.

Resim 2.2 Diizensiz yapiya sahip
alilminyumlarin goriintiisii

2.3.3. Silver Dolar
En son gelistirilen aliiminyum tipidir. Normal aliiminyumlarda olan tanecik ¢apaklari
yoktur. Uretici firma tarafindan temizlenmistir.

Resim2.3 Yuvarlak yapiya sahip aliiminyumlarin goriintiisii

Normal aliiminyum pigmentler, kenarlarinda c¢apaklar olan pigmentlerdir. Asir
sirtinmelerde bu c¢apaklar ve girinti-¢ikintilar tiraglanir. Otomobil fabrikalarinda
boyalarin karistirilmalar1 sirasinda pompa ve iletim hatlarinda bu soruna rastlanir. Bu
durum rengin standarttan sapmasina neden olur (renkte ¢ok biiyiik sapmalar meydana gelir).
Bu sorunun giderilmesi i¢in 6zel olarak {iretilen, ¢ok diizgiin ve bu tiir siirtlinmelere karsi
direngli olan silver dollar adi verilen aliminyum cinsi kullanilir. Bunlar normal
pigmentlerden iki misli pahalidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar1

Oneriler

» Arag iizerindeki renge uygun metalik renk
hazirlaymiz ve hazirlanan renk ile aract
boyaymiz.

» Metalik renk hazirlamak igin gerekli
asagidaki malzemeleri hazirlayiniz.

» Uygulama yapilacak yiizey hazirlig:
yapilmig ara¢ tzerindeki bir panel,
uygun renkte metalik boya, boya
incelticisi, boya sertlestiricisi, boya
karistirma kabi, o6l¢ii cubugu veya
Olcekli kap, boya tabancasi, siizgeg,
temizleme tineri, mumlu bez, zimpara
makinesi, zimparalar. maske, tulum,

eldiven, gozlik.

» Metalik boya uygulanacak aracin renk
kodunu tespit ediniz.

Renk kodunun belirtildigi yer aracin
markasina gore degisiklik gosterir.

Bu  modiiliin
faaliyetine bakiniz.

birinci  uygulama

» Renk kodu tespit edilen metalik renk boya
kodunu, boya karma makinesi
bilgisayarina giriniz.

» Renk Hazirlama 1 ve bu modiiliin birinci
uygulama faaliyetinden yararlaniniz.
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» Boya hazirlanacak kabi hassas terazi
iizerine koyunuz.

» Darasini aliniz.

» Bu  modilin  birinci
faaliyetinden yararlaniniz.

uygulama

» Hazirlanan renk karisimini homojen hale
gelene kadar karistiriniz.

» Astar Boya modiiliinden yaralanimiz.

» Solvent Bazli ve Su Bazli 2 boya
modiillerinden yaralaniniz.

> Bu  modilin  birinci
faaliyetinden yaralaniniz.

uygulama

» Hazirladiginiz boyay1 inceltiniz.

» Astar Boya modiilii ve Solvent Bazli ve
Su Bazli 2 boya modiillerinden
yaralaniniz.

» Uygulama viskozitesini ayarlayiniz.

» Astar Boya Modiilii ve Solvent Bazli ve
Su Bazli 2 boya modiillerinden
yaralaniniz.
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Renk Hazirlama modiilii 1 ve 2 den
yaralaniniz.

» Test panelinin kurumasini bekleyiniz.

Solvent Bazli ve Su Bazli 2 boya
modiillerinden yaralaniniz.

» Ara¢ izerinde pasta polis yaparak
temizlediginiz boliimde renkleri
kiyaslayiniz

Renk Hazirlama 2  modiiliinden
yaralaniniz.

Bu modilin  birinci  uygulama
faaliyetinden yaralaniniz.
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» Renk tutuyorsa boyamaya baslayiniz.

» Solvent Bazli ve Su Bazli 2 boya
modiillerinden yaralaniniz.

» Bu  modilin  birinci  uygulama
faaliyetinden yaralaniniz.

DIKKAT !!!

» Metalik ve sedefli boyalar dik, 450 yan

agidan

» Kontrol edilmelidir.

» Renk tutmuyorsa yeniden panel ¢aligmasi
yapiniz.

» Solvent Bazli ve Su Bazli 2 boya
modiillerinden yaralaniniz.
» Bu  modilin  birinci  uygulama

faaliyetinden yaralaniniz.

» Rengi tutturunca tamamen
islemini gergeklestiriniz.

boyama

» Solvent Bazli ve Su Bazli 2 boya
modiillerinden yaralaniniz.
» Bu  modiiliin  birinci  uygulama

faaliyetinden yaralaniniz.
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» Kullandiginiz takim ara¢ ve geregleri
temizleyerek yerlerine koyunuz.

» llerideki kullanimlarmiz sirasinda size
kolaylik saglayacaktir.

» Olusan atiklar1 yok ediniz

» Kimyasal ve kati atik ydnetmeligine
uyunuz.

> Ureticilerin atik yok etme, saglik
giivenlik bilgi ve uyarilarina uyunuz
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(PERFORMANS DEGERLENDIRME )

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz c¢alismayi kendiniz veya arkadasinizla
degiserek degerlendiriniz.

DEGERLENDIRME KRiTERLERI EVET | HAYIR
Metalik boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar hakkinda yeterli
1 | bilgi edindiniz mi?
Renk olusturma sirasinda dikkat edilecek hususlar1 6grendiniz mi?
2
Hazirlanmis rengi daha 6nceden astarlanmis test plakasinin iizerine
3 | piskiirtiiniiz mii?
Hazirladigimiz rengin boya 6zelligine gore test plakasinin kurumasi igin
4 | yeterli siire verdiniz mi?
Test plakasin1 eski boyali panel {izerindeki renk ile karsilastirdiniz mi1?
5
Renk tutmamis ise formiile eksik rengi ilave ettinizmi?
6
Renk tutturulunca formiilii test plakasinin arkasina yazdinizmi?
7
8 | Metalik boyanin yiizeye uygulanmasini iglem sirasina gore yaptiniz mi?
10 | Tiim bu islemeleri siiresi i¢erisinde yaptiniz m1?
11 | Emniyet kurallarina uydunuz mu?
12 | Maliyet hesabi yaptiniz m1?
13 | Kullandiginiz arag ve geregleri temizlediniz mi?
14 | Ortaya ¢ikan atiklar1 kurallarina uygun yok ettiniz mi?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa 6grenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz.

DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayinizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularm Ggrenme
tekrarlayiniz Cevaplarinizin hepsi dogru ise diger uygulama faaliyetine geciniz.
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(OLCME VE DEGERLENDIRME )

1. Diizensiz yapiya sahip aliiminyumlarin goriintiisii tagtyan pigmentlere ne ad verilir?

A)Silver dolar

B) Leafing aliiminyum pigmentler

C) Non-leafing aliiminyum pigmentler
D) Higbiri

2. Yan yiizeylerle olusacak renk tonu farkliliklarinin giderilmesi i¢in ne yapilir?

A) Boyama yapilirken yan yiizeylere tasirma yapilir.
B)Yan yiizeylerede tamamen boyanir.

C)Yan ylizeylar cila yapilir.

D) Higbir sey yapilmaz.

3. Metalik boyalarda baz kat icerisindeki solventin uzaklagsmasi i¢in yaklasik ka¢ dk
beklenir?

A)3-5

B) 25-30
C)45-55
D) 90-180

4.  Miks (boya karma) makinesinde tartilan son kat boya renklerinin farkli ¢tkmamasi igin
en ¢ok neye dikkat edilmelidir?

A) Karisim boyalar1 sabah aksam karistirilmalidir,

C) Karigim boyalar1 tartimdan 6nce karigtirilmalidir,

B) Karigim boyalari sabah ve aksam, her tartimdan 6nce karigtirilmalidir.
D) Karisim boyalari siirekli karistiritlmalidir.

5. Asagidakilerden hangisi renk degildir?

A) Kirmizi.
B) Mavi
C) Sar1

D) Yesil

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtartyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularn  6grenme faaliyetlerini
tekrarlaymiz Cevaplarimizin hepsi dogru ise modill degerlendirmesi i¢in 6gretmeninize
basvurabilirsiniz.
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OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Arag lizerindeki renge uygun sedef renk hazirlayabilecek ve hazirlanan renk ile araci
boyayabileceksiniz.

( ARASTIRMA )

> Pigment testlerini arastirip konuyla ilgili bir rapor hazirlaymiz. Hazirladigimiz
raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza sununuz.

> Sedef renklerin olugumunu aragtirip konuyla ilgili bir rapor hazirlaymiz.
Hazirladiginiz raporu 6gretmeninizin gozetiminde arkadaslariniza sununuz.

Bunlar titandioksit kaplanmis mika (talk)’dir. Ayrica, metal oksitleri ile
renklendirilmislerdir. Renksiz olan beyazdir. (Talk kaph TIO2.)

3. SEDEF PIGMENTLER

Otomotiv sektdriinde son dénemlerde boya pigmenti olarak kullanilmaya baslanan
sedef pigmentler, yeni bir renk farkliligi getirmigtir. Ayni renk aracin farkli renklerde
goriilmesi insanlarin bu tiir boyali araglara talebini artirmistir. Otomotiv sektorii gelistikge
sedef pigment cesitleri de artmaktadir. Genel olarak ¢ok kullanilan iki sedef renk pigmenti
vardir.

»  Normal sedef pigmentler (Luster)
> Yanar — Doner sedef pigmentler (Flip-Flop)

Resim 3.1 Deneye hazirlanmis sedef renkli boya
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3.1. Normal Sedef Pigmentler (Luster)

Normal sedef pigmentlerin kullanildigi boyalarda, boya filminin icini goriiriiz.
Bunlarm ortiiciiliigii ¢ok zayiftir. Uzerlerine gelen 1s1g1n bir kismini gegirir, bir kismini
yansitirlar. Ayni 151k huzmesi bir ka¢ pigment tanesinden ayri ayri yansitildigindan,
normal metalik renklerden daha hos goriiniirler. Bu pigmentler dnce titandioksitin talkla
kaplanmasindan elde edilir. Daha sonra, baska pigmentlerle karistirilarak diger tonlar elde
edilir. Kaplama kalinlig1 farkli ise pigmentler yanar-doner 6zellik kazanir.

Talk kaplama kalinlig1 sabit ise normal sedef pigmentler (luster) normal sedef (donuk
renkli), talk kaplama kalinlig1 degisken ise yanar-doner sedef pigmentler (flip-flop) tipler
elde edilir.

3.2. Yanar - Doner Sedef Pigmentler ( Flip-Flop)

e e, S 7 " o

Resim 3.1 Sedef pigment

3.2.1. Bakir Pigmentler

Oto boyalarinda fazla kullanilmaz.
Clinkti, atmosferik sartlara dayaniklihgr §
zayiftir. Oksitlenmesi ve birgok kimyasal |
maddeden etkilenmesi kolaydir.

Dekoratif olarak bakir rengini bakir
pigment ile vermek yerine, aliiminyum ve
renk pigmentleri (transparan oksit kirmizi) s
ile vermek daha kolaydir. Bakir pigmentler
agirlikli olarak matbaa miirekkeplerinde
kullanilirlar.

3.2.2. Grafit Pigmentler

Resim 3.3 Sedefli bakir pigmenti

Genelde metal, sedef, transparan renk formiillerinde bulunur. Koyu renklerde metalik
efekti arttirir. Daha dogal, antik bir goriintii verir Sadece koyu renklerde kullanilir (¢ok
koyu, haki gibi renklerde de kullanmak miimkiindiir). Ozellikle Japon oto renklerinde yogun
olarak kullanilmaktadir.

3.2.3. Pigment Testleri
Mevcut pigmentlerden ¢ok, yeni alternatif pigmentler test edilir. Renk tonunun
kontrolii

> Renk siddeti kontrolii,
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>

Dispersibilite (ezilme) kontrolii,

> Stabilite (dayaniklilik) kontrolii (viskozite artisi-baglayicidan
kaynaklanabilir ¢okme, dispersiyon bozulmast),

> Uygulama 6zellikleri (yayilma, yiizme, ayrisma),

> Diger yas boya ozellikleri,

> Ortiiciiliik / transparanlik,

> Ultraviole direnci,

> Kusma direnci (6zellikle organik sar1, kirmizi renkler),

> Is1 direnci (<200 °C), organik kirmizilarda,

> Kimyasal direng; kimyasalin adi, konsantrasyonu, siire, sicaklik.

Ornek, aside dayanmiyor, % kaglik, ne kadar siire gibi.

Alternatif pigmentler kullanirken dikkatli olmak gerekir. Ornegin, bazi siyah
pigmentler boyada kullanilan bazi katki maddelerini yiizeylerinde absorbe ederler.
Ayni pigmentler, farkli serilerde ve baglayicilarda degisik davraniglar gosterirler.

Asirt ezilen pigmentlerde pigmentin ve kaplamalarin kirilma, kristal yapilarinin
bozulmasi gibi riskler vardir. Bu durumda rengin tonunda sapma olacaktir.

3.2.3. Renk Komponentlerinin Ozellikleri

Miks boya sistemlerinde renklerin yapilabilmesi i¢in tartim sirasinda iki veya daha
fazla renk bileseninin boya kutusu icerisinde bir araya gelmesi ve karistirilmasi gerekir.
Tinting baz da denilen bu bilesenlerin formiiliinde sadece bir g¢esit pigment bulunur. Her
pigment boyaya ilave edildiginde boyanin rengine kendi karekteristik Ozelliklerini de
katmaktadir.

Ornegin, agik tondaki bir boyanin rengini koyulastirmak igin siyah bilesen girildigini
varsayalim. Eger bu siyah bilesenin pigmenti mavi yonde ise renkte mavi yonde bir
kirlilik, sar1 yonde ise sar1 yonde bir kirlilik olusacaktir. Bir baska deyisle renge ilave
ettigimiz her bilesenin renk verme 6zelliklerinin rengin ii¢ boyutunu da etkileyecegini
unutmamak gerekir.

Renk bilesenlerin bu 6zelliklerini renk ¢emberindeki yerlerinden de Ogrenebiliriz.
Daha 6nce Munsell kiiresinde de bahsedildigi lizere renk bilesenleri, renk ¢emberinin
etrafinda diziliyorlarsa canli ve siddetli renk verme ozelligine sahiptir, (kroma) renk
¢cemberinin merkezine dogru yer aliyorlarsa koyu ve donukturlar.

Aliiminyum ve sedef bilesenleri de ayni diiz renk bilesenleri gibi rengi etkiler. Bu
bilesenlerin tanecik boyutlarindan ve renklerinden dolay1 ayri bir etkisi s6z konusudur.
Eger aliiminyum tanecikleri ince ise renge kirlilik verecektir. Aliminyum tanecikleri
irilestikce bu renk bileseni daha temiz yonde olacaktir.

Renk formiilleri iiretilirken renk bilesenlerinin biitiin 6zellikleri dikkate alinir. Renk
ayarlamasi sirasinda muhakkak formiildeki renk bilesenleri kullanilmalidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar

Oneriler

» Arag iizerindeki boyaya uygun sedef renk
hazirlayiniz ve hazirlanan renk ile araci
boyayayiniz.

» Sedefli son kat boya hazirlama ve

uygulama i¢in hazirlanmas1 gerekli
malzemelerin listesi

Uygulama yapilacak yilizey hazirligi
yapilmis ara¢ iizerindeki bir panel,
uygun renkte sedef boya, boya
incelticisi, boya sertlestiricisi, boya
karistirma kabi, Olgli cubugu veya
Olgekli kap, boya tabancasi, slizgeg,
temizleme tineri, mumlu bez, zimpara
makinesi, zimparalar, maske, tulum,
eldiven, gozliik.

» Sedef boya uygulanacak aracin renk

kodunu tespit ediniz.

Bu modiiliin 1. 6grenme faaliyetinden
faydalaniniz.

» Renk kodunu tespit ettiginiz sedef boyay1
boya karma makinesinde hazirlayiniz.

» Bu modiiliin 1. 6grenme faaliyetinden

faydalaniiz.
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» Hazirladiginiz sedef rengi boyanacak test
plaketine uygulaymiz.

»

1

W

A

> Solvent Bazli ve Su Bazli 2

modiillerinden yararlaniniz.

> Ikinci, iiciincii, dordiincii, besinci katlart

> Solvent Bazli ve Su Bazli 2

uygulaymiz. modiillerinden yararlaniniz.
IEE > Sedefli boyalarda renk tutturabilmek
Ed. e icin kat sayis1i bes kata kadar
g : t 3 uygulanmaktadir.
o-wr
» Gerekirse kontrol panelinin iizerine vernik | » Solvent Bazli ve Su Bazli 2

uygulaymiz.

modiillerinden yararlaniniz.

» Aracin iizerinde 6zel olarak temizlediginiz

boliimde renk kontrolil yapiniz.

» Renk Hazirlama 1 ve 2 modiillerinden
yaralaniniz
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» Test paneli lizerinde rengin en iyi tuttugu
boliimil tespit edip kat sayisini belirleyiniz.

DIKKAT !!!

» Sedefli boyada hangi katta rengin
tuttugu onemlidir.

» Aracin iizerine belirlediginiz kat sayist
kadar uygulayimniz.

B

> Solvent Bazli ve Su Bazli 2

modiillerinden yararlaniniz.

» Kullandiginiz takim ara¢ ve gerecleri
temizleyerek yerlerine koyunuz.

» Tlerideki kullanimlariniz sirasinda size
kolaylik saglayacaktir.

» Olusan atiklar1 yok ediniz

» Kimyasal ve kati atik yonetmeligine
uyunuz.

> Ureticilerin atik yok etme, saglik
giivenlik bilgi ve uyarilarina uyunuz
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( DEGERLENDIRME OLCEGI )

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz c¢aligmayi kendiniz veya arkadasinizla
degiserek degerlendiriniz

islem . . . .
N DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET | HAYIR
o
Sedef boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar hakkinda
1 yeterli bilgi edindiniz mi?
Sedef boya renginin kodunu bilgisayara diizgiin girdiniz
2 | mi?
Hazirlanmis rengi daha dnceden astarlanmaisg test plakasinin
3 iizerine piskiirtiiniiz mii?
Sedef boya renginin kaginci katta tuttugunu tespit
4 | edebildiniz mi?
Hazirladiginiz rengin boya 6zelligine gore test plakasinin
5 kurumast i¢in yeterli siire verdiniz mi?
Test plakasini eski boyali panel tizerindeki renk ile
6 karsilastirdiniz mi?
Renk tutturulunca formiilii test plakasinin arkasina yazdiniz
7 mi1?
Sedef boyanin yiizeye uygulanmasini islem sirasina gore
8 yaptiniz m1?
9 Tiim bu islemeleri siiresi i¢erisinde yaptiniz m1?
10 Emniyet kurallarina uydunuz mu?
11 Maliyet hesab1 yaptiniz mi?
12 Kullandiginiz ara¢ ve geregleri temizlediniz mi?
13 Ortaya ¢ikan atiklar kurallaria uygun yok ettiniz mi?

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa 6grenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz.
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(OLCME VE DEGERLENDIRME )

1. Organik ve inorganik maddelerden elde edilen, boyaya ortiiciiliikk, yogunluk, fiziksel
ve kimyasal etkilere dayaniklilik kazandiran ince 6giitiilmiis toz parcaciklarina ne ad
verilir?

A) Pigment

B) Baglayici,

C) Solventler

D) Kat1 maddeler

2. Sirildigi ylizeye dekoratif goriintii kazandiran, koruma amagh kullanilan, degisik
sekillerde uygulanan, yiizeyde kuru bir film tabakasi olusturan kimyasal maddelere ne
ad verilir?

A) Macun
B) Oto boyasi
C) Solvent
D) Koruyucu.

3. Asagidakilerden hangisi pigment testlerindendir?

A) Diger yas boya ozellikleri
B) Ortiiciiliik / transparanlik
C) Ultraviole direnci

D) Hepsi

4. Flip-flop neye denir?

A) Yanar — doner sedef pigmenttir.
B) Normal sedef pigmenttir.

C) Bakir pigmentlerdir.

D) Higbiri

5. Sedef renkler kag guruba ayrilir?

A) Bes
B) Dort
C) iki
D) Ug

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz ve dogru cevap sayinizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevapladiginiz sorularin  6grenme faaliyetlerini
tekrarlayiniz Cevaplarimizin hepsi dogru ise modiil degerlendirmesi i¢in Ggretmeninize
bagvurabilirsiniz



MODUL DEGERLENDIiRME

Islem 3 . . .
N DEGERLENDIRME KRITERLERI EVET HAYIR
0
1 Sedef boya rengi hazirlama hakkinda yeterli bilgi edindiniz
mi?
2 Opak boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar hakkinda
yeterli bilgi edindiniz mi?
3 Metalik boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar hakkinda
yeterli bilgi edindiniz mi?
4 Sedef boya hazirlamada dikkat edilecek hususlar hakkinda
yeterli bilgi edindiniz mi?
5 Opak boyanin hazirlanmasini iglem sirasina gore yaptiniz mi?
6 Metalik boyanm hazirlanmasini islem sirasina gore yaptiniz
mi?
7 Sedef boyanin hazirlanmasini iglem sirasina gore yaptiniz mi?
8 Boya fretimi sirasinda kullanilan maddelerin  boyaya
kazandirdig: 6zellikler hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?
9 Renk olusturma sirasinda dikkat edilecek hususlar1 6grendiniz
mi?
10 Aragclarin renk kodlar1 hakkinda yeterli bilgi edindiniz mi?
11 Vernik hazirlanmasini islem sirasina gore yapmay1 6grendiniz
mi?
12 Opak boyanin yiizeye uygulanmasini islem sirasina gore
yaptiniz m1?
13 Metalik boyanin ylizeye uygulanmasini islem sirasina gore
yaptiniz m1?
14 Sedef boyanin ylizeye uygulanmasini islem sirasina gore

yaptiniz mi?
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15 Opak metalik ve sedef boyanin firmlanmasini hakkinda yeterli
bilgi sahibi oldunuz mu?

16 Tim bu uygulama sirasinda gerekli emniyet tedbirlerini
aldiniz m1?

17 Yapilan tiim uygulama faaliyetlerinde ve islemler de {irlin
teknik biiltenlerinden yeterince yararlandiniz mi?

18 Yaptiginiz her ii¢ uygulama faaliyetinde de  boyama
kurallarina ve iglem sirasina uygun yaptimiz mi?

19 Yaptiginiz tiim uygulamalarin maliyetlerini ¢ikardiniz m1?

20 Yaptiginiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda ekonomik olup
olamadigimi incelediniz mi?

21 Yaptiginiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda aldigimiz sonug
ekonomik degilse sebeplerini aragtirdiniz mi?

22 Yaptiginiz maliyet hesaplamalar1 sonrasinda aldiginiz sonug
ekonomik degilse arastirmalariniz sonucunda elde ettiginiz
olumsuz sonuglar1 ortada Kkaldirarak ekonomik renk
hazirlamak i¢in ¢alisma yaptiniz mi?

23 Yaptiginiz renk hazirlama islemlerinde kabul edilir kalite
seviyesine ulastiniz m1?

25 Yaptiginiz renk hazirlama islemlerinde kabul edilir kalite
seviyesine ulagmak icin ¢aligmalar yaptiniz m1?

26 Bu modiildeki ¢alismalariniz: siiresi iginde tamamladiniz mi1?

Modiil degerlendirmesi sonucunda eksikleriniz varsa modiilii bastan sona yeniden
gbzden geciriniz. Gerekli ¢oziime ulagamazsaniz 6gretmeninizden yardim aliniz.




CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETi-1 CEVAP ANAHTARI
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OGRENME FAALIYETi-2 CEVAP ANAHTARI
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OGRENME FAALIYETi-3 CEVAP ANAHTARI
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ONERILEN KAYNAKLAR

Akzo Nobel Kemipol Uriin Katalogu

CBS Uriin Kataloklar

Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyama Sistemleri

Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyalar1 Uriin Katalogu
PPG Deltron Boyahane Performansi Sistemleri
Polisan Boya Uriin Katalogu

Standox Uriin Katalogu

YV V. V V V V V V

Zorlu Nihat Otomotiv Tamir Boyacilig1 Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve
Ltd Tic Sti Izmir 2002.
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YV V V V

YV V V V

A\

YV V V V V V

Akzo Nobel Uriin Katalogu

Dyo - Glasurit Oto Tamir Boyama Sistemleri

Glasurit 90 Seri Su Bazli1 Boya Sistemi Yasar Basf Otomotiv Tamir Boyalar1
Egitim Merkezi Notlar1 Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve Tic. Ltd $ti,
[zmir

PPG Deltron Boyahane Performansi Sistemleri.

Standox Egitim Notlar

Standox Uriin Katalogu

TUNCGENC Mustafa Genel Boya Bilgileri Akzo Nobel Kemipol AS, Izmir,
2004.

Zorlu Nihat Otomotiv Tamir Boyacilig1 Yasar Basf Otomotiv Boyalar1 Paz. Ve
Ltd Tic Sti, izmir, 2002.

BAYKARA Cihan, Ders notlari, Bagcilar EXM.L, Istanbul
BUYUKTOPCU Giirsel, Bilgi Aktarimi, Bagcilar E.M.L, Istanbul
ELAGOZ Vedat, Soylesi Kimya Miihendisi, Istanbul

NAKAS Abdulkadir, Uygulamalar Sonkar Oto Boya Béliim Sefi, Istanbul.
UZUN Serdar, Boya Egitim Uzman1 Mercedes Benz Tiirk A.S, istanbul
AKKECELI Fehmi, Mesleki Egitim Merkezi, Antalya
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