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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Kararn ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yayginlastirilan 42 alan ve 192 dala ait cergeve dgretim
programlarinda amaglanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi 6nerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller higbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve ticret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD

525MT0174

ALAN

Ara¢ Yapim ve Tamiri

DAL/MESLEK

Tarim Alet ve Makineleri Bakim ve Onarimciligi

MODULUN ADI

Toprak isleme Alet ve Makineleri

MODULUN TANIMI

Toprak islemede kullanilan, Tarim Alet ve
Makinelerinin Gérevleri, Cesitleri, Ozellikleri, Bakim ve
Onarimlart ile ilgili konularinin verildigi modiildiir.

SURE

40/32

ON KOSUL

Traktorlerin Aktarma Organlart modiiliinii basarmis olmak.

YETERLIK

Tarimda kullanilan toprak isleme alet ve makinelerinin
kontrol, bakim ve onarimini yapmak.

MODULUN AMACI

Genel Amag:

Ogrenci, bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda,
Uretici firma katalogu ve teknigine uygun olarak, tarimda
kullanilan toprak isleme alet ve makinelerinin kontrol, bakim
ve onarimini yapabileceksiniz.

Amaclar:

» Pulluklarin bakim ve onarmmim iretici firma kataloguna
uygun olarak yapabileceksiniz.

» Kiiltivator ve ¢izellerin bakim ve onarimin iiretici firma

kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz

Toprak frezeleinin bakim ve onarimini iiretici firma

kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz

Merdane ve siirgiilerin bakim ve onarimini {iretici firma

kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

Diskarowlarin  bakim ve onarimini

kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

Toprak tesviye alet ve makinelerin bakim ve onarimini

iiretici firma kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.
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uretici  firma

Y VY

EGITiM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atolye ve laboratuvar ortaminda uygulamali olarak
yapilacaktir. Cesitli tarim alet ve makineleri, hidrolik ve
pnomatik egitim setleri, traktor, torna tezgahi, freze tezgahi,
cesitli kaynak makineleri, el aletleri, 6l¢ii aletleri, televizyon,
DVD, VCD, tepegdz, projeksiyon, bilgisayar ve
donanimlarin bulundugu ortamlarda uygulanir.

OLCME VE
DEGERLENDIRME

Her bir faaliyet sonunda kendi kendinizi degerlendire
bileceginiz 6lgme araglar yer almaktadir. Bu 6lgme araglarini
kendi kedinize uygulayarak faaliyet sonunda kendi

il




durumunuzu degerlendirebileceksiniz.

Modiil sonunda modiil ile kazanmaniz gereken
yeterligi kazanip kazanmadigimizi 6lgen Olgme araci
Ogretmeniniz tarafindan hazirlanarak size uygulanacaktir.




Sevgili Ogrenci,

Ulkemizde tarim alet ve makinelerinin iiretimini yapan isletmeler ayn1 zamanda bakim
ve onarimimi da yapmaktadir. Ancak, bu durum giderek bu iki faaliyetin ayrilmasi
yoniindedir. Cok yakin zamana kadar Tarim Alet ve Makineleri Bakim ve Onarimciligi
iretim siireci i¢inde diigiiniiliirken, son yillarda bu alanda meydana gelen hizli teknolojik
degismeler (hidrolik ve pnomatige gegis, elektronigin dneminin artmasi gibi) sonucu Tarim
Alet ve Makineleri Bakim Onarimcilifi adi altinda yeni ve bagimsiz bir meslek dali
dogmustur.

Meslekteki bu gelismelerin temel sebebi teknolojinin yam sira, bir tarim iilkesi olan
Tiirkiye’de son yillarda agirlik verilmeye calisilan tarim mekanizasyonudur. Bu alanda
bakim ve onarim yapan isyerlerinin sayist giderek artmaktadir. Buna bagli olarak ise, bu
alanda uzmanlagmis nitelikli eleman ihtiyaci yasanmaktadir. Kii¢iik yerlesim birimlerinde ve
iiretim firmalarmin bakim-onarim servisi gotiirmedigi yerlerde, tarim alet ve makinelerinin
bakim ve onarimui sicak demirci, soguk demirci, tornaci, kalipgi gibi metal igleriyle ugrasan
kisiler tarafindan yapilmaktadir.

Bu modiil ile toprak islemede kullanilan makinelerin mevcutlarinda meydana gelen
ariza ve eksiklerin bulunup giderilmesi icin 6zel ve genel kataloglar ile fabrikanin gikarmig
oldugu tamir, ayar ve bakim kilavuzlarinda belirtilen esaslara uygun bir sekilde yapilan
islemleri Ogrenerek {ilkemizin ihtiyac1 olan nitelikli eleman olarak istihdaminizi
kolaylastiracaksiniz.






OGRENME FAALIYETIi-1

(amac

)

Uygun ortam saglandiginda pulluklarin bakim ve onarimini, tiretici firma kataloguna
uygun olarak yapabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

Bu faaliyet 6ncesinde yapmaniz gereken dncelikli aragtirmalar sunlar olmalidir:

>

Bolgenizde en ¢ok kullanilan pulluk gesitlerini tarim alet ve makinelerini satan
firmalara ve bakim - onarim yapan isletmelere giderek arastiriniz.
Konuyla ilgili arastirmalarinizi siniftaki arkadaglariniza sunum yapiniz ve neden

sorusunu tartiginiz.

1.PULLUKLAR

Unutmayalim ki toprak da canlidir. Her canli gibi topragin havaya, neme ve
1s1ya ihtiyaci vardir.

Teknigine uygun olarak islenmemis tarladan; istedigimiz verimi degil, sadece
topragin verdigi kadarmni alabiliriz.

Topragimizi teknigine uygun olarak islemek suretiyle 1s1, nem ve havalanmay1
saglamanin yani sira, topragin yapisinin da diizeltilerek, bitki kok sisteminin

gelismesine ve yayilmasina uygun bir ortam hazirlanmasi da gerekmektedir.

=

Resim11:. Taban tasi olusmus bir topragin kesiti
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Kiltiir bitkilerinin biiylimesi, olgunlasmasi ve meyve verebilmesi i¢in topragin
elverisli olmasi gerekir. Toprag1 elverisli bir hale getirebilmek ise uygun bir TOPRAK
ISLEME ile miimkiindiir.

Resim 1.2: fyi hazirlanmis bir tohum yatag Kesiti

Toprak islemenin amaglarini 6zetleyecek olursak;

>
>
>

>

Tohum yatagini hazirlamak,

Yabanci ot kontroliinii yapmak

Toprak ylizeyindeki bitki artiklari, amiz ve ahir giibresinin gdmiilmesini
saglamak,

Tarlay1 sulamaya hazirlamak ve erozyonu kontrol etmektir.

Bu amaglar1 gerceklestirebilmek igin degisik yapida bircok TOPRAK ISLEME
ALETI gelistirilmistir.

1.1. Pulluklarin Gorevleri

Toprak islemede en yaygm kullanilan alet pulluklardir. Pulluklar ¢esitli doga sartlar
ve uygulanan tarim teknigi nedeniyle oturmus, sikismis olan topragi parcalar, gevirerek
devirir, gevsetir; aniz ve yabanci otlar1 topraga gomen aletlerdir.

1.2. Pulluklarin Cesitleri
Kulakli Pulluklar

Doner Kulakli Pulluklar

Diskli Pulluklar

Dipkazan Pulluklar



1.2.1.

bir ile

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kulakli Pulluklar

Pulluklar igerisinde en ¢ok kullanilan kulakli pulluklardir. Gévde ve sokularin sayisi
yirmi arasinda degisir.

Resim 1.3.:Kulakh pulluklarin toprag isleyisi

>  PARCALARI

Taban Demiri
Okce Demiri
Destek Kamasi
Kulak Uzantis1
Ok

Kulak
Payanda

Uc Demiri

Resim 1.4.:Kulakh pulluk

>  UC DEMIRI

Toprak seridini alttan yatay olarak keser ve kulaga dogru yiikseltir.



Ug Demiri Tipi Toprak Cinsi Sekli
Normal (Trapez) Hafif ve orta agir
Burunlu Orta ve agir
Kamali Agir ve tasgh
—
Agili Taslt ve agir ﬁ
Jiletli Tas1z ve orta agir %

Resim 1.5: U¢ demiri tipleri

> Ug Demiri Olgiileri
Pulluk parcalarindan u¢ demirinin baglanmasi ¢ok dnemlidir.

Alt kavrama payi: Diiz bir yerde ug
demirinin ucu ile taban demirinin arasindaki 3
bosluga alt kavrama pay1 denir. Alt kavrama o
pay1 az olursa pulluk topraga batmaz, ¢ok °

olursa pulluk topraga dalmaya calisir, derinlik _L_ __4 ° ° |
ayari gliclesir ve traktdr zorlanir. i ol sl
135 -50 mm

Resim 1.6: Alt kavrama pay1

Yan kavrama pay1 : Pulluk govdesi
yan olarak diiz bir yere kondugunda u¢ demiri
ucunun taban demirinden islenmemis tarafa
dogru biraz ¢ikintili baglandig1 goriiliir. Bu
bosluga yan kavrama pay1 denir. Pulluga yon
verir ve dengeli calismasini saglar. Yan
kavrama az olursa pulluk siiriilmiis tarafa
kacgar. Cok olursa, islenmemis tarafa kacar.

Resim 1.7:Yan kavrama pay1



> KULAK

Pulluk kulagmin gorevi keski demiri tarafindan dikey, u¢ demiri tarafindan yatay
olarak kesilen toprak seridini kaldirarak pargalamak, devirmek ve yana kaydirarak bir dnceki
cizgiye yatirmaktir.

. o Miimkiin Olan .

Kulak Tipi Toprak Cinsi Calisma Hizi Sekli

- Kumlu,
Kiiltiirform Kumla Toals 4-5 Km/Saat w
Universal Kumlu, 5-6 Kimy/Saat N

iversa Killi Tinh - aa = 2
Yar1 Biikiik Tinh ve Killi 5-7 Km/Saat w
Tam Biikiik 9 VAN
(Helezon) Cay1r Topragt 7-8 Km/Saat 2/)) } 11 |

Resim 1.8.: Kulak Tipleri

»  KESKI DEMIRI

Gorevi, toprak seridini ¢izi duvart boyunca keserek islenmemis (¢ig) taraftan
ayirmaktir. Genellikle iki tiptir.

> Bigak Keski

Hayvan pulluklarinda ve tagh topraklarda calisan traktdr pulluklarinda kullanilir.

Ayarl
Ug¢ Demiri Ucundan ;
a=0-30 mm 6nde Yaklagik 115°

b =25 mm yukarida ayarlanmalidir. »
a

Resim 1.9:. Bicak keski ayari



> Disk Keski

Genellikle traktor pulluklarinda kullanilir. Tags1z topraklar i¢in uygundur.

> Ayari
d

Ug¢ Demiri Ucundan , 1 ‘”
a=0—25mm 6nde, N/ C b

C
b = Olabildigince toprak disinda kalacak sekilde , |

H—
a

¢ = Miimkiin olan en kii¢iik degere ayarlanmalidir.

Resim 1.10: Disk keski ayar:
>  ON GOVDECIK (CIRPI)

Bazi pulluklarda pulluk govdesinin oniinde bulunur ve 6zellikle iki katli siirtimler i¢in
kullanilir. Gorevi siiriilen toprak seridinin iist tabakasini kesip bir dnceki ¢izginin dibine
atmaktir.

> Ayari
On govdenin pozisyonu ile ilgili

bilgiler yandaki sekilde goriilmektedir.

a = 40-80 mm olmalidir

b =0-250 mm olmalidir

¢ = 10— 20 mm olmalidir

Resim 1.10: Cirp1 ayar:

KULAKLI PULLUK AYARLARI

> Pulluk, traktére baglanirken hidrolik 6n se¢me kolu “Pozisyon Kontrol” da
olmalidir.

> Alt ve yan kavrama paylar kontrol edilmelidir.

A\

Ug demiri keskinligi kontrol edilmelidir.
> Taban demiri (6kge) kontrol edilmelidir.
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> Ug demiri uglarinin gatr altina kadar alan mesafesi kontrol edilmelidir.
> Ust ve alt baglant1 kollar1 baglantilar1 kontrol edilmelidir.
> Ideal ceki noktasina dikkat edilmelidir.

1.2.2. Doner Kulakh Pulluklar

Ayni ¢iziden gidip gelerek diiz siiriim yapan pulluklara doner kulakl pulluklar denir.

Resim 1.10: Doner kulakh pulluklar

Ozellikleri

»  Diiz siirim yaptiklarindan tarla yiizeyi diizgiin bir sekilde siiriiliir.
> Erozyonu engeller.

> Doniislerde kisaliktan dolay1 yakit ve zaman tasarrufu saglanir.

Doner kulakli pulluklarin pargalar1 ve ayarlari: normal kulakli pulluklarda oldugu
gibidir.

1.2.3. Diskli Pulluklar

Diskli pulluklarda isleyici govde keskin kenarli i¢ biikey ¢elik bir dikten olusur. Disk
topragin etkisiyle doner. Disk topragi bir serit halinde keser. Bu serit diskin yiizeyine
yapisarak, diskin donmesi ile yukar1 kaldirir ve biikiiliir. Diskin yukarisinda bulunan siyirici,
toprag1 styirir ve toprak seridi yukaridan asagiya diisiip parcalanir. Diskin ¢evresinden
merkezine dogru hareket ivmeleri farkli oldugundan, topragi karistirma ve pargalama etkisi
farkli olur. Diskli pulluklarda, kesme islemi daha az kuvvet gerektirir. Diskin actigi ¢izi
tabani da diiz olmadigindan, ¢izi seridi kesiti daha azdir.



> PARCALARI

1 12 2

1- Cat1

2- Destek

3- Pulluk Kafasi
4- Aks Mili

5- Payanda

6- Rulmanl Yatak
7- Disk

8- Siyrict

9- On Govdecik
10- Cizi Tekeri
11- Yay

12- Destek Tekeri Resim 1.1:. Diskli pulluk

»  DISKLI PULLUK AYARLARI

Kesme Genisligi Ayan

b -
. . . 2 £
Capraz milin dairesel hareketi kesme |%/

Genisligini degisik toprak sartlaria gore yandaki
sekilde goriildiigii gibi ayarlar.

Burada:
I. Dar Kesme : Sert topraklarda
II. Orta Kesme : Orta topraklarda

III. Genis Kesme : Hafif ve gevsek topraklarda
Resim 1.12: Kesme genisligi ayar1
Yon ve Durum Agis1 Ayari

a = Durum ag1s1 ayar1 payanda lizerindeki civatalardan yapilir.

Dik a¢1 : Sert yapidaki topraklarda
Orta Agt : Orta yapidaki topraklarda
Genis Agt : Hafif yapidaki topraklarda

10



Resim 1.13: Yon ve durum agis1 ayari

b = Diskin Y6n Ag¢is1 payanda iizerindeki deliklerden degistirilerek yapilir.

Kiigtik Act : Hafif yapidaki topraklarda
Biiyiik Agt : Sert topraklar i¢in uygundur
Derinlik Ayar

1. Yiizlicii pozisyonda (Hidrolik kol tam asagi
inmis konumda) derinlik ayar kolundan
yapilir.

2. Derinlik belirli smnirlarda st baglanti kolu
uzatilip kisaltilarak da degistirilebilir.

Resim 1.14.: Derinlik ayan
Is Genisligi Ayan

Capraz mili dondiirerek ve ¢izi tekerinin
calisma dogrultusu degistirilerek yapilir.

Resim 1.15: Is genisligi ayar

11



1.2.4. Dip Kazan Pulluklar

Ozellikle toprak altinda olugan sert tabakanin kirilmasina yarayan aletlerdir.

Dipkazanla toprak alt1 sertliginin giderilmesi su yararlar1 saglar:

> Koklerin gelismesini saglar.

> Dip kazanin topragi gevsetmesiyle bitkinin gelisme alan1 artar. Biiytime iyilesir,
verim artar.

> Toprak sertliginin kirilmasi ile drenaj iyilesir. Toprak altina suyun islenmesi
saglanir.

> Toprakta taban sertliginin olugmasi ile yagisli mevsimlerde su yiizeyde birikir.
Toprak altina ge¢cmez.

> Kurak mevsimlerde taban sertliginden dolayi toprak altinda var olan nem yukar1

ulasamaz, toprak catlar.

Bazi toprak ve iklim sartlarinda her yil aymi derinlikte islenen toprak katinin hemen
altinda kalinlig1 8-10 cm’ ye varan su gecgirmez sert bir tabaka olusur. Taban tas1 denilen bu
tabakanin olusmasiyla toprakta suyun, alt katmanlarina sizmasi zorlasir ve bitkinin kok
gelisimini engeller. Dolayisiyla topraga diisen yagmur ve kar sularinin topragin alt katlarinda
stiziilmesini zorlastirarak suyun toprak yiizeyinden akip gitmesine ve erozyona sebep olur.
Bu nedenle taban taginin belirli araliklarla kirilmasi gerekir. Bu is dipkazan denilen 6zel
govdeli pulluklarla yapilir.

Bu aletin igleyici govdesi dik ve saglam bir payandaya bagli kama bigiminde bir ug
demirinden olusur. Aletin is genisligi sert tabakay1 (taban tasini) kiracak sekilde olmalidir.
Bunu saglamak i¢in dnceden sert tabakanin derinligi tespit edilmelidir.

Dipkazan, belirli araliklarla ¢ekilmesi gerekiyorsa bir yonde ¢ekildikten sonra, ikinci
olarak oOnce cekilen dogrultunun dikine ve belirli araliklarla cekilmelidir. Killi agir
topraklarda dipkazanin u¢ demirinin arkasina, giille seklinde ya da silindir bi¢ciminde bir
parca baglanarak toprak icerisinde hem sert tabakanin daha iyi patlatilmast hem de belli bir
derinlikte bu parganin gectigi yerde bosluklar olusturularak topragin havalandirilmasi
saglanir. Suyun toprakta hareketi kolaylastirilmis olur.

Dipkazanin govdesi degisik tiplerde olabilir. Bunlarin sabit ya da titresimli olarak
caligan tipleri mevcuttur. Titresimli olarak calisanlar traktoriin kuyruk milinden hareketle
calistirilirlar. Sabit olanlar ise traktor arkasinda belli bir derinlikte Topraga batacak sekilde
cekilerek caligtirllmalidir. Traktoriin hidrolik sistemi, dipkazanla calisirken, mutlaka ceki
kontrol konumunda olmali, dipkazanla c¢aligsirken 6n agirliklar takilmalidir.

12



Resim 1.16: Dip kazan pulugun topraktaki etkisi

1.3. Pulluklarin Bakim ve Onarimi

A\

Pulluk catis1 ile pulluk gévdesi aras1 mesafe hepsinde esit biiyiikliikkte olmalidir.
Tiim govde taban demirleri birbirine paralel ¢alismali ve mesafeleri esit
olmalidir.

Pullugun yana kilavuzlanmasinin iyi olmasi yan kavrama payiin biiyiikliigline
baglidir.

Pullugun toprakta hizli ¢cekilmesi alt kavrama payimnin biiyiikliigiine baglidir.
Kaynak yapilirken u¢ demiri ucunun asir1 1sitilmasindan kaginilmalidir.

Asimman veya bikiilen kulak uzantilar1 degistirilir. Bu esnada tiim kulak
uzantilarinin esit ylikseklikte olmalarina dikkat edilir.

Cizi seritlerinin diizgiin olmasi icin kulaklar arasi koridorun esit biiyiikliikte
olmasi gerekir.

Uc¢ demiri uglar1 arasi mesafe destek payandasinin dondiiriilmesi ile
degistirilebilir.

On govdecik ¢ok derine ayarlanmaz.

Is mevsimi disinda u¢ demiri, kulak, taban demiri, disk yataklar1 ve aks baslari
paslanmaya kars1 muhakkak greslenmelidir.

Ug demiri ile 6k¢e demiri aginmigsa yenileriyle degistirilmelidir.

Asinmis ve kirtlmig parcalar kaynak edilmeli veya yenisiyle degistirilmelidir.

Kaynak edilen pargalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.
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> Gevsemis civatalar, yayli rondela konarak sikilmali ve egilmis gati aralari

dogrultulmalidir.
> Pulluklarda diger ekipmanlar gibi kapali bir yerde korunmalidir. Ac¢ikta giines
altinda veya kapali nemli yerlere konulmamalidir. Bir tahta veya takoz iizerine

alinmalidir.



@YGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen islem basamaklar1 ve Oneriler,
uygulamalardir.

tim pulluklar i¢in yapilabilecek

Islem Basamaklar1

Oneriler

U¢ nokta aski sisteminin bakim ve

Civata ve somunlar1 kontrol ediniz.
Pim, burg ve yataklar kontrol ediniz.
Kaynakli birlestirmeleri kontrol ediniz.

VVYVY V| VVYV

Alt ve yan kavrama paylart kontrol
edilmelidir.

Ug demiri keskinligi kontrol edilmelidir.
Taban demiri (6kge) kontrol edilmelidir.
Ug demiri uglarinin ¢atr altina kadar alan
mesafesi kontrol edilmelidir.

onarimint yapiniz.
Cati, sase ve baglantilarinin bakim ve
onarimini yapiniz.

Ug¢ demiri, siipiirgelik, taban demiri,
bicakli keski, kulak ve payandalarin
bakim ve onarimini yapiniz.

Baglanti  elemanlarmin  bakim  ve
onarimint yapiniz.

Y

A\

Civata ve Somunlar1 Onarmak veya
yenisiyle degistiriniz.

Disklerin ve disk yataklarinin bakim ve >

onarimini yapiniz.

Asinmis olan pimleri ve burglar kaynak
yaparak tornalaymiz veya yenisiyle
degistiriniz.

Diskli  pulluk konusunda belirtilen

sekilde ayarlar1 yapiiz.
Asimmig olan diskleri, pimleri ve burglar

Siyiricilarin bakim ve onarimimi yapiniz. >

kaynak yaparak tornalaymiz = veya
yenisiyle degistiriniz.
» Egilen ve burulan ylizeylerin

dogrultulmasini yapiniz.
Kirik veya catlak olan yiizeylerin kaynak
yapiniz.

Deformasyon kontrolii yapiniz.

VVYVYYYVY

Paslanma kontrolii yapiniz.
Kirilma kontrolii yapiniz.
Burulma kontrolii yapiniz.
Asmma kontrolii yapiniz.
Egilme kontrolii yapiniz.




(OLCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorularin cevaplarini goktan segmeli olarak degerlendiriniz.

1.

Asagidakilerden hangisi “Pulluk” gesitlerinden degildir?
A) Dipkazan

B) Kulakl

C) Tirmikh

D) Diskli

Asagidakilerden hangisi “Kulakli Pulluk pargalarindan degildir?
A) Disk

B) Kulak

C) Payanda

D) Okge Demiri

Asagidakilerden hangisi “Diskli Pulluk” ayarlarindan degildir?
A) Y6n ve durum agist

B) Paralellik ayar1

C) Derinlik ayar1

D) Is genisligi ayar1

Asagidakilerden hangisi “Ug¢ Demiri” ¢esitlerinden degildir?
A) Burunlu ug¢ demiri

B) Acili ug demiri

C) Trapez ug demiri

D) Vidali u¢ demiri

Asagidakilerden hangisi “Kulak” tiplerinden degildir?
A) Kiiltiirform

B) Trapez

C) Helezon

D) Universal

Alt Kavrama pay1 6l¢iisii asagidakilerden hangisidir?
A) 0-15mm

B) 15-30 mm
C) 35-50mm
D) 50 — 60 mm

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastirimiz.



DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz
sorularla ilgili konular faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.



OGRENME FAALIYETIi-2

C

Uygun ortam saglandiginda kiiltivatorlerin ve gizellerin bakim ve onarimini {iretici
firma kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

Bu faaliyet 6ncesinde yapmaniz gereken dncelikli aragtirmalar sunlar olmalidir:

> Bolgenizde en ¢ok kullanilan kiiltivatér ve cizel gesitlerini tarim alet ve
makinelerini satan firmalara ve bakim - onarim yapan isletmelere giderek
arastiriniz.

> Konuyla ilgili arastirmalarinizi siniftaki arkadaslariniza sunum yapiniz ve neden

sorusunu tartisiniz.

2. KULTIVATORLER

2.1. Kiiltivatorlerin Gorevleri

Kiiltivatorler, her cesit toprakta en ¢ok kullanilan alettir. Tarla yiizinii diizler, kabartir,
yabanc1 otlar1 soker, ¢ok otlu tarlalarda bile rahathkla galisabilir. Iyi siiriilmemis, derin izler
bulunan tarlalarda yiizey diizeltmesi yapar. Aniz bozma ve nadas islemesinde de kullanilan
basit ve kullanish bir alettir. Destek tekerli, hafif tipleri tohum yataginin hazirlanmasinda da
kullanilir. Kiltivatorler tek olarak kullanildigi gibi alet kombinasyonlarinda gogunlukla
doner tirmikla birlikte kullanilir.

Resim 2.1:Kiiltivator
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Kiiltivator ayaklarinin ana c¢atiya baglanis bicimleri ve agilari, topragin
parcalanmasinda etkilidir.

Bu etki:

> Toprak yapisina,

> Topragin o andaki durumuna,
> Traktoriin ilerleme hizina,
>

Ayak sekline gore degisir.

2.2. Kiiltivatorlerin Cesitleri

> Ceki Kuvvetine Gore

. El kiiltivatorleri
. Hayvanla ¢ekilen kiiltivatorler
. Traktorle ¢ekilen kiiltivatorler

> Gorevlerine Gore

° Tarla kiltivatorleri
. Sira aralarimi isleyen kiiltivatorler
. Universal kiiltivatorler

> Isleyici Organlarin Sekline Gore

. Ayakl kiiltivatorler
. Cubuklu kiiltivatorler
. Ark agan kiiltivatorler

2.2.1. Kiiltivatorlerin Calismasi

Tarla kiiltivatorleri agik tarlada kullanilir, bunlarin isleyici organlar fazladir. Sira
aralarimi isleyen kiiltivatorler, siralar halinde ekilmis pamuk, pancar ve misir gibi bitkilerin
sira aralarinin islenmesi icin kullamilir. Universal kiiltivatdrler ise aslinda agik tarla
kiiltivatorleri olup, yerine gore bazi ayaklar1 sokiilerek, sira arasi bitkilerine uyabilen
kiiltivator tipleridir.

Ayakli kiiltivartorlerin ayak adedi kiiltivator biiyiikliigiine gore 3,5,7,9,11 olur. Buna
gore kiiltivator catisida kiigiik tiplerde ti¢ koseli, daha biiyiik olup da traktorle ¢ekilenlerde
ise dikdortgen seklinde olur.



2.2.2. Kiiltivator Ayaklar

Kiiltivator ayaklarinin catiya baglanma &zelliklerine gore yayli, yart yayli ve sabit
olarak baglanir.

> Yayh Ayaklar

Ozellikle hafif topraklarda kullanilabilir, sert topraklarda iyi is gdrmezler. Yayli ayak
toprakta titresim yaparak hareket ettiginden, isledigi toprak tabakasini daha iyi kabartir ve
yabanci otlar1 ylizeye ¢ikartir. Yayli ayak bir yere takilinca geriye agilarak engelden kurtulur.
Is derinligi 10-14 cm, batma agis1 10-12 derece olmaktadir. Yayli ayaklarm ucuna 45 kg’lik
bir yiik uygulandig1 zaman dahi bu aginin degeri 20 dereceyi gegmemelidir.

> Yar1 Yayh Ayaklar

Toprag1 karistirmadan yirtarak igler ve alt tabakadaki parcaciklari iiste c¢ikarmaz.
Nispeten saglam olduklar1 icin daha agir ve sert topraklarda kullanilabilir. Fazla
yaylanmadiklari i¢in sabit derinlikte calisir.

> Sabit Ayaklar

Yayli olmadiklar i¢in daha cok traktorle cekilen agir ve derin isleme kiiltivatorlerinde
kullanilir.

G L T i

Resim 2.2:Cestli kiiltivator ayaklari ve u¢ demirleri
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> Uc¢ Demirleri

Kiiltivatorlerde kullanilan isleyici govde olan ayak ug¢ demirleri yapilacak ise ve
toprak sartlarina gore dar veya kazayagi tipindedir.

. a) Dar u¢ demiri: Toprag parcalar, ufaltir, havalandirir, tikanmay1
onler, ¢eki kuvvetini azaltir. Yabanci otlar yiizeye ¢ikartir.

. b) Kazayag tipi u¢ demiri: Goriiniisii “A” seklindedir. Topragi
kabartir, ot koklerini iyi keser. Aniz bozma ve sira bitkilerinin arasini

capalamada kullanilir.

Kesici Ug Lama Ucu

Y

Kazayafi T Ug

il Vanli Ug Btort Ug

Resim 2.3: Cestli kiiltivator uc¢ demirleri



2.3. Kiiltivator Ayarlari
Kiiltiivatorler i¢in:

Ayaklar Aras1 Mesafe = Is derinligi kurali sdylenebilir.

Gergek is derinligi
4-5cm %-3 cm

Resim 2.4:Kiiltivatorlerin topraktaki calisma profili

Kiltiivatér ve tirmiklarm ayaklari arast1 mesafesi ve etkili ayak genisliklerinin
caligmaya olan etkileri agagidaki sekilde goriilmektedir.
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ayak genislig Ayaklar cizi arasi arasi-mesate
arasi mesafe :

Resim 2.5.:Dip kazan pulugun topraktaki etkisi

Son zamanlarda kiiltiivatorler kendiliginden yayli olarak yapilmakta ve alet
kombinasyonlari ile birlikte kullanilmaktadir.
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»  Ayarlan

Agr kiiltivatorler hari¢ digerleri kendi agirliklar:
ile yiiziicli pozisyonda calisirl. Ust baglant1 kolu
ayari ¢ok dnemlidir.

Ust baglant1 kolu kisa ayarlanmus. -
Aletin On tarafi batar. Araka tarafi kalkar.

Yanhs Ayar PR ———,
Ust baglant1 kolu uzun ayarlanmus. »
Yanhs Ayar e

-

Ust  baglanti  kolu gerektigi  gibi
ayarlanmis.

Dogru Ayar

Resim 2.6: Kiiltivator ayarlar:

2.4. Cizeller

Son yillarda iilkemizde ¢ok kullanilmaya baslanmigtir. Topragi devirmeden isler.
Toprag1 derin olarak cizdikleri i¢in aym1 zamanda dipkazanin gorevini de yapmis olurlar.
Bunun yani sira pulluk kullanimini iyice azaltmistir. Cift¢ilerimiz tarafindan ii¢ bacak, yedi
bacak gibi ayak sayilar1 ile adlandirilir.

Resim 2.7:Yedi ayakh bir ¢izel
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Ozellikle pamuk yerlerinin hazirlanmasinda gok kullanilmaktadirlar. Pullugun
kullanilmasin1 biiyiik 6lgiide azaltmiglatir. Yapilart basittir. Bir ¢ati {izerine monte edilmis
cizici ayaklardan ibarettir.

>

>

Ug nokta aski sistemi ile traktdre baglanan genel olarak siiriim ve ikileme
islerinde kullanilan bir toprak igleme aletidir.

Profil sase iizerine dizilen g¢elik dokiim ayaklardan imal edildigi i¢in saglam ve
kullanighi bir yapiya sahiptir.

Pullugun olusturdugu tabani kirarak bitki kdklerinin daha derine inmesini ve
toprak altinda daha fazla su depolanmasin1 saglar.

Ayaklarindaki yatiklik derecesinden dolay1 traktérde giic kaybina neden

olmamaktadir.

ONEMLI !

Tarlada ¢izel ile c¢alisirken bir engelle ratlandiginda ayak, on civata piminin
kesilmesiyle, diger ayak civatasi, merkezi etrafinda doner ve ¢izel engeli zarar gormeden
asmis olur. Bu emniyet sisteminde ¢izel ayag1 tekrar yerine getirilir kesilen pimin yenisi

takilir.

2.5. Kiiltivator ve Cizellerin Bakim ve Onarimi

>

YV V V V V V V

Cat1 kisminda parca degistirilirken kiiltivatoriin maruz kaldig1 kuvvetler dikkate
almmalidir.

Yaylh ayaklar kirildig1 zaman ayaklara beli bir sertlik verildigi i¢in kaynak
esnasinda daha sertlesecegi i¢in darbelere kars1 dayanikli degildir. Bu nedenle
kiiltivator ayaginin komple degismesinde yarar vardir.

Yaylar 6zelligini kaybetmisse degistirilmesi gerekir.

Ug demirleri aginmis veya kirtlmigsa mutlaka degistirilmelidir.

Baglanti elemanlarina ¢elik civata ve somun kullanilmalidir.

Kaynak yapilirken u¢ demiri ucunun asir1 1sitilmasindan kaginilmalidir.

Asinmis ve kirilmis parcalar kaynak edilmeli veya yenisiyle degistirilmelidir.
Kaynak edilen parcalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.

Gevsemis civatalar, yayli rondela konarak sikilmali ve egilmis gat1 aralari

dogrultulmalidir.
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> Kiiltivator ve ¢izellerde diger ekipmanlar gibi kapali bir yerde korunmalidir.

Acikta gilines altinda veya kapali nemli yerlere konulmamalidir. Bir tahta veya

takoz tizerine alinmalidir.
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@YGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen islem basamaklari ve Oneriler,
yapilabilecek uygulamalardir.

tim kiltivator ve g¢izeller igin

Islem Basamaklar1

Oneriler

U¢ nokta aski sisteminin bakim ve
onarimini yapiniz.

Cat1i, sase ve baglantilarinin bakim ve
onarimini yapiniz.

Civata ve somunlar1 kontrol ediniz.
Pim, burg ve yataklar1 kontrol ediniz.
Kaynakl birlestirmeleri kontrol ediniz.

Ayaklarin ve ug¢ demirlerinin bakim ve
onarimini yapiniz.

VVYVY V| VVYV

Asinmis ve kirllmis ayaklart ve ug
demirlerini degistiriniz.

Yaylarmn 6zelligini kontrol ediniz.

Ug demiri keskinligi kontrol edilmelidir.
Ug demiri uglarmin gatr altina kadar alan
mesafesi kontrol edilmelidir.

Baglanti  elemanlarinin ~ bakim

onarimini yapiniz.

Ve

Y

A\

Civata ve somunlar1 onarmiz veya
yenisiyle degistiriniz.

Asinmis olan pimleri ve burglar1 kaynak
edip, tornalaymniz = veya  yenisiyle
degistiriniz.

Deformasyon kontrolii yapiniz.

VVVYYVY

Paslanma kontrolii yapimiz.
Kirilma kontrolii yapiniz.
Burulma kontrolii yapiniz.
Asinma kontrolii yapiniz.
Egilme kontrolii yapiniz.
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(OLCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorularin cevaplarini goktan segmeli olarak degerlendiriniz.

1.

Asagidakilerden hangisi Kiiltivator ¢esitlerinden degildir?
A)Ayakl

B) Cubuklu

C) Cukur agan

D) Ark agan

Asagidakilerden hangisi kiiltivatdriin ayak cesitlerinden degildir?
A) Disk ayakl

B) Yayl ayakl

C)Yar yaylh ayakl

D) Sabit ayakl

Asagidakilerden hangisi U¢ Demiri cesitlerinden degildir?
A) Dip Patlatan

B) Kazayag: Tipi

C) Sivri Ug

D) Cayir Ucu

Asagidakilerden hangisi Kiiltivatorler i¢in “ayaklar aras1” mesafesidir?
A) 40 cm
B) 30 cm
C)20 cm
D) 10 cm

Ust baglanti kolu gerektigi gibi ayarlanmigsa asagidakilerden hangisi meydana gelir?
A) Aletin 6n tarafi batar)

B) Alet esit batar.

C) Aletin arka tarafi batar.

D) Alet hi¢ batmaz

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastirimz.
DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanls cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz
sorularla ilgili konular faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.
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OGRENME FAALIYETI-3

(amac

)

Uygun ortam saglandiginda toprak frezelerinin bakim ve onarimini {iiretici firma
kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

Bu faaliyet 6ncesinde yapmaniz gereken dncelikli aragtirmalar sunlar olmalidir:

>

Bolgenizde en c¢ok kullanilan toprak frezelerinin cesitlerini tarim alet ve
makinelerini satan firmalara ve bakim - onarim yapan isletmelere giderek
arastiriniz.

Konuyla ilgili aragtirmalarimizi siniftaki arkadaslariniza sunum yapiniz ve neden

sorusunu tartiginiz.

3.TOPRAK FREZELERI

Toprak frezeleri ideal bir toprak igsleme ve tohum yatagi hazirlama aleti olarak taninir.
Seritvari toprak igleme yaparlar ekim makineleri ile birlikte kombine olarak kullanilabilirler.

3.1. Toprak Frezelerinin Gorevleri

YV V VYV V

Toprag yiizeysel olarak kabartir, ufalar ve karigtirir,

Tarla yiizeyindeki otlar1 ve saplar1 keser, topragi homojen bir sekilde karigtirir.
Ciftlik giibresini diizgiin olarak karigtirir.

Pullukla islenmeyen topragida isler ve ekime hazir hale getirir, 6zellikle bag ve
bahge islerinde ¢ok kullaniglidir.

Ikinci iiriin icin topragm hazirlanmasim ve saplarin topraga karistirilmasini

saglar.

3.2. Toprak Frezelerinin Cesitleri

>
>
>

Rotovator
Rototiller

Dik bigakli toprak isleme makinesi
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3.2.1. Rotovator

Hareketini kuyruk milinden alan bir toprak frezesidir. Tarladaki organik maddelerin
(sap, yesil ot ve her tiirlii bitki artiklarinin pargalanmasini saglayarak topraga karistirir.
Topraga kanstirilan aniz ve organik maddeler topragin yapisini iyilestirir. Ayni1 zamanda
tarlada tohum yatagi hazirlamada kullanilir. Makine calisirken arka kapak topragi tesviye
eder. Makinenin bas tarafindaki kizaklar sayesinde derinlik ayar1 yapilir.

Resim 3.:. Rotovator

3.2.2. Rototiller

Tohum yatag1 hazirlamada kullanilan rototiller, tarla tizerinde bulunan sap, yesil ot ve
her tiirli bitki artiklar1 gibi organik maddeleri pargalayarak topraga karigmasini saglar.
Topraga karistirilan amz ve organik maddeler topragin yapisini iyilestirir. On tarafa baglanan
4 adet cizel ile patlatilan toprak; bigaklarla islendikten sonra arkada merdane ile sikistirilip
diizeltilerek ekime hazirlanir. Boylece pulluk, diskaro, tirmik, siirgii gibi ekipmanlarin
islevleri bir kerede yapilmis olur.

Resim 3.2:Rototiller
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3.2.3. Dik Bicakh Toprak Isleme Makinesi

Dik bigakli toprak isleme makinesiyle toprak, yabanci otlart yok etme, topragi
kabartmak ve i¢ ylizeyinin genislemesini saglamak amaciyla islenir. Toprak graniile veya
ekmek ufagi kivamina getirilerek en iyi tohum yatagi hazirlanir.

Boylece dik bigakli toprak isleme makinesiyle iglenen toprak yagmur ve kar sularim
kolay gegirir. Nemi iyi tutar, havalanma durumu iyidir ve bitki koklerinin uzamasina fazla
direng gostermez. Toptak isleme diger bir amagta, topragm su ve hava rejiminin
diizenlenmesi olup, boylece toprakta su kapasitesi yiikseldikce diger faktorler degismedigi
takdirde hava diizeni bozulur. Bu nedenle topragin hava ve su rejimleri bitkiler i¢in en uygun
bir denge haline getirilmelidir. Toprak islemede ayrica toprak iistiinde bulunan bitki artiklar
(anmiz), yabanci ot tohumlar1 ve ahir giibresiyle yesil giibreyi kolay ciiriiyecek sekilde
kapatmak amag eldir.

OZELLIKLERI

> Pargalanmis anizda toprak nemi kaybolmadan ve taban olusturmadan topragi
tek islemde ekime hazir hale getirir.

> Ekim makinesi kombinasyonu ile tek islemde tohum ekimi yapilabilinir.

> Saga-sola donerek toprak tutmayan bigaklar sayesinde nemli toprakta daha
basarili ¢aligmalar yapilabilinir.

> 2-4 m 6lgiileri arasinda olup 160-250 HP giiciinde merkezi sanzimanlhidir.

Resim 3.3: Dik bicakh toprak isleme makinesi
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3.3. Toprak Frezelerinin Parcalarn

> Yon Degistirici Yan Kapaklar
Acist ayarlanabilir, iki adet kalin ¢ok
dayanikli sacdan yapilmistir.. Makinenin
caligsmasi esnasinda, kenarlarda yigilacak
olan topraklar igeride tutarak, merdane
genisligine uyumlu ¢alisarak, kenar
kisimlardaki yig1lmalar1 6nler.

Ayarlanabilir ¢ok gii¢lii bir yay ve bir
kol ile ana govdeye baglanmislardir. Herhangi
bir engelle karsilastiklarinda otomatik olarak
yukartya kalkar. Doniiglerde saga ve sola
egilerek, kirilmadan ¢aligmaya izin verir.

Resim 3.4: Yon degistirici yan kapaklar

> Hidrolik Arka Kaldiric1 (Atasman)

Bu sistem, tasiyici ¢ercevenin iizerine
cok giiclii kollar ile bagh paralelogram
sistemi ve bunlara iki adet hidrolik lift ile
milkemmel ve giiglii bir kaldirma iglemi
saglar.

Tasima esnasinda sistemi iist noktada
sabit tutmaya yarayan, bir hidrolik vana
mevcuttur. Ekim makinesini ¢ok az bir gii¢cle
milkkemmel bir sekilde kaldirir. Ekim
makinesinin tipine gore farkli ve degisken
olarak, yiiksekligi ayarlanabilir kaldirma
kancalarina sahiptir.

Resim 3.5: Atasman
> Uc Nokta Aski Sistemi Yan Destekleri

Genisce bir kutu seklinde yapilmustir.
Ug nokta aski sistemi iizerinde her iki yan
tarafta bir biitliinliik ve destek olusturarak
sistemi saglamlastirirlar.

Ug nokta aski yan kollarikategori II
baglant1 tipinde yapilmustir.

2 konumda ayarlanabilir.

Resim 3.6. Yan Destekler
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> Merdaneler

Merdaneler ¢ok delikli, alt ve {ist ve iist tarafinda ayar yapilabilmesi i¢in dayanma
noktalar1 olan bir bdlgeye yiizer konumda monte edilmistir. Yiizer konum engebelere karsi
merdanenin giivenligini saglar. Merdane baglanti mafsallarinin eksenleri 6n tarafa dogru
yerlestirildigi i¢in merdane bir biitiin halinde saglamlik kazanmaistir.

> Yas Merdane (Agir Tip)

Baklava dilimi kesitinde uzun disleri vardir. Disler birbirine tam olarak uyum
saglayacak sekilde artarda dizilmistir. Bu
nedenle topragi etkili bir bigimde ufalarlar ve
her  doniisinde temizlenir.  Merdaneyi
temizleyen toprak siyiricilar, merdanenin
catisin1 olusturan gii¢lii profilin, alt kismina
genis agili olarak takilmiglardir. Siyiricilart iki
konumda ayarlamak miimkiindiir.

1-styricilarin kendi eksenlerini
degistirerek,

2- merdanenin eksenini degistirerek.

Merdane 480 mm c¢apinda biiyiikk bir
Olgiiye sahiptir. 50 mm ¢apindaki gii¢lii miller
ile yeni tip olan salimimli yataklara baglanir.
Ekim makinesi i¢in gerekli olan baski yiikiinii
cok kolayca saglar.

Resim 3.7: Yas merdane

> Kuru (Kafes) Merdane

480 mm ¢apidadir. Yildiz bigiminde
yataklar iizerine helisel olarak monte edilmis 8
adet yuvarlak profilden imal edilmistir. Kuru
toprak sartlar1 ile fazla bastirma istenmeyen
durumlar i¢in kullanilir.

Resim 3.8: Kuru merdane
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>  On Tesviye Cubugu

Makinenin c¢alismast esnasinda tarla
icerisinde, rotorlara zarar verebilecek olan
tiimsekleri diizleyerek  rotorlarin  zarar
gormelerini Onler.

> Arka Tesviye Kiiregi
Makinenin arkasindaki ufalanmis topragi
diizlestirmek i¢in yapilmistir. Ayarlanabilir
yayli bir kol ile makinenin arkasina monte
edilmistir.

> Dik Bigakh Rotor Disli Kutusu

Yandaki sekilde toprak isleme makinesinin
organlari, niteliklerini ve saglamligimi en ince
detaymna kadar gosterecek sekilde kesit halinde
verilmistir. Kutudan tam olarak izole edilmis olan
yataklar, rotorlar1 yukaridan ve asagidan sikistirarak
yataklama igini yapar.

Rotor milleri tek parga dovme ¢elikten imal
edilmistir.

Digliler kalin ve giigliidiir.

Isleyici (bigaklar) mangan-silis karisimi
celikten bir tek islemle islenerek yapilmislardir.
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Resim 3.9: Arka tesviye kiiregi

Resim 3.10. Rotor disli kutusu



» Iz Silici

Ayarlanabilir bir ayakla 6n taraftaki tesviye cubuguna
baglanmigtir. Traktor tekerleklerinin bastirip sertlestirdigi topragi,

gevseterek diizlestirir.

> Sanziman

Sanziman, traktdr giicliniin etkisini en iist diizeyde tutmak i¢in makinenin merkezine

baglanmustir.

Resim 3.11: iz silici
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- Kege
- Civata

- Conta

- Rulman
- Kece
- Mahruti

oOwWo=~lNu,&a W=

-

- Yankapak

- Ayna digli
- Yag bosaltma tapasi
- Sanzuman kutusu

11-
12-
13-
14-
15-
16 -
17-
18-
19«

10 111213 14151617 18 19

Rulman @
Burg @ g

Rulman

Emniyet rondelasi
Mahruti somunu
Kege

Conta

On kapak

Civata

Resim 3.12:Sanziman Kutusu
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ROTOVATOR

- M12X1.5 fiberli somun

- Conta

= M10x30x1.5 civata

- Bilya-8211

= M10 yayli rondela

- Yag tapas:

- M10 somun

- Sannman transmisyon mili

- Porya contasi

- Yan kapak saplama rondelesi (m24)
- Yan digli kutusu ana govde sagi
- M12 Somun

- Yan digli kutusu kiigk digli

- Yan digli kutusu kapag

- M10x25 civata

- Yan kapak saplama rondelasi
- mi2x35 gase civatas)

- Yan kapak saplamasi

- Akson bag fiberli somunu

- Bigak mili tahrik diglisi

- Biiyik vasat digli

- Bilya 3210

- Yan kapak saplama somunu
- Kopilya

- M12 yayh rondela

- Seviye kor tapasi

- Yan kapak civatas: m10x30

Resim 3.13: Yan aktarma disli kutusu

29-
- Yaf tapas:
-
32-
- Kapak civatas: m10x40x1.5

Talum celik yad kegeleri bigak mili
Riiglk poryasi

Bilya 6308

Conta

- Kigik akson somunu
Kapak contasi

Bigak baglant mili

Sol bigak

Saj bigak

Bigak civatas: 14x40x1.5
- Yayh rondela
Somun m1dx1.5

- Tozluk tag:
Kiigik akson bagi
- Siyinct rondalas!
Siyinci civatas:
Bilya 21309
Biiyiik porya contas:
Bilylk porya

- Bilyiik porya gelik kege takaimi | 49
- Biiyilk akson !

55-
- Akson baglanti civatas: m14x40x1.5
57 -

34-
35-
36 -
ar-

an-
a0 -
a1-
42 -
a-

45.
47 -
49.-
50 -

51-
52-

Bigak yatad baglanti sag

Bilya muhafaza kapagi
Yayh rondela M10

Yayl rondela m 12 8

Tozluk tagi

[ —

Resim 3.1: Bicak baglanti iinitesi

3.4. Toprak Frezelerinin Calismasi

Toprak frezeleri, traktériin kuyruk milinden hareket alir, askili olarak traktdre
baglanir. Isleyici bigaklar1 bir mil iizerine yerlestirilmistir. Frezelerin yiiksek devirle
caligmalar1 ve bundan dogan olumsuz etkileri, disli kutulu veya kuyruk milinin devir sayisi
kademeli yapilarak ortadan kaldirilmis ve dakikada 60 devire kadar yavas ¢alistirma olanagi
saglanmustir,
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L™= Yayh Bigaklar

Sabit Bicaklar .
(Spiral sekilde yerlestirilmig)

Resim 3.15: Frezelerin calismasi

Toprak frezelerinin giic gereksinimleri diger toprak hazirlama aletlerine gore daha
fazladir. Toprak frezelerinden beklenen is asagida Ozetlenen kosullarin uygunluguna

baglidir.

Traktoriin ilerleme hizt
> Kuyruk mili devir sayis1 veya hareket milinin devri
> Hareket mili lizerindeki bigaklarin sayis1 ve sekilleri

> Topragin hafif, agir, kesekli, sapli ve otlu durumu

Tipi Sekli Etkisi

Giig Istegi

Topragi yatay olarak
keser. Diizgiin toprak
isleme, ¢ok yogun
ufalama ve karistirma

Dik Ag¢ili Bigak

Yiiksek

Topragi dar olarak
keser. Diizgilin olmayan
toprak isleme, anizl
tarlada iyi karigtirma.

Capa Bicagt
(An1z Bigagi)

Orta

Yalniz temel toprak
islemeden sonra
kullanilir. Yogun
parcalama

Diiz Bigak

A

Az-Orta

Resim 3.16: Toprak frezelerinin sekilleri

Sabit bicaklar her ¢esit toptakta calisir ve topragi kiiclik parcalar halinde keser
ufalar yesil otlar1 ve saplar1 parcalayarak topraga karistirir. Yayli bigaklar daha ¢ok bag ve

bahge tariminda kullanilir ve daha derin isleme yapar.
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3.5. Toprak Frezelerinin Bakim ve Onarimi

Toprak frezeleri traktoriin hidrolik kollarina {i¢ noktadan baglanarak taginir. Tarlada,
bag ve bahgede yiiziicii pozisyonda kullanilir. Frezelerin bigaklar: donerli ve topragi 6nden
arkaya dogru keserek calistiklarindan daima derine batma egilimi gosterir. Bu durum hafif
topraklarda daha gok goriiliir. Batmay1 6nlemek ve ayni zamanda derinlik ayar i¢in bir kizak
destek veya destek tekerlegi konulmustur. Calisirken istenilen derinlik ayari bu desteklerden
yapilir. Sabit bigakli frezeler 5-15 cm yayli sistem frezeler 20 cm derinlige kadar isleyebilir.
Traktorle ¢ekilme hizlari, saatte 4-8 km arasinda degisir. Toprag1 ufalama etkileri, ilerleme
¢eki hiz1 ve bigak milinin devri ile ilgilidir.

Toprak frezelerinde genel olarak, diisiik hizda ufalanan toprak daha kiigiik parcali,
yiiksek hizda ufalanan toprak daha iri parcalidir. Ayni1 zamanda biiyiik, devir arttikca
ufalanan toprak kiiciik parcalidir. ilerleme hiz1 ile bigak milinin devri uygun bir sekilde
ayarlanirsa, toprak yapisina gore istenilen ufalama saglanabilir.

Toprak frezelerinin ig genislikleri sabittir. Yalniz bazi frezelerde, bicak gruplari saga
ve sola kaydirilabilir. Bahgelerde agag altlari, freze saga kaydirilmis olarak islenir. Bazi
toprak  frezelerinde ufalama ayari, muhafaza sacinin bigaklara yaklastirilip,
uzaklastirilmasiyla da yapilir. Sac bigaklara yaklastirildikga toprak daha fazla ufalanir.

Bakimlar1 kolaydir. Hangar veya kapali bir yerde takoz iizerinde muhafaza edilmeli,
asinan bigaklar yenileri ile degistirilmeli ve egilen bigaklar dogrultulmalidir. Digli kutusuna
uygun ve yeteri kadar digli yagi konulmalidir. Hareket kayis1 olanlarda ise, kayislar sokiiliip,
duvara asilarak muhafaza edilmelidir. Kuyruk milinden hareket aktaran saft mafsalinin
gresorliiklerine de gres basilmalidir.

> Bicaklarin Pratik Takilmasi

8 dakikada makinedeki tiim bigaklari
degistirebilirsiniz.

1- Makinenin eskiyen bigaklarini degistirmek
icin, kullanic1 makineyi kaldirip pimi yukar1 dogru
kaldirir ve yerinden ¢ikarir. I

2- Yeni bigak rotor lizerinde yuvasina takilir.

3- Pim asag1 birakilir ve bloke edilir.

Bu sekilde kisa bir siirede yeni bigaklar
takilmis olur.

Resim 3.17: Bicaklarin pratik takilmasi
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@YGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen islem basamaklar ve

yapilabilecek uygulamalardir.

Oneriler,

tim Toprak Frezeleri igin

Islem Basamaklar1 Oneriler
> Uc¢ nokta aski sisteminin bakim ve o
onarimini yapiniz. > C}Vata ve somunlar1 kontrol ed1n¥z'
» Pim, burg ve yataklar1 kontrol ediniz.
> Cati, sase ve baglantilarmin bakim ve |5 gaynakl; birlestirmeleri kontrol ediniz.
onarimini yapiniz.
» Bigaklarda egilme ve kirilma, baglanti
civatalarinda kopma var ise degistiriniz.
» Frezelerin  (bigaklarin)  bakim  ve|» Mil Yataklarinda asinma var ise yataklara
onarimini yapiniz. gore kaynak doldurunuz, torna ediniz ve
balansin1 aliniz.
» Bigaklarda aginma var ise degistir.
» Civata ve somunlari onariniz veya
» Baglanti  elemanlarinin  bakim  ve > yenisiyle deglstl.rlmz..
onarimini yapmiz. Asinmis olan pimleri ve burglart ka.y.nak
etmek, tornalamak veya yenisiyle
degistiriniz.
» Digslileri ve yagimi kontrol ediniz.
» Asinmalara dikkat ediniz.
» Sanzuman  {initesininin  bakim  ve|» Rulmanlarda asinma veya karincanlanma
onarimini yapiniz. var ise degistiriniz.
» Yag kecesi ve sanziman kapak contasini
degistiriniz.
» Paslanma kontrolii yapiniz.
» Kirilma kontrolii yapiniz.
» Deformasyon kontrolil yapiniz. » Burulma kontrolii yapiniz.
» Asinma kontrolii yapiniz.
» Egilme kontrolii yapiiz.




(OLCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorularin cevaplarmi ¢oktan se¢meli olarak degerlendiriniz.

1.

Asagidakilerden hangisi Toprak Frezelerinin gorevlerinden degildir?
A) Topragi yiizeysel olarak kabartir, ufalar ve karistirir.

B) Tarla yiizeyindeki otlar1 ve saplar1 kesmez.

C) Topragi homojen bir sekilde karigtirir.

D) Tohum yatagini hazirlar.

Asagidakilerden hangisi Toprak Frezesi ¢esitlerinden degildir?
A) Rotovator

B. Rototiller

C)Dik Bigakl1

D) Kiiltivator

Asagidakilerden hangisi Toprak Frezesi parcalarindan degildir?
A) Dip Patlatan

B) iz Silici

C) Sanzuman

D) Merdane

Asagidakilerden hangisi Toprak Frezesinde kullanilan bigak cesidi degildir?
A) Dik A¢ili Bigak

B) Capa Bicagi

C) Dairesel bigak

D) Diiz bigak

Toprak Frezesi ile calisilirken istenilen is derinligi asagidakilerden hangisidir?
A) 0-5 cm

B) 5-20 cm

C) 20-30 cm

D) 30-40 cm

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastiriniz.

DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtart ile karsilagtirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanls cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz

sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.



OGRENME FAALIYETIi—4

CT.

Uygun ortam saglandiginda Merdane ve Siirgiilerin bakim ve onarimini iiretici
firma kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

Bu faaliyet dncesinde yapmaniz gereken dncelikli aragtirmalar sunlar olmalidir:

> Bolgenizde en cok kullanilan Merdane ve Siirgli cesitlerini tarim alet ve
makinelerini satan firmalara ve bakim - onarim yapan igletmelere giderek
arastiriniz.

> Konuyla ilgili aragtirmalariizi siniftaki arkadaslariniza sunum yapiniz ve neden

sorusunu tartiginiz.

4. MERDANELER

4.1. Merdanelerin Gorevleri

Merdaneler toprak yiiziinii bastirarak igleyen aletlerdir. Topragi bastirarak tohumun
toprakla temasin1 saglar, kersekleri ufalar, tarla yilizeyini diizler. Ayrica ¢ayir ve
cimenliklerde de kok sikistirmasinda kullanilir. Topragi bastirdigindan tohumu besleyen
kilcal borular daha diizgiin olusur, iist kisimda da ufalanmis bir 6rtii meydana getirdiginden,
topragin nemi kaybolmaz. Boylece tohum i¢in iyi bir yetisme ortami saglanir.

Merdanelerin kullanilmasinda:
> Merdanenin agirhigi

> Merdane halkalarinin ¢ap1
> Merdanenin sekli
>

Merdanenin ¢ekilme hizi 6nemlidir.

Bu 6zelliklerin uygunlugu iyi bir merdaneyi ortaya koyar.
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4.2. Merdane Cesitleri
Merdaneler yiizey sekillerine gore asagidakisekilde siniflandirilir.

>
>
>
>
>

Diiz merdaneler
Halkali merdaneler
Kembri¢ merdaneler
Kroskil merdaneler

Dip bastiran merdaneler

Biitiin merdaneler, yap1 olarak bir merdane ve {lizerinde merdane milinin yataklari,
¢eki diizeni birlestirici parcalarin bulundugu bir ¢atidan olusur. Bir merdane genisligi 0,6 —
1,5 metre arasinda degisir.

Resim 4.1: Merdane takiminin sematik goriiniimii

4.2.1. Diiz Merdane

Demirden ig¢i bos silindir seklinde yapilir. Agirligi duruma goére ayarlamak igin
icerisine kum veya su doldurulur. Kistan ¢ikmis kislik hububatin bastirilmasinda kullanilir.
Bu merdanelerin ¢ap1 450-600 mm ve agirlig1 75-250 kg arasinda degisir.

4.2.2. Halkali Merdane

Konik ve Yildiz seklinde ¢ikintili halkalarin bir mil iizerinde yan yana diiziilmesinden
olusur. Toprak keseklerini iyice ezer ve tarla ylizeyini oluklu bir halde birakir. Boylece
olusan tiimsek ve oluklar toprak rutubetini daha iyi tutar. Bu tip konik ve yildiz halkali
merdanelerin, konik halkali olanlarda halka ¢ap1 380-400 mm, bir halkanin genisligi 60-100
mm ve agirhigi 100-300 kg dir. Yildiz halkali olanlarda ise halka ¢ap1 300-600 mm, halkanin
genisligi 80-100 mm, agirlig1 160-300 kg arasinda degisir.

41



AN

)

a4

Resim 4.2: Konik halkali merdane

4.2.3. Kembri¢ Merdane

Konik ¢ikintili iki halka arasinda, yildiz seklinde cevresi disli bir halka eklenmistir.
Y1ldiz halkanin i¢ ve dis ¢ap1 diiz halkalara kiyasla daha biiyiiktiir. Dolaystyla yildiz halkalar
daha yavag doner ve inip ¢ikarak hareket ederler, hem ezme etkisi yapar, hemde halkalarin
arasina sikisan topragi temizleyip tikanmayi onler bu tip merdanelerde diiz halkanin cap1
350-400 mm, halkanin genisligi 80 mm, yildiz halkanin ¢ap1 diiz halkanin ¢apindan 25 mm
fazladir, genisligi 20 mm, agirlig1 150-430 kg arasinda degisir.

Resim 4.3: Kembri¢c merdane

4.2.4. Kroskil Merdane

Bu merdanede konik kenarli diiz halkalar yerine her iki tarafinda dis seklinde ¢ikintilar
bulunan ince halkalar mevcuttur. Bu halkalarin topraga battig1 yiizey dar oldugu igin 6zgiil
toprak basinglar1 fazladir. Bunlar kersekleri kirar ve topragi ufalar. Bu merdanelerde halka
capt 320-520 mm, genisligi 80-100 mm, yildiz halkanin ¢apt merdane ¢apindan 40 mm
fazladir, genigligi 20 mm, agirligi 200-430 kg arasinda degisir.
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4.2.5. Dip Bastirma Merdanesi

Hem topragi alt tabakasimni bastirir, hem de toprak istiinde ufalanmig, kilcal
borucuklart kirtlmamis bir ortli tabakasi olusturur. Toprak pullukla siiriildiikten hemen sonra
tohum ekilecekse, bdyle bir dip bastiran merdanesi ile bastirilmast gerekir. Yoksa topragin
kendi kendine oturmasi igin 10-20 giin beklemek gerekir. Bu tip merdanenin halkali
parmaklar1 tekerleklere benzer. Halkalar mile 140 mm aralikli olarak tespit edilir. Fazla
agirhigr ile merdanenin halkalar1 topraga batarak alt tabakalar1 bastirirken, gobek kismina
meyilli olarak tespit edilen parmaklar topragin iist tabakasini ufalayarak, alt katlarin
kurumasi Onlenen ortli tabakasi olusturur. Bu tip merdanelerin isleyici organlari bir mil
tizerine 120-180 mm ara ile yan yana serbest olarak dizilmis, parmakli tekerleklere benzeyen
bir akim halkalardir. Halkanin ¢ap1 600-700 mm, agirlig1 250-350 kg arasinda degisir.

Merdanelerin gereksinime duydugu c¢eki kuvvetleri, merdanenin c¢apr ile ters
orantilidir. Merdane ¢ap1 biiytidiikge ¢eki kuvveti azalir. Bundan baska ayri 6zelliklere sahip
iki merdaneden biiyilik ¢apli olani, belirli bir uzaklikta daha az devir yapacagindan, merdane
halkalarinin oturtuldugu yataklardaki siirtlinme kuvvetide az olacaktir ve dolaysiyla bu
merdanenin ¢eki kuvvetide azalir.

Tipi Yapi Sekli Capr | Agwrhig

(cm) (kg/m) Kullanim Alam

Kapiller suyun asagidan
35-40 | 200-250 | yukariya hareketini
hizlandirir.

Diiz Halkah

Biiytik kesekleri pargalar,
topraktan su kaybini
32-40 | 140-200 | onler, derin, gevsetilmis
topragin tekrar
sikigtirilmasini saglar.

Yildiz veya
Prizmatik

Kaymak tabakasini kirar,
ilk bahar ekimlerinde
35-65 | 250-500 | donmus toptak tabakasini
kirar, toprak yiizeyini
sikistirir.

Kembric

Agir merdane olarak
isimlendirilir. Tarla
yiizeyindeki iri kersekleri
iyi ufalar.

Kroskil 35-50 | 220-420
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Kembric- Iri kersekleri ufalar, az
Kroski:: 35-65 | 240-480 | derinlikte toprak yiizeyini
sikistirir.
Diiz Diizlenmis toprak
(Tarla) 50-65 1 160-200 ylizeyini sikistirir.
( Ca)lf)l:'lzigin) ll(z(slai 350-650 | Cayir alanlarmi sikigtirir.

Resim 4.4: Merdane ¢esitleri
4.3. Siirgiiler (Tapanlar)

Topraga fazla bastirmadan diizeltilmesi igin siirgiilerden yararlanilir. Siirgii tarla
yiizeyindeki kii¢iik kesekleri ezerek kirar ve toprag: diizeltir. Siirgii ¢ekilen tarla yiizeyinde,
topragin en iist tabakas1 ufalandigindan, bu tabakadaki kilcal borucuklar bozulur ve toprak
altindaki nemin buharlasip ugmasi bir siire i¢in 6nlenmis olur.

En basit siirgii, bir ¢eki diizeni bulunan bir yada arka arkaya zincirlerle baglanan bir
ka¢ agac kalastan yapilir. Fazla sayida tahta siirgiiler bir diizen seklinde birkag¢ birlerine
baglanarak, bunlarin 6n ve arkalarina uzun ve tek parcali siirgii yerlestirilip, siirgli bataryalar1
olusturulur.

Giliniimiiz kosullarinda siirgliniin topraga etkinligini artirmak amaciyla, miisterek bir
¢eki demirine zincirlerle baglanan demir siirgiiler yapilmistir. Celik siirgii olarak bilinen bu
tip siirgiilerin birim agirligt 30-40 kg/m, ceki kuvveti ise 300-600 N/m arasinda
degismektedir.

Ceki yoni

Resim 4.5: Siirgii bataryaliri arka arkaya dizilisi
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Resim 4.6: Siirgii bataryalir1 degisik sekilde dizilisi

4.4. Merdane Ve Siirgiilerin Bakim Ve Onarimi

Askili tip merdane ve siirgiiler, traktdriin hidrolik kollarina {i¢ noktadan baglanir ve
ylizlicli pozisyonda kullanilir. Tarlaya giderken yol durumunda, tasima kilidi takilmis, yan
kollar gergin olmalidir. Cekilir merdanelerin tarlaya gotiiriilmesi sirasinda yol tekeri olanlar
kolay tasmir. Once yol durumuna alinir, tarlada ¢alisma durumuna gegilir. Yol tekeri
olmayan merdaneler ve siirgiiler kriko veya insan giicii ile romorka yiiklenip tarlaya gidilir.
Derinlik ayarlar1 yoktur. Genelde kendi agirliklar: yeterlidir. Topragin yapisina gore belirli
derinlikte isleme yapar. Dip bastiran merdaneler biraz daha derin isler; tarla kosullari, is
genisligi ve is derinligine bagl olarak 6-8 km/h hizla ¢ekilir.

Ayrica
> Is mevsimi disinda paslanmaya kars1 muhakkak greslenmelidir.
> Asmmus ve kirilmig parcgalar kaynak edilmeli veya yenisiyle degistirilmelidir.
> Kaynak edilen parcalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.
> Gevsemis civatalar, yayli rondela konarak sikilmali ve egilmis cati aralari

dogrultulmalidir.
> Merdane ve siirgiilerin bakimlar1 kolaydir diger ekipmanlar gibi kapali bir yerde
korunmalidir. Agikta giines altinda veya kapali nemli yerlere konulmamalidir.

Bir tahta veya takoz lizerine alinmalidir.
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@YGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen islem basamaklart ve Oneriler,
yapilabilecek uygulamalardir.

tim Merdane ve Siirgiiler i¢in

Islem Basamaklar1

Oneriler

Uc¢ nokta aski sisteminin bakim ve

onarimini yapniz. > C}Vata ve somunlar1 kontrol edin@z.‘
» Pim, burg ve yataklari kontrol ediniz.
Cati, sase ve baglantilarinin bakim ve | gaynakli birlestirmeleri kontrol ediniz.
onarimini yapiniz
» Merdanelerde egilme ve kirilma varsa
diizeltiniz veya yenisiyle degistiriniz.
Merdanelerin =~ bakim  ve  onarimuni| » Mil yataklarinda aginma var ise yataklara
yapiniz. gore kaynak doldurunuz, torna ediniz ve
balansini aliniz.
» Halkalarda aginma var ise degistir.
» Ceki diizenlerini kontrol ediniz.
» Eskimis kalaslar1 yenileriyle degistiriniz.
Siirgiilerin bakim ve onarimini yapiniz. » Baglant1 zincirlerini kontrol ediniz.
» Celik siirgiilerdeki egilme, kirllma ve

asinmalari kontrol ediniz.

Baglanti  elemanlarinin ~ bakim

onarimini yapiniz.

Ve

Y

A\

Civata ve somunlari
yenisiyle degistiriniz.
Asinmis olan pimleri ve burglar1 kaynak
edip, tornalaymniz = veya  yenisiyle
degistiriniz.

onariniz veya

Deformasyon kontrolii yapiniz.

VVVYYVY

Paslanma kontrolii yapimiz.
Kirilma kontrolii yapimiz.
Burulma kontrolii yapiniz.
Asinma kontrolil yapiniz.
Egilme kontrolii yapiniz.
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(OLCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorularin cevaplarini ¢oktan segmeli olarak degerlendiriniz.

1.

Asagidakilerden hangisi merdanelerin gorevlerinden degildir?
A) Topragi yiizeysel olarak kabartir, ufalar ve karistirir.

B) Cimenliklerde kok sikistirmasini saglar.

C) Tarlanin yiizeyini diizler.

D) Tohum toprakla temasini saglar.

Asagidakilerden hangisi merdane cesitlerinden degildir?
A) Kembrig

B) Kroskil

C) Konik

D)Diiz

Asagidakilerden hangisi merdanelerin kullanilmasi i¢in 6nemli bir etkendir?
A) Agirlig

B) Cap1

C) Sekli

D) Hepsi

Konik ve Yildiz seklinde ¢ikintili halkalarin bir mil {izerinde yan yana diiziilmesinden
olugan merdane ¢esidi asagidakilerden hangisidir.

A)Kroskil

B) Diiz

C) Halkali

D) Kembrig

Bir merdanenin is genisligi agagidakilerden hangisidir?
A)0,5-1,5m
B) 1,5-2,5m
C)2,5-3,5m
D) 3,5-4,5 m

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastirimiz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar ile karsilastirimiz. Dogru cevap sayinizi belirleyerek kendinizi

degerlendiriniz. Yanlig cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz sorularla

ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.
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OGRENME FAALIYETIi-5

C.

Uygun ortam saglandiginda Diskarowlarin bakim ve onarimini iiretici firma
kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

( ARASTIRMA )

Bu faaliyet dncesinde yapmaniz gereken dncelikli aragtirmalar sunlar olmalidir:

> Bolgenizde en ¢ok kullanilan Diskarowlarin ¢esitlerini tarim alet ve
makinelerini satan firmalara ve bakim - onarim yapan igletmelere giderek
arastiriniz.

> Konuyla ilgili aragtirmalariizi siniftaki arkadaslariniza sunum yapiniz ve neden

sorusunu tartiginiz.

5.DISKAROW

5.1. Diskarowlarin Gorevleri

Diskleri ile topragi keser, ufalar, aktarir ve karigtirir. Pullukla siirimden sonra,
bilhassa agir ve otlu tarlada kesekleri en iyi ufalayan alettir. Ayrica ¢ok otlu tarlada ve yesil
ot ekim nobetinde otlar1 ve yesilligi parcalayip topraga karistirir. Yalniz, toprak ve iklim
sartlarina bagli olarak erozyona yol agacak hallerde kullanilmamalidir.

Diskin kenar seklinin kertikli yapida olmasi anizli tarlalarin islenmesine daha uygun
diiser.

Resim 5.1: Diskin karistirma etkisi
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5.2. Diskarowlarin Cesitleri

> Basit

> Tandem
»  V Tipi
> Ofset

V (A) Tipi
Tek Sirah Cift Siralh

Resim 5.2: Diskin dizilis sekli

5.2.1. Basit Diskarowlar

Agir toprak sartlarinda nem oranini yitirmig olan topragin daha derin islenmesinde,
biiyiik beygirli traktorlerin daha biiylik is genigligine sahip diskarowun hidrolik lif ve bir ¢ift
teker sayesinde kullanimlarini kolaylastiran bir toprak isleme makinesidir.

Aycicegi, bugday, celtik gibi bitkilerin aniz saplarin1 parcalama ve toptaktaki
kersekleri kirmada kullanilir.

Diskler genelde 500-620 mm ¢apinda olup iki disk aras1 22 cm genisligindedir.

Nadas doneminde ikileme, ligleme gibi toprak islemesi yapilabilir.

Resim 5.3: Uc askil diskarow

Bag ve bahge aralarindaki agac¢ koklerine zarar vermeden topragin islenmesini
gerceklestirir.

Mineral ve organik giibreleri topraga karistirir.
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5.2.2. Tandem Diskarowlar

Pulluktan sonra kersekleri pargalayarak ve topragi karistirarak tohum yatagi hazirlamak igin
kullanilir.

Hasattan sonra bitki artiklarini ve yabanci otlar1 pargalamak,

Toprak ylizeyinde olusan kaymak tabakasini kirmak, gibi ¢esitli islemlerde kullanilir.

Resim 5.4:. Asma tip tandem diskarow

Diskler 460 mm ¢apindadir.
Istege bagl olarak, 24°1ii, 28’1i, 32’li veya 36’li diskli yapalur.

Yataklar bilya oniine kece ile muhafaza edilmistir.

Resim 5.5:. Cekilir tip tandem diskarow

5.2.3. V Tipi Diskarowlar

Aycicegi, bugday, celtik gibi bitkilerin aniz saplarin1 parcalama ve toptaktaki
kersekleri kirmada kullanilir,

Mineral ve organik giibreleri topraga karistirir.
Hasattan sonra bitki artiklari1 ve yabanci otlar1 pargalamak,

Toprak yiizeyinde olusan kaymak tabakasini kirmak, gibi ¢esitli islemlerde kullanilir.
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Disk ¢ap1 ve disk sayis1 istege bagh olarak yapilir.

Bir pimin ¢ikartilmasiyla, ¢ekili olarak kullanilabilmesi, bir pimin takilmasiyla
hidrolikli kullanima hazir hale getirilmesi 6zelligine sahip bir goble diskarowdur.

Resim 5.6.:V tipi diskarow

5.2.4. Ofset Diskarowlar

Agir toprak sartlarinda nem oranini yitirmis olan topragin daha derin islenmesinde,
biiytik beygirli traktdrlerin daha biiyiik is genisligine sahip diskarowun hidrolik lif ve bir ¢ift
teker sayesinde kullanimlarini kolaylastiran bir toprak isleme makinesidir.

Aycigegi, bugday, celtik gibi bitkilerin anmiz saplarin1 parcalama ve toptaktaki
kersekleri kirmada kullanilir.

Mineral ve organik giibreleri topraga karistirir.

Resim 5.7: Asma tip ofset diskarow
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Hasattan sonra bitki artiklarini ve yabanci otlar1 pargalamak,
Toprak yiizeyinde olusan kaymak tabakasini kirmak, gibi ¢esitli islemlerde kullanilir.

Disk cap1 ve disk sayisi istege bagli olarak yapilir.

Resim 5.8:Asma tip ofset goble diskarow

Resim 5.9: Pistonlu cekilir tip ofset goble diskarow

Son yillarda diskarowlarin topragi daha fazla parcalayip ve isleyebilmesi i¢in daha
biiyiik ve daha agir yapilmaktadir.
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5.3. Diskarowlarin Bakim ve Onarimi

Diskarowlarda a¢1 ayar1 en uygun sekilde yapilmalidir. A¢iy1 artirmak, traktoriin ¢eki
giiciinii ve yakit sarfiyatini artirir. Yapilan is miktar1 azalir. Rahat bir ¢aligma i¢in normal bir
ayar yapilmalidir. Tarla kosullari, is genisligi, is derinligine bagh olarak saatte 6-10 km hizla
¢ekilmelidir.

Diskler aginmis veya kirilmigsa mutlaka degistirilmelidir.
Baglant1 elemanlarma celik civata ve somun kullanilmalidir.
Asinmis ve kirilmig parcalar kaynak edilmeli veya yenisiyle degistirilmelidir.

Kaynak edilen pargalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.

YV V VYV V V

Gevsemis civatalar, yayli rondela konarak sikilmali ve egilmis gati aralari
dogrultulmalidir.

> Diskarowlarin bakimi kolaydir. Diger ekipmanlar gibi kapali bir yerde
korunmalidir. Agikta giines altinda veya kapali nemli yerlere konulmamalidir.

Bir tahta veya takoz iizerine alinmalidir.



@YGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen islem basamaklar1 ve Oneriler, tiim Diskarowlar i¢in yapilabilecek

uygulamalardir.

Islem Basamaklari

Oneriler

Uc¢ nokta aski sisteminin bakim ve
onarimini yapiniz.

Cati, sase ve baglantilarinin bakim ve
onarimini yapiniz

Civata ve somunlar1 kontrol ediniz.
Pim, burg ve yataklar1 kontrol ediniz.
Kaynakli birlestirmeleri kontrol ediniz.

Disklerin bakim ve onarimini yapiniz.

Y V| VVY

Disklerde egilme kirilma
yenisiyle degistiriniz.

Mil yataklarinda aginma var ise yataklara
gore kaynak doldurunuz, torna ediniz ve
balansin1 aliniz.

Rulmanlarda aginma veya karincanlanma

var ise degistiriniz.

Ve varsa

Baglanti  elemanlarinin ~ bakim

onarimini yapiniz.

Ve

A\

Civata ve Somunlari
yenisiyle degistiriniz.
Asinmis olan pimleri ve Burglari Kaynak
ediniz, tornalaymmiz veya yenisiyle
degistiriniz.

Onarmak veya

Deformasyon kontrolii yapiniz.

YVVVYY

Paslanma kontrolii yapiniz.
Kirilma kontrolii yapiniz.
Burulma kontrolii yapiniz.
Asima kontrolii yapiniz.
Egilme kontrolii yapiniz.




(OLCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorularin cevaplarini dogru ve yalnis olarak degerlendiriniz.

S.Nu DEGERLENDIRME KRITERLERI

DOGRU
YALNIS

1 Diskarowlar topragi keser, ufalar, aktarir ve karistirir.

Diskarowlar, hasattan sonra bitki artiklarini ve yabanci otlari
pargalar.

3 | Diskarowlar, tohum yataginin hazirlanmasinda kullanilmazlar

Diskarowlarla, nadas doneminde ikileme, ligleme gibi toprak

islemesi yapilmaz.

Diskarowlar, bag ve bahge aralarindaki aga¢ koklerine zarar

vermeden topragi isler.

6 | Diskarowlwr, mineral ve organik giibreleri topraga karistirir.

Tandem diskarowlarda, yataklar bilya oniine kece ile muhafaza

edilmistir.

8 | Diskarowlar, toprak yiizeyinde olusan kaymak tabakasin kiramaz.

Diskarowlarda ag1y1 artirmak, traktoriin geki giiciinii ve yakit

sarfiyatini azaltir.

10 | Diskler asinmis veya kirilmigsa mutlaka degistirilmelidir.

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastirimiz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz

sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.




OGRENME FAALIYETIi-6

C

Uygun ortam saglandiginda Toprak tesviye alet ve makinelerin bakim ve onarimini
iretici firma kataloguna uygun olarak yapabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

Bu faaliyet dncesinde yapmaniz gereken oncelikli arastirmalar sunlar olmalidir:

Bolgenizde en ¢ok kullanilan Toprak tesviye alet ve makinelerin gesitlerini tarim alet
ve makinelerini satan firmalara ve bakim - onarim yapan igletmelere giderek arastiriniz.

Konuyla ilgili arastirmalarmizi siniftaki arkadaslariniza sunum yapmiz ve neden
sorusunu tartiginiz.

6.TOPRAK TESVIYE ALET VE
MAKINELERI

Toprak tesviyesi, topragin bir yerden bir yere hareket ettirilmesi anlamina gelmekte
olup, esas olarak topragin bir yerden diger bir yere gotiiriilerek tarla yiizeyinin seklini ve
smirlarii degistirme iglemi olarak tanimlanmaktadir.

Herhangi bir toprak isleme islemide bir ¢esit toprak tesviyesidir. Teras yapma, ¢ukur
kapatma sulama veya yiizeysel drenaj i¢in arazi diizeltme, su seddi yapma gibi cesitli
islemlerde topragin bir yerden bir yere hareketi saglanmaktadir.

Genelikle sulu tarimda beklenilen basariy1 saglamak i¢in tarlanin uygun konumda
tesviye yapilmasi zorunludur. Tesviye yapilmis tarlada sulama suyunun etkin bir sekilde
dagilimi saglandigi gibi makineli ekim, hasat ve diger tarimsal islemlerde basarili bir
diizeyde uygulanabilmektedir.

6.1. Gorevleri

Toprak tesviyesi genellikle, topragi kazima ve yiikleme, tasima ve iletme, yayma veya
bosaltma islemlerini kapsar. Topragin yerinden kazilmasi ve yliklenmesinden sonra,
kaldirma ve dondiirme, savurma, itme tagima gibi iletme yOntemleri uygulanarak toprak
tesviyesi yapilir.
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6.2. Cesitleri

Sulu tarimsal uygulamalarda 6n kosul olarak bilinen, tarlanin tesviye islemi, olanaklar
dahilinde ¢eki hayvani veya traktdrle ¢ekilen tastyici ve siiriikleyici toprak kiirekleri ve basit
tesviye ekipmanlariyla yapilir. Biiylik captaki tesviye iglemleri ise greyder, skreyper ve
bunlara benzer makinelerle gerceklestirilir.

Topragin kazilmasi veya kesilmesi, tasinmasi ve diizenlenmesini gerektiren tiim bu
islemlerde c¢esitli ekipmanlar kullanilir. Bu ekipman ve makineler enerji kaynaklarma gore
dort gurupta toplanir:

> El aletleri
> Hayvanla cekilen toprak tesviye ekipmanlar
> Traktorle cekilen toprak tesviye ekipmanlari
> Kendi yiiriir toprak tesviye ekipmanlari
6.2.1. El Aletleri i

Tarimsal amaglarla uygulanan arazi tesviye islemlerinde
insanin kol kuvveti ile ¢alistirilan el aletleri kazma, kiirek ve
bel gibi aletlerdir. Bu aletlerle daha ¢ok kiiglik tiimseklerin
diizeltilmesi, kii¢iik ¢ukurlarin agilmasi ve dar alanli sahalarin
diizeltilmesi yapilir. Genelikle topragin kazilmasinda kazma
veya bel, topragin bir yerden bir yere atilmasinda veya
tasinmasinda ise kiirekler kullanilir.

Resim 6.1:. Bel

Resim 6.2.: Kiirek

B

Resim 6.3: Kazma
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6.2.2. Hayvanla Cekilen Toprak Tesviye Ekipmanlar:

Hayvan c¢eki kuvvetiyle cekilerek toprak kazi ve dolgu islerinde kullanilan
ekipmanlar; tastyici toprak kiirekleri ve fresnolardir.

Tastyic1 toprak kiirekleri ve fresnolar, hafif kazi ve dolgu gerektiren toprak tesviye
islerinde kullanilir. Toprak kiiregi ve fresno hem toprag: belli derinlikte kazabilme ve hem
de belli uzakliklara yayarak tasiyabilme 6zelliklerine sahiptir.

Resim 6.4: Toprak Kiiregi

Hayvanla ¢ekilerek topragm kazilmasi, tasinmasi ve dolgu islerinin yapilmasinda
kullanilan toprak kiiregi ve fresno gibi ekipmanlarinin istedigi ceki giicii ve ekipmanin is
verimi topragin 6zgiil ¢eki direnci, ekipmanin ilerleme hizi, teknik 6zellikleri, kazi dolgu
derinlig gibi etkenlere bagldir.

Resim 6.5:. Fresno

6.2.3. Traktorle Cekilen Toprak Tesviye Ekipmanlari
Traktorle gekilerek ya da traktore {i¢ noktada baglanarak toprak kazi, dolgu ve tesviye
islerinde kullanilan ekipmanlar; skreyper ve greyderlerdir.

Acik bicakli tip skreyperler ve greyderle toprak tesviye isleminde en yaygin
uygulama, ekipmanin ¢alisma dogrultusuna gore bir dar agi yaparak hareket eden bigagin
toprag: bir tarafa sikistirmasi seklinde yapilan uygulamadir. Bu tip ekipmanlarda, kazici
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bicak dik agili olarak yerlestirildiginde, topragi iterek kazima veya diizeltme isini birlikte
yapilabilir.

Kazici bigaklar genelde 150-350 cm genisliginde olup, diisey yatay ve yanal
diizlemlerde ayarlanabilir 6zelligine sahiptir.

Cekilir tip iki veya dort tekerlekli greyderler, 6zellikle teras yapimi i¢in kullanilir.
Greyderlerin kazici bicagiin genellikle bir tarafi terasin yamacinda oldugu yanal itmeyi
alabilecek genislikte olmasi ve agir toprak kosullarinda kolayca topragi kaziyarak
kesebilecek dayanikliga ve agirliga sahip olmasi gerekir.
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Resim 6.6: Skreyperin ¢calismasi sirasinda denge olusumu

=

Traktorle c¢ekilen itici tip skreyperler, yaygin olarak arazi diizeltme isinde kullanilir.
Bu tip ekipmanlarda dipsiz kepge seklinde bir
bicak  vardir. Bigak genellikle hidrolik
kumandali olup, tekerlekler iizerinde tasinir.
Tekerlekler arazi diizeltme, sinir veya set yapma
islemlerinde uygun konumlara gelebilme
ozelligindedir.

Stirgtilii tip tasiyici skreyperler, iki amaclh
olarak kullanabilen bir ince tesviye ekipmani
olarak bilinmektedir. Bu ekipmanlar, bir
skreyper ve bunu izleyen bir tesviye
sirgiisinden olusmaktadir. Ekipman toprak
tesviyesinde kullanilirken, traktoriin hidrolik
kontrol kolu en alt konumdadir. Bdylece
traktoriin arka tekerlekleri yiiksek ve algak
yerlerden gecerken, bigak kesme ve kazima
diizlemini pek az etkiler. Buna baglh olarak da
traktdriin alt ¢eki kollar1 duruma gore asagiya ve
yukariya dogru hareket eder.

Resim 6.7: Siirgiilii tip Skreyperin ¢caliymasi
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Traktor ¢ekl kancos:

Resim 6.8: Arazi Diizelticilerin ¢aliymasi

> Lazer Kontrollii Hidrolik Arazi Tesviye Makinesi

Lazer kontrollii hidrolik sistemle
calisan ve arazinin en elverigli sekilde
tesviyesini saglayan Ozelliklere sahip arazi
tesviye makinesidir.

Faydali yilizey toprak kaybi kontrol
altina alinabilinir.

Zirai mekanizasyonu kolaylastirir.

Daha algak setler ile c¢alismak
miimkiin oldugundan, kullanilabilir toprak
miktar1 artarir, bu da verimin artmasini
saglar.

Tarla ve hendeklerde yetisen
istenmeyen otlarin kontrolii kolaylagir.

Arazinin tesviye edilmesiyle daha
verimli giibre kullanimi saglanir.

Arazinin tesviye edilmesiyle hasatta
verim artig1 saglanir.

Resim 6.9:. Lazerl ve hidrolikli arazi tesviye makinesi

6.2.4. Kendi Yiirir Toprak Tesviye Ekipmanlar:

Tarimsal alanda arazi tesviye i¢in kullanilan motorlu tip kendi yiirlir makineler, esas
olarak kara yolu yapimmi i¢in kullanilan greyderler ve dozerlerdir. Bu tip makinelerde,
tarimsal alandaki toprak tesviye iglemi olarak genis kapsamli arazi diizeltme ve Gzellikle
teraslamada daha fazla kazi ve dolgu islemlerine gereksinimine ihtiya¢ duyulan yerlerde
yararlanilir. Ozellikle fazla meyilli arazilerde toprak kaybini nlemek amaciyla yapilan kanal
teraslama islemlerinde, motorlu greyderlerin kullanilmaktadir. Ayrica daha fazla kazi
gerektiren derin kanalli teraslarmm yapiminda dozerlerin kullanilmasi daha ekonomik
olmaktadir.
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Resim 6.10: Dozerle kanal terasi yapimi
6.2.5. Bakim ve Onarimi

El aletlerinde kullanilan saplarda egilme ve kirilma varsa mutlaka yenisiyle
degistirilmelidir.

El aletlerinin uglarinda egilme ve asinma varsa, diizeltilmeli veya yenisiyle
degistirilmelidir.

Baglanti elemanlarina ¢elik civata ve somun kullanilmalidir.

Asinan veya egilen kazi bicaklar1 mutlaka tamir edilmelidir. Tamir edilen kazi
bigaklari esit yiikseklikte olmalarina dikkat edilir.

Is mevsimi disinda paslanmaya kars1 muhakkak greslenmelidir.

Asmmus ve kirilmig parcgalar kaynak edilmeli veya yenisiyle degistirilmelidir.
Kaynak edilen parcalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.

Gevsemis civatalar, yayli rondela konarak sikilmali ve egilmis cati aralar
dogrultulmalidir.

Tesviye alet ve makineleride diger ekipmanlar gibi kapali bir yerde
korunmalidir. Agikta giines altinda veya kapali nemli yerlere konulmamalidir.

Kendi yiiriir tipler hari¢ bir tahta veya takoz iizerine alinmalidir.
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Asagida verilen islem basamaklar1 ve dneriler, tiim toprak tesviye alet ve makineleri

i¢in yapilabilecek uygulamalardir.

Islem Basamaklar1

Oneriler

Uc¢ nokta aski sisteminin bakim ve
onarimini yapiniz.

Cati, sase ve baglantilarinin bakim ve
onarimini yapiniz

Civata ve somunlari kontrol ediniz.
Pim, burg ve yataklar kontrol ediniz.
Kaynakli birlestirmeleri kontrol ediniz.

El aletlerinin bakim ve onarimini yapiniz.

vV V| VVYV

Kazma, bel ve kiireklerin egilen ve
kirilan saplarini yenisiyle degistiriniz.
Uglarinda egilme ve asinma varsa,
diizeltilmeli veya yenisiyle
degistirilmelidir.

Isleyici organlarm bakim ve onarmmini
yapiniz.

A\

Kazi bigaklarinda egilme ve kirilma varsa
yenisiyle degistiriniz.

Mil ve yataklarinda asinma var ise
yataklara gore kaynak doldurunuz, torna
et ve balansini aliniz.

Rulmanlarda aginma veya karincanlanma
var ise degistiriniz.

Baglanti  elemanlarmin ~ bakim  ve

onarimini yapiniz.

Civata ve somunlari
yenisiyle degistiriniz.
Asmmig olan pimleri ve burclar1 kaynak
ediniz, tornalaymiz veya yenisiyle
degistiriniz.

onariniz veya

Deformasyon kontrolii yapiniz.

VVYVYYYVY

Paslanma kontrolii yapimiz.
Kirilma kontrolii yapiniz.
Burulma kontrolii yapiniz.
Asinma kontrolil yapiniz.
Egilme kontrolii yapiniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki sorularin cevaplarini dogru ve yanlis olarak degerlendiriniz.

S.Nu

DEGERLENDIRME KRIiTERLERI

DOGRU
YALNIS

Toprak tesviyesi genellikle, topragi kazima ve yiikleme, tasima ve

iletme , yayma veya bosaltma iglemlerini kapsar.

Genelikle topragin kazilmasinda kazma veya bel, topragin bir yerden

2
bir yere atilmasinda veya taginmasinda ise kiirekler kullanilir.

3 Toprak kiirekleri ve fresnolar, agir kazi ve dolgu gerektiren toprak
tesviye islerinde kullanilirlar.

4 Kazici bigaklar genelde 150-350 cm genisliginde olup, diisey yatay
ve yanal diizlemlerde ayarlanabilir 6zelligine sahiptir.

5 Traktorle cekilen itici tip skreyperler, yaygin olarak ¢ukur agma
isinde kullanilirlar.

6 | Arazinin tesviye edilmesiyle daha verimli giibre kullanimi saglanir.

7 | Arazinin tesviye edilmesi hasatta verim diismesine neden olur.

g El aletlerinin u¢larinda egilme ve asinma varsa, diizeltilmeli veya
yenisiyle degistirilmelidir.

9 Kaynak edilen parcalar standart dlgiilere gore tesviye edilmelidir.

10 | Rulmanlarda asinma veya karincanlanma var ise eskisi kullanilir.

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastirimiz.

DEGERLENDIRME

sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz modiil degerlendirmeye geg¢iniz.
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Cevaplarimizi cevap anahtart ile karsilagtirmmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz




MODUL DEGERLENDIRME

PERFORMANS TESTI (YETERLIK OLCME)

Modiil ile kazandiginiz yeterligi asagidaki kriterlere gore degerlendiriniz.

DEGERLENDIRME KRIiTERLERI EVET

HAYIR

1- Pulluklarin bakim ve onarimini iiretici firma kataloguna uygun olarak y

apmak.

A) Pulluklarm gorevlerini 6grendiniz mi?

B) Pulluklarin ¢esitlerini 6grendiniz mi?

C) Pulluklarin bakim, onarim ve ayarlarini yapabildiniz mi?

2- Kiiltivator ve Cizellerin bakim ve onarimini iiretici firma kataloguna uygun olarak

yapmak.

A) Kiiltivatorlerin gérevini 6grendiniz mi?

B) Kiiltivatorlerin gesitlerini 6grendiniz mi?

C) Cizellerin gorevlerini 6grendiniz mi?

D) Kiiltivator ve gizellerin bakim, onarim ve ayarlarini
yapabildiniz mi?

3- Toprak Frezelerinin bakim ve onarimini iiretici firma kataloguna uygun olarak

yapmak.

A) Toprak frezelerinin gorevini 6grendiniz mi?

B) Toprak frezelerinin ¢esitlerini 6grendiniz mi?

C) Toprak frezelerinin pargalarini ve ¢aligmasini 6grendiniz mi?

D) Toprak frezelerinin bakim, onarim ve ayarlarini yapabildiniz
mi?
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DEGERLENDIRME KRIiTERLERI

EVET

HAYIR

4- Merdane ve siirgiilerin bakim ve onarimini iiretici
firma kataloguna uygun olarak yapmak.

A) Merdanelerin goérevlerini 6grendiniz mi?

B) Merdanelerin ¢esitlerini 6grendiniz mi?

C) Siirgiilerin gorevlerini 6grendiniz mi?

D) Merdane ve siirgiilerin bakim, onarim ve ayarlarini
yapabildiniz mi?

yapmak.

5- Diskarowlarin bakim ve onarimini iiretici firma kataloguna uyg

un olarak

A) Diskarowlarin gérevini 6grendiniz mi?

B) Diskarowlarin ¢esitlerini 6grendiniz mi?

C) Diskarowlarin bakim, onarim ve ayarlarini yapabildiniz
mi?

kataloguna uygun olarak yapmak.

6- Toprak tesviye alet ve makinelerin bakim ve onarimim iiretici firma

A) Toprak tesviye alet ve makinelerin gorevini 6grendiniz
mi?

B) Toprak tesviye alet ve makinelerin ¢esitlerini 6grendiniz
mi?

C) Toprak tesviye alet ve makinelerin bakim, onarim ve
ayarlarini yapabildiniz mi?

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa Ogrenme faaliyetlerini

tekrarlayiniz.

Modiilii tamamladmiz, tebrik ederiz. Ogretmeniniz size cesitli dlgme araclar

uygulayacaktir. Ogretmeninizle iletisime geginiz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETi 1 CEVAP ANAHTARI
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OGRENME FAALIYETI 5°IN CEVAP ANAHTARI
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OGRENME FAALIYETI 6°NIN CEVAP ANAHTARI
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Cevaplarimizi cevap anahtarlar ile karsilastirarak kendinizi degerlendiriniz.
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ONERILEN KAYNAKLAR

> Toprak Isleme Alet ve Makinesi Uretici Firma Kataloglar:.
> Internette Toprak Isleme Alet ve Makineleri Uriinleri Tanitimi yapan Firmalarin

Siteleri.
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